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1.25M

CADENAMIENTO 0+280.00 AL 0+350.00

‘ 1 SOLO CARRIL VEHICULAR DE
3.50 M
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1.25M [

=

3.00

GUARNICION DE 15X20X40 CM

I

3.00

GUARNICION DE 15X20X40 CM

I

3.00

GUARNICION DE 15X20X40 CM

f

EJE DE PROYECTO

LOSAS DE 3.00 M X 3.50 M,
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CON PEINE
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SECCION DE CONSTRUCCION DE CALLE DE 6.00 M DE ANCHO

ACOTACION.: M

X=6/7,450

ESCALA: S/E

I

0.15

!

oy
////
g

DETALLES DE CONSTRUCCION

Sellador autonivelante €

£

T
Cintilla de poliuretano para © ; S -
proporcionar cama de apoyo y s
evitar consumos innecesarios

T
L

Las pasa juntas juntas transversales
de contraccion se construiran con
varilla lisa de 3/4" de 41 cm de largo
y seran colocadas a cada 30 cm de

sepajadion. — —

3ffm

S

«+— 0.205

Pl

—M—— 0205 —n

¢

0.41 ¥

DETALLE JUNTA TRANSVERSAL

SUPERFICIE DE RODAMIENTO

Sellador autonivelante

S/ESC

Las barras de amarre longitudinales se
construiran con varilla corrugada de 1/2"
de 76 c¢cm de largo y seran colocadas a
cada 66 cm de separacion.

Cintilla de poliuretano para
proporcionar cama de apoyo y

/evitar CONSUMOos innecesarios

\

Las
contra
paras|

juntas  longitudinales  de
bcion seran machimbreadas,
mejor construccion

—— 038 —— 038 —r

677,460
/

X=

0.76

DETALLE JUNTA LONGITUDINAL

SUPERFICIE DE RODAMIENTO

S/ESC

X=6/7,470

X=67/7,480

Ancho de canastilla (segun especificacion)

1 o 1 Soldadura de~] [-¢ de barra
2 separacion Anchod . . . 2 Separacion arco il
A—T— ncho de canastilla menos 1 separacion —
Antisadores de U U J U U .
/4 Longitud de la
S S barra
0D 0 0 0 0O extremo st/
soldadura
Separacién entre barras PLANTA FRENTE
~&de barra
f (@)} @) @)

D —t

2de
del

spesor //
losa

e

L1

[

[

ALZADO LATERAL

Separaciéon
—entre barras—|

CANASTILLAS DE AMARRE

X=6/7,490

X=6/7,500

8 1/4"

X=6/7,510

PLANTA DE PROYECTO

X=6/7,520

ESCALA 1

X=67/77,530

150

3.00

3.00

" "

l__

Fa
A%

T BN

—p—*

=F

r0.76HO.76—N*0.76HO.E—)O.76—N—O.76—)O.76—%

F—1 I e

0.30 0.;:0

0.50 PAVIMENTO DE 15 0.50
—— —— CM DE CONCRETO *——

080 | | DEFC=250KG/CM2 080 |

0.30 0.30

*—+— EJE DEL PROYECTO

)@ N N N N N N N N NN NN NN NN NN N N NN N R @ o

0.30 0.30

0.30__ BB 0.30__

0.30__ BB 0.30__

030__ «f0.76—)’(—0.76+0.76—**_0.16_%—0.76—**0.76+O.76—%§L_ #+—0.76—*
= e

Las juntas constructivas, se
realizaran por el aserrado de
losas a cada 3.00 m con
76— cortadora de concreto, con
| disco de diamante, sellado

con cintilla de poliuretano y
| sellador autonivelante.

BARRAS DE AMARRE A CADA 66
CMS. DE VARILLA CORRUGADA
DE 1/2" DE 76 CMS DE LARGO,
SUJETAS A CIMBRA

| PASAJUNTAS TRANSVERSALES

LISA DE 3/4"

A CADA 30 CMS. DE VARILLA
DE 41 CM DE

N LARGO CON APOYO MOVIL DE

N TUBO DE PVC DE
SUJETADAS CON CANASTILLAS

DETALLE DE DISTRIBUCION DE PASA JUNTAS

S /ESC

CADENAMIENTO 0+280 AL 0+350.00

DE ALAMBRON DE 5/16"

P

L) (PASO PEATONAL)

#%—126M M 1.75M— ¥ 1.75M — 1256 M W% 4

6.00 M

(UN CARRIL 3.50 M)
J4\

(PASO PEATONAL) {

{7

i

PENDIENTE 2 %

ElI=E=
GUARNICION DE 15 X 20 X 40
M., DE CONCRETO

SHEIEENEEE= \ I \zﬁgﬁgﬁgﬁgﬁgﬁgﬁ‘z‘ﬁgﬁggﬁgﬁgﬁgﬁgﬁgﬁgﬁgﬁgﬁ:

LOSAS DE 3.00 M X 3.00 M, RALLADO CON PEINE

LOSAS DE 1.20 X 3.00 M,

g e g i f e .

LOSAS DE 1.00 M X
3.00 M, RALLADO
CON CEPILLO )|

HIDRAULICO HECHO EN OBRA 4{

DE F’C=200KG/CM2,
TERMINADO  APARENTE EN
UNA CARA, TAMANO DE

CONCRETO DE 10 + 2.5 CM.

RAYADO CON_CEPILLO )'{

CONVENCIONAL METALICO A 45° HACIA EL CENTRO DEL PAVIMENTO.

"

CONVENCIONAL A n
45°.

AVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM. DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2., ’ |

AGREDO GRUESO DE #%”, CON P
UN REVENIMIENTO DE

HECHO EN OBRA, CON UN REVENIMIENTO DE 10 + 2.5 CM., ACABADO RAYADO, CON PASA JUNTAS
TRANSVERSALES DE VARLLA LISAS DE 3/4" DE 41 CM DE LONGITUD @ 30 CM DE SEPARACION, Y BARRAS DE
AMARRE DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2"” DE 76 CM DE LONGITUD @ 66 CM. DE SEPARACION. SEGUN

NORMA N-CTR-CAR-1-04-009/06.

CAJA HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.20
M.  PARA  LLEGAR AL NIVEL DE
SUB-RASANTE, ESTA SE COMPACTARA AL
90% DE SU P.V.S.M.

BASE HIDRAULICA COMPACTADA EN CAPAS DE 0.20 CM.
AL 100 % DE P.V.S.M. AGREGANDOLE EL  AGUA
NECESARIA PARA ALCANZAR DICHA COMPACTACION.
SEGUN NORMA N-CMT-4-02-002/16.

TUBERIA DE LA RED
PUBLICA DE AGUA
POTABLE Fo. Go. DE 2",
SOBRE PAVIMENTO

SECCION DE CONSTRUCCION DE CALLE DE 6.00 M DE ANCHO

ACOTACION.: M

S/E

CATALOGO DE CONCEPTOS

cODIGO

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

A1

PRELIMINARES

TZ0O1001

TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES DE
REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MAYOR A 1000 M2), P.U.O.T. DE ACUERDO A LA M2

NORMA SCT.N PRY CAR 1 002/07.

441.0000

A2

TERRACERIAS

328-TER-02-003

CORTE DE TERRENO C/MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL CLASE "B,
INCLUYE: LA EXTRACCION DE TODAS LAS RAICES, TOCONES FINOS, APILE M3
DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. DE
ACUERDO A LAS NORMAS SCT N-CTR-CAR-1-01-003/11, N-CTR-CAR-1-01-013/00.

144.6000

302-COMPVP-70

COMPACTACION DE TERRACERIAS A MAQUINA A 90% PROCTOR, INCLUYE:
COSTO DEL EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. DE ACUERDO M2

A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-011/11 DE LA SCT.

420.0000

A3

GUARNICIONES

328-TER-EXCM

EXCAVACION CON MEDIOS MANUALES PARA GUARNICION EN MATERIAL
CLASE "B", INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. DE M3
ACUERDO A LAS NORMAS SCT N-CTR-CAR-1-01-003/11, N-CTR-CAR-1-01-013/00.

5.3300

331-PAV-03-013

GUARNICION DE 20X15X40 CM DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2",
INCLUYE: CIMBRADO CON CIMBRA METALICA, TRASPALEO Y EXTENDIDO DEL
CONCRETO, VIBRADO, ACABADO APARENTE, JUNTAS CON VOLTEADOR, M
CURADO Y DESCIMBRADO. INCLUYE EL SUMINISTRO DEL CONCRETO, P.U.O.T.

DE ACUERDO A LA NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04.

133.2000

A4

PAVIMENTO

302-CIM-01-514

BASE HIDRAULICA DE 20 CM. DE ESPESOR, CON MATERIALES PETREOS
PROCEDENTES DE BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA, COMPACTADA AL
100% CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO, POR UNIDAD DE OBRA M3
TERMINADA. INCLUYE: CARGA DE MATERIAL A UNIDADES DE TRANSPORTE.

CONFORME A LA NORMA SCT N-CMT-4-02-002/16.

84.0000

332-PAVI-15

PAVIMENTO DE 15 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO DE F'C=250
KG/CM2. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CIMBRADO, TENDIDO DEL
CONCRETO, TRASPALEOS, VIBRADO, PASAJUNTAS TRANSVERSALES DE
@=3/4", DE 41 CM DE LONG. @ 30 CM, PASAJUNTAS LONGITUDINALES DE @= M2
1/2"DE 66 CM DE LONG. @76 CM, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,,
ACABADO ESCOBILLADO, DESCIMBRADO, CURADO, MATERIALES Y
NORMA

HERRAMIENTA, P.U.O.T. DE
SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04.

ACUERDO A LA

420.0000

306-PYP-05-103

PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR AMARILLO, EN
GUARNICIONES DE CONCRETO CON DESARROLLO DE 0.35 M., INCLUYE: M
SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, TRAZO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA, P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT-N-CMT-5-01-001/13.

133.2000

SENHORO001

SENALAMIENTO HORIZONTAL DE CRUCE PEATONAL EN FRANJAS DE 40 CM.
DE ANCHO Y 2.0 M DE LARGO CON PINTURA AMARILLA. INCLUYE: MATERIALES, M
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR, P.U.O.T. SEGUN NORMA SCT

N-CTR-CAR-1-07-001/00.

12.0000

3/4",

MACROLOCALIZACION

SN. CRISTOBAL
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SIMBOLOGIA

GUARNICION

POSTE DE LUZ

BARDA DE MALLA

EJE DEL PROYECTO

BARDA DE TABIQUE O TABICON

SIN BARDA (LIMITE DE PROPIEDAD)

PAVIMENTO EXISTENTE

PAVIMENTO PROYECTADO

PENDIENTE Y SENTIDO PLUVIAL
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(

/

H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA,

COIXTLAHUACA, OAXACA

\\

OBRA:

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
HIDRAULICO EN LA CALLE INSURGENTES”

~

UBICACION:

SAN JUAN BAUTISTA

LOCALIDAD: CO| X TL AHUACA

MUNICIPIO: SAN JUAN BAUTISTA
COIXTLAHUACA

DISTRITO: COIXTLAHUACA
REGION: MIXTECA

CONTENIDO:

*PLANTA DE PROYECTO
*DETALLES CONSTRUCTIVOS
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