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CARRIL DE CIRCULACION

BASE HIDRAULICA  DE 20.00 CM DE

ESPESOR COMPACTA AL 100% DE SU PESO

VOLUMETRICO OBTENIDA EN SU PRUEBA

ASSHTO MODIFICADA 5 CAPAS, EL CUAL

DEBE CUMPLIR CON LA NORMA SCT

N-CMT-4-02-002/16

3.60

ESC: S/ESC.

PLANTA

BOTONES VIALES DH1
NORMA N-PRY-CAR-10-01-002/99

3.00

AREA DESIGNADA PARA
ANDADOR PEATONAL

SECCION CONSTRUCTIVA X-X´

TERRENO NATURAL .

GUARNICION TRAPEZOIDAL  DE 15X20X40

CMS. A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO

DE 200 KG/CM2 T.M.A. 

3

4

 " REVENIMIENTO DE

10 CMS, EL CONCRETO DEBERA DE

CUMPLIR CON LA NORMA  SCT

N-CMT-2-02-00 1/02

1.65

BOTONES REFLEJANTES O DELIMITADORES

SOBRE EL PAVIMENTO (DH-1) A CADA 3.0

MTS NORMA OFICIAL MEXICANA

NOM-034-SCT2-2011

1.65

PINTURA CONVENCIONAL COLOR

AMARILLO RETROREFLEJANTE EN

GUARNICIONES

NORMA SCT C-CTR-CAR-1-07-001/00

DISTRIBUCION DE ARROYO VEHICULAR

PLANTA

ESC: S/ESC.

GUARNICION TRAPEZOIDAL  DE 15X20X40 CMS. A BASE DE
CONCRETO HIDRAULICO DE 200 KG/CM2 T.M.A. 34 "
REVENIMIENTO DE 10 CMS, EL CONCRETO DEBERA DE CUMPLIR
CON LA NORMA  SCT N-CMT-2-02-00 1/02

6.60

3.00

BOTONES VIALES DH1
NORMA N-PRY-CAR-10-01-002/99

AREA DESIGNADA PARA
ANDADOR PEATONAL

CORTES TRANSVERSALES A CADA 3 MTS

CORTES TRANSVERSALES A CADA 3 MTS

L

C

LOSA DE 15 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO

HIDRÁULICO MR45 Y DE  REVENIMIENTO DE 10 CM CON

TOLERANCIA DE  +- 2CM CON RESPECTO A NORMA  SCT

N-CMT-2-02-00 1/02

TERRENO NATURAL COMPACTADO

AL 100 % DE SU P.V.S.M

LOSA DE 15 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO

HIDRÁULICO MR45 Y DE  REVENIMIENTO DE 10 CM CON

TOLERANCIA DE  +- 2CM CON RESPECTO A NORMA  SCT

N-CMT-2-02-00 1/02

OBRA:

LOCALIDAD:

MUNICIPIO:

DISTRITO:

REGION: VALLES CENTRALES

OCOTLAN

OCOTLAN DE MORELOS

OCOTLAN DE MORELOS

PLANO DE DETALLES CALLE OBREROS

PLANO:

FECHA:

LA INDICADA

ESCALA:

METROS

ACOTACION:

PNO.DET-02

CLAVE DEL PLANO:

2/2

No. DE PLANO:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

OCOTLAN DE MORELOS

2019-2021

SÍNDICO MUNICIPAL

C. EDITH RAMIREZ GUZMÁN

E
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N

I
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X
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C

A

N
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S

SECRETARIO MUNICIPAL

C.ALBERTO EMMANUEL MÉNDEZ MARTÍNEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RAÚL MENDOZA VÁSQUEZ

AUTORIZACION

D.R.O

PROYECTISTA

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE

LAS CALLES LA PAZ Y OBREROS  EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE

MORELOS.

TERRENO NATURAL

LOSA DE 15 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO MR45 Y DE

REVENIMIENTO DE 10 CM CON TOLERANCIA DE  +- 2CM CON RESPECTO A

NORMA  SCT N-CMT-2-02-00 1/02

BASE HIDRAULICA  DE 20.00 CM DE ESPESOR COMPACTA AL 100% DE

SU PESO VOLUMETRICO OBTENIDA EN SU PRUEBA ASSHTO

MODIFICADA 5 CAPAS, EL CUAL DEBE CUMPLIR CON LA NORMA SCT

N-CMT-4-02-002/16
GUARNICION TRAPEZOIDAL  DE 15X20X40 CMS. A BASE DE

CONCRETO HIDRAULICO DE 200 KG/CM2 T.M.A. 

3

4

 " REVENIMIENTO DE

10 CMS, EL CONCRETO DEBERA DE CUMPLIR CON LA NORMA  SCT

N-CMT-2-02-00 1/02

0.15

0.20

0.15

0.40

DETALLE DE GUARNICIÓN

0.10

0.15

TERRENO NATURAL COMPACTADO

AL 100 % DE SU P.V.S.M

DETALLE DE GUARNICIÓN

EN ACCESOS

GUARNICION GUARNICION

VARIABLE

0.15

0.13

0.02

0.15 0.15

LOSA DE 15 CM. DE ESPESOR

DE CONCRETO HIDRÁULICO MR45

ACCESO

0.20

0.20

0.20

0.20

2.00

MARCA M-7.2 RAYA PARA CRUCE

DE PEATONES EN VIAS

SECUNDARIAS CON PINTURA

CONVENCIONAL COLOR

AMARILLO RETROREFLEJANTE

DE 20 CM DE ANCHO.

0.20

0.20

0.20

0.20

2.00

DETALLE PINTURA EN CRUCE

PEATONAL

PLANTA DE DISTRIBUCION DE PASAJUNTAS

ESC: S/ESC.

PLANTA

1.50 1.50

7.00

3.00

3.00

PASAJUNTA DE 41.00 CMS. DE
LONGITUD A BASE DE
VARILLA LISA DE 3/4"@30 CM

PASAJUNTA DE 41.00 CMS. DE
LONGITUD A BASE DE
VARILLA LISA DE 3/4"@30 CM

PASAJUNTA DE 41.00 CMS. DE
LONGITUD A BASE DE
VARILLA LISA DE 3/4"@30 CM

CALLE OBREROS

4.00

BARRA DE AMARRE DE 71.00
CMS. DE LONGITUD A BASE DE
VARILLA CORRUGADA DE
1/2"@76.00 CMS.

BARRA DE AMARRE DE 71.00
CMS. DE LONGITUD A BASE DE
VARILLA CORRUGADA DE
1/2"@76.00 CMS.

BARRA DE AMARRE DE 71.00
CMS. DE LONGITUD A BASE DE
VARILLA CORRUGADA DE
1/2"@76.00 CMS.
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PASAJUNTA DE 41.00 CMS. DE
LONGITUD A BASE DE VARILLA
LISA DE 3/4"@30 CM

ALAMBRON DE 1/2"

ISOMETRICO DE JUNTAS TRANSVERSALES

ESC: S/ESC.

BARRA DE AMARRE
DE 71.00 CMS. DE
LONGITUD A BASE DE
VARILLA
CORRUGADA DE
1/2"@ 76.00 CMS.

LOSA DE 15 CM. DE ESPESOR
DE CONCRETO HIDRÁULICO
MR=45, CON UNA SUPERFICIE DE
RODAMIENTO CON ACABADO
RAYADO CON PEINE METÁLICO
CON UNA PROFUNDIDAD DE 3 A 6
CM. COMO MÁXIMO DE 25 MM (1")
DE SEPARACION.

1.50

ISOMETRICO DE JUNTAS LONGITUDINALES

ESC: S/ESC.

EL ACABADO SERA RAYADO CON

PEINE METALICO EN SENTIDO

TRANSVERSAL RESPECTO AL EJE

DEL PROYECTO CON PEINE

METALICO.

GUARNICION DE 15X20X40
CMS. A BASE DE CONCRETO
HIDRAULICO DE 200 KG/CM2

4.26

5.68

5.82 5.82

11.64

2.13

2.13

6

6

30

MATERIAL
SELLADOR

SELLADO DE JUNTA
PRIMERA A BASE DE
SELLADOR DE
PULIORETANO

PASAJUNTA DE 41.00 CMS.
DE LONGITUD A BASE DE
VARILLA LISA DE
3/4"@30 CM

LOSA DE 15 CM. DE ESPESOR
DE CONCRETO HIDRÁULICO
MR=45, CON UNA SUPERFICIE
DE RODAMIENTO CON
ACABADO RAYADO CON PEINE
METÁLICO CON UNA
PROFUNDIDAD DE 3 A 6 CM.
COMO MÁXIMO DE 25 MM (1")
DE SEPARACION.

BASE HIDRAULICA  DE 20.00 CM
DE ESPESOR CON AL MENOS
75% DE PARTICULAS PRODUCTO
DE TRITURACION DE ROCA
SANA PROCEDENTE DE BANCOS
Y 25% DE MATERIAL FINO
COMPACTADO AL 100%
PROCTOR .

DETALLE EN JUNTA TRANSVERSAL

ESC: S/ESC.

DETALLE  SELLO DE JUNTA

ESC: S/ESC.

0.90

1.20

0.50

2.00

DETALLE

LAVADERO

GUARNICION

LAVADERO DE CONCRETO

SIMPLE DE F´c=150 KG/CM2

NORMA

N-CTR-CAR-1-03-006/020

-1.50%

-1.50%

7.30
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CARRIL DE CIRCULACION

BASE HIDRAULICA  DE 20.00 CM DE

ESPESOR COMPACTA AL 100% DE SU PESO

VOLUMETRICO OBTENIDA EN SU PRUEBA

ASSHTO MODIFICADA 5 CAPAS, EL CUAL

DEBE CUMPLIR CON LA NORMA SCT

N-CMT-4-02-002/16

4.00

ESC: S/ESC.

PLANTA

GUARNICION TRAPEZOIDAL  DE 15X20X40 CMS. A BASE DE
CONCRETO HIDRAULICO DE 200 KG/CM2 T.M.A. 34 "
REVENIMIENTO DE 10 CMS, EL CONCRETO DEBERA DE CUMPLIR
CON LA NORMA  SCT N-CMT-2-02-00 1/02

BOTONES VIALES DH1
NORMA N-PRY-CAR-10-01-002/99

3.00

AREA DESIGNADA PARA
ANDADOR PEATONAL

SECCION CONSTRUCTIVA Y-Y

TERRENO NATURAL .

GUARNICION TRAPEZOIDAL  DE 15X20X40

CMS. A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO

DE 200 KG/CM2 T.M.A. 

3

4

 " REVENIMIENTO DE

10 CMS, EL CONCRETO DEBERA DE

CUMPLIR CON LA NORMA  SCT

N-CMT-2-02-00 1/02

1.65

BOTONES REFLEJANTES O DELIMITADORES

SOBRE EL PAVIMENTO (DH-1) A CADA 3.0

MTS NORMA OFICIAL MEXICANA

NOM-034-SCT2-2011

1.65

PINTURA CONVENCIONAL COLOR

AMARILLO RETROREFLEJANTE EN

GUARNICIONES

NORMA SCT C-CTR-CAR-1-07-001/00

DISTRIBUCION DE ARROYO VEHICULAR

PLANTA

ESC: S/ESC.

GUARNICION TRAPEZOIDAL  DE 15X20X40 CMS. A BASE DE
CONCRETO HIDRAULICO DE 200 KG/CM2 T.M.A. 34 "
REVENIMIENTO DE 10 CMS, EL CONCRETO DEBERA DE CUMPLIR
CON LA NORMA  SCT N-CMT-2-02-00 1/02

7.00

3.00

BOTONES VIALES DH1
NORMA N-PRY-CAR-10-01-002/99

AREA DESIGNADA PARA
ANDADOR PEATONAL

CORTES TRANSVERSALES A CADA 3 MTS

CORTES TRANSVERSALES A CADA 3 MTS

L

C

LOSA DE 15 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO

HIDRÁULICO MR45 Y DE  REVENIMIENTO DE 10 CM CON

TOLERANCIA DE  +- 2CM CON RESPECTO A NORMA  SCT

N-CMT-2-02-00 1/02

TERRENO NATURAL COMPACTADO

AL 100 % DE SU P.V.S.M

LOSA DE 15 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO

HIDRÁULICO MR45 Y DE  REVENIMIENTO DE 10 CM CON

TOLERANCIA DE  +- 2CM CON RESPECTO A NORMA  SCT

N-CMT-2-02-00 1/02

PLANTA DE DISTRIBUCION DE PASAJUNTAS

ESC: S/ESC.

PLANTA

1.50 1.50

6.60

3.00

3.00

PASAJUNTA DE 41.00 CMS. DE
LONGITUD A BASE DE
VARILLA LISA DE 3/4"@30 CM

PASAJUNTA DE 41.00 CMS. DE
LONGITUD A BASE DE
VARILLA LISA DE 3/4"@30 CM

PASAJUNTA DE 41.00 CMS. DE
LONGITUD A BASE DE
VARILLA LISA DE 3/4"@30 CM

CALLE OBREROS

3.60

BARRA DE AMARRE DE 71.00
CMS. DE LONGITUD A BASE DE
VARILLA CORRUGADA DE
1/2"@76.00 CMS.

BARRA DE AMARRE DE 71.00
CMS. DE LONGITUD A BASE DE
VARILLA CORRUGADA DE
1/2"@76.00 CMS.

BARRA DE AMARRE DE 71.00
CMS. DE LONGITUD A BASE DE
VARILLA CORRUGADA DE
1/2"@76.00 CMS.
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