SECCION CONSTRUCTIVA TIPO DETALLE PINTURA EN CRUCE
CORTE A-A’

PEATONAL DETALLE DE GUARN'C'ON e CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD

o) o 0.20 020 EN ACCESOS DEMOLICION DE BANQUETA EXISTENTE DE 10 M2 70.58
TERRENO NATURAL COMPACTADO 0.15+—— } TERRENO NATURAL COMPACTADO ‘E | |‘E' 204 —0. N CM DE ESPESOR.
AL1007% DESUP.V.SM AL10% DESUPV.SN £ L £ BOTONES REFLEJANTES O DELIMITADORES SOBRE EL MARCA M-7.2 RAYA PARA CRUCE L e e e e o B
© | | PAVIMENTO (DH-1) A CADA 3.0 MTS NORMA OFICIAL DE PEATONES EN VIAS DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARASU
3 LOSA DE 15 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO MR45 Y DE o Al = o MEXICANA NOM-034-SCT2-2011 SECUNDARIAS CON PINTURA 0.15— —0.15 CORRECTA EIECUCION. (P.U.0.T).
// REVENIMIENTO DE 10 CM CON TOLERANCIA DE +-2CM CON RESPECTO A (—; | (__U PINTURA CONVENCIONAL COLOR AMARILLO 2 )OCONVENCK)NAL COLOR +~—GUARNICION— +—GUARNICION— . Excavacion a maquina en rebajes de la corona de cortes y/o terraplenes M3 732.276
2 NORMA SCT N-CMT-2-02-00 1/02 RETROREFLEJANTE EN GUARNICIONES T AMARILLO RETROREFLEJANTE , ACCESO i en material tipo B, incluye acarreos p.u.o.t. de acuerdo a las normas
N - -1-07- : SCT.N.CTR.CAR.1.01.003/11, SCT.N.CTR.CAR.1.01.013/00
TERRENO NATURAL . BASE HIDRAULICA DE 20.00 CM DE ESPESOR COMPACGTA AL 100% DE | NORMA SCT C-CTR-CAR-1-07-001/00 DE 20 CM DE ANCHO. N { \ y
SU PESO VOLUMETRICO OBTENIDA EN SU PRUEBA ASSHTO ‘M e ] [ ‘w O.{'] 5 / A O-J 3 } Od IAfine(\:i/ cEmpaﬁF;cioF al }OOI% de su p.\;{s.m proctor esténdar, para M2 1522.403
MODIFICADA 5 CAPAS, EL CUAL DEBE CUMPLIR CON LA NORMA SCT 0.02 esplante de base hidraulica, incluye: agua, herramienta, equipo y mano
GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15X20X40 CMS. A BASE DE N-CMT-4-02-002/16 A -1.50% -1.50% = LOSA DE 15 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO VARIABLE obra, p.u.o.t. de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-932
CONCRETO HIDRAULICO DE 200 KG/CM2 T.M.A.§ " REVENIMIENTO DE . 7 | MR45 Y DE REVENIMIENTO DE 10 CM CON TOLERANCIA DE 020 | | — SECCION CONSTRUCTIVA TIPO LOSA DE 15 CM. DE ESPESOR CONSTRUCCION DE GUARNICIONES
10 CMS, EL CONCRETO DEBERA DE CUMPLIR CON LA NORMA SCT D ETALLE D E G UARN IC I ON TERRENO NATURAL . +-2CM CON RESPECTO A NORMA SCT N-CMT-2-02-00 1/02 : 0.20 DE CONCRETO HIDRAULICO MR45

CORTE B-B”

E ° Construccion de guarnicion de 0.15X0.20X0.40 m de concreto de f'c= ML 499.02

N-CMT-2-02-00 1/02

200 kg/cm2, con revenimientos entre 5y 10 cms. acabado aparente con
recubrimiento de pintura color amarillo 68-53 de secado rdpido marca
Comex. Incluye: trazo, excavacion, relleno cimbrado, descimbrado, mano de
obra, equipo y herramienta p.u.o.t. de acuerdo a la norma SCT
N-CTR-CAR-1-02-%2

.

GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15X20X40 cms. [+ 1.15 = —— 1 15 —e=]
A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 200 CARRIL DE Cr“'CULAC’ON BASE HIDRAULICA DE 20.00 CM DE ESPESOR COMPACTA AL

KG/CM2 T.M.A. 3 " REVENIMIENTO DE 10 CMS, . 100% DE SU PESO VOLUMETRICO OBTENIDA EN SU PRUEBA
EL CONCRETO BEBERA DE CUMPLIR CON LA 3.00 ASSHTO MODIFICADA 5 CAPAS, EL CUAL DEBE CUMPLIR CON

NORMA SCT N-CMT-2-02-00 1/02 5.30 LA NORMA SCT N-CMT-4-02-002/16 TERRENO NATURAL COMPACTADO
AL 100 % DE SU P.V.S.M

A
!

BOTONES REFLEJANTES O DELIMITADORES SOBRE
EL PAVIMENTO (DH-1) A CADA 3 MTS NORMA OFICIAL CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS
MEXICANA NOM-034-SCT2-2011

alineamiento

° Base hidraulica de 20 cm de espesor con materiales pétreos procedente M3 350.153
de banco que elija el contratista, incluyendo acarreos, compactado al
100%conforme lo indicado al proyecto p.u.o.t., de acuerdo a la norma SCT
N-CTR-CAR:1:04-002/11.
.
° Pavimento de 15 cm de espesor a base de concreto MR45 con M2 1447.55
| revenimientos entre 5y 10 cm. Acabado rayado color gris natural con

AREA DESIGNADA PARA ‘M [ e ] 9 M’ volteador. Incluye , cimbra y descimbra, pasajuntas transversales de @#=3/4",
| de 41 cm de long. @ 30 cm, pasajuntas longitudinales de @= 1/2"de 80 cm

AN DADOR PEATONAL LOSA DE 15 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO de long. @76 cm, mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.t.segun norma

: : s \ | HIDRAULICO MR45 Y DE REVENIMIENTO DE 10 CM CON SCTN-CTR-CAR-1:04-3

TERRENO NATURAL . | | TOLERANCIA DE +-2CM CON RESPECTO A NORMA SCT ° Corte con disco de diamante a cada 3.00 m. De reticula, con sello de ML 410.00

N-CMT-2-02-00 1/02 junta celotex, o similar en la losa de pavimento. Incluye: material, mano de
obra, equipo y herramienta

J
)]

PINTURA CONVENCIONAL COLOR AMARILLO
RETROREFLEJANTE EN GUARNICIONES
NORMA SCT C-CTR-CAR-1-07-001/00

A

5.00

!

alineamiento

GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15X20X40 CMS. A BASE CARRIL DE CIRCULACION BASE HIDRAULICA DE 20.00 CM DE ESPESOR ° Habilitado de acero en pasajuntas de 41 cm de longitud a base de varilla KG 2387.31
DE CONCRETO HIDRAULICO DE 200 KG/CM2 T.M.A. % " | COMPACTA AL 100% DE SU PESO VOLUMETRICO de4" @ 30 cm. de acuerdo a la norma n-ctr-car-1-04-009/06

REVENIMIENTO DE 10 CMS, EL CONCRETO DEBERA DE ~———— 3 00 —— OBTENIDA EN SU PRUEBA ASSHTO MODIFICADA 5 ®  Habilitado de acero en pasajuntas de 71 cm de longitud a base de varilla KG 463.90
CUMPLIR CON LA NORMA SCT N-CMT-2-02-00 1/02 CAPAS, EL CUAL DEBE CUMPLIR CON LA NORMA SCT corrugada de 1/2" @ 76 cm. de acuerdo a la norma n-ctr-car-1-04-009/06

7.30 N-CMT-4-02-002/16

A

!

SENALAMIENTO HORIZONTAL
CORTES TRANSVERSALES A CADA 3 MTS
Pintura en guarniciones con pintura

amarilla. Incluye: materiales, mano de obra vy

herramienta menor, p.u.o.t. segun norma SCT M2 149.706

N-CTR-CAR-1-07-%%

A

7.00

!

hY

3.00 BOTONES VIALES DH1 baviments (4h 1) respecto s morma oficial <
‘ NORMA N-PRY-CAR-10-01-002/99 mexicana nom-034-sct2-2011 sefialamiento

rd

vertical y horizontal de carreteras y

2 Z vialidades urbanas y con respecto a la norma
n-pry-car-10-01-002 disefio de sefialamiento
horizontal

$ Aplicacién de pintura color amarillo trafico M2 11.60
O\O en franjas de 0.20m x 2.00m separacion de

0.20m, en cruces peatonales, norma
n-cmt-5-01-001/13

O» SENALIZACION (LETRERO DE DIFUSION DE LA

OBRA)

/ @6 CORTES TRANSVERSALES A CADA 3 MTS (] SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE DIFUSION DE OBRA, DE

1.85M. DE ANCHO POR 1.50 M. DE ALTO, ELABORADO CON LAMINA CALIBRE PZA 1.00
#16, PTR DE 11/2" X 11/2" PARA EL MARCO, REFORZADO CON ANGULO DE

P : / CORTES TRANSVERSALES A CADA 3 MTS 11/4X1/8, TUBO PRT DE 3X3 PARA SOPORTE Y ROTULACION CON DATOS

DE LA OBRA.

SENALAMIENTO VERTICAL

g LOSA DE 15 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO sefial con tablero tipo preventiva SP-12 de - Lo
f MR45Y DE REVENIMIENTO DE 10 CM CON TOLERANCIA 71 cm x 71 cm, en un poste, con pelicula

reflejante tipo A, por unidad de obra

DE +-2CM CON RESPECTO A NORMA SCT N-CMT-2-02-00 terminada N-CTR-CAR-1-07-005/30

1/02 r3 OO Sefnal con tablero tipo preventiva SP-20 de

GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15X20X40 CMS. A BASE BOTONES VIALES DH1 71 cm x 71 cm, en un poste, con pelicula
reflejante tipo A, por unidad de obra

) DE CONCRETO HIDRAULICO DE 200 KG/CM2 T.M.A. 3 " PRY.CARAON j
i REVENIMIENTO DE 10 CMS, EL CONCRETO DEBERA‘: DE AREA DESIGNADA PARA ‘ NORMA N-PRY-CAR-10-01-002/99 terminada N-CTR-CAR-1-07-005/30

CUMPLIR CON LA NORMA SCT N-CMT-2-02-00 1/02 Sefial con tablero tipo preventiva SP-32 de PZA 1.00

S PLANTA ANDADOR PEATONAL TaET Gk 1 U eosts, con paliculs

PZA 1.00

terminada N-CTR-CAR-1-07-005/30

DISTRIBUCION DE ARROYO VEHICULAR iin o taers g provantia a2 ae
71 cm x 71 cm, en un poste, con pelicula
reflejante tipo A, por unidad de obra

ESC: S/ESC. GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15X20X40 CMS. A BASE terminada N-CTR-CAR-1-07-005/30

DE CONCRETO HIDRAULICO DE 200 KG/CM2 T.M.A. 3" Sefial con tablero tipo restrictiva SR-7 de 71 PZA 1.00
REVENIMIENTO DE 10 CMS EL CONCRETO DEBERA“DE CORTES TRANSVERSALES A CADA 3 MTS cm x 71 cm, en un poste, con pell’cula

reflejante tipo A, por unidad de obra

CUMPLIR CON LA NORMA SCT N-CMT-2-02-00 1/02 terminada N-CTR-CAR-1-07-005/30

Ox

Sefial con tablero tipo restrictiva SR-9 de 71 PZA 2.00
cm x 71 cm, en un poste, con pelicula

reflejante tipo A, por unidad de obra

terminada N-CTR-CAR-1-07-005/30

LOSA DE 15 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO Cm X 7T Cm . en un poste, con pelicuta i 200
MR45 Y DE REVENIMIENTO DE 10 CM CON TOLERANCIA e PR En 05 0085
PLANTA DE +- 2CM CON RESPECTOA NORMA SCT N-CMT-Z-OZ-OO Sefial con tablero tipo restrictiva SR-22 de 71 PZA 2.00

1/02 cm x 71 ¢cm, en un poste, con pelicula
reflejante tipo A, por unidad de obra

DISTRIBUCION DE ARROYO VEHICULAR terminsas NOETR R 4T07 005730

Limpieza fina de la obra para entrega, M2 1522.403

Esc: SIEsc. incluye materiales, mano de obra

herramienta y equipo.

CORTES TRANSVERSALES A CADA 3 MTS

JARDIN DE NINOS
FEDERICO

OBRA:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE
LAS CALLES LA PAZY OBREROS EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE
MORELOS.

FADEBEL

LOCALIDAD: OCOTLAN DE MORELOS
MUNICIPIO: OCOTLAN DE MORELOS
DISTRITO: OCOTLAN

,,,,,, ol REGION:  VALLES CENTRALES

CALLE LA PAZ CALLE LA PAZ

5.00 7.00
—1.00 3.00 1.00— —2.00 3.00 2.00—

BARRA DE AMARRE DE 71.00

CMS. DE LONGITUD A BASE DE BARRA DE AMARRE DE 71.00

CMS. DE LONGITUD A BASE DE
VARILLA CORRUGADA DE
12" @76.00 CMS.

VARILLA CORRUGADA DE
12"@76.00 CMS.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
OCOTLAN DE MORELOS

[N L
A A FHAHEHEEEEE AR 2019-2021
- T ' - C. RAUL MENDOZA VASQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
3 00 - BARRA DE AMARRE DE 71.00 - 3 - 00 - " Rp— -
_ (@76. | 84 _ 1/2"@76.00 CMS. | C ED’ITH RAMIREZ GUZMAN
SINDICO MUNICIPAL
1 1 1 T T T I O o v v I I I | NN TN NI N
A AL LR rrrrrEr e e C.ALBERTO EMMANUEL MENDEZ MARTINEZ
VARILLA L1sA bE D30 M 1 ONSITY e st o - SIMBOLOGIA SECRETARIO MUNICIPAL
3.00 —t —_ 3.00 1 1 PARED DE MATERIAL POSTE CFE AUTORIZACION
s Vb T (0]
oG VARILLACORRUGADA DE LIMITE DE TERRENO BOTON RETROREFLEJANTE
— - _ - DH-1 D.R.O
'a)
HHHHE-H A Lt et e i
rrrrrrogrrreyr o orerrrrgrrreed rrrrrrgrrrryr orrrrrrgrrrraed PARED CASA DE ADOBE
sy D 4 cws. e T . CRUCE PEATONAL
VARILLA LISA DE $4"@30 CM ARDLA LISA DE pingss0 ML EJE DE CAMINO
CERCO DE CARRIZO PROYECTISTA
GUARNICION [ ] ANDADOR PEATONAL

LIMITE ARROYO VEHICULAR/ANDADOR PETONAL [ | CARRIL DE CIRCULACION

PLANO:
PLANTA DE PROYECTO
CALLE LA PAZ

CLAVE DEL PLANO: FECHA:
PTA.PROY.-01

ESCALA: ACOTACION:| [ No. DE PLANO:
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