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NOTAS GENERALES ESTRUCTURAS DE ACERO

1. Niveles en metros

2. Acotaciones en milímetros

3. Emplear acero estructural ASTM A36 o ASTM A529

4. Emplear acero ASTM A440, MON-TEN o TENS-HYL para largueros y struts

fy=3500kg/cm2.

5. Emplear acero ASTM A500 Grado B para montantes y diagonales de armaduras

6. Toda la soldadura empleada será de la serie E-70 cumpliendo con las normas vigentes

de AWS

7. Se seguirá para prácticas y pruebas de habilitación y montaje, lo indicado en el manual

AISC en su versión vigente

8. Toda la estructura deberá ser pintada en taller con una mano de 2 milésimas de

pulgada de pintura anticorrosiva color rojo mineral y su aplicación deberá cumplir con lo

indicado con la versión vigente de SSPC y posteriormente deberá aplicarse otra mano de

pintura de 3 milésimas de pulgada como acabado del color que prefiera el cliente.

9. El fabricante deberá elaborar sus planos de fabricación y montaje de la estructura

10. Los diámetros de los agujeros para tornillos y anclas serán aumentados en la siguiente

relación:

· Para tornillos de Ø1/2’’ a Ø7/8’’, Aumentar 1/16’’

· Para tornillos de Ø1’’ a Ø1 3/8’’ , Aumentar 5/32’’

· Para tornillos de Ø1 1/2’’ a Ø2 3/4’', Aumentar 3/8’’

11. El espesor mínimo del grout será 25mm y deberá ser no metálico

12. Las anclas deberán tener un recubrimiento mínimo de 75 mm y quedar localizadas

dentro del acero de refuerzo.
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DETALLE 3

CONEXIÓN DE LARGUEROS A ARMADURA

VISTA C-C

PLACA PL1 (PLANTA)

DETALLE DE ANCLA Y PLACA

DETALLE 1.

CONEXIÓN COLUMNA-ARMADURA A-1 (APOYO FIJO)

DETALLE 2.

CONEXIÓN COLUMNA-ARMADURA A-1 (APOYO MÓVIL)

PLACA PL2  (PLANTA)

OAXACA

CORTE B-B

DETALLE 4

CONEXIÓN DE CONTRAFLAMBEO A LARGUEROS

VISTA D-D

DETALLE DE ANCLA

VER LOCALIZACIÓN DE

CORTE B-B EN PLANOS

E01 y E02.

VER LOCALIZACIÓN DE

DETALLES 1 , 2, 3, 4 y B

EN PLANO E02

ACOT. mm

VOLÚMENES DE OBRA
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