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larguero

VISTA D-D

1. Niveles en metros

2. Acotaciones en milimetros

3. Emplear acero estructural ASTM A36 o ASTM A529

4. Emplear acero ASTM A440, MON-TEN o TENS-HYL para largueros y struts
fy=3500kg/cm2.

5. Emplear acero ASTM A500 Grado B para montantes y diagonales de armaduras

6. Toda la soldadura empleada sera de la serie E-70 cumpliendo con las normas vigentes
de AWS

7. Se seguira para practicas y pruebas de habilitacion y montaje, lo indicado en el manual
AISC en su version vigente

8. Toda la estructura debera ser pintada en taller con una mano de 2 milésimas de
pulgada de pintura anticorrosiva color rojo mineral y su aplicacion debera cumplir con lo
indicado con la version vigente de SSPC y posteriormente debera aplicarse otra mano de
pintura de 3 milésimas de pulgada como acabado del color que prefiera el cliente.

9. El fabricante debera elaborar sus planos de fabricacién y montaje de la estructura

10. Los didametros de los agujeros para tornillos y anclas seran aumentados en la siguiente
relacion:

e Para tornillos de @1/2” a @7/8”, Aumentar 1/16”

e Para tornillos de @1” a @1 3/8” , Aumentar 5/32”

e Para tornillos de @1 1/2” a @2 3/4", Aumentar 3/8”

11. El espesor minimo del grout serd 25mm y debera ser no metalico

12. Las anclas deberan tener un recubrimiento minimo de 75 mm y quedar localizadas
dentro del acero de refuerzo.
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A04

ESTRUCTURA EN COLUMNAS.

ACERCL3

ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA (COLUMNAS) DEL NO. 3, DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE:
MATERIALES, ACARREQS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO
Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.

KG

855.00

ACERCL6

ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA (COLUMNAS) DEL NO. 8, DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE:
MATERIALES, ACARREQOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO
Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.

KG

1907.20

CONCL250

CONCRETO EN ESTRUCTURA (COLUMNA C1) HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, T.M.A.=19 MM,
RESISTENCIA NORMAL. REVENIMIENTO DE 8 -10. INCLUYE: CIMBRA APARENTE, DESCIMBRA,
ACARREQS, COLADO, VIBRADO, CIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.

M3

15.00

ANCLO1

COLOCACION DE ANCLAS EN COLUMNA DE 50X50 CMS, A BASE DE REDONDO SOLIDO DE ACERO @1"
, CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 1.15 ML, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA. P.U.O.T.

KG

91.40

A05

ESTRUCTURA EN CUBIERTAS.

PLB350

FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA (PL1Y PL2) DE ACERO A-36 DE 3/4" (19.1
MM)  (149.38 KG/M2) CON DIMENSIONES DE 0.50 X 0.50 M, COLOCADA EN ARMADURA INCLUYE
MANO DE OBRA, CORTES, MANIOBRAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.

KG

373.50
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SUMINISTRO, ROLADO Y COLOCACION DE CERCHA DE ACERO (ARMADURA A-1) A BASE DE PERFIL
DE 2 PTR 3"X3"X3.2MM, (A) EN CUERDA INFERIOR COMO SUPERIOR EN ESTRUCTURA SEGUN
PROYECTO, INCLUYE: MATERIAL, PINTURA, MANO DE OBRA, MANIOBRAS, CORTES, EQUIPO DE
SOLDAR, ANDAMIOS, GRUA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.

KG

2818.00
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A1-PTR

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE MONTANTES Y DIAGONALES EN CERCHA
ESTRUCTURAL (ARMADURA A-1) , A BASE DE PERFIL PTR 2.5"X2.5" X 1.90MM" (B) , SEGUN
PROYECTO, INCLUYE: INCLUYE: MATERIAL, PINTURA, MANO DE OBRA, MANIOBRAS, CORTES, EQUIPO
DE SOLDAR, ANDAMIOS, GRUA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.

KG

811.756

A1-2PTR2

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE MONTANTES EN CERCHA ESTRUCTURAL, (ARMADURA
A-1) A BASE DE PERFIL 2 PTR 2.5"X2.5" X 3.2 MM" (C) , SEGUN PROYECTO, INCLUYE: INCLUYE
MATERIAL, PINTURA, MANO DE OBRA, MANIOBRAS, CORTES, EQUIPO DE SOLDAR, ANDAMIOS, GRUA
Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.

KG

125.70

A2-PTR

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCHA DE ACERO (ARMADURA A-2) A BASE DE PERFIL DE PTR
2.5"X2.5"X3.2MM CAL. 11, EN CUERDA INFERIOR COMO SUPERIOR, MONTANTES Y DIAGONALES EN
ESTRUCTURA SEGUN PROYECTO, INCLUYE: MATERIAL, PINTURA, MANO DE OBRA, MANIOBRAS
CORTES, EQUIPO DE SOLDAR, ANDAMIOS, GRUA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.

KG

1715.60

LARGL1

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LARGUERO L1 2-8 MT12 CALIBRE 12 INCLUYE: MANO DE OBRA,
MATERIAL, PINTURA, HABILITADO, SUMINISTRO, MANIOBRAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.

KG

5290.40

LARGL2

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LARGUERO L2 1-8 MT12 CALIBRE 12 INCLUYE: MANO DE OBRA,
MATERIAL, PINTURA, HABILITADO, SUMINISTRO, MANIOBRAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T

KG

3174.24

ANGUL-01

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO 6"X6"X3/8" X 270 MM PARA CONECTAR LARGUEROS A
ARMADURAS, INCLUYE: TORNILLOS PARA SUJECION, MANO DE OBRA, MATERIAL, PINTURA,
HABILITADO, SUMINISTRO, MANIOBRAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.

KG

419.00

CTFS1

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA FLAMBEO CF (ALINEADORES) DE OS DE 1/2" FY =2530 KG/
CM2, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, PINTURA, HABILITADO, SUMINISTRO, MANIOBRAS,
EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.

KG

188.46

TENR

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TENSOR T1 DE REDONDO LISO DE 1" FY =2530 KG/ CM2, PARA
SUJECION LONGITUDINAL DE ARMADURAS, DESDE LA COLUMNA, INCLUYE: MANO DE OBRA,
MATERIAL , PINTURA, HABILITADO , SUMINISTRO , MANIOBRAS , EQUIPO, Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.

KG

589.76

SOLERA-01

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOLERA @ 60 CM DE 2" X 1/8", PARA SUJECION DE CABALLETE
INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HABILITADO, SUMINISTRO, MANIOBRAS, EQUIPO Y
HERRAMIENTA. P.U.O.T.

KG

58.14

LAM26

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ACANALADA TRAPEZOIDAL R72 CALIBRE 26 PINTRO ALUM
COLOR BLANCO INCLUYE: MATERIAL CORTES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

M2

703.80

CABLL

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABALLETE RECTANGULAR CAL 20 DE 3.05 M X 0.70 M. INCLUYE
MATERIAL, ACARREOS, CORTES, FIJACION, SELLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
P.UO.T

ML

34.00

CANGAL

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20. INCLUYE MATERIAL
SOPORTERIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.

ML

68.00

CDRQ

IC‘EDULA PROF:

( DISENO ESTRUCTURAL:

&

AN AN AN AN

(" PROYECTISTA:

-

AN

J

(" ESCALA:

N\

INDICADAS

PLANO

ACOTACIONES:

CENTIMETROSJ

(" FECHA:

N

Y

CODIGO: )

/

C

)



AutoCAD SHX Text
PLANO:

AutoCAD SHX Text
PROYECTO:

AutoCAD SHX Text
UBICACIÓN

AutoCAD SHX Text
ESTADO:

AutoCAD SHX Text
DISTRITO:

AutoCAD SHX Text
MUNICIPIO:

AutoCAD SHX Text
LOCALIDAD:

AutoCAD SHX Text
PRESIDENTE MUNICIPAL

AutoCAD SHX Text
SECRETARIO MUNICIPAL

AutoCAD SHX Text
CEDULA PROF.:

AutoCAD SHX Text
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA

AutoCAD SHX Text
D.R.O:

AutoCAD SHX Text
PROYECTISTA:

AutoCAD SHX Text
ACOTACIONES:

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
CODIGO:

AutoCAD SHX Text
FECHA:

AutoCAD SHX Text
INDICADAS

AutoCAD SHX Text
CENTIMETROS

AutoCAD SHX Text
3/4

AutoCAD SHX Text
PLANO

AutoCAD SHX Text
REGIÓN:

AutoCAD SHX Text
DISEÑO ESTRUCTURAL:

AutoCAD SHX Text
ESTRUCTURAL  (CUBIERTA-2)

AutoCAD SHX Text
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA AGENCIA DE RÍO SECO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZOQUITLÁN.

AutoCAD SHX Text
VALLES CENTRALES

AutoCAD SHX Text
TLACOLULA

AutoCAD SHX Text
SANTA MARÍA ZOQUITLÁN

AutoCAD SHX Text
RÍO SECO


	Sheets and Views
	E03


