H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA
HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, OAXACA 2019-
2021

(Construyende juntos un nueve Tiaxiace!

VOLUMENES DE OBRA

Cédigo | Concepto | Unidad | Cantidad |
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A01 PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO,
ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL,
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y ML
HERRAMIENTA P.U.O.TSEGUN NORMA SCTN PRY CAR
1.01.002/07

TERRACERIAS

A01-TRZ 147.74

A02

A02-EXC EXCAVACION A MAQUINA EN REBAJES DE LA CORONA DE
CORTES Y/O TERRAPLENES EN MATERIAL TIPO B, INCLUYE
ACARREOS P.UOT DE ACUERDO A LAS NORMAS MS

SCT.N.CTR.CAR.1.01.003/11, SCT.N.CTR.CAR.1.01.013/00

400.18

A02-COMP AFINE Y COMPACTACION AL 90% DE SU P.V.S.M. PROCTOR
ESTANDAR, PARA DESPLANTE DE BASE HIDRAULICA, INCLUYE:
AGUA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO OBRA, P.U.O.T. DE

ACUERDO ALANORMAN-CTR-CAR-1-01-006/00

M2 945.54

BASE HIDRAULICA DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIALES
PETREOS PROCEDENTE DEL BANCO NUMI CON MATERIALES
DE UN TMA.DE 1 1/2", QUE CUMPLAN CON LA NORMA N-CMT-4-
02-002/16, INCLUYENDO ACARREOS, COMPACTADO AL
100%CONFORME LO INDICADO AL PROYECTO P.U.O.T., DE
ACUERDO ALANORMASCT N-CTR-CAR-1:04-:002/11.

GUARNICIONES

A02-BAS

M3 186.15

A03

CONSTRUCCION DE GUARNICION DE 0.15X0.20X0.40 M DE
CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2, CON REVENIMIENTOS ENTRE
5Y 10 CMS. ACABADO APARENTE CON RECUBRIMIENTO DE
PINTURA COLOR AMARILLO 68-53 DE SECADO RAPIDO MARCA
COMEX O SIMILAR. INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, RELLENO
CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA
NORMA SCT N-CTR-CAR-1:02-:010/00

BANQUETAS

A03-GUA

ML 29578

A04

CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR
CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 CON REVENIMIENTO 10+-2 CMS,
ACABADO ESCOBILLADO, CON UN T.MA. DE 3/4", INCLUYE:
EXCAVACIONES A MANO RELLENO Y COMPACTACION CON M2
EQUIPO MECANICO, CIMBRA METALICA, HERRAMIENTAS Y MANO

DE OBRA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT
N-CTR-CAR-1-02-010/00

AO03-BANQ

310.26

A05 PAVIMENTO

A05-CON PAVIMENTO DE 15 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO
HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 CON REVENIMIENTOS ENTRE 5Y
10 CM. ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO, COLOR GRIS
NATURAL CON VOLTEADOR. INCLUYE PRUEBAS DE
LABORATORIO A CADA 100 METROS, CIMBRA Y DESCIMBRA,
PASAJUNTAS TRANSVERSALES DE @=3/4", DE 41 CM DE LONG.
@ 30 CM, PASAJUNTAS LONGITUDINALES DE @= 1/2" DE 66 CM M2
DE LONG. @76 CM, JUNTAS DE CONTRACCION @ 3.00 MTS
ASERRADA CON DISCO DE DIAMANTE DE 1/8" DE ESPESOR Y
RELLENO DE JUNTAS CON ELASTOMERICO ABASE DE ESPUMA
DE POLIETILENO O SIMLAR Y MATERIAL DE SELLO
ELASTOFLEX99 DE FESTER, SILICON O SIMILAR, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. SEGUN NORMA SCT

SENALAMIENTOS

886.44

A06

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN CENDA PEATONAL

TIPO CONTINENTAL CON UNA DIMENSION PROMEDIO DE 2.00

MTS. X .40 MTS. ESPACIADOS @ 40 CMS; INCLUYE: ML
PREPARACION DE LA BASE, MANO DE OBRA, MATERIALES Y
EQUIPO, P.U.OT. SEGUN NORMA SCT N-CTR-CAR:1-:07-001/00

AOB-CENPINT 42.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENALAMIENTO VIAL VERTICAL
PREVENTIVAS SP DE 71X71 CM DE FORMA PENTAGONAL Y
COLOR VERDE LIMON FLUORESCENTE, CON PELICULA
REFLEJANTE TIPO A, CON LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16
CON CEJA DE 2.54CM, MONTADA EN UN POSTE DE L 64 X
4MM,INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA COMO SU
CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO, P.U.O.T.SEGUN
NORMA SCT N-CTR-CAR-1:07-005/00.

A06-SENSP PZAS 2.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENALAMIENTO VIAL VERTICAL
RESTRICTIVA SR DE 71X71 CMS. COLOR BLANCO REFLEJANTE
CON ANILLO ROJO REFLEJANTE, CON PELICULA REFLEJANTE
TIPO A, CON LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 CON CEJA DE
2.54CM, MONTADA EN UN POSTE DE L 64 X 4MM, INCLUYE:
MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA COMO SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO, P.U.O.T. SEGUN NORMA SCT
N-CTR-CAR-1-07-005/00

A06-SENSR PZAS 2.00

NOTA: LA PRESENTE VOLUMETRIA ES POR EL PROYECTO EJECUTIVO

INTEGRAL, EN ESTE EJERCICIO 2020, SOLO SE CONSTRUIRAN 115.00 ML
DEL TOTAL DE LA CALLE, POR LO QUE HASTA ESE TRAMO SE LLEGARA

CON TERRACERIAS, GUARNICIONES, PAVIMENTO Y SENALAMIENTOS,
QUEDARIAN PENDIENTES POR EJECUTAR EN UNA SEGUNDA ETAPA 32.74

ML. A EXCEPCION DE LA PARTIDA BANQUETAS, LA CUAL SE EJECUTARA
EN SU TOTALIDAD EN UNA SEGUNDA ETAPA.

NORMAS DE CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

N-CMT-1-03-02
N-CMT-2-02-001/02
N-CMT-2-02-002/02
N-CMT-2-02-003/02
N-CMT-2-02-004/18
N-CMT-2-02-005/04
N-CMT-2-02-006/04
N-CMT-2-03-001/07
N-CMT-2-03-003-04
N-CMT-4-02-002/16
N-CMT-5-01-001/13
N-CMT-5-01-002/05

MATERIALES PARA SUBRASANTE

CALIDAD CEMENTO PORTLAND

CALIDAD DE LOS AGREGADOS PETREOS

CALIDAD DEL AGUA PARA CONCRETO HIDRAULICO
CALIDAD DE LOS ADITIVOS QUIMICOS PARA CEMENTO HIDRAULICO
CALIDAD DEL CONCRETO HIDRAULICO

CALIDAD DE LAS MEMBRANAS DE CURADO

ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO HIDRAULICO
ACERO ESTRUCTURAL

MATERIALES PARA BASES HIDRAULICAS

PINTURAS SENAL HORIZONTAL

PINTURA SENAL VERTICAL

NORMAS DE CONSTRUCCION

N-CTR-CAR-1-01-003/11
N-CTR-CAR-1-01-008/00
N-CTR-CAR-1-01-009/16
N-CTR-CAR-1-01-011/11
N-CTR-CAR-1-01-013/00
N-CTR-CAR-1-02-003/04
N-CTR-CAR-1-02-004/02
N-CTR-CAR-1-02-010/00
N-CTR-CAR-1-02-012/00
N-CTR-CAR-1-04-002/11
N-CTR-CAR-1-04-009/06
N-CTR-CAR-1-07-001-00
N-CTR-CAR-1-07-002-00

CORTES

BANCOS

TERRAPLENES

RELLENOS

ACARREOS

CONCRETO HIDRAULICO

ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO
GUARNICIONES Y BANQUETAS
RECUBRIMIENTO CON PINTURA
SUBBASES Y BASES

CARPETAS DE CONCRETO HIDRAULICO
MARCAS EN EL PAVIMENTO

MARCAS EN GUARNICIONES
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PROCESO CONSTRUCTIVO:

. SE REALIZARA EL TRAZO, NIVELACION Y SECCIONES DE LA CALLE, CON EL OBJETIVO DE MARCAR EL EJE DE LA

CALLE, LOS NIVELES SE COLOCARAN CON AYUDA DE LOS BANCOS DE NIVEL SITUADOS CUANDO SE REALIZO
EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, ESTOS BANCOS AYUDARAN A ENCONTRAR LOS NIVELES DE PISO DE LA
SUB-RASANTE Y DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO, EN ESTE CASO SERIA LA BASE HIDRAULICA.

. EN LAS ZONAS DONDE SE REQUIERE ABRIR CAJA PARA ALOJAR LAS ESTRUCTURAS DE LOS PAVIMENTOS O EN

EL DESPLANTE DEL CUERPO DE TERRAPLENES, SE DEBERA DESPALMAR LA CAPA DE TIERRA VEGETAL SI LA
HUBIESE O RETIRAR LOS RELLENOS SUELTOS O SUELOS INESTABLES, POR EXCESO DE HUMEDAD O MALA
CALIDAD.

. EN LAS ZONAS DE RELLENOS, TENDRAN UN ESPESOR COMPACTO MINIMO DE 0.20 MTS. Y SE COLOCARA

SOBRE LA SUPERFICIE DE LAS TERRACERIAS TERMINADAS, EN ESPESOR NO MAYORES DE 0.20 M, SUELTOS Y
SE COMPACTARAN HASTA OBTENER UN GRADO MINIMO DEL 100 % RESPECTO A LA PRUEBA AASHTO
ESTANDAR. DURANTE LA CONSTRUCCION DE LAS TERRACERIAS DEBERAN RESPETARSE TODAS LAS
REFERENCIAS TOPOGRAFICAS EXISTENTES, DEBIENDOSE REPONER AQUELLAS QUE SE DANEN O SE ALTEREN.

. LA SUPERFICIE DESCUBIERTA EN LAS CAJAS DEBERA COMPACTARSE PARA OBTENER UNA SUPERFICIE FIRME

QUE PERMITA UNA COMPACTACION EFICIENTE DE LAS CAPAS SUBSECUENTES A UN GRADO MINIMO DEL 90 %
+-2 EN LOS 20 CMS SUPERIORES. EL NIVEL AL QUE LLEGAMOS ES EL DE SUB-RASANTE.

. EMPLEANDOSE LA MAQUINARIA NECESARIA COMO UNA MOTOCONFORMADORA SE CONSTRUIRA LA CAPA BASE

HIDRAULICA DE 0.20 MTS DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% +-2 DE SU PVSM, SEGUN LA PRUEBA PROCTOR,
EL MATERIAL SE EXTRAERA DEL BANCO DE MATERIALES INDICADO EN LA GEOTECNIA CON UN
T.M.A. DE 1 %2". LA BASE DEBE INCLUIR ESCARIFICADO, DISGREGADO, Y ACAMELLONADO DEL MATERIAL PARA
BASE, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA, ACARREO EN CAMION VOLTEO PRIMER KILOMETRO, DEL
MATERIAL PRODUCTO DE LA ESCARIFICACION, CARGA CON MAQUINA, ABUNDAMIENTO DEL 30%, SUMINISTRO Y
COMPACTACION DE MATERIAL, COLOCADAS, NIVELADAS Y COMPACTADAS EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS
DE ESPESOR, ESTO CONFORME A LA NORMA N-CMT-4-02-002/16 DE LA SCT. PARA SU COMPACTACION SE
DEBERA UTILIZAR EQUIPO DEL TIPO RODILLOS LISOS VIBRATORIOS, QUE ES EL EQUIPO ADECUADO PARA LA
COMPACTACION DE BASE HIDRAULICA. PARA LO CUAL SE UTILIZARA UN EQUIPO DE 10 TON O SIMILAR, SE
DEBERAN APLICAR ENTRE 7 Y 9 PASADAS PARA LOGRAR LA COMPACTACION DEL 100% SOLICITADA, PARA LO
CUAL SE DEBERA VERIFICAR LA COMPACTACION MEDIANTE PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONTROL DE
CALIDAD DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCION.

. EL OBJETIVO DE UNA COMPACTACION ES DENSIFICAR EL SUELO Y SE PUEDE HACER APLICANDO CARGA CON

UN PESO ESTATICO; MEDIANTE GOLPES CON UN OBJETO; POR VIBRACION; POR MEDIOS MANUALES (PISON DE
MANO) O POR MEDIOS MECANICOS LIGEROS O PESADOS (VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO LISO).
LA COMPACTACION SE UTILIZA PARA ELIMINAR LOS ASENTAMIENTOS Y LA REDUCCION DE VACIOS, PARA
HACER MAS IMPERMEABLE EL SUELO, CUANDO SEA EL CASO. ESTE CONCEPTO INCLUIRA EL ACARREO CON
CAMION VOLTEO DESDE EL SITIO DEL BANCO DE MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA.

. CON EL FIN DE REALIZAR EL TRABAJO MAS RAPIDO SE REALIZARAN LAS EXCAVACIONES PARA ALOJAR LAS

GUARNICIONES DE 0.20 M DE ANCHO EN LA PARTE INFERIOR, 0.40 M DE ALTURA Y 0.15 M DE ESPESOR EN LA
PARTE SUPERIOR, SE MOLDEARA CON MADERA EN LAS ZONAS DE LAS CURVAS Y CON CIMBRA METALICA EN
RECTAS, LA CONSTRUCCION DE LAS GUARNICIONES SE EMPLEARA CEMENTO PORTLAND TIPO I, LA
RESISTENCIA DEL CONCRETO SERA DE F'C=200 KG/CM? DE UN T.M.A DE %”, CON UN REVENIMIENTO DE 10 CM.

. POSTERIORMENTE SE PROCEDE A LA CONSTRUCCION DE LAS BANQUETAS LAS CUALES TENDRAN UN ANCHO

DE 1.05 MTS CON UN ESPESOR DE 10 CMS, LA RESISTENCIA DEL CONCRETO SERA DE F'C=200 KG/CM?, CON UN
REVENIMIENTO DE 10 CMS Y ACABADO ESCOBILLADO. SE DEBE DE COLOCAR EL POSTE DONDE VA A IR
COLOCADA LA SENAL DE ACUERDO A COMO LO INDICA EL PROYECTO.

. PARA UN MEJOR TRABAJO ENTRE LAS LOSAS SE PLANEA CONSTRUIR UN CARRIL A TODO LO LARGO, DEJANDO

LAS PREPARACIONES EN LA CIMBRA Y COLOCANDO PASAJUNTAS DE VARILLAS LISAS DE %” A CADA 30 CMS Y
CON UNA LONGITUD DE 41 CM TRANSVERSALMENTE, ASi COMO JUNTAS DE AMARRE DE VARILLA CORRUGADA
DE %4’ A CADA 76 CM Y UNA LONGITUD DE 66 CM LONGITUDINALMENTE, TAMBIEN AL TERMINO DE CADA JORNAL
O EN JUNTAS DE EMERGENCIA SE COLOCARAN ESTAS A 7.50 CM DE LA LOSA.

LAS LOSAS DE LA CALZADA ESTAS SERAN DE CONCRETO HIDRAULICO DE 18 CM DE ESPESOR CON UNA
RESISTENCIA DE 250 KG/CM2, CON CEMENTO PORTLAND COMPUESTO CLASE RESISTENTE 40 DE ALTA
RESISTENCIA INICIAL (CPC40R) HECHO EN OBRA, CON UN REVENIMIENTO DE 8 CM. PREVIO AL FRAGUADO DEL
CONCRETO SE PASARA LAS LLANAS Y POSTERIORMENTE EL RAYADO, SE ASEGURA EL PROCESO CURADO DE
LOSAS SATURANDOLAS DE AGUA POR LA MANANA Y EN LA TARDE DURANTE UNOS 28 DIAS. TRANSCURRIDOS

LOS 28 DIAS SE PROCEDERA A COLAR LA OTRA ALA QUE HACE FALTA, ESTO CONFORME A LA NORMA
N-CTR-CAR-1-04-009-/06 DE LA SCT.

EL CONCRETO TENDRA UN TERMINADO RALLADO A 90 GRADOS CON UN ESPESOR DE 3 A 10 MM Y UNA
SEPARACION DE 19 MM, SE RECOMIENDA PEINE PARA CONCRETO DE 48" X % CON CERDAS DE ACERO
INOXIDABLE, COMO SE MUESTRAN EN LOS PLANOS DE PROYECTO, EN AMBOS LADOS DE LA SECCION Y CON
UN TERMINADO RALLADO A 90 GRADOS DEL EJE, A LAS 24 HORAS QUE SE HAYA EFECTUADO EL COLADO SE
PROCEDERA A HACER LOS CORTES CON AYUDA DE UNA CORTADORA DE CONCRETO CON DISCO DE
DIAMANTE, CON LONGITUDES NO MAYORES A 3.00 M Y RELLENO DE JUNTAS CON ELASTOMERICO A BASE DE
ESPUMA DE POLIETILENO O SIMILAR Y MATERIAL DE SELLO ELASTOFLEX99 DE FESTER, SILICON O SIMILAR.

10.AL DIA SIGUIENTE DEL COLADO SE PROCEDERA A LOS CORTES DE LAS JUNTAS CON AYUDA DE CORTADORA

DE DIAMANTE EN LONGITUDES NO MAYORES A 3.75 M Y RELLENO DE JUNTAS CON ELASTOMERICO A BASE DE
ESPUMA DE POLIETILENO O SIMILAR Y MATERIAL DE SELLO ELASTOFLEX99 DE FESTER, SILICON O SIMILAR.

11.LAS LOSAS SE SATURARAN DE AGUA DURANTE 8 DIAS, ESTO SE REALIZARA POR LAS MANANAS Y TARDES, CON

EL OBJETIVO DE CURAR EL PAVIMENTO.

12.POSTERIORMENTE SE INICIARA CON EL PINTADO DE LAS GUARNICIONES Y CRUCES PEATONALES, A BASE DE

PINTURA AMARILLA TRAFICO PESADO A DOS CAPAS. ASi COMO LA DEBIDA COLOCACION DE LAS SENALES
PREVENTIVAS Y RESTRICTIVAS DONDE LO INDICA EL PROYECTO.

13.PREVIO A LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA ESTA SE LIMPIARA EN SU TOTALIDAD

ESPECIFICACIONES GENERALES

CEMENTO PORTLAND

e Se utilizara preferentemente cemento portland tipo | (normal). En el caso que se requiera la apertura rapida al transito se podra utilizar Cemento
Portland tipo Il (resistencia rapida). El Cemento utilizado sera de una misma marca.

e Debera estar limpia de impurezas y siempre que sea posible se utilizard agua potable, con un pH entre 6y 9.2.

AGREGADOS
e Deberan ser sanos duros que no presenten reactividad potencial alcali-agregado. El tamafio maximo del agregado grueso no sera mayor de 38 mm.
Los agregados deben ser manejados y almacenados de tal manera que se reduzca al minimo la segregacion, degradacién y contaminacion.

ADITIVOS
e No se deberan emplear aditivos, en la mezcla.

BASE HIDRAULICA.

e Después de haberse llegado al nivel de terracerias, se elaborara la base hidrdulica de 0.20 m de espesor a todo el ancho de la seccidn, esta sera una
mezcla de material pétreo extraido del banco indicado en la geotecnia (grava-arena), se mezclaran en la obra para obtener una mezcla homogénea,
ademas, se le incorporara agua para alcanzar la humedad dptima y se compactara la capa hasta alcanzar el grado de 100% del peso volumétrico seco
maximo del material, de acuerdo a la norma N-CMT-4-02-002/16 DE LA SCT.

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES

e Para la construccion de las guarniciones el concreto debera tener un F'c=200 KG/cm?, y el cemento deberd de cumplir con las especificaciones de la
Norma Mexicana, las dimensiones del tipo de guarnicidn seran las especificadas en el proyecto.

e La cimbra que se utilice en la construccion de las guarniciones debera ser metalica o triplay marino, del espesor adecuado para que tenga la suficiente
rigidez y resistencia para soportar sin deformarse las operaciones de vaciado y vibrado del concreto, debiendo estar perfectamente sujeta al suelo
para conservar fielmente los datos de alineamiento y pendiente, asi como contar con los dispositivos necesarios para producir los boleos de las aristas
correspondientes al tipo de guarnicién.

e El colado debera de hacerse continuo utilizando vibrador para el acomodamiento del concreto o en su defecto pizones metalicos especiales para este
tipo de obra, las juntas se realizaran a base de Carton Asfaltico, a una distancia maxima de 3.00 m, el acabado de las guarniciones sera aparente en la
pared exterior y acabado pulido en la parte superior.

e Para la elaboracion del concreto se usara cemento pértland puzolanico clase resistencia 30 de alta resistencia inicial CPP-30R, debiendo de curar el
concreto por intervalos de 3 h, por dia, en un periodo de 14 dias minimo por riego o bien usando membrana de curado.

e Para la compactacién del concreto se usara vibrador.

o El tamafio maximo del agregado grueso para la elaboracidn del concreto serd de 1 %".

e El revenimiento a usar para su trabajabilidad sera de 10 cm.

e Para la nivelacion de las guarniciones ver plano del Perfil Topogréfico.

e Las anotaciones 0+000.00 indican el cadenamiento del perfil al centro de la calle.

CONCRETO

e Antes del tendido del concreto se aplicard un riego de agua para humedecer la base hidraulica.

e Se usara Concreto hidraulico para la losa de pavimento con medidas minimas de 3.00 x 3.00 mts. Y un espesor de 15 cms., con un Mddulo de
Ruptura (MR) de 45 kg/cm?, producidos, dosificados y mezclados en planta de concreto premezclado, con cemento portland compuesto clase
resistente 40 de alta resistencia inicial (CPC40R), de acuerdo al disefio de concreto hidraulico que se encuentra en los planos, con revenimiento
maximo de 8 cms., transportado en camidn revolvedor con velocidad de mezclado de 10 a 12 rpm y de agitacion de 2 a 6 rpm, preparado con
aditivo retardante especial que le permite al concreto conservar sus caracteristicas adecuadas para su vaciado, manejo ,acomodo optimo en obra y
compactar el concreto.

e la cimbra que se utilice en la construccion del concreto en el arroyo vehicular debera ser metdlica, del espesor adecuado para que tenga la
suficiente rigidez y resistencia para soportar sin deformarse las operaciones de vaciado y vibrado del concreto, debiendo estar perfectamente sujeta
al suelo para conservar fielmente los datos de alineamiento y pendiente.

e Se verificara que la superficie sobre la que se extendera el concreto cumpla con las caracteristicas geométricas, de regularidad superficial, de
resistencia y de limpieza.

e Antes de la colocacion del concreto, sin formar encharcamientos, se aplicara agua por aspersion para evitar que la capa de sub-rasante le robe agua
a la mezcla.

e La colocacion del concreto serd de forma continua y no por tramos alternados como cominmente se realiza, es decir, el pavimento no tendra juntas
frias sino hasta el término de la jornada de trabajo. Cuando por algin motivo las operaciones se suspendan por un lapso corto, el concreto colocado
con anterioridad y el recién llegado deberan mezclarse para homogeneizarlos y evitar que se forme en el pavimento un plano débil.

e La compactacion del concreto tiene por objetivo lograr que éste alcance el maximo peso volumétrico sin alterar su homogeneidad.

Para tal fin podran utilizarse vibradores de placas, de reglas o el vibrador por inmersion.

TEXTURIZADO EN SUP. DE RODAMIENTO

e Después de tendido y nivelado del concreto, se le pasara peine metalico.

o El concreto debera estar lo suficientemente plastico para permitir una penetracion del peine metalico. Se deben evitar traslapes de las diferentes
pasadas la flota ya que esto ocasiona el debilitamiento de los cordones del mortero dejados por el mismo estriado. Se propone un solo sentido del
texturizado del concreto, en sentido transversal al eje de la calle.

JUNTAS DE CONTRACCION

o Se formardn mediante el aserrado del concreto endurecido en los sitios marcados previamente, produciendo una ranura con una o varias pasadas
de una sierra de disco. La ubicacidn y las dimensiones de las ranuras, asi como el rellenado y sellado de las mismas estan especificadas en este
plano, el corte del concreto sera de 5 cm del espesor de la losa.

SELLADO Y RELLENO DE JUNTAS

e Se construirdn juntas longitudinales de construccién (tipo A), mediante cimbras de madera o metal, las juntas deberan de ajustarse a las
dimensiones y caracteristicas indicadas en el proyecto.

e Para el sellado de las juntas se utilizara el relleno elastomerico de polietileno o similar. Sobre este se aplicard el sello elastomerico o similar,
aplicandose en frio.

CURADO DEL CONCRETO

o El curado del concreto debera de hacerse inmediatamente después del acabado final, cuando el concreto empiece a perder su brillo superficial, no
debiendo interrumpirse durante los 14 dias siguientes a la fecha del colado, esta operacidn se efectuara aplicando en la superficie una capa con
espesor uniforme de 1mm, de producto fresco (1 Its/ 10 m?), que deje una membrana impermeable y consistente preferentemente de color claroy
que impida la evaporacidn del agua que contiene la mezcla de concreto, esta operacion deberd de estar bajo el control de la supervisién.

APERTURA AL TRANSITO
e La apertura al transito vehicular podra realizarse después de 28 dias contados a partir de la terminacidn del pavimento, siempre que el concreto
haya alcanzado al menos el 80% de su mddulo a la ruptura a la tensidn por flexién (32 kg/cm?), y las juntas hayan sido selladas.

PERSPECTIVA

ARROYO VEHICULAR

CORTE DE PAVIMENTO

PINTURA PARA TRAFICO BASE AGUA COLOR AMARILLO APLICADO
CON RODILLO ( A 2 MANOS) SOBRE GUARNICION DE CONCRETO
APARENTE EN ZONAS URBANAS DE ACUERDO A LA NORMA
N-CMT--5-01-001/05 DE LA SCT.

ACABADO RAYADO

BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO CON ESPESOR DE 0.10 M.,

6.00 F'C= 150 KG/CM?

3.00

CORTE EN GUARNICIONES, BANQUETA Y EN EJE DE LOS CORTES

REALIZADOS EN EL PISO DE CONCRETO AMBOS LADOS

A CADA 3.50 M. COMO MAXIMO

N
R
3.00 \ \

LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR CON UN F'C= 250

KG/CM2, CON UN REVENIMIENTO DE 8 CM, INCLUYE: PASAJUNTAS A CORDE

A LA NORMA DE LA SCT N.CTR.CAR.1.04.009/06, EN SENTIDO TRANSVERSAL

CON BARRAS DE VARILLA LISA DE 3/4" DE UN F'Y=4200 KG/CM2. @30 CM, CON

UNA LONGUITUD DE 41 CM. Y BARRAS DE AMARRE A CORDE A LA NORMA DE

LA SCT N.CTR.CAR.1.04.009/06, EN EL SENNTIDO LONGITUDINAL, CON

DETALLE B

GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2 TIPO
MACHUELO, TERMINADO APARENTE EN UNA CARA, CON SECCION
DE 15x20x40 CMS, ELABORADO CON PROCEDIMIENTOS MECANICOS
(REVOLVEDORA), CON AGREGADO MAXIMO DE 3 ", CEMENTO
PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA
RESISTENCIA INICIAL (CPP-30 R).

BARRAS DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2", DE UN F'Y=4200KG/CM?. @80 CM,

BASE HIDRAULICA DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIALES PETREOS
BANCO DE MATERIALES INDICADO EN LA GEOTECNIA, CON UN T.M.A. DE 1 1/2"

CON UNA LONGITUD DE 80 CM. EL RELLENO DE LAS JUNTAS CON
ELASTOMERICO A BASE DE ESPUMA DE POLIETILENO O SIMILAR Y
MATERIAL SE SELLO ELASTOFLEX99 DE FESTER, SILICON O SIMILAR.

2

PROVENIENTES DE TRITURACION PARCIAL Y CRIBADO, DE ACUERDO A LA NORMA
N-CMT-CAR-4-02:002/16, INCLUYENDO ACARREOS, COMPACTADO AL 100% CONFORME
LO INDICADO AL PROYECTO P.U.O.T, DE ACUERDO A LA NORMA SCT

N-CTR:CAR-1:04-002/11.
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TERRENO NATURAL COMPACTADO
AL 100 % DE SU P.V.S. MAXIMO

ARROYO VEHICULAR
CORTE DE PAVIMENTO
SIN ESCALA

¢

Ancho Total de Calle 8.40 m

Ancho de Calzada 6.00 m
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Banqueta de concreto hidraulico de. %l ; \ ‘ IUZ_I
F'c = 150 kg/cm? de 10 cm de espesor. = { ‘l J; ':
W A Z
R
TERRENO NATURAL COMPAC’TADO \},{\\\\\\\\\ ) y\\\\ \\ \\ \\/ TERRENO NATURAL COMPACTADO AL
AL 100 % DE SU P.V.S. MAXIMO y\ /\ ,\,\\,\\/\ 90 % DE SU P.V.S. MAXIMO

Carpeta de concreto hidraulico de 15 cm de espesor con un
f'c= 250 kg/cm2, producidos, dosificados y mezclados en obra,
con Cemento Portland Compuesto Clase Resistente 40 de Alta

Resistencia Inicial (CPC40R)
con un revenimiento de 8 cm.

BASE HIDRAULICA ACORDE A LA NORMA DE LA SCT
N-CMT-4-02-002/16. DE MATERIALES
MEZCLADOS (MATERIAL DE BANCO, GRAVA DE 1 %", Y-
ARENA) EN CAPA MEJORADA DE 20 CM DE ESPESOR
COMPACTADA AL 100 % DE SU P.V.S. MiNIMO

PROCTOR

Guarnicién de concreto hidraulico
de F'c=200 kg/cm? de seccién
trapezoidal de 15 x 20 x 40 cm de

con un revenimiento de 10 cm.

SECCION TIPO

ELEMENTO f'e(kg/cm2) | REVENIMIENTO MAX.
LOSA DE CONCRETO 250 8 CMS.
GUARNICION (15x20x40 cms) 200 10 CMS.
BANQUETAS 150 10 CMS.

4 MACROLOCALIZACION
Yo

2

6

SN.

snproes
3 o8 PERS
TEPOSCOLULA

5T0. DGO.
YANHUITLAN

TLAXIACO

ASUNCION
NOCHIXTLAN

MACROLOCALIZACION

MICROLOCALIZACION

INICIO DEL PROYECTO
COORDENADAS UTM ZONA 14 Q

ESTE 639776.18 m E ‘ NORTE 1910041.23 m N
Elevacion 2087.92 mts
COORDENADAS GEOGRAFICAS GRADOS DECIMALES

Latitud 17.271273° | Longitud -97.685037°

TERMINO DEL PROYECTO
COORDENADAS UTM ZONA 14 Q

ESTE 639746.52 m E ‘ NORTE 1910172.84 m N
Elevacion 2095.87 mts
COORDENADAS GEOGRAFICAS GRADOS DECIMALES

Latitud 17.272464° ‘ Longitud -97.685307°
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