995

@ @ @ 1.2 FASE DOS: CIMENTACION CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
, , , CIMENTACION
LY &/ & -SE INICIA CON LA DELIMITACION DE LA SUPERFICIE PARA LA EXCAVACION DE 12 CI’EPAS POR MEDIOS MECANICOS, CON MEDIDAS 2.?0 X220 [5CA/ACION A OIELO ABIERTO A MAQUINA EN MATERIAL TPO A DE 0.00 A 2,00 M. INCLUYE. CARGA A
| ‘ ‘ 3000 ‘ ‘ ‘ A UNA PROFUNDIDAD DE 1.95 MTS, TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERISTICAS FISICAS DEL TERRENO EL TALUD EN LA EXCAVACION DEBE |CAMION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01- M3 134.32
| 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | SER DE % A 1 (DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS) LOS RELLENOS DE EXCAVACIONES PARA [0/ =210
| | | | | | ESTRUCTURAS SE REALIZARAN CON MATERIAL MEJORADO DE BANCO, CON CARACTERISTICAS DE CAPA SUBRASANTE, EL MATERIAL [F-ANTLLE D © T D8 BS s oR o ~ONCReTO HECHO EN OBRA BE FiC= 100 KG/CM2 B.U.O.T. DE ACUERDO M2 115.19
- 5 — — g — — — o~ PN A NP WA e~ -CTR- -1-02- .
— — PRODUCTO DE LA EXCAVACION NO SE RECOMIENDA PARA RELLENOS, SE REALIZARA UN MEJORAMIENTO POR DEBAJO DE LA PROFUNDIDAD -
] ] 0 RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO CON BAILARINA AL 90% PROCTOR,
— — DE DESPLANTE CONSISTENTE EN UNA CAPA DE 40 CM DE MATERIAL GRANULAR TIPO BALASTO DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADA AL 90%  [ADICIONANDO AGUA. INCLUYE: MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA M3 108.74
] | INCRUSTADA EN LA ARCILLA Y UNA SEGUNDA CAPA DE BALASTO DE 20 CM PARA ALCANZAR EL NIVEL DE DESPLANTE DEL PROYECTO, |N-CTR-CAR-1-04-002/11, N-CTR-CAR-1-04-003/14, N-CMT-1-03/02, N-CMT-4-02-001/16.
g — ] DANDO UNA CAPA TOTAL DE BALASTO DE 40 CM CON LA FINALIDAD DE AISLAR EL SUELO ALTAMENTE PLASTICO DE LA CIMENTACION DEL  [CONCRETO HIDRAULICO: N-CTR-CAR-1-02-003/04_150 CONCRETO HIDRAULICO NORMAL DE FC= 250 KG/CM2 EN
0 - - ELEMENTO ESTRUCTURAL. POSTERIORMENTE SE DARA INICIO AL TENDIDO DE LA PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=100 [Sariymnna o WATERIALES, CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ MANO DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA - M3 14.52
o — |
i = KG/CM2 DE 5 CMS DE ESPESOR REVENIMIENTO 102 CMS, HECHO EN OBRA. CONCRETO HIDRAULICO: N-CTR-CAR-1-02-003/04_210 CONCRETO HIDRAULICO NORMAL DE F'C= 250 KG/CM2 EN
R . B ] ' DADOS, INCLUYE MATERIALES, CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA M3 4.54
s o o IS o e | — — =SIlIS — — =SS o o == PROSIGUIENDO F)ON LOS TR,IABAJOS SE DARA INICIO CON EL HABILITADO DEL ACERO REFUERZO EN LAS ZAPATAS DE 220 X 220 MTS CON |- =
Q — L e 1z S e 1 <L & 1z <L & 1z S e 1z — VARILLAS DE DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 EN EL SENTIDO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL A CADA 20 CMS EN LECHO INFERIOR Y VARILI’_A CONGRETO HIDRAULICO: N-CTR.GAR-1-02-003/04_210 CONGRETO HIDRAULIGO NORMAL DE FO= 250 KG/ONZ EN
T = DE # 3 A CADA 20 CMS EN EL SENTIDO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL EN LECHO SUPERIOR DE LA ZAPATA AISLADA (Z-1) SEGUN |TRABES DE LIGA, INCLUYE MATERIALES, CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, POR UNIDAD DE M3 14.93
, OBRA TERMINADA
-1 ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO ESTRUCTURAL, ASi COMO EL HABILITADO DEL ACERO DE REFUERZO CON 8 VARS. DEL # 8 DE
: e . CIMBRA EN CIMENTACION, CON MADERA DE PINO, ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRA, DESCIMBRADO,
DIAMETRO F'Y=4200KG/CM2 EN DADOS CON ESTRIBOS DEL # 3 A CADA 10 CMS DE SEPARACION. DESMOLDANTE, EQUIPO. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. POR UNIDAD DE OBRA TERVINADA M2 155.03
-MISMAS VARILLAS QUE SERVIRAN PARA DARLE CONTINUIDAD AL ACERO DE REFUERZO DE LA COLUMNA CIRCULAR DE 40 X 40 CMS ARMADA  [ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL NO. 3 (3/8), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE
CON 8 DE#1"Y ESTRIBOS DEL # 3 A CADA 10-25-10 CMS. MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, KG 1.005.98
. . DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA ’ ’
PROSIGUIENDO CON LOS TRABAJOS SE CIMBRARA CON MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMUN EN ZAPATAS Y DADOS.CONTINUANDO ~ [NORMA N-CTR-CAR-1-02-004/02_010.
CON EL COLADO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES (ZAPATAS Y DADOS) CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO 10+2 CMS |ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL NO. 4 (1/2"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE
TMA 3/4", HECHO EN OBRA PARA UN COLADO MONOLITICO DE LAS ESTRUCTURAS. ASi MISMO SE TOMARAN LAS MUESTRAS DE |[MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, TRASLAPES, GANCHOS, KG 580.80
8 8 Q B i ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA
3 3 ESPECIMENES PARA REALIZAR LAS PRUEBAS A COMPRESION DEL CONCRETO EN EL LABORATORIO AUTORIZADO. NORMA N-CTR-CAR-1-02-004/02_010.
SE PROSIGUE CON LOS TRABAJOS DE DESCIMBRADO Y EL RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION |ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL NO. 5 (5/8"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE
; ; MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, TRASLAPES, GANCHOS,
CON BAILARINA (APISONADORA MECANICA) Y AGUA AL 90 % DE SU P.V.SM. EN CAPAS DE 20 CMS CON HUMEDAD OPTIMA PARA EL |ESCUADRAS. DOBLECES, SILLETAS, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA KG 1,281.70
® COMPACTADO. EL MATERIAL SOBRANTE SE ACAMELLONARA CON CARRETILLA A UNA DISTANCIA DE 20 MTS, PARA POSTERIORMENTE ~|NORMA N-CTR-CAR-1-02-004/02_010.
° REALIZAR EL ACARREO FUERA DE LA OBRA ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL NO. 8 (1"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS,
] . ] ' CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. DE KG 762.82
U1 FoszsOkgsom? § ur f8 ~ ] e 8 v gs (DR L1 Fesrstkerems 8 w 48 U1 fespshdsems 8 w #8 | 7ssms 48 1.3 FASE TRES: ESTRUCTURA DE CONCRETO. ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-004/02_010.
tﬂrreno—\( | ::: terre& | terreno-\: | ’::: 5 %‘ terreno| ‘ ::V: terreno—\: | ::: , , CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
) e S @) e S fomro—=-= ooy ~— I SE CONTINUA CON EL CIMBRADO DE LA COLUMNA CON TRIPLAY DE 19 MM., ACABADO APARENTE, AUNADO A ESTO SE FIJARAN LAS ESTRUCTURA DE CONCRETO
elleno con e [y (s [ FReftend | Fohl | T REfer H RN S s R—— Ellereicor =22 I T Rlfer o] leam T RN gy = Relferb [ canl| ] L , .
’““"fe'iﬂ‘.ﬁ_ =TT — ! ! TnqteridrideT ! ‘;ﬁ‘ ! 1 o ! ! t ‘”‘“" f ! ! ! Y S ateTigtder ! . —— ! T tefiot o = L CONCRETO HIDRAULICO: N-CTR-CAR-1-02-003/04 CONCRETO HIDRAULICO NORMAL DE F'C= 250 KG/CM2 EN
R i \* | St J&Lz%‘; ‘ ‘ i ﬁ ‘ S S ‘ L el S i ‘ Wi Jﬁﬂ LHEEE \f | = g@‘? SHiSie ANCLAS EN LA PARTE SUPERIOR DE LA COLUMNA LAS CUALES SERAN A BASE DE REDONDO LISO DE 1" DE DIAMETRO EN FORMA DE "L" DE A A
il L i i i =i S e il 1.10 MTS DE LONGITUD. UNA VEZ VERIFICADO LA COLOCACION DE LAS ANCLAS, EL PLOMEADO DE LA CIMBRA EN COLUMNAS SE DARAINICIO  [¢/0ritnie: JCLINE MATERALES, S e LS CIBRADO, DESMOLDANTE, CURARO, EQUIPO, HERRAMIENTA) M3 114
Zapata de concretof f J» :::::r,,, ‘ ta) |de C tarrde i ::::T t ! W"@ﬂ ! ’%: ::::TW? ! I € f Ta n ' )
de omos0ng emzii L=~ s e ETl T = tlbe LREeRss iiieeis T S e LY = e i~ = g all CON EL COLADO DE LAS MISMAS CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO 10+2 CMS T.M.A 3/4" HECHO EN OBRA. _
R e sme=ommee] & =i e i i i S — - S 2 =i = , ' ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 3 (3/8"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE
de f'c=100 ka/crZ F 1| ALLEctere il ]! B s ] i A tienes : off ke FE=OR Tla il SE RELLENARA CON CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA-GROUT EN BASE DE PLACA PARA NIVELAR; UNA VEZ CORROBORADO LA NIVELACION ~ |MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, KG 696.19
! ! ! ! ! ! i DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA
H il SE FIJARAN LAS PLACAS DE 0.45X0.45 MTS X 3/4" DE ESPESOR CON TUERCA, CONTRATUERCA Y ARANDELAS PARA LAS ANCLAS DE 1" DE  [NORMA N-CTR-CAR-1-02-004/02_010.
I L= ilIELS JIELS JIElS L= SillE ilIElLS ‘ : ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ L= ‘ ‘ il DIAMETRO SOBRE LA PARTE SUPERIOR DE LA COLUMNA. ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 8 (1"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE
T HHEEE T L e L Wbt [ttt [ e [ et =il ST (1 i T S i T == S i i TS i T S ===l MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, - ) 345,66
. 1l [ e T ey T TS i [ . I i 1l 1l 1l s 1l 1l i et 1 A1l 1l DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA 345,
NORMA N-CTR-CAR-1-02-004/02_010.
CO RTE TRANSVE RSAL FIRME DE 12 CM ACABADO COMUN, ARMADO CON MALLA 6X6/10-10, DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE:
- - - —-—— - - -/ SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACION, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y M2 600.00
HERRAMIENTA. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-003/04_330 N-CTR-CAR-1-05-005/00_040
: 4{ 21700 } : ) ESTRBO B) EMPALME {@}
L E—— 50000 o 7 S . ARMADA CON 8 VARILLAS DEL #5
| | M2217.91 De o cep a0 | ‘ 4 Sy >~ PARTIDA: |CIMENTACION
——— T —— —} - —:— oo oo o as R 8 9 g =~~~ LOMINA — — — — — —: : Gancho 135 0O 7? CONCEPTO NORMA FUENTE
LARGUERO DE PERFIL a a
| CANAL MONTEN 6 MT 12 11 | ] ] ey N-PRY-CAR-1-01-002/07
: | a c A ; | : . Q TR':ZFZ{T( CN’TSElea%O;/POZRA TRAZO Y NIVELACION DE EJES [INORMA MEXICANA DE LA SECRETARIA
‘I: ‘ Ckﬁifm%m?'gﬁgﬁii"i A 5 c A 3 2 | ‘ C) CONEXION ESTABLECER EJES PARA EL ESTUDIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
N \ ! 2 3 \ b I 4 b ¢ c 73 \ ‘ RAEE-LOL D) GANCHOS ) TOPOGRAFICO
¢ b : b (baston trabes—losas) N-CTR-CAR-1-01-007/11_210 N-CTR-CAR-1-01-007/11
S ‘ 2 < E 20 M2 721 4 23 2 C ) 14 | PESPLAZEWIENTD D WALLA Lo s NDT -0.54 L(-) EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EXCAVACION PARA NORMA MEXICANA DE LA SECRETARIA
R ° b 20 / > b ¢ c 7 EN' COLUMNA O TRABE Trabe EN MATERIAL TIPO B ESTRUCTURAS DE COMUNICACIONES ¥ TRANSPORTE
RELACION 1:6
S b AD LARGUERO DE PERFIL U0 B R s LARGUERO DE PERFIL 5 b Z ya OHOIONO N-CTR-CAR-1-02-003/04
N~ EN CAJAMONTEN 6 MT 12 EN CAJA MONTEN 6 MT 12 longitud v CONCRETO HIDRAULICO NORMAL N-CTR-CAR-1-02-003/04  |NORMA MEXICANA DE LA SECRETARIA
= c Al 2 © Yo g de ¢ DE F'C = 100 KG/CM2 EN CONCRETO HIDRAULICO  |DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
b LARGUERO DE PERFIL 6 b OV’WC\GJG
ENRCGAL\JJiRI\/IOOEI)\FI'EE%FI\I/II:I' 12 EN CAJA MONTEN 6 MT 12 6 PLANTILLA
2 CTR-CAR-1-0L-
ARMADO DE TRABE , . LTRSS [ sovonn 1O voros o
iy Columna DE LIGA TL—1 antilla de concreto BANCO DE PROYECTO PARA RELLENOS if{i’:\;’g{;?EDE COMUNICACIONES ¥
0 1 f'c=100 kg/cm2 EXCAVACIONES DE EXTRUCTURA
8 N-CTR-CAR-1-02-003/04_150 N-CTR-CAR-1-02-003/04  |NORMA MEXICANA DE LA SECRETARIA
CONCRETO HIDRAULICO NORMAL CONCRETO HIDRAULICO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
DE F'C = 250 KG/CM2 EN ZAPATAS
N-CTR-CAR-1-02-004/02_010 N-CTR-CAR-1-02-004/02
T- I_ ACERO PARA CONCRETO NORMA MEXICANA DE LA SECRETARIA
HIDRAULICO EN ZAPATAS Y ACERO PARI} CONCRETO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
§ § ( 300 X 500 ) COLUMNAS HIDRAULICO
' % 2 ARAMADA CON 8 VARILLAS DEL # 5 ’ //K//z/ N-CTR-CAR-1-02-003/04_210
CONCRETO HIDRAULICO NORMAL N-CTR-CAR-1-02-003/04 NORMA MEXICANA DE LA SECRETARIA
] ‘ ‘ i i i i i ‘ 1 DE F'C= 250 KG/CM2 EN CONCRETO HIDRAULICO  |DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
COLUMNAS
CAPA RESISTENTE A LA
CAPILARIDAD A BASE DE NORMAS MEXICANAS DE LA
MATERIAL GRANULAR TIPO N-CTR-CAR-1-04-002/11
] SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y
p f BALASTO DE 3" DE DIAMETRO SUB BASES Y BASES
R TRANSPORTE
terreno-\eo‘umm__ - terreno-\Qu‘umm_-‘E COMPACTADO AL 90% PARA EL
— = T ST MEJORAMIENTO DEL TERRENO
Relleno con T HL=H] S T T I T T T T H=HT 111 I T T T T L ] -~ f I I
material de— s e il s e il e sl =i ; mjll il il mill PR S— o i T Sl L | | | | \ \ \ \ - N
excavacion. } : 1 u}}u ‘ : ] E?::”W [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ OBRA: i
zopoto go oongraty [ = R QRS S 2 Est. @ 3/8" Est. & 3/8" “CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DE
Plantila de concroto e i I e = 10-15-10 10-15-10 LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA
de e=100 ka/eriz i ] s Do eeaeeaZ T L = P 4 CLAVE: 20DPR0422S EN LA LOCALIDAD DE SAN
”7\! \i \% \j \! \i \% \j \! \i \% \j \! \i \% \j \! \i \% \j \! \i \% \j \! \i \% \% \! 1 | ‘ 1| | ‘ 1| | ‘ \% | ‘ 1 | ‘ 1| | ‘ 1| | \! : ANDRES IXTLAHUACA”I /
7 z N
CORTE LONGITUDINAL X - X" (UBICACION )
LOCALIDAD: SAN ANDRES IXTLAHUACA
MUNICIPIO: SAN ANDRES IXTLAHUACA
CONCRETO HIDRAULICO ) DISTRITO:  CENTRO
, e CUANDO NO SE ESPECIFIQUE DETERMINADO TIPO DE CEMENTO EN EL PROYECTO, DEBERA , REGION: VALLES CENTRALES
 INMEDIATAMENTE ANTES DEL COLADO DEL CONCRETO HIDRAULICO, TODA LA SUPERFICIE POR ENTENDERSE QUE SE USARA CEMENTO PORTLAND TIPO 1. * A MENOS QUE EL PROYECTO INDIQUE OTRA COSA, LOS EMPALMES TENDRAN UNA LONGITUD DE \ )
i N , CUARENTA (40) VECES EL DIAMETRO. LOS EMPALMES SE UBICARAN EN LOS PUNTOS DE MENOR
CUBRIR ESTARA DEBIDAMENTE PREPARADA, EXENTA DE MATERIAS EXTRANAS, POLVO O GRASA. o EL CEMENTO QUE SE UTILICE DEBERA DE SER DE UNA MARCA DE RECONOCIDA CALIDAD. ESFUERZO DE TENSION ( H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL \
' A H( , ) : SAN ANDRES IXTLAHUACA
* SIASILO INDICA EL PROYECTO, LA SUPERFICIE POR CUBRIR SE MANTENDRA HUMEDA DESDE EL o LOS AGREGADOS FINOS Y GRUESOS SE OBTENDRAN DE LOS BANCOS O DEPOSITOS FIJADOS POR , , 2020-2022
LAS CIMBRAS Y MOLDES SERAN DEL MATERIAL INDICADO EN EL PROYECTO ' LA SECRETARIA Y SE MANTENDRAN FIRMEMENTE EN SU SITIO DURANTE EL COLADO.
. . , )
, , © EL AGUA PARA LA ELABORACION DE CONCRETO DEBERA ESTAR EXENTA DE MATERIALES e LOS ESTRIBOS RODEARAN A LAS VARILLAS LONGITUDINALES Y QUEDARAN FIRMEMENTE UNIDOS A PARTIDA: |ESTRUCTURA DE CONCRETO C. MARCIAL FLORIBERTO GARCIA MORALES PEDRO PALACIOS TEXA
e UNA VEZ TERMINADA LA CONSTRUCCION DE LAS CIMBRAS, SE REVISARA QUE CUMPLAN CON LO PERJUDICIALES TALES COMO ACEITE, GRASAS, ETC. ELLAS CONCEPTO NORMA ENTE \& PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL )
INDICADO EN EL PROYECTO. ACERO DE REFUERZO ' ) N
, , ) , e EL ACERO DE REFUERZO DEBERA SATISFACER LOS REQUISITOS SIGUIENTES: N-CTR-CAR-1-02-003/04 210 4 PROYECTISTA D.R.O R
e EL PROCEDIMIENTO QUE SE UTILICE PARA LA ELABORACION DEL CONCRETO HIDRAULICO ES e SE USARA ACERO DE REFUERZO CON UNA RESISTENCIA DE FY= 4,200 KG/CM2 COMO MINIMO. ’ ' CONCRETO HIDRAULICO NORMAL DE N-CTR-CAR-1-02-003/04 NORMA MEXICANA DE LA SECRETARIA DE o
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA. , e EL ACERO DE REFUERZO DEBERA LLEGAR A LA OBRA LIBRE DE OXIDACION, EXENTO DE ACEITE O C - 250 KG/CM2 EN COLUMNAS CONCRETO HIDRAULICO | COMUNICACIONES ¥ TRANSPORTE
e EL ACERO DE REFUERZO DEBERA CUMPLIR CON LAS NORMAS NMX-C-407-ONNCCE, NMX-B-294 O , -
e EL CONCRETO PODRA SER ELABORADO EN PLANTA O EN OBRA, SIEMPRE QUE AHi SE CUENTE CON NMX GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJEADURAS Y DEFORMACIONES EN SU SECCION. TR LCARL02-001102 1O ACET JOSUE AURELIO ANADOR SAAVEDRA JOSUE AURELIO R - OR SAAVEDRA
' . ’ , _CTR-CAR-1-02- X PR \_ CED. PRO. 7245569. No. DE REGISTRO: A 2514-A J
EL EQUIPO APROPIADO PARA PRODUCIR UN CONCRETO CON LAS CARACTERISTICAS ESTABLECIDAS EN 8457 DANDO PARTICULAR IMPORTANCIA AL ESFUERZO MINIMO DE FLUENGIA AL CORRUGADO Y e EL ACERO DE REFUERZO DEBERA ALMACENARSE CLASIFICANDOLO POR DIAMETROS BAJO A CONCRETO HIDRAULICO EN NPE';E ggz cﬁi gﬁfr;ﬁffc? ES:;II\SCIléﬂ:é(:gﬁl:é\yDTERL:NSsE:g:?;RIA DE 4
EL PROYECTO. DOBLADO COBERTIZO, COLOCANDOLO SOBRE PLATAFORMAS, POLINES U OTROS SOPORTES Y SE PROTEGERA ZAPATAS Y COLUMNAS (" PLANO: N
o EL CONCRETO HIDRAULICO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES COMO ZAPATAS, DADOS Y COLUMNAS o , , CONTRA OXIDACIONES Y CUALQUIER OTRO DETERIORO. ' - ESTRUCTURA
- ’ ’ , e SE PERMITIRA EL USO DE ACERO DE REFUERZO DEL # 2 (ALAMBRON), PARA ESTRIBOS DONDE ASi N-CTR-CAR-1-02-003/04_330 N-CTR-CAR-1-02-003/04 | NORMA MEXICANA DE LA SECRETARIA DE - DETALLE
SERA DE F'C= 250 KG/CM2 CON UN AGREGADO MAXIMO DE %’, UN REVENIMIENTO DE + 2 CENTIMETROS * A MENOS QUE EL PROYECTO INDIQUE OTRA COSA, LOS DOBLECES Y GANCHOS DE ANCLAJE SE CONCRETO HIDRAULICO NORMAL DE )
) ) LO INDIQUE EL PROYECTO. SUJETARAN A LAS DISPOSICIONES DEL AC.| 1C = 200 KG/CM2 EN LOSAS CONCRETO HIDRAULICO ~ |COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
Y UN PESO VOLUMETRICO DE 2200 KGM3. ESTOS ELEMENTOS DESERAN SER CURADOS LAS VARILLAS DE REFUERZO SE DOBLARAN LENTAMENTE, EN FRIO, PARA DARLES LA FORMA QUE . = R N 4
[ ] ,
ADECUADAMENTE. U £ PROYECTO, * EL ACERO DE REFUERZO DEBERA COLOCARSE EN LAS POSICIONES, FORMA, LONGITUDES, MATL::E((::?E(;LSOOSLSEEB/EO_M?I | nemeantosoosioo  Norwmericana DE a secrerari Dt TS 7 S
e LOS RECUBRIMIENTOS EN ZAPATAS, DADOS Y COLUMNAS SERAN DE5 CENT|METROS . SEPARACIONES Y AREA QUE FIJE EL PROYECTO. 6X6-10/10 MALLAS ELECTROSOLDADAS |COMUNICACIONES Y TRANSPORTE N° PLANO:
* A MENOS QUE EL PROYECTO INDIQUE OTRA COSA, LOS DOBLECES PARA ESTRIBOS SE HARAN UNA VEZ QUE ESTE TERMINADO EL ARMADO, SE HARA UNA CUIDADOSA REVISION DE ESTE, SIENDO \§ EST-MET 01
r 4 I r .
o EL COLADO SERA CONTINUO HASTA LA TERMINACION DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL O HASTA LA ALREDEDOR DE UNA PIEZA CILINDRICA QUE TENGA UN DIAMETRO IGUAL O MAYOR QUE DOS (2) VECES , ! ! N-CTR-CAR-1-02-005/01_010 N-CTR-CAR-1-02-005/01 P
JUNTA DE CONSTRUCCION QUE INDIQUE EL PROYECTO. EL DE LA VARILLA INDISPENSABLE SU APROBACION PARA PROCEDER AL COLADO. CER ESTRUCTURAL Ao ey asa0|  ACEROESTRUCTURALY - [FER R et e e [ escaw LA INDICADA
* ACERO ESTRUCTURAL A-36 F'Y = 2530 ELEMENTOS METALICOS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE ACOTACION: CENTIMETROS
o EL CONCRETO DEBERA SATISFACER TODOS LOS REQUISITOS SIGUIENTES: e TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO SE HABILITARAN CON LA LONGITUD QUE FIJE EL PROYECTO. * ELARMADO DEBER ESTAR PERFECTAMENTE ALINEADO'Y A PLOMO. KG/CM2 3
([ FECHA: JUNIO-2020D \\\

)//j



AutoCAD SHX Text
Dado de concreto de f'c=250kg/cm2 8 vr #8 

AutoCAD SHX Text
Columna

AutoCAD SHX Text
terreno

AutoCAD SHX Text
Zapata de concreto de f'c=250kg/cm2

AutoCAD SHX Text
Relleno con material de excavacion.

AutoCAD SHX Text
Plantilla de concreto de f'c=100 kg/cm2

AutoCAD SHX Text
Columna

AutoCAD SHX Text
terreno

AutoCAD SHX Text
Zapata de concreto de f'c=250kg/cm2

AutoCAD SHX Text
Relleno con material de excavacion.

AutoCAD SHX Text
Plantilla de concreto de f'c=100 kg/cm2

AutoCAD SHX Text
Dado de concreto de f'c=250kg/cm2 8 vr #8 

AutoCAD SHX Text
Columna

AutoCAD SHX Text
terreno

AutoCAD SHX Text
Zapata de concreto de f'c=250kg/cm2

AutoCAD SHX Text
Relleno con material de excavacion.

AutoCAD SHX Text
Plantilla de concreto de f'c=100 kg/cm2

AutoCAD SHX Text
Dado de concreto de f'c=250kg/cm2 8 vr #8 

AutoCAD SHX Text
Columna

AutoCAD SHX Text
terreno

AutoCAD SHX Text
Zapata de concreto de f'c=250kg/cm2

AutoCAD SHX Text
Relleno con material de excavacion.

AutoCAD SHX Text
Plantilla de concreto de f'c=100 kg/cm2

AutoCAD SHX Text
Dado de concreto de f'c=250kg/cm2 8 vr #8 

AutoCAD SHX Text
Columna

AutoCAD SHX Text
terreno

AutoCAD SHX Text
Zapata de concreto de f'c=250kg/cm2

AutoCAD SHX Text
Relleno con material de excavacion.

AutoCAD SHX Text
Plantilla de concreto de f'c=100 kg/cm2

AutoCAD SHX Text
Dado de concreto de f'c=250kg/cm2 8 vr #8 

AutoCAD SHX Text
Columna

AutoCAD SHX Text
terreno

AutoCAD SHX Text
Zapata de concreto de f'c=250kg/cm2

AutoCAD SHX Text
Relleno con material de excavacion.

AutoCAD SHX Text
Plantilla de concreto de f'c=100 kg/cm2

AutoCAD SHX Text
Relleno con material de excavacion.

AutoCAD SHX Text
Zapata de concreto de f'c=250kg/cm2

AutoCAD SHX Text
Plantilla de concreto de f'c=100 kg/cm2

AutoCAD SHX Text
Dado de concreto de f'c=250kg/cm2 8 vr #8 

AutoCAD SHX Text
Columna

AutoCAD SHX Text
terreno

AutoCAD SHX Text
Relleno con material de excavacion.

AutoCAD SHX Text
Zapata de concreto de f'c=250kg/cm2

AutoCAD SHX Text
Plantilla de concreto de f'c=100 kg/cm2

AutoCAD SHX Text
Dado de concreto de f'c=250kg/cm2 8 vr #8 

AutoCAD SHX Text
Columna

AutoCAD SHX Text
terreno

AutoCAD SHX Text
90°

AutoCAD SHX Text
D) GANCHOS

AutoCAD SHX Text
(baston trabes-losas)

AutoCAD SHX Text
180°

AutoCAD SHX Text
A) ESTRIBO

AutoCAD SHX Text
B) EMPALME

AutoCAD SHX Text
C) CONEXIÓN

AutoCAD SHX Text
TRABE-COLUMNA

AutoCAD SHX Text
Trabe

AutoCAD SHX Text
Columna

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
6 dv ú 8 cm.

AutoCAD SHX Text
Gancho 135°

AutoCAD SHX Text
longitud

AutoCAD SHX Text
anclaje

AutoCAD SHX Text
de

AutoCAD SHX Text
DESPLAZAMIENTO DE VARILLA 

AutoCAD SHX Text
EN COLUMNA O TRABE

AutoCAD SHX Text
RELACION 1:6 

AutoCAD SHX Text
ARMADO DE TRABE DE LIGA TL-1 TL-1 


	Sheets and Views
	CIM


