20.00 —{ B - C 30.00 D (E

6.00 ﬂ{ 6.00 ﬂ{ 6.00 “ 6.00 6.00

| PVC 6" PEND 2% PVC 6" PEND 2%

|

| \ e | mm | | e | e | | om— | — := | | | | m— ) m— ) — | — | — ) m— ] — _\— | | ! ‘ | ‘ !
| % /$ &——x——zk—— L l =L L l J-;
. =7/, % \ (all g 777777777777 JE L]
X[V t -~ —
1 | ~ =
BAJADA DE AGUA PLUVIAL . -
” BAJADA DE AGUA PLUVIAL 8 AN ]
™ -
N T ZIIS Z4| Z4| Z IS N N || N N ZIIS N N | Z
. N N N N N —

PENDIENTE2%  / PENDIENTE 2 % / PENDIENTE 2 % PENDIENTE2% 4 PENDIENTE 2% /

CANALON DE LAMINA LISA

O
E GOLVANIZADA CAL. 20 TERMIUM ZINTRO.

CANALON DE LAMINA LISA
GOLVANIZADA CAL. 20 TERMIUM ZINTRO.

CANALON DE LAMINA LISA

CANALON DE LAMINA LISA s «.41; f CANALON DE LAMINA LISA » «,4(; | CANALON DE LAMINA LISA
GOLVANIZADA CAL. 20 TERMIUM ZINTRO. LEAE

GOLVANIZADA CAL. 20 TERMIUM ZINTRO. bR GOLVANIZADA CAL. 20 TERMIUM ZINTRO. GOLVANIZADA CAL. 20 TERMIUM ZINTRO.

6.00
PVC 6" PEND 2%
Q)
— =6 PE%Z% —
6.00
9.95 |
\ \
H—
\ \
M 23}?{

\
/7“

:

¢

:

‘

:

‘

¢

‘

:

‘

. TUBO DE PVC 6"

|
\
—H—
- L=
=/
—
—~
i
<\
/N
o/ —
M
m
6.00
6.00

— . <=

” {v‘.“ ‘ ;jwu
S — e i S
o S A N("«/'
Q| cli & o
=z N PR
| [a) L P Y ABRAZADERA DE SOLERA
o o -Z o N i o ; d DE 1" CON TAQUETE DE 1/4
o w ; D 3! oncreto de DR L« {Dado de coficreto de N— L «%.71 Dado de concreto de ho«0.7 Dado de|concreto de <1."| |Dado de concreto de
n Py ”D- n O DL 06 280K cm2 8 vr #8 S AES ")l [fc=750kg/qm2 8 vr #8 "l fe=250kg/cm2 8 vr #8 Sl fle=250Kkg/cm2 8 vr #8 2ol 1£c=250kg/cm2 8 vr #8
> © @ terren i Y%, terre s terren S5 terreno~ T3 terren =5
a ) i olumnalH- = w olumn: Iz O‘\Jo\umn Iz lumnni Iz O-\Qo\umn iy
|| : vy e 9 e e s
= === AN == = 2 e M & s s sl | NN s nn e na N N M=) S = Aol RN i gy \A - 135 s inmany AN aa sanay lend e —] [R5 N NG s ] T 1 I — " T =i
Relleno con = iesn ot N S S22 S S5 2 S AN e e R e T U e Rellemer et T L] et =~ ~ o1 IR T U e Retledoleam i1 == 3] | o —=hrpeliencan  pom R
ial de—— H ve& T SE— T — 1 ket t i 1 == 1 T i 1 T it Cani i i 1 T termr t 1
- ul TN = —-—_ i [ SR F-—_ [N i TN ”r! |l =
B excavacion. i HOH| \\:\ K; \\:\i ‘ a 204 1 19q T e = X Rﬁaz b L o
Tl = L ‘ o m— i H === —— o 0 !
” Zapata de concret f 1””7 [T t 1‘0 ‘ ‘ ! i 4 \::E } i ‘ tq) (eZo]glel ‘ i i WTi\::E\ i i A mergt ‘ T \::E\T:i 4 t. = i ‘ 4‘: \::E\T” ‘ ‘1 ‘ a1 } “‘ f ”f:
N de Fo—250ka ez X pilil! He = ranLEEES S i ik B e I e il & e = il = A = : e
A - — = I = i —~-3 |
” Plantilla de concreto R ||| PraH il oA e S Phi e e ‘“‘_____ ____" Pt :hrJ‘ R R R p o R P{ahtill THr R R
LD I | T T T T T T | 1 T T
de Fe=100 ko/emZ B I Lt Fe 1l isL =il SRS S ., = s e e T = e Zimill | < mill mjliE
, il 77 H, T L H, T il L TT }‘ } 1 L T }
P <\< ) - - _—_—_—_——_———— e = R i i i e — == o = A T g g™ I5 & cximmeaei Y 4] | U H
1Y L | e 7T } f | | T -
o LU Dt B i | mm amE 1 T 4h i
H T ! ! i
BAJADA ! S | == e E ] o —]
} f | } f f | } f f | } f f | } f f | } f f | } f f | } f f | f | } f f |1 — f A 4 } = 4 } f f | } f f | f | | | | | | f
Sl e [ e T T = I PP T T T e S T et T T e T e e T e T e L e i il il il il i il
il T 11 ! T 11 H 11 Tt 11 it 11 T 11 o [ B Tt 11 it 1 T 11 ot 11 Tt 11 H 11 =

et e e Reammas et
” b T e T e e T e T e T Hr o b b i = b aau st e N | M s 2s s N e A M e o s e e A =
BAJADA DE qFUIA PLUVIAL o
o i I e N
ol .l g o S N\ 21.40 \
N
(@) O 8 | ¢ o | |
- z
[a] L O TUBO ESTRUCTURAL
. E ” - o " ! | DE 4" CED. 40 2000 ‘ |
L o ED L ‘ TUBO ESTRUCTURAL ‘
@ o | | Q @ \ DE 2" CED. 40 | ‘
© > | 8
) g B S N7 B A LAMINA _
™ 2|l i b T : — e I
o ‘ LARGUERO DE PERFIL a a ‘
I | | | CANAL MONTEN 6 MT 12 5 11 |
\ 3 |
- (o0 | A c c 7 |
I I roison o Cuner o Loe | adelmoneo : . ¢ : — L
PIJA AUTOTALADRANTE TAPAJUNTAS ~ ZINTRO CAL 26 N | ) 2 b | /b % c 73 | |
I . ‘ X - ‘ - ‘ |
ﬁ‘\ [p] | . b 50 21 b c |
R S - - —-—-—-.~_-_ -, —-. S — el ] L x-HC 1 a b 2 2 b c o
| | - CANALO SE LAMINA LISA '\g 24 ¢ 7
- IGALVANIZADA|CAL. 20 C TUBO ESTRUCTURAL *
. | e Teon B LG URSIEROSEPERTL PE 4 4 RSO RE e 5 :
” -~ GALVANIZADA 0.25 CANALON - c A <6
o LISA CAL. 20 \ -— A b < \RGUERG DE PERFIL LARGUERO DE PERFIL b
I EN CAJA MONTEN 6 MT 12 EN CAJA MONTEN 6 MT 12
I i | XX e :
X
ol IS - '
o] & _ PERFIL DE SUJECION o
Ol & & - P.E.R. 2'X2"X3.2 CON TAPA o)
o © 3.00 MTS .
| ] :D | | B g | ] @ m
1) a
O ¢ I ©
o ]
| | . 1UBO DE PVC 6" " K
I olo e
I DIEREN TUBO DE PVC 6"
” oo E
- | ©|w©

;
3

SRR
e
RS g DE SOLERA DE
- 1" CON
TAQUETE DE 1/4

ABRAZADERA DE SOLERA
DE 1"|CON TAQUETE DE 1/4

” GRADAS i o Sota s
I I 32
Al B e e i IO,
o . ||@ o CANALON LAMINA g i ‘ e ‘ i ‘ I ‘ e e IEEE ] L L I %ﬂg L L: i e
o & ” -8 o GALVANIZADA CAL. 20 LAMINA PINTRO CAL. 26 Rolono con - s e e e I == et =il il \ T S Sl Sl SR 7
2| e I - Wl 5= Do n s S s SIS S i S S s S S S S i
@ 2 ” . @ PERFIL DE SUJECION de '6=250kg/om2 "\ =ttt -~~~ | AT i s y i1 g oo/ e I (=TT | il
P.E.R. 2"X2"X3.2 CON TAPA 'lantilla de concreto e ____'li”7 \ N \ !# =’ L ‘ElH‘TC L e
- I - @ 3.00MTS lo o100 gy FrT Tt T 1] il et 3 EE= d
| - MEsE MS:ES MiSsE MSEE [ 1 = FHES MEE e FH MSEE [ i i
2 CODOS DE 45° , % [IHNE el ol B el Dz i 1 1 L= | [ e T || ISRl s a2l o
- 8 PVCDE4's —~{] ((OBRA:
SOlE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD]|| “CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DE
@ s < g % e advarovia —— — — - - @\ L INSTALACION PARA AGUAS PLUVIALES LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA
BAJADATDE AGUA PLUVIAL | CLAVE: 20DPR0422S EN LA LOCALIDAD DE SAN
[ 1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON PARA BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES A BASE DE LAMINA LISA CAL. :
\J BAJADA DE AGUA PLUVIAL PLANTA ARQUITECTONICA | \J o 20 DESARROLLO DE 75 CMS., INCLUYE: PERFIL DE SUJECION A BASE DE PERFIL P.E.R. DE 2'X2"X3.2 CON TAPA \ ANDRES IXTLAHUACA”,
\ \ ABRAZADERA DE SOLERA oo @ 3 MTS., TENSOR DE LAMINA CAL. 22 DE 30 CM @ 2 MTS. TAPAJUNTAS, PIJAS AUTOTALADRANTES, ML 60.00
| | BE N GON TRQUETE BE = - MATERIALES, ROLADO, ELEVACION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA 7 ICACION A\
| | NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01. LOCALDAD, SAN ANDRES IXTLAHUACA
' Ce MUNICIPIO: SAN ANDRES IXTLAHUACA
2 O O O S COLUMNA DE CONCRETO SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES A BASE DE TUBERIA DE PVC DE 6" DE 6 MTS. DE DISTRITO: CENTRO
. e 50 X 50 LONGITUD, 2 CODOS DE 6"X45° DE PVC Y 1 CODO DE 6"X90° DE PVC Y SUJECION CON ABRAZADERA DE SOLERA REGION: VALLES CENTRALES
PZA 6.00
PECIFICACIONE 2o DE 1" Y ATORNILLADA CON TORNILLO DE 1 1/2" A COLUMNA DE CONCRETO. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA ' ~ )/
: / RIAATTOSCRR20TS ( H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 3
INSTALACION PLUVIAL 1.5 FASE CINCO: INSTALACION PLUVIAL ABRAZADERA DE SOLERA -l - *. : : " SAN ANDRES IXTLAHUACA
) , ) BE 1" CON TAQUETE DE 1/4 L SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC SANITARIO, DE 150 MM. DE DIAMETRO, INCLUYE: EXCAVACION, 2020-2022
e EL CANALON PARA COLECTAR EL AGUA PLUVIAL SERA A BASE DE LAMINA LISA DE -PROSIGUIENDO A LA SUJECION DEL CANALON DE LAM'NA GALVANIZADA CAL # 20. DE 115 CM DE DESARROLLO. APOYADO EN o ] CAMA DE ARENA, MATERIALES, ACARREQOS, CORTES, DESPERDICIOS, RELLENOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, ML 24.30
ACERO GALVANIZADO CAL. 22 ' ' ’ EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA NMX-AA-176-SCFI-2015
Lo SOLERA 3/8" PARA CONDUCIR LAS AGUAS A LAS BAJADAS PLUVIALES. o PEDRO PALACIOS TEXA
A [ . . REGISTRO SANITARIO CON MEDIADAS INTERIORES DE 40X60 Y DE 50 HASTA 80 CM. DE PROFUNDIDAD, C. MARCIAL FLORIBERTO GARCIA MORALES
* LOS BAJANTES PLUVIALES SERAN A BASE DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO DE 6" DE  na vEZ TERMINADO LOS TRABAJOS ANTERIORMENTE DESCRITOS SE INICIA CON LA COLOCACION DE TUBO DE PVC SANITARIO DE <O | FABRICADO CON MUROS DE TABICON, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCION DE 15, (U PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL )
DIAMETRO , TUBODE PVC6 e SOBRE FIRME DE 10 CM. Y CUBIERTA DE 10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150
: 4" DE DIAM., COLOCADA EN CADA EXTREMO DE LA TECHUMBRE Y DOS BAJADAS INTERMEDIAS; SE FIJARA A LA COLUMNA CON KGI/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO COMERCIAL, INCLUYE: ELABORACION DE MEDIA CANA A BASE DE PZA 6.00 G PROYECTISTA DR.O N)
. ; i t " " i CONCRETO, EXCAVACION EN TERRENO COMPACTO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, o
e | OS DESAGUES HACIA LAS AREAS VERDES SERAN A BASE DE TUBERIA DE ABRAZADERAS TIPO OMEGA DE 4" Y TORNILLOS DE 1 %.". LA DESCARGA DE LAS AGUAS PLUVIALES SERA A REGISTRO SANITARIO o HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ACABADO PULIDO EN INTERIOR, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
P\V.C. SANITARIO DE 6" DE DIAMETRO. CON MEDIADAS INTERIORES DE 0.4 X 0.6 Y DE 0.50 HASTA 0.8 M. DE PROFUNDIDAD, FABRICADO CON MUROS DE TABICON, ASENTADO L HERRAMIENTA. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA NMXAA-176-SCFI-2015. ara ara
A TUBERIA DE DESAGUE IRA ENTERRADA A UNA PROFUNDIDAD DE 40 CENTIMETROg OO MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCION DE 1:5, SOBRE FIRME DE 0.08 M. Y CUBIERTA DE 0.08M. DE ESPESOR DE CONCRETO ABRAZADERADE SOLERA _| ||~ . LIMPIEZA v e ),
. o DE 1" CON TAQUETE DE 1/4 foL
COMO MINIMO DEL N.T.N HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO COMERCIAL O EN SU DEFECTO SE INDUCIRA HACIA AREAS S LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. M2 600.00 | pLANO: )
R VERDES CON TUBERIA SANITARIA DE PVC. | CODO DE 45° S :
o LA PENDIENTE MININA PARA LA TUBERIA DE DESAGUE SERA DEL 2%. NORMATIVIDAD PVC DE 4" i 0 ML sEraDE VG 6D o - INSTALACION PLUVIAL
e LOS REGISTROS PLUVIALES SERAN CONSTRUIDOS EN LOS LUGARES SENALADOS PARTIDA: |INSTALACION PARA AGUAS PLUVIALES - | npT. 4030 12 : : = S 4
POR EL PROYECTO CONCEPTO NORMA FUENTE '$_N.P.T. +0.00 \ — /\/ o >< Tn‘i'ifx‘;f.‘,‘éﬁfiééﬁ,'ﬁ“ %'g /(CLAVE DEL PLANO: ] //( \\\
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FABRICADOS A BASE ESTRUCTURALA-36 F'Y =2530KG/CM2 | ELEMENTOS METALICOS > \/\\\// S , ™ escan DI CADAD 8 / 8
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CEMENTO ARENA 1:3 INSTALACION PLUVIAL INSTALACIONES NORMA MEXICANA DE LA SECRETARIA DE \\ \ / \ P REGISTRO PLUVIAL (RA.P.)
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