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DETALLE PARA CONEXIÒN DE LARGUEROS
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VISTA LATERAL DE PLACA Detalle Anclaje Perno

CONTRAFLAMBEO
VARILLA Ø 1/2''

LARGUERO 6MT-12

Lámina Galvanizada

Acanalada Cal. 26

Ternium Zintro TR-101.

Detalle de DREN (canalon)
en los extremos de la Armadura

ABRAZADERA DE

SOLERA DE  1" CON

TAQUETES DE 1/4"

Canalón de Lámina

lisa Galvanizada

Cal. 26 Ternium Zintro.

P.V.C.

DE Ø 4"

Canalón de Lámina lisa

Galvanizada Cal. 26  Ternium

Zintro.
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VISTA FRONTAL
Cuerda superior
Tubo Estructural
de  4" ced 40

Diagonal Tubo Estructural
de 2" ced 40

Placa de 35 x 10
cm de sección y
3
8" de espesor

VISTA EN PLANTA  DE PLACA 
DETALLE DE EMPOTRAMIENTO DE TENSORES
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LARGUERO DE PERFIL

CANAL MONTEN 6 MT 12

LARGUERO DE PERFIL

CANAL MONTEN 6 MT 12
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ACANALADO RECTANGULAR R-101

DETALLE DE TRASLAPE DE LAMINA

SIN ESCALA

Templador de

contraventeo de 1" ∅
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TEMPLADOR A-36
C0NTRAVENTEO

ESPECIFICACIONES

ACERO ESTRUCTURAL

· EL CONTRATISTA PRESENTARÁ PARA SU APROBACIÓN LOS PLANOS DE TALLER CORRESPONDIENTES,

QUEDANDO BAJO SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD LA CORRECTA FABRICACIÓN DE LAS PIEZAS, DE ACUERDO

CON LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO.

· LAS CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES DE LOS ELEMENTOS Y DE SUS PARTES, CUMPLIRÁN CON LO ESTABLECIDO
EN EL PROYECTO.

· LOS CORTES SE HARÁN CON SOPLETE SÓLO SI ASÍ LO INDICA EL PROYECTO O LO APRUEBA EL INSTITUTO.

· TODO EL MATERIAL QUE SEA UTILIZADO PARA LA FABRICACIÓN Y HABILITACIÓN DE PIEZAS DE ACERO
ESTRUCTURAL Y ELEMENTOS METÁLICOS, SE ENDEREZARÁ PREVIAMENTE.

· EL ENDEREZADO SE HARÁ DE PREFERENCIA EN FRÍO, POR MEDIOS MECÁNICOS.

· LA PREPARACIÓN DE LOS BORDES DE PIEZAS EN LOS QUE SE VAYA A DEPOSITAR SOLDADURA PODRÁ
EFECTUARSE CON SOPLETE.

· A MENOS QUE EL PROYECTO INDIQUE OTRA COSA, EL DIÁMETRO DE LOS AGUJEROS SERÁ DE UNO PUNTO SEIS
(1.6) MM MAYOR QUE EL DIÁMETRO NOMINAL DE REMACHES Y TORNILLOS NO ACABADOS.

· LOS TORNILLOS, ROLDANAS Y TUERCAS SE COLOCARÁN A LA PRESIÓN QUE FIJE EL PROYECTO MEDIANTE EL USO
DE LA HERRAMIENTA ADECUADA.

· PARA LOS ELEMENTOS SOLDADOS, EL TIPO DE METAL DE APORTE, METAL BASE Y LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE
UTILICEN EN LA EJECUCIÓN, SERÁN LOS ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO.

· LAS SUPERFICIES POR SOLDAR ESTARÁN LIBRES DE ESCAMAS SUELTAS, ESCORIA, ÓXIDO, GRASA, HUMEDAD O
CUALQUIER OTRO MATERIAL EXTRAÑO.

· LOS PUNTOS DE SOLDADURA SE LIMPIARÁN Y FUNDIRÁN COMPLETAMENTE CON LA SOLDADURA DEFINITIVA Y
LAS SOLDADURAS PROVISIONALES SE REMOVERÁN CON ESMERIL HASTA EMPAREJAR LA SUPERFICIE ORIGINAL.

· EL ENSAMBLADO, UNIÓN Y SOLDADURA DE LAS PARTES DE UN ELEMENTO DE ACERO ESTRUCTURAL, SE HARÁ
DE TAL FORMA QUE SE EVITEN DEFORMACIONES INNECESARIAS Y QUE SE REDUZCAN AL MÍNIMO LOS
ESFUERZOS POR CONTRACCIONES.

ESPECIFICACIONES

RECUBRIMIENTOS CON PINTURA

· LOS TIPOS Y CLASES DE PINTURAS QUE SE EMPLEARÁN EN LOS RECUBRIMIENTOS, SERÁN LOS INDICADOS
EN EL PROYECTO

· LAS PINTURAS TENDRÁN LA CONSISTENCIA NECESARIA PARA SER EMPLEADAS SIN DILUCIÓN PREVIA.

· LOS TRABAJOS DE IMPRIMACIÓN O SELLADO, EMPLASTECIDO Y FONDO SOBRE LAS SUPERFICIES, SE
EFECTUARÁN ANTES DE APLICAR LA PINTURA FINAL O DE ACABADO.

· EL RECUBRIMIENTO CON PINTURA PRIMARIA EN SUPERFICIES METÁLICAS, SE APLICARÁ TOMANDO EN
CONSIDERACIÓN LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, MEDIANTE EL NÚMERO DE CAPAS O MANOS QUE
INDIQUE EL PROYECTO.

· NO SE APLICARÁ LA PINTURA DE ACABADO SOBRE SUPERFICIES QUE MUESTREN HUELLAS DE
EFLORESCENCIA, HUMEDAD, MANCHAS DE GRASA U OTROS DEFECTOS SIMILARES.

LAMINACIÓN

· LA CUBIERTA SERÁ A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA ZINTRO ALUM. CALIBRE 26.

· LA COLOCACIÓN DE LAS LÁMINAS INICIARÁ POR LA PARTE MÁS BAJA DEL TECHO.

· LAS PERFORACIONES EN LAS LÁMINAS COINCIDIRÁN CON EL EJE DE LOS SOPORTES Y SE HARÁN SIEMPRE
EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ONDA. EL PROYECTO FIJARÁ EL NÚMERO DE PERFORACIONES PARA CADA
CASO.

· EL TRASLAPE MÍNIMO TRANSVERSAL DE LAS LÁMINAS SERÁ DE VEINTE (20) CENTÍMETROS Y EL
LONGITUDINAL DE UNA (1) ONDA, ENTENDIÉNDOSE POR ONDA UNA (1) CRESTA Y UN (1) VALLE. EN LOS
TRASLAPES LONGITUDINALES, PARA UNIR LAS LÁMINAS SE COLOCARÁ UN (1) TORNILLO EN CADA UNO DE
LOS APOYOS Y OTRO A LOS CENTROS DE LOS CLAROS, A MENOS QUE EL PROYECTO INDIQUE OTRA COSA.

· EN LOS TRASLAPES, CABALLETES, CUMBRERAS Y UNIONES DE LÁMINAS CON TORNILLOS SE APLICARÁN
SELLADORES ELÁSTICOS DE POLIURETANO.

· EN LOS TECHOS DE DOS AGUAS O DE DIENTES SIERRA, EL PARTEAGUAS SE PROTEGERÁ CON CABALLETES
Y CUMBRERAS, QUE SE FIJARÁN MEDIANTE TORNILLOS AUTO TALADRANTES RESISTENTES A LA
CORROSIÓN, CON ARANDELA DE NEOPRENO.
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