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CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO ESTRUCTURA METALICA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS EN "L" DE REDONDO LISO DE 1" DE DIAMETRO CON 1.15 DE LONGITUD
ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES 1.4 FASE CUATRO: ESTRUCTURA DE ACERO. VATERALES, HERRAMIENTA Y NANO DE OBRA. R 0 1 BE ACUERDO A LA NCRMA TR AR L 200801 | |
RECUBRIMIENTOS CON PINTURA -CONTINUANDO CON LOS TRABAJOS DE LA ESTRUCTURA SE PROCEDE CON LA FABRICACION DE LA ANCLAS EN "L" DE REDONDO LISO DE 1" DE
, , DIAMETRO CON 1.15 DE LONGITUD CON TUERCA Y CONTRA TUERCA, ROSCA ESTANDAR, AHOGADA EN COLUMNA DE CONCRETO, [SUMNSTRO. CORTE Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO A30 DE 34 DE ESPESOR PARA RECBR| g 285 40
ACERO ESTRUCTURAL INDngiD-gzoE?\l ELCFEQS\E(EC?E PINTURAS QUE SE EMPLEARAN EN LOS RECUBRIMIENTOS, SERAN LOS o1 RIORMENTE A LA REALIZACION DE PLACA DE ACERO A-36 DE 3/4" DE ESPESOR PARA RECIBIR ESTRUCTURA DE CARGA Y ATIZADO DE —

EL CONTRATISTA PRESENTARA PARA SU APROBACION LOS PLANOS DE TALLER CORRESPONDIENTES, , ~ REFUERZO. PLACA DE ACERO A-36 DE 5/8" DE ESPESOR, PARA CAJA DE SOPORTE EN ARMADURA Y ELABORACION DE CAJA PARA ANCLADO DE | o om0 Ot 55" br ESPLSOR PARA CAA DE SOPORTE “CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DE
QUEDANDO BAJO SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD LA CORRECTA FABRICACION DE LAS PIEZAS, DE PRIl;\A\/ISA PINTURAS TENDRAN LA CONSISTENCIA NECESARIA PARA SER EMPLEADAS SIN DILUCION  CONTRAVIENTOS. ESRARAR)AMBAI—%?;—AQZXRE%SZ?%EQ?ON DE CAJA PARA ANCLADO DE CONTRAVIENTOS P.U.OT DE ACUERDO A LA KG 2,019.74 LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA
ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO. ' , SE REALIZARA LA ARMADURA TIPO A-1 DE 18.20 MTS. DE LONG. A BASE DE TUBO ESTRUCTURAL DE 4" DE DIAMETRO CED. 40 EN SU CUERDA [~ ———————————— — CLAVE: 20DPR0422S EN LA LOCALIDAD DE SAN

LAS CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES DE LOS ELEMENTOS Y DE SUS PARTES, CUMPLIRAN CON Lo LOS TRABAIOS DE IMPRIMACION O SELLADO, EMPLASTECIDO Y FONDO SOBRE LAS SUPERFICIES,  SUPERIOR, Y EN SU CUERDA INFERIOR, TUBO ESTRUCTURAL DE 2" DE DIAMETRO CED. 40 EN SUS MONTANTES EXTREMOS, INTERMEDIOS ' |oE # bE DAWETRO GED. 40 2N SUCUERDA SUPEROR, + EX SU CUERDA NFEROR, TURO ESTRUGTLRAL DE 2 ANDRES IXTLAHUACA".

, i . , . . KG 4,832.58
ESTABLECIDO EN EL PROYECTO. SE EFECTUARAN ANTES DE APLICAR LA PINTURA FINAL O DE ACABADO. DIAGONALES. DE IGUAL MANERA SE PROCEDE CON LA FABRICACION DE LA ARMADURA TIPO A-2 DE 5.939 MTS. DE LONG. A BASE DE PERFIL PTR DE  |PRIVER APOYOS, UNONES, MANO OE OBRA HERRAMIENTA ANTICORROSIVO, EQUIPO. P-UO.T.DE ACUERDO A 7UBICACION )
LOS CORTES SE HARAN CON SOPLETE SOLO SI ASi LO INDICA EL PROYECTO O LO APRUEBA EL  EL RECUBRIMIENTO CON PINTURA PRIMARIA EN SUPERFICIES METALICAS, SE APLICARA TOMANDO 1 1/2" X1 1/2" X 1/8 EN SUS CUERDAS SUPERIOR E INFERIOR, Y PTR DE 2" X 2" X 1/8" EN MONTANTES Y DIAGONALES. ' k?uﬁgllgfg: Ssm m;DRREESSI%TKHHUU:g:
INSTITUTO. EN CONSIDERACION LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, MEDIANTE EL NUMERO DE CAPAS O  UNA VEZ HABILITADAS Y MONTADAS LAS ARMADURAS SOBRE LAS COLUMNAS, SE PROCEDE AL SOLDADO DE LOS CLIPS PARA EL FIJADO DE LOS [SUMNISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA TIPO A-2 DE 5.59 MTS. DE LONG. A BASE DE PERFIL PTR DE 1 1/2' X DISTRITO:  CENTRO
i 1 1/2" X 1/8 EN SUS CUERDAS SUPERIOR E INFERIOR, Y PTR DE 2" X2" X 1/8" EN MONTANTES Y DIAGONALES. KG 2.199.00 REG'()N VALLES CENTRALES
TODO EL MATERIAL QUE SEA UTILIZADO PARA LA FABRICACION Y HABILITACION DE PIEZAS DE ACERO MANOS QUE INDIQUE EL PROYECTO. LARGUEROS Y POSTERIORMENTE LA COLOCACION ARMADURA TIPO A-1 DE 18.20 MTS. DE LONG. A BASE DE TUBO ESTRUCTURAL DE 4" DE :Eﬁ}gfDSEOkgCEDgggAPiMNEORé,\f:ﬁfc‘?iv_é’:‘&“_‘gjéo’\s"gﬁ‘o DE OBRA HERRAMIENTA ANTICORROSIVO, EQUIPO. \. ) )
ESTRUCTURAL Y ELEMENTOS METALICOS, SE ENDEREZARA PREVIAMENTE. NO SE APLICARA LA PINTURA DE ACABADO SOBRE SUPERFICIES QUE MUESTREN HUELLAS DE  DIAMETRO CED. 40 EN SU CUERDA SUPERIOR, Y EN SU CUERDA INFERIOR, TUBO ESTRUCTURAL DE 2" DE DIAMETRO CED. 40 EN SUS MONTANTES P e N
) , , EFLORESCENCIA, HUMEDAD, MANCHAS DE GRASA U OTROS DEFECTOS SIMILARES. EXTREMOS, INTERMEDIOS Y DIAGONALES. ARMADURA TIPO A-2 DE 5.939 MTS. DE LONG. A BASE DE PERFIL PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8 EN SUS |coNTRAVENTEO cv-1 PARA ESTRUCTURA A BASE DE REDONDO DE ACERO A-36 DE 1" DE DIAMETRO CON ’ SAN ANDRES IXTLAHUACA
EL ENDEREZADO SE HARA DE PREFERENCIA EN FRIO, POR MEDIOS MECANICOS. AMINAGION CUERDAS SUPERIOR E INFERIOR, Y PTR DE 2" X 2" X 1/8" EN MONTANTES Y DIAGONALES. ARMADURA TIPO A-2 DE 5.939 MTS. DE LONG. A BASE DE |SxTastrora mecove Apokcion e, manis Mane o oams. AoAmOs. caors  weamaenm| Ko 9078 2020-2022
LA PREPARACION DE LOS BORDES DE PIEZAS EN LOS QUE SE VAYA A DEPOSITAR SOLDADURA PODRA ’ ’ PERFIL PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8 EN SUS CUERDAS SUPERIOR E INFERIOR, Y PTR DE 2" X 2" X 1/8" EN MONTANTES Y DIAGONALES. P.U.0.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01.
EFECTUARSE CON SOPLETE. LA CUBIERTA SERA A BASE DE LAMINA GALVANIZADA ZINTRO ALUM. CALIBRE 26. CONTRAVENTEO CV-2 PARA ESTRUCTURA A BASE DE REDONDO DE ACERO A-36 DE 3/4’ DE DIAMETRO CON C. MARCIAL FLORIBERTO GARCIA MORALES PEDRO PALACIOS TEXA
; ; ; ; . EXTREMOS ROSACADOS, CON T’UERCA DE ALTA RESISTENCIA EN CADA EXTREMO, SOLDADO A LA KG 362,43 L PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL )

A MENOS QUE EL PROYECTO INDIQUE OTRA COSA, EL DIAMETRO DE LOS AGUJEROS SERA DE UNO LA COLOCACION DE LAS LAMINAS INICIARA POR LA PARTE MAS BAJA DEL TECHO. SE DARA CONTINUIDAD CON EL HABILITADO DE LOS CONTRAVENTEO CV-1 PARA ESTRUCTURA A BASE DE REDONDO DE ACERO A-36 DE 1" DE |58 e e e o o ek et o ooy o CoRA ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAVIENTA ' N 4
PUNTO SEIS (1.6) MM MAYOR QUE EL DIAMETRO NOMINAL DE REMACHES Y TORNILLOS NO ACABADOS. LAS PERFORACIONES EN LAS LAMINAS COINCIDIRAN CON EL EJE DE LOS SOPORTES Y SE HARAN  DIAMETRO CON EXTREMOS ROSACADOS, CON TUERCA DE ALTA RESISTENCIA EN'CADA EXTREMO, SOLDADO A LA ESTRUCTURA, CONTRAVENTEO CONTRA FLAMBEO L4 PARA ESTRUGTURA A BASE DE REDONDO DE AGERO A36 DE 172/ DE DIAMETRO LSO, PROYECTISTA D.R.O

LOS TORN”_LOS, ROLDANAS Y TUERCAS SE COLOCARAN A LA PRES'ON QUE FINE EL PROYECTO SIEMPRE EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ONDA. EL PROYECTO F|JARA EL NUMERO DE PERFORACIONES CV-2 PARA ESTRUCTURA A BASE DE REDONDO DE ACERO A-36 DE 3/4" DE DIAMETRO CON EXTREMOS ROSACADOS, CON TUERCA DE ALTA scl)—il_EDI?RTMﬁEh?AFiTS.%?‘IUSQ’AJSSEEEgAAPL:?\IAOCRIBIX aimgﬂ;ﬁ;’;&i%yANo DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO KG 91.28

PARA LOS ELEMENTOS SOLDADOS, EL TIPO DE METAL DE APORTE, METAL BASE Y LOS PROCEDIMIENTOS ~ EL TRASLAPE MINIMO TRANSVERSAL DE LAS LAMINAS SERA DE VEINTE (20) CENTIMETROS Y EL ! : (L-1) OLIP FABRICADO EN ANGULO DE #'X&'X1/4' PARA RECIBIR MONTENINCL. PRIMER ANTICORROSIVO P.UOT DE| kG 175252 | N
QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCION, SERAN LOS ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO. LONGITUDINAL DE UNA (1) ONDA, ENTENDIENDOSE POR ONDA UNA (1) CRESTA Y UN (1) VALLE. EN LOS S\?\inz: Tﬁéﬁ&'{*& CL'\l"PZ F%RQCFE\E[%BE'E ;l?\ll\gBIf,oSDUEMJ‘['\I)I(j"TXFi(/)ll‘I':QiEfQCE::gBNII:MSSJQ:IEA/?()ENT'(A)FETEE I(\;(')ZILTESN(?‘L\JS ;5 g;f:%gif c1;/24 LF;QFF:Q EE&BF;i | ((PLANO: . ESTRUCTURA 3

LAS SUPERFICIES POR SOLDAR ESTARAN LIBRES DE ESCAMAS SUELTAS., ESCORIA OXIDO. GRASA TRASLAPES LONGITUDINALES, PARA UNIR LAS LAMINAS SE COLOCARA UN (1) TORNILLO EN CADA UNO ‘ gy ‘ NOLUYE GLIP FABRICADO EN ANGULO DE 4XeXi/#" PARA. RECIBR MONTEN.NGL. PRMER ANTCORROSNO| Ko - DETALLES DE ARMADURA

, , , " DE LOS APOYOS Y OTRO A LOS CENTROS DE LOS CLAROS. A MENOS QUE EL PROYECTO INDIGUE OTRA  RECIBIR LAMINA.  INCLUYE CLIP FABRICADO EN ANGULO DE 4'X4'X1/4" PARA RECIBIR MONTEN. ASENTAMIENTO DE PLACAS METALICAS DE [J5AS e 2 Baemenss B e o e onosr PERFILES
HUMEDAD O CUALQUIER OTRO MATERIAL EXTRANO. ! ESTRUCTURA A BASE DE FESTERGROUT M.N. NO METALICO . - y

105 PUNTOS DE SOLDADURA SE LIMPIARAN Y FUNDIRAN COMPLETAVENTE CON LA SOLDADURA COSA CONCEPTO SNIDAD—_CANTIDAD SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE MONTEN (L-3) EN CAJA DE 6" CALIBRE 12 PARA RECIBIR LAMINA. > 7 <
SEFIITIVA Y LAS SOLDADURAS PROVISIONALES SE REVOVERAN CON ESMERIL HASTA ElpaRER (s~ N LOS TRASLAPES, CABALLETES, CUMBRERAS Y UNIONES DE LAMINAS CON TORNILLOS SE PINTURA P.ULO.T. DE ACUERDO A LA NORMA NOTR CAR 10200501 oo PRIMER ANTICORROSG) - K@ LS| [[eravepRPLaNe: D (s )
SUPERFICIE ORIGINAL APLICARAN SELLADORES ELASTICOS DE POLIURETAND. soumETo ¥ seLcicon o s o comr wcomoons, sEen e oot e | FSETINENTO o s WETAIGR G ESTET . oA 08 FeSERGRT W 0 Ve e | oy | e “MET 01

. EN LOS TECHOS DE DOS AGUAS O DE DIENTES SIERRA, EL PARTEAGUAS SE PROTEGERA CON LMPIEZAS P.UOT. DE ACUERDO A LA NORMA NCTR-CAR-1-0201200_040 OTTYE WATERIALES, WATIO DE OPRA, FabPo ¥ ERmAMERT™ ESCALA A INDICADA 5 8
EL ENSAMBLADO, UNION Y SOLDADURA DE LAS PARTES DE UN ELEMENTO DE ACERO ESTRUCTURAL, SE , ! CAMINACION [ ACOTACON. CENﬁMETRos]
HARA DE TAL FORMA QUE SE EVITEN DEFORMACIONES INNECESARIAS Y QUE SE REDUZCAN AL MiNiMo Lo~ CABALLETES ¥ CUMBRERAS, "QUE SE FIARAN MEDIANTE  TORNILLOS - AUTO  TALADRANTES REBABEADO, PREPARACION DE LA SUPERFIGE, CALAPATEABO, SELLADOR 51 Y DOS MANGS DE PNTURA| s S Y aONTALE DE LANINA ZITRO ALLM. CAL 20 INCL. ELEVACION DF LAVINA CAVANZEON 22 o 2000
ESFUERZOS POR CONTRACCIONES. RESISTENTES A LA CORROSION, CON ARANDELA DE NEOPRENO. /(?1’\‘2%0“/'[')2?’ EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02- : 02-005/01. ( FECHA: JUNIO-ZOZOD \\\ /)
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