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Tuberia de Agua Potable

PARAMENTO CON BARDA DE TABIQUE O
TABICON
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PERFIL DE TERRENO NATURAL

ACOTACIONES EN METROS
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PLANO DE DISEÑO URBANO DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES                      Las anotaciones

0+000.00 indican el cadenamiento del perfil al centro de la calle, para conocer el nivel de guarniciones ver las

secciones transversales de cada cadenamiento.

TERRACERÍAS:

· El trazo y nivelación de terreno se realizará con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y

bancos de nivel, ver perfil topográfico.

· Se realizará un corte de terreno natural para desplante de cuerpo de pavimento, por medios mecánicos

(moto conformadora) se abrirá una caja hasta la profundidad indicada para llegar al nivel de la

sub-rasante, esta se compactará al 100 % de su P.V.S. máximo.

· Los trabajos de corte serán a máquina en material tipo II.

PAVIMENTO HIDRÁULICO

· Una vez nivelada y compactada la sub-rasante se tendera y compactará la base hidráulica de materiales

granulares cuyo espesor será de 0.20 mts., compactada con procedimientos mecánicos al 100 % de su

P.V.S. mínimo proctor. agregándole agua necesaria para alcanzar dicha compactación.

· La base deberá cumplir con lo estipulado en la norma de la SCT N.CMT.4.02.002/16.

· Losa de concreto hidráulico de 15 cms. f´c= 250 kg/cm2. T.M.A. ¾”.

· El concreto para la construcción del pavimento de concreto deberá tener un f´c= 250 kg/cm2. y el

cemento deberá cumplir con las especificaciones de la norma mexicana NMX-C-414-ONNCCE-1999.

· Para la elaboración del concreto se usará Cemento Portland Puzolanico clase resistente 30 de alta

resistencia inicial “CPP 30R”, reforzado con malla electro-soldada de 6x6/10x10 para alcanzar una

mayor rigidez y elasticidad del concreto.

· Se deberá curar el concreto por intervalos de 3 hrs. por día por un periodo de 14 días mínimo por riego

o bien usando membrana de curado; el revenimiento del concreto deberá ser de 10 cms, con una

tolerancia de ± 2.5 cms.

· El colado deberá hacerse con medios mecánicos (revolvedora), en losas de proporción requerida. (1 a

1.4). por lo tanto donde el arroyo es de ancho variable, las dimensiones deberán partir del eje del

pavimento, seccionando dicho eje a cada 3.00 metros en toda su longitud y el largo de la losa será

determinado por el eje del pavimento, obteniendo losas de 3.00 metros de ancho por un largo variable,

donde el arroyo vehicular es de ancho constante (3.00 m) y sean delimitadas en sus fronteras laterales

por boyas metálicas de 22 x 22 y 8 cm. de alto, las piedras tendrán una dimensión de 3.00 en el sentido

paralelo al eje de la calle x 4.20 metros en el sentido del eje del pavimento. Alternando el colado en

forma de zig-zag. colocando pasa juntas en sentido transversal y barras de amarre en el sentido

longitudinal, estas serán de 80cm de longitud y separadas entre si a cada 40cm., se utilizará vibrador de

inmersión para la acomodación del concreto, una vez que el concreto empiece a fraguar se iniciará el

rayado o marcado.

SUPERFICIE DE RODAMIENTO

· El acabado final que se le dará a las calles y funcionará como superficie de rodamiento uniforme de

textura abrasiva a todo el ancho del pavimento.

· La separación de los surcos será de 25 mm. el ancho del surco será de 3mm.

· La profundidad del surco será de 5 mm.

GUARNICIONES

· La sección de la guarnición será de 0.20 mts. de base 0.40 mts. de alto y 0.15 mts de corona. según

detalles.

· La cimbra que se utilice en la construcción de guarniciones deberá ser metálica o triplay marino.

· El concreto para la construcción de guarniciones de concreto (machuelos) deberá tener un f´c= 200

kg/cm2. y el cemento deberá cumplir con las especificaciones de la norma mexicana

NMX-C-414-ONNCCE-1999.

· Para la elaboración del concreto se usará Cemento Portland Puzolanico clase resistente 30 de alta

resistencia inicial “CPP 30R”, debiendo curar el concreto por intervalos de 3 hrs. por día por un periodo

de 14 días mínimo por riego o bien usando membrana de curado.

· El colado deberá hacerse de manera manual usando revolvedora, y de forma continua utilizando

vibrador para la acomodación del concreto o en su defecto pisones metálicos, especiales para este tipo

de obra, debiendo dejar juntas de contracción a base de cartón asfaltico de 3 mm. de espesor para

absorber dilataciones a cada 4.00 mts. el acabado será aparente en la pared exterior y acabado pulido

en la parte superior.

· el revenimiento del concreto para su trabajabilidad deberá ser de 10 cms.

· el tamaño máximo de agregado grueso para la elaboración del concreto será de ¾.

PASAJUNTAS Y BARRAS DE AMARRE

· Las pasajuntas que se utilicen en las juntas transversales de contracción, serán barras lisas de ¾” de

diámetro por 0.41 metros de longitud, y separadas entre cada una de ellas a una distancia de 0.30

metros, con sus extremos libres de rebabas cortantes. Se colocarán antes del colado del concreto

hidráulico, mediante orificios en la frontera o cimbra que permitan la instalación de pasajuntas en todo lo

ancho de la losa, con el alineamiento y espaciamiento especificado. Deberán asegurarse en la posición

correcta durante el colado y el vibrado del concreto, sin impedir sus movimientos longitudinales. Una

vez colocadas, la superficie expuesta de las pasa-juntas se someterá a un tratamiento

antiadherente, con una funda de plástico tubo de pvc de 1”, para garantizar el libre movimiento

longitudinal de las losas en la junta. Las pasa-juntas que se pongan en las juntas transversales de

construcción, de expansión y de emergencia, serán iguales a las que se utilicen en las juntas de

contracción y se colocarán con el mismo alineamiento y espaciamiento.

· Las barras de amarre que se coloquen en las juntas longitudinales, serán corrugadas, de 

1

2

 ” de diámetro

por 0.71 metros de longitud, y separadas entre cada una de ellas a una distancia de 0.76 metros, y se

colocarán mediante orificios en la frontera o cimbra que permitan la instalación de las barras, con el

alineamiento y espaciamiento que indique el proyecto. Deberá asegurarse en la posición correcta

durante el colado y el vibrado del concreto, sin impedir sus movimientos longitudinales por vibración si

se usa equipo de cimbra deslizante.

· En una longitud de cuarenta (40) centímetros antes y después de una junta transversal, no se colocarán

barras de amarre.

JUNTAS

· Una vez que el concreto haya endurecido lo suficiente para que no se despostille y antes de que se

formen grietas naturales por contracción, se aserrara el concreto para formar una junta. Los cortes se

ajustarán al alineamiento, dimensiones y características establecidas en el proyecto.

Sellado y relleno de juntas

· Para el sellado de las juntas se utilizará el relleno elastomerico a base espuma de polietileno o similar.

sobre este se aplicará el sello empleándose el astofex99 de fester, o silicón o similar, aplicándose en

frio.

JUNTAS DE CONTRACCION

· Una vez que el concreto haya endurecido lo suficiente para que no se despostille y antes de que se

formen grietas naturales por contracción, se formarán mediante el serrado del concreto en los sitios

marcados previamente, produciendo una ranura con una o varias pasadas de una sierra de disco. la

ubicación y las dimensiones de las ranuras, así como el relleno y sellado de las mismas están

especificadas en este plano.

CIMBRADOS

· Se cimbrará a lo largo de los dos carriles para colados por jornal, en losas de 3.00 mts. en el sentido

longitudinal de la calle por un ancho variable determinado por el ancho de la calle. Alternando el colado

en forma de zig-zag.  y su altura será igual al espesor del pavimento por construir. deberá tener la

suficiente rigidez para que no se deforme durante la colocación del concreto y, si va servir como rieles

para el desplazamiento de equipos, para no deformarse bajo la circulación de los mismos.

· La fijación de las cimbras al suelo se hará mediante pasadores de anclaje que impidan cualquier

desplazamiento vertical u horizontal, debiendo estar separados como máximo un metro (1m), y

existiendo al menos uno (1) en cada extremo de los encofrados o en la unión de aquellos.

· Se deberá de disponer de un número suficiente de cimbra para tener colocada, en todo momento de la

obra, una longitud por utilizar igual o mayor que la requerida para tres (3) horas de trabajo, más la

cantidad necesaria para permitir que el desencofrado del concreto que se haga a las dieciséis (16)

horas de su colocación.

· Todos los materiales utilizados en esta actividad, deberán ser dispuestos de un lugar seguro, de manera

que los clavos, fierros retorcidos, u otros no signifiquen peligro alguno para las personas que transitan

por el lugar. de otro lado, todo el personal deberá tener necesariamente, guantes, botas y casco

protector, a fin de evitar posibles desprendimientos y lesiones.

EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO

· Estará integrado por una revolvedora que vaciará el concreto fresco repartido uniformemente; una

terminadora transversal con elementos de enrase, compactación por vibración y alisado transversal; y

una terminadora longitudinal que realice el alisado en dicho sentido.

· Los vibradores superficiales deberán tener una frecuencia no inferior a tres mil quinientos (3 500) ciclos

por minuto y los de inmersión de cinco mil (5 000) ciclos por minuto. la amplitud de la vibración debe ser

suficiente para ser visible en la superficie del concreto y generar una onda a trescientos milímetros (300

mm.) del vibrador.

· Para el acabado superficial, se utilizarán planchas con la mayor superficie, que permita obtener un

acabado del pavimento al nivel correcto y sin superficies porosas.

· Cortadoras de gasolina con discos de diamante. para hacer los cortes entre las losas.

· Una vez transcurridas 2 hrs de colado de provocar un corte con la cuchara de albañil o con una

herramienta parecida de 2cm de profundidad como máximo con el fin de no despostillar el concreto

colocado.

PROCESO DE CURADO

· Las losas se saturarán de agua durante 8 días, esto se realizará por las mañanas y por las tardes con el

objeto de curar el pavimento.

SEÑALAMIENTOS

· Una vez terminado todos los trabajos de guarniciones y pavimento, se deberá proceder al cepillado de

las guarniciones y limpieza para la aplicación de pintura para tráfico a base solvente, de igual manera en

las zonas donde el plano indique la pintura de sendas peatonales beberá limpiarse y cepillarse para la

correcta aplicación de la pintura que establece el catálogo de conceptos.

· En donde lo señale el proyecto ejecutivo, deberán colocarse boyas metálicas calibre 3.17 mm color

amarillo tráfico con dimensiones de 22 x 22 cms y 8 cms de alto con 4 clavos de 1/4" x 2 1/2”., a

cada 2 mts de separación a eje, entre cada una de ellas.

P R O C E D I M I E N T O  C O N S T R U C T I V O

1.- Se realizará el replanteo topográfico para delimitar el trazo, nivelación y secciones, con el objetivo de

marcar el eje de la calle, y así referenciar niveles a los que se desplantará el pavimento.

2.- Mediante la Moto conformadora se realizarán los cortes que se incluyen en el plano de secciones de

construcción y llegar a los niveles donde se encuentra el desplante firme sin que se tenga que elaborar

ninguna plantilla de concreto adicional para el desplante del pavimento.

3.- Las excavaciones para alojar las guarniciones y estabilizar la zona donde lo indique el proyecto (ver

secciones de construcción) se realizarán a mano, las dimensiones de estas serán de 0.20m de ancho en la

parte inferior, 0.40m de altura y 0.15m de espesor en la parte superior.

4.- Una vez realizado el corte de acuerdo a los planos y haber alcanzado el nivel de la sub rasante, esta se

compactará al 100 % de su P.V.S. máximo. Además de proceder inmediatamente al retiro del material

producto del mismo y demoliciones si es que existieran.

5.- Ya compactada la sub-rasante y formado el cajón, se procederá al tendido de la base hidráulica cuyo

espesor será de 0.20 metros. Dicha base estará conformada por materiales granulares , compactada con

procedimientos mecánicos al 100% de su P.V.S. mínimo proctor. Además de agregar el agua necesaria para

alcanzar dicha compactación.

6.- Una vez conformada y compactada la base hidráulica, se continuara con la construcción de las

guarniciones, estas serán de 0.20m de ancho en la parte inferior, 0.40m de altura y 0.15m de espesor en la

parte superior, se moldeará con madera en las zonas de curvas y con un tubular monten en de

f'=200 kg/cm2 con un agregado máximo de ¾” . Con un revenimiento de 10 cm.

7.- Iniciada la construcción de guarniciones, después de una jornada se iniciará con el colado de pavimento

hidráulico reforzado con malla electro-soldada de 6x6/10x10 para alcanzar una mayor rigidez y elasticidad

del concreto. Dicho colado deberá realizarse por medios mecánicos (revolvedora.)

Iniciando estos trabajos con el trazo de las losas a lo largo del arroyo formando planchas en zig-zag a partir

del eje del pavimento. Las dimensiones de las losas serán en proporción 1 a 1.4. El colado habrá que

realizarse en losas en zig-zag.

Donde el arroyo es de ancho variable, las dimensiones deberán partir del eje del pavimento, seccionando

dicho eje a cada 3.00 metros en toda su longitud y el largo de la losa será determinado por el eje del

pavimento, obteniendo losas de 3.00 metros de ancho por un largo variable, de esta manera podremos

obtener la proporción requerida. (1 a 1.4) Donde el arroyo vehicular es de ancho constante (3.00 m) y sean

delimitadas en sus fronteras laterales por guarniciones, las piedras tendrán una dimensión de 3.00 en el

sentido paralelo al eje de la calle x 4.20 metros en el sentido del eje del pavimento.

Ademas de la colocación de las pasa juntas de manera transversal en juntas de contracción y la colocación

de barras de amarre en el sentido longitudinal, como se específica, a continuación:

En el sentido transversal serán barras lisas de ¾” de diámetro por 0.80 metros de longitud, y separadas entre

cada una de ellas a una distancia de 0.40 metros, con sus extremos libres de rebabas cortantes. Se

colocarán antes del colado del concreto hidráulico, mediante orificios en la frontera o cimbra que permitan la

instalación de pasajuntas en todo lo ancho de la losa, con el alineamiento y espaciamiento indicado. Deberá

asegurarse en la posición correcta durante el colado y el vibrado del concreto, sin impedir sus movimientos

longitudinales. Una vez colocadas, la superficie expuesta de las pasa-juntas se someterá a un tratamiento

antiadherente, plástico tubo de pvc de 1”, para garantizar el libre movimiento longitudinal de las losas en la

junta. Las pasa-juntas que se pongan en las juntas transversales de construcción, de expansión y de

emergencia, serán iguales a las que se utilicen en las juntas de contracción y se colocarán con el mismo

alineamiento y espaciamiento.

Las barras de amarre que se coloquen en las juntas longitudinales, serán corrugadas, de ¾” de diámetro

por.80 metros de longitud, y separadas entre cada una de ellas a una distancia de 0.40 metros, y se

colocarán mediante orificios en la frontera o cimbra que permitan la instalación de las barras, con el

alineamiento y espaciamiento que indique el proyecto. Deberá asegurarse en la posición correcta durante el

colado y el vibrado del concreto, sin impedir sus movimientos longitudinales por vibración si se usa equipo de

cimbra deslizante.

Una vez verificado y autorizado la colocación de la malla, barras de amare y pasa juntas se pasará a la

elaboración del concreto de f'c=250kg/cm2, por medios mecánicos (revolvedora) en obra y al colado de las

planchas.

Una vez que el concreto haya endurecido lo suficiente para que no se despostille y antes de que se formen

grietas naturales por contracción, se aserrara el concreto para formar una junta (ver detalles en plano). Los

cortes se ajustarán al alineamiento, dimensiones y características establecidas en el proyecto.

 Previo al fraguado del concreto se pasará las llanas y posteriormente el rayado, así como el volteador para

dar el acabado final tanto en el centro como en la orilla respectivamente.

8.- Los cuerpos del pavimento se saturarán de agua durante 8 días, esto se realizará por las mañanas y por

las tardes con el objeto de curar el pavimento.

9.- Una vez terminado todos los trabajos de guarniciones y pavimento, se deberá proceder al cepillado de las

guarniciones y limpieza para la aplicación de pintura para tráfico a base solvente, de igual manera en las

zonas donde el plano indique la pintura de sendas peatonales beberá limpiarse y cepillarse para la correcta

aplicación de la pintura que establece el catálogo de conceptos.

Deberán colocarse las boyas metálicas calibre 3.17 mm color amarillo tráfico con dimensiones

de 22 x 22 cms y 8 cms de alto con 4 clavos de 3" x 1/4”., a cada 2 mts de separación entre cada una de

ellas. Para delimitar el ancho peatonal de la calle zaragoza.

10.- Al término de la aplicación de la pintura donde se establece por el proyecto, se deberá hacer una

limpieza general de la obra en su totalidad, retirando el material producto de esta.
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SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN FLECHAS PARA INDICAR DIRECCION HACIA LA  HORIZONTAL EN FLECHAS PARA INDICAR DIRECCION HACIA LA HORIZONTAL EN FLECHAS PARA INDICAR DIRECCION HACIA LA  EN FLECHAS PARA INDICAR DIRECCION HACIA LA EN FLECHAS PARA INDICAR DIRECCION HACIA LA  FLECHAS PARA INDICAR DIRECCION HACIA LA FLECHAS PARA INDICAR DIRECCION HACIA LA  PARA INDICAR DIRECCION HACIA LA PARA INDICAR DIRECCION HACIA LA  INDICAR DIRECCION HACIA LA INDICAR DIRECCION HACIA LA  DIRECCION HACIA LA DIRECCION HACIA LA  HACIA LA HACIA LA  LA LA DERECHA O IZQUIERDA EN CARRILES, VELOCIDADES HASTA DE 60 KM/H (M-11.1)  O IZQUIERDA EN CARRILES, VELOCIDADES HASTA DE 60 KM/H (M-11.1) O IZQUIERDA EN CARRILES, VELOCIDADES HASTA DE 60 KM/H (M-11.1)  IZQUIERDA EN CARRILES, VELOCIDADES HASTA DE 60 KM/H (M-11.1) IZQUIERDA EN CARRILES, VELOCIDADES HASTA DE 60 KM/H (M-11.1)  EN CARRILES, VELOCIDADES HASTA DE 60 KM/H (M-11.1) EN CARRILES, VELOCIDADES HASTA DE 60 KM/H (M-11.1)  CARRILES, VELOCIDADES HASTA DE 60 KM/H (M-11.1) CARRILES, VELOCIDADES HASTA DE 60 KM/H (M-11.1)  VELOCIDADES HASTA DE 60 KM/H (M-11.1) VELOCIDADES HASTA DE 60 KM/H (M-11.1)  HASTA DE 60 KM/H (M-11.1) HASTA DE 60 KM/H (M-11.1)  DE 60 KM/H (M-11.1) DE 60 KM/H (M-11.1)  60 KM/H (M-11.1) 60 KM/H (M-11.1)  KM/H (M-11.1) KM/H (M-11.1)  (M-11.1) (M-11.1) INCLUYE: PINTURA COLOR AMARILLO ÁMBAR CON MICROESFERAS, MATERIALES,  PINTURA COLOR AMARILLO ÁMBAR CON MICROESFERAS, MATERIALES, PINTURA COLOR AMARILLO ÁMBAR CON MICROESFERAS, MATERIALES,  COLOR AMARILLO ÁMBAR CON MICROESFERAS, MATERIALES, COLOR AMARILLO ÁMBAR CON MICROESFERAS, MATERIALES,  AMARILLO ÁMBAR CON MICROESFERAS, MATERIALES, AMARILLO ÁMBAR CON MICROESFERAS, MATERIALES,  ÁMBAR CON MICROESFERAS, MATERIALES, ÁMBAR CON MICROESFERAS, MATERIALES,  CON MICROESFERAS, MATERIALES, CON MICROESFERAS, MATERIALES,  MICROESFERAS, MATERIALES, MICROESFERAS, MATERIALES,  MATERIALES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  Y MANO DE OBRA. DE ACUERDO A LA NORMA SCT Y MANO DE OBRA. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  MANO DE OBRA. DE ACUERDO A LA NORMA SCT MANO DE OBRA. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  DE OBRA. DE ACUERDO A LA NORMA SCT DE OBRA. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  OBRA. DE ACUERDO A LA NORMA SCT OBRA. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  DE ACUERDO A LA NORMA SCT DE ACUERDO A LA NORMA SCT  ACUERDO A LA NORMA SCT ACUERDO A LA NORMA SCT  A LA NORMA SCT A LA NORMA SCT  LA NORMA SCT LA NORMA SCT  NORMA SCT NORMA SCT  SCT SCT N.CTR.CAR.1.07.001/00.
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SEÑALAMIENTO VERTICAL SR9 VELOCIDAD 30 KM/H (71X71)INCLUYE MATERIALES,  VERTICAL SR9 VELOCIDAD 30 KM/H (71X71)INCLUYE MATERIALES, VERTICAL SR9 VELOCIDAD 30 KM/H (71X71)INCLUYE MATERIALES,  SR9 VELOCIDAD 30 KM/H (71X71)INCLUYE MATERIALES, SR9 VELOCIDAD 30 KM/H (71X71)INCLUYE MATERIALES,  VELOCIDAD 30 KM/H (71X71)INCLUYE MATERIALES, VELOCIDAD 30 KM/H (71X71)INCLUYE MATERIALES,  30 KM/H (71X71)INCLUYE MATERIALES, 30 KM/H (71X71)INCLUYE MATERIALES,  KM/H (71X71)INCLUYE MATERIALES, KM/H (71X71)INCLUYE MATERIALES,  (71X71)INCLUYE MATERIALES, (71X71)INCLUYE MATERIALES,  MATERIALES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA DE ACUERDO A LA NORMA N.CTR.CAR.1.07.005/00
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SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOYAS METÁLICAS CALIBRE 3.17 MM COLOR  Y COLOCACIÓN DE BOYAS METÁLICAS CALIBRE 3.17 MM COLOR Y COLOCACIÓN DE BOYAS METÁLICAS CALIBRE 3.17 MM COLOR  COLOCACIÓN DE BOYAS METÁLICAS CALIBRE 3.17 MM COLOR COLOCACIÓN DE BOYAS METÁLICAS CALIBRE 3.17 MM COLOR  DE BOYAS METÁLICAS CALIBRE 3.17 MM COLOR DE BOYAS METÁLICAS CALIBRE 3.17 MM COLOR  BOYAS METÁLICAS CALIBRE 3.17 MM COLOR BOYAS METÁLICAS CALIBRE 3.17 MM COLOR  METÁLICAS CALIBRE 3.17 MM COLOR METÁLICAS CALIBRE 3.17 MM COLOR  CALIBRE 3.17 MM COLOR CALIBRE 3.17 MM COLOR  3.17 MM COLOR 3.17 MM COLOR  MM COLOR MM COLOR  COLOR COLOR AMARILLO TRÁFICO CON DIMENSIONES DE 22 X 22 CMS Y 8 CMS DE ALTO, INCLUYE  TRÁFICO CON DIMENSIONES DE 22 X 22 CMS Y 8 CMS DE ALTO, INCLUYE TRÁFICO CON DIMENSIONES DE 22 X 22 CMS Y 8 CMS DE ALTO, INCLUYE  CON DIMENSIONES DE 22 X 22 CMS Y 8 CMS DE ALTO, INCLUYE CON DIMENSIONES DE 22 X 22 CMS Y 8 CMS DE ALTO, INCLUYE  DIMENSIONES DE 22 X 22 CMS Y 8 CMS DE ALTO, INCLUYE DIMENSIONES DE 22 X 22 CMS Y 8 CMS DE ALTO, INCLUYE  DE 22 X 22 CMS Y 8 CMS DE ALTO, INCLUYE DE 22 X 22 CMS Y 8 CMS DE ALTO, INCLUYE  22 X 22 CMS Y 8 CMS DE ALTO, INCLUYE 22 X 22 CMS Y 8 CMS DE ALTO, INCLUYE  X 22 CMS Y 8 CMS DE ALTO, INCLUYE X 22 CMS Y 8 CMS DE ALTO, INCLUYE  22 CMS Y 8 CMS DE ALTO, INCLUYE 22 CMS Y 8 CMS DE ALTO, INCLUYE  CMS Y 8 CMS DE ALTO, INCLUYE CMS Y 8 CMS DE ALTO, INCLUYE  Y 8 CMS DE ALTO, INCLUYE Y 8 CMS DE ALTO, INCLUYE  8 CMS DE ALTO, INCLUYE 8 CMS DE ALTO, INCLUYE  CMS DE ALTO, INCLUYE CMS DE ALTO, INCLUYE  DE ALTO, INCLUYE DE ALTO, INCLUYE  ALTO, INCLUYE ALTO, INCLUYE  INCLUYE INCLUYE PERFORACIÓN Y COLOCACIÓN DE 4 CLAVOS DE 3" X 1/4”. MANO DE OBRA,  Y COLOCACIÓN DE 4 CLAVOS DE 3" X 1/4”. MANO DE OBRA, Y COLOCACIÓN DE 4 CLAVOS DE 3" X 1/4”. MANO DE OBRA,  COLOCACIÓN DE 4 CLAVOS DE 3" X 1/4”. MANO DE OBRA, COLOCACIÓN DE 4 CLAVOS DE 3" X 1/4”. MANO DE OBRA,  DE 4 CLAVOS DE 3" X 1/4”. MANO DE OBRA, DE 4 CLAVOS DE 3" X 1/4”. MANO DE OBRA,  4 CLAVOS DE 3" X 1/4”. MANO DE OBRA, 4 CLAVOS DE 3" X 1/4”. MANO DE OBRA,  CLAVOS DE 3" X 1/4”. MANO DE OBRA, CLAVOS DE 3" X 1/4”. MANO DE OBRA,  DE 3" X 1/4”. MANO DE OBRA, DE 3" X 1/4”. MANO DE OBRA,  3" X 1/4”. MANO DE OBRA, 3" X 1/4”. MANO DE OBRA,  X 1/4”. MANO DE OBRA, X 1/4”. MANO DE OBRA,  1/4”. MANO DE OBRA, 1/4”. MANO DE OBRA, . MANO DE OBRA,  MANO DE OBRA, MANO DE OBRA,  DE OBRA, DE OBRA,  OBRA, OBRA, MATERIALES, EQUIPO, Y HERRAMIENTA., P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  EQUIPO, Y HERRAMIENTA., P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT EQUIPO, Y HERRAMIENTA., P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  Y HERRAMIENTA., P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT Y HERRAMIENTA., P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  HERRAMIENTA., P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT HERRAMIENTA., P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  DE ACUERDO A LA NORMA SCT DE ACUERDO A LA NORMA SCT  ACUERDO A LA NORMA SCT ACUERDO A LA NORMA SCT  A LA NORMA SCT A LA NORMA SCT  LA NORMA SCT LA NORMA SCT  NORMA SCT NORMA SCT  SCT SCT N.CTR.CAR.1.07.004/00.
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GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO F´C=200 KG/CM2 CON UN REVENIMIENTO DE  DE CONCRETO HIDRÁULICO F´C=200 KG/CM2 CON UN REVENIMIENTO DE DE CONCRETO HIDRÁULICO F´C=200 KG/CM2 CON UN REVENIMIENTO DE  CONCRETO HIDRÁULICO F´C=200 KG/CM2 CON UN REVENIMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO F´C=200 KG/CM2 CON UN REVENIMIENTO DE  HIDRÁULICO F´C=200 KG/CM2 CON UN REVENIMIENTO DE HIDRÁULICO F´C=200 KG/CM2 CON UN REVENIMIENTO DE  F´C=200 KG/CM2 CON UN REVENIMIENTO DE F´C=200 KG/CM2 CON UN REVENIMIENTO DE C=200 KG/CM2 CON UN REVENIMIENTO DE  KG/CM2 CON UN REVENIMIENTO DE KG/CM2 CON UN REVENIMIENTO DE  CON UN REVENIMIENTO DE CON UN REVENIMIENTO DE  UN REVENIMIENTO DE UN REVENIMIENTO DE  REVENIMIENTO DE REVENIMIENTO DE  DE DE 10 CM. ± 2 CM., CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 25 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE  CM. ± 2 CM., CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 25 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE CM. ± 2 CM., CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 25 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE  ± 2 CM., CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 25 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE ± 2 CM., CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 25 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE  2 CM., CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 25 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE 2 CM., CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 25 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE  CM., CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 25 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE CM., CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 25 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE  CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 25 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 25 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE  SECCIÓN TRANSVERSAL DE 25 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE SECCIÓN TRANSVERSAL DE 25 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE  TRANSVERSAL DE 25 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE TRANSVERSAL DE 25 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE  DE 25 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE DE 25 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE  25 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE 25 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE  CMS DE ALTURA, 15 CMS DE CMS DE ALTURA, 15 CMS DE  DE ALTURA, 15 CMS DE DE ALTURA, 15 CMS DE  ALTURA, 15 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE  15 CMS DE 15 CMS DE  CMS DE CMS DE  DE DE CORONA Y 20 CMS DE BASE, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA APARENTE,  Y 20 CMS DE BASE, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA APARENTE, Y 20 CMS DE BASE, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA APARENTE,  20 CMS DE BASE, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA APARENTE, 20 CMS DE BASE, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA APARENTE,  CMS DE BASE, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA APARENTE, CMS DE BASE, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA APARENTE,  DE BASE, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA APARENTE, DE BASE, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA APARENTE,  BASE, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA APARENTE, BASE, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA APARENTE,  INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA APARENTE, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA APARENTE,  EXCAVACIÓN, CIMBRA APARENTE, EXCAVACIÓN, CIMBRA APARENTE,  CIMBRA APARENTE, CIMBRA APARENTE,  APARENTE, APARENTE, DESCIMBRE, COLADO, CURADO, MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS,  COLADO, CURADO, MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, COLADO, CURADO, MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS,  CURADO, MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CURADO, MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS,  MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS,  ACARREOS, DESPERDICIOS, ACARREOS, DESPERDICIOS,  DESPERDICIOS, DESPERDICIOS, RECUBRIMIENTO CON PINTURA EN GUARNICIONES DE COLOR AMARILLO AMBAR CON  CON PINTURA EN GUARNICIONES DE COLOR AMARILLO AMBAR CON CON PINTURA EN GUARNICIONES DE COLOR AMARILLO AMBAR CON  PINTURA EN GUARNICIONES DE COLOR AMARILLO AMBAR CON PINTURA EN GUARNICIONES DE COLOR AMARILLO AMBAR CON  EN GUARNICIONES DE COLOR AMARILLO AMBAR CON EN GUARNICIONES DE COLOR AMARILLO AMBAR CON  GUARNICIONES DE COLOR AMARILLO AMBAR CON GUARNICIONES DE COLOR AMARILLO AMBAR CON  DE COLOR AMARILLO AMBAR CON DE COLOR AMARILLO AMBAR CON  COLOR AMARILLO AMBAR CON COLOR AMARILLO AMBAR CON  AMARILLO AMBAR CON AMARILLO AMBAR CON  AMBAR CON AMBAR CON  CON CON MICROESFERAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  EQUIPO Y MANO DE OBRA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT EQUIPO Y MANO DE OBRA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  Y MANO DE OBRA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT Y MANO DE OBRA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  MANO DE OBRA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT MANO DE OBRA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  DE OBRA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT DE OBRA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  OBRA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT OBRA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  DE ACUERDO A LA NORMA SCT DE ACUERDO A LA NORMA SCT  ACUERDO A LA NORMA SCT ACUERDO A LA NORMA SCT  A LA NORMA SCT A LA NORMA SCT  LA NORMA SCT LA NORMA SCT  NORMA SCT NORMA SCT  SCT SCT N.CTR.CAR.1.02.010/00.
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MURO DE CONTENSIÓN

AutoCAD SHX Text
EXCAVACIÓN PARA DAR NIVEL AL MURO PROMEDIO A MANO, EN MATERIAL TIPO  PARA DAR NIVEL AL MURO PROMEDIO A MANO, EN MATERIAL TIPO PARA DAR NIVEL AL MURO PROMEDIO A MANO, EN MATERIAL TIPO  DAR NIVEL AL MURO PROMEDIO A MANO, EN MATERIAL TIPO DAR NIVEL AL MURO PROMEDIO A MANO, EN MATERIAL TIPO  NIVEL AL MURO PROMEDIO A MANO, EN MATERIAL TIPO NIVEL AL MURO PROMEDIO A MANO, EN MATERIAL TIPO  AL MURO PROMEDIO A MANO, EN MATERIAL TIPO AL MURO PROMEDIO A MANO, EN MATERIAL TIPO  MURO PROMEDIO A MANO, EN MATERIAL TIPO MURO PROMEDIO A MANO, EN MATERIAL TIPO  PROMEDIO A MANO, EN MATERIAL TIPO PROMEDIO A MANO, EN MATERIAL TIPO  A MANO, EN MATERIAL TIPO A MANO, EN MATERIAL TIPO  MANO, EN MATERIAL TIPO MANO, EN MATERIAL TIPO  EN MATERIAL TIPO EN MATERIAL TIPO  MATERIAL TIPO MATERIAL TIPO  TIPO TIPO II-C, INCLUYE: AFINE DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN Y DE TALUD, COMPACTACIÓN  INCLUYE: AFINE DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN Y DE TALUD, COMPACTACIÓN INCLUYE: AFINE DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN Y DE TALUD, COMPACTACIÓN  AFINE DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN Y DE TALUD, COMPACTACIÓN AFINE DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN Y DE TALUD, COMPACTACIÓN  DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN Y DE TALUD, COMPACTACIÓN DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN Y DE TALUD, COMPACTACIÓN  FONDO DE LA EXCAVACIÓN Y DE TALUD, COMPACTACIÓN FONDO DE LA EXCAVACIÓN Y DE TALUD, COMPACTACIÓN  DE LA EXCAVACIÓN Y DE TALUD, COMPACTACIÓN DE LA EXCAVACIÓN Y DE TALUD, COMPACTACIÓN  LA EXCAVACIÓN Y DE TALUD, COMPACTACIÓN LA EXCAVACIÓN Y DE TALUD, COMPACTACIÓN  EXCAVACIÓN Y DE TALUD, COMPACTACIÓN EXCAVACIÓN Y DE TALUD, COMPACTACIÓN  Y DE TALUD, COMPACTACIÓN Y DE TALUD, COMPACTACIÓN  DE TALUD, COMPACTACIÓN DE TALUD, COMPACTACIÓN  TALUD, COMPACTACIÓN TALUD, COMPACTACIÓN  COMPACTACIÓN COMPACTACIÓN AL 100%, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA  100%, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA 100%, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA  MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA  DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA  OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA  EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA  Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA  HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA  DE ACUERDO A LA NORMA DE ACUERDO A LA NORMA  ACUERDO A LA NORMA ACUERDO A LA NORMA  A LA NORMA A LA NORMA  LA NORMA LA NORMA  NORMA NORMA N-CTR-CAR-1-02-001/00

AutoCAD SHX Text
M3

AutoCAD SHX Text
18.42

AutoCAD SHX Text
RELLENO PARA MEJORAMIENTO DEL SUELO  CON MATERIAL MEJORADO CON CALIDAD  PARA MEJORAMIENTO DEL SUELO  CON MATERIAL MEJORADO CON CALIDAD PARA MEJORAMIENTO DEL SUELO  CON MATERIAL MEJORADO CON CALIDAD  MEJORAMIENTO DEL SUELO  CON MATERIAL MEJORADO CON CALIDAD MEJORAMIENTO DEL SUELO  CON MATERIAL MEJORADO CON CALIDAD  DEL SUELO  CON MATERIAL MEJORADO CON CALIDAD DEL SUELO  CON MATERIAL MEJORADO CON CALIDAD  SUELO  CON MATERIAL MEJORADO CON CALIDAD SUELO  CON MATERIAL MEJORADO CON CALIDAD   CON MATERIAL MEJORADO CON CALIDAD  CON MATERIAL MEJORADO CON CALIDAD CON MATERIAL MEJORADO CON CALIDAD  MATERIAL MEJORADO CON CALIDAD MATERIAL MEJORADO CON CALIDAD  MEJORADO CON CALIDAD MEJORADO CON CALIDAD  CON CALIDAD CON CALIDAD  CALIDAD CALIDAD DE SUB BASE, COMPACTADO CON BAILARINA AL 100% DE PVSM  EN CAPAS DE 20  SUB BASE, COMPACTADO CON BAILARINA AL 100% DE PVSM  EN CAPAS DE 20 SUB BASE, COMPACTADO CON BAILARINA AL 100% DE PVSM  EN CAPAS DE 20  BASE, COMPACTADO CON BAILARINA AL 100% DE PVSM  EN CAPAS DE 20 BASE, COMPACTADO CON BAILARINA AL 100% DE PVSM  EN CAPAS DE 20  COMPACTADO CON BAILARINA AL 100% DE PVSM  EN CAPAS DE 20 COMPACTADO CON BAILARINA AL 100% DE PVSM  EN CAPAS DE 20  CON BAILARINA AL 100% DE PVSM  EN CAPAS DE 20 CON BAILARINA AL 100% DE PVSM  EN CAPAS DE 20  BAILARINA AL 100% DE PVSM  EN CAPAS DE 20 BAILARINA AL 100% DE PVSM  EN CAPAS DE 20  AL 100% DE PVSM  EN CAPAS DE 20 AL 100% DE PVSM  EN CAPAS DE 20  100% DE PVSM  EN CAPAS DE 20 100% DE PVSM  EN CAPAS DE 20  DE PVSM  EN CAPAS DE 20 DE PVSM  EN CAPAS DE 20  PVSM  EN CAPAS DE 20 PVSM  EN CAPAS DE 20   EN CAPAS DE 20  EN CAPAS DE 20 EN CAPAS DE 20  CAPAS DE 20 CAPAS DE 20  DE 20 DE 20  20 20 CM HASTA ALCANZAR LOS 40 CM, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: SUMINISTRO DE  HASTA ALCANZAR LOS 40 CM, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: SUMINISTRO DE HASTA ALCANZAR LOS 40 CM, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: SUMINISTRO DE  ALCANZAR LOS 40 CM, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: SUMINISTRO DE ALCANZAR LOS 40 CM, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: SUMINISTRO DE  LOS 40 CM, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS 40 CM, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: SUMINISTRO DE  40 CM, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: SUMINISTRO DE 40 CM, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: SUMINISTRO DE  CM, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: SUMINISTRO DE CM, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: SUMINISTRO DE  ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: SUMINISTRO DE ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: SUMINISTRO DE  AGUA, INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA, INCLUYE: SUMINISTRO DE  INCLUYE: SUMINISTRO DE INCLUYE: SUMINISTRO DE  SUMINISTRO DE SUMINISTRO DE  DE DE MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y  ACARREOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACARREOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y  MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y  DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y  OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y  MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y  EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQUIPO, HERRAMIENTA Y  HERRAMIENTA Y HERRAMIENTA Y  Y Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO A LA NORMA  LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO A LA NORMA LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO A LA NORMA  NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO A LA NORMA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO A LA NORMA  PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO A LA NORMA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO A LA NORMA  SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO A LA NORMA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO A LA NORMA  CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO A LA NORMA CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO A LA NORMA  EJECUCIÓN, DE ACUERDO A LA NORMA EJECUCIÓN, DE ACUERDO A LA NORMA  DE ACUERDO A LA NORMA DE ACUERDO A LA NORMA  ACUERDO A LA NORMA ACUERDO A LA NORMA  A LA NORMA A LA NORMA  LA NORMA LA NORMA  NORMA NORMA N-CTR-CAR-1-02-001/00
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Tuberia de Agua Potable

PARAMENTO CON BARDA DE TABIQUE
O TABICON
PARAMENTO CON CERCO DE MALLA

POSTE DE LUZ

TUBERÍA DE AGUA POTABLE

POZO DE VISITA

FLUJO DE AGUA

PERFIL DE TERRENO NATURAL

ACOTACIONES EN METROS
29,61

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO

BASE HIDRÁULICA

MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE TABIQUE

BOYA METÁLICA 22*22

SAN DIONISIO

OCOTEPEC

SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM

OCOTLAN DE MORELOS

SAN PABLO HUIXTEPEC

ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ

OAXACA DE JUAREZ

CAPITAL

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN

SANTA MARIA DEL TULE

TLACOLULA DE MATAMOROS

MAGDALENA TEITIPAC

SANTIAGO MATATLÁN

SAN PEDRO QUIATONI

SOLEDAD SALINAS

EL CAMARON YAUTEPEC

SAN PEDRO TOTOLAPA

SAN DIONISIO

OCOTEPEC

DISTANCIA APROXIMADA DE LA CAPITAL  157 KM

CROQUIS DE MACRO LOCALIZACIÓN

DISTRITO

MUNICIPIO

LOCALIDAD

Escala:Cotas:

Dibujo: Clave:

Fecha:

Contiene:

Proyecto:

Lugar:

S   I   M   B   O   L   O   G   I   A

VIALIDAD PRIMARIA

MUNICIPIO

DESTINO

LOCALIDAD

VIALIDAD SECUNDARIA

AFLUENTE

CAPITAL 

3.45 hr

20     TLACOLULA

325   SAN PEDRO QUIATONI

001  SAN PEDRO QUIATONI

C. EMMA BENITES ZARATE
     PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
                    DE SAN PEDRO QUIATONI

           C. DANIEL RUÍZ MARTÍNEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

                        DE SAN PEDRO QUIATONI

ING. JOSE LUIS LEYVA LEYVA

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA

N° DE REGISTRO A-2315-I

ARQ. VIOLETA ELENA COSME HERNÁNDEZ

PROYECTISTA

                         CED. PROF: 10140121

CROQUIS DE MICRO LOCALIZACIÓN

DISTRITO

MUNICIPIO

LOCALIDAD

20     TLACOLULA

325   SAN PEDRO QUIATONI

001  SAN PEDRO QUIATONI

LUGAR DE LA OBRA

CALLES

CARRETERA FEDERAL

S   I   M   B   O   L   O   G   I   A

KIOSKO

MERCADO

Umd San Pedro Quiatoni

Electro ferretria

"Las Estrellas"

Umd San Pedro Quiatoni

Rosticeria y Polleria "La  Cruz"

Kiosko San Pedro

Quiatoni
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SIMBOLOGÍA
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Andador peatonal

ancho variable

Máximo: 1.57 m.

Mínimo: 1.20 m.

Arroyo vehicular

constante: 3,00 m.

Andador peatonal

ancho variable

Máximo: 1.57 m.

Mínimo: 1.20 m.

VISTA EN PLANTA DE DISEÑO URBANO

ESCALA.................1
:300

PV

PV

P

A

R

A

M

E

N

T

O

 
V

I
V

I
E

N

D

A

(
M

U

R

O

 
D

E

 
T

A

B

I
Q

U

E

)

P
A

R
A

M
E

N
T

O
 
V

I
V

I
E

N
D

A

(
M

U
R

O
 
D

E
 
T

A
B

I
Q

U
E

)

P
A

R
A

M
E

N
T

O
 
V

I
V

I
E

N
D

A

(
M

U
R

O
 
D

E
 
T

A
B

I
Q

U
E

)

C

A

L

L

E

 
L

Á

Z

A

R

O

 
C

Á

R

D

E

N

A

S

(

P

A

V

I
M

E

N

T

O

 
E

X

I
S

T

E

N

T

E

)

P

A

R

A

M

E

N

T

O

 

V

I

V

I

E

N

D

A

(

M

U

R

O

 

D

E

 

T

A

B

I

Q

U

E

)

P

A

R

A

M

E

N

T

O

 
C

A

L

L

E

 
L

Á

Z

A

R

O

 
C

Á

R

D

E

N

A

S

(
D

E

L

I
M

I
T

A

D

O

 
P

O

R

 
G

U

A

R

N

I
C

I
Ó

N

 
E

X

I
S

T

E

N

T

E

)

P

A

R

A

M

E

N

T

O

 
V

I
V

I
E

N

D

A

(

C

E

R

C

A

 
D

E

 
L

A

M

I
N

A

)

P
A

R
A

M
E

N
T

O
 
V

I
V

I
E

N
D

A

(
S

I
N

 
C

E
R

C
A

)

P
A

R
A

M
E

N
T

O
 
V

I
V

I
E

N
D

A

(
S

I
N

 
C

E
R

C
A

)

P
A

R
A

M
E

N
T

O
 
V

I
V

I
E

N
D

A

(
S

I
N

 
C

E
R

C
A

)

P
A

R
A

M
E

N
T

O
 
V

I
V

I
E

N
D

A

(
S

I
N

 
C

E
R

C
A

)

P

A

R

A

M

E

N

T

O

 
V

I
V

I
E

N

D

A

 
(

C

O

N

 
C

E

R

C

A

 
D

E

 
M

A

L

L

A

 
C

I
C

L

O

N

I
C

A

)

M

U

R

O

 
D

E

 
T

A

B

I
Q

U

E

 
E

X

I
S

T
E

N

T
E

P

A

R

A

M

E

N

T

O

 
V

I
V

I
E

N

D

A

(
C

O

N

 
C

E

R

C

A

 
D

E

 
M

A

L
L
A

 
C

I
C

L
O

N

I
C

A

)

F
L
U

J
O

 
D

E
 
A

G
U

A

Pend. 2%Pend. 2%

Pend. 2%

Pend. 2%

Pend. 2%

Pend. 2%

C

F

E

C

A

L

L

E

 

S

I

N

 

N

O

M

B

R

E

6

.
0

0

M

U

R

O

 

C

I

C

L

O

P

E

O

1
,5

7

3
,4

7

1

,
5

0

1,57
3,00 1,57

3
,0

0

1

,
2

0

1

,
2

0

3

,
0

0

3

,
0

0

1

,
5

9

1

,
2

0

3

,
0

0

1

.
2

0

1

.
2

2

1

.
2

2

0,30

0
,
3
0

0,35

0
,
5
0

0
,
5
0

1
,
5
0

0,05

1,45

0
,
5
0

N O T A S  G E N E R A L E S :
Se empleará mampostería de tercera clase,
excepto en la corona,  donde se usará
mampostería de segunda clase.- En la parte
posterior deberá colocarse unca capa de
piedra quebrada de 25 cm. de espesor.- Si
el terreno en que se desplanta el muro es de
roca f ija, se suprimirá el cimiento.- Siempre
deberá el ingeniero residente cerciorarse de
que la resistencia del terreno sea igual o
mayor que la indicada en la tabla pidiendo
instrucciones a la dirección general de
caminos Rurales, en caso contrario. Cuando
por lo cual por cualquier circunstancia
queda dentro del agua parte o todo el muro,
en los lugares afectados por el agua deberá
usarse mortero de cemento y en el resto
m o r t e r o  b a s t a r d o  o  d e  c a l . - L a s
proporciones de cada caso deberá f ijar el
ingeniero residente.-  Como drenes se
colocarán a cada 3 metros, como mínimo,
tubo de PVC de 10 cm. de diámetro, con
una inclinación de 10% horizontal y su
descarga deberá quedar 5 cm. arriba del
terreno natural.- Todas las dimensiones
están en centímetros, excepto aquellas que
s e  e x p r e s e  s u  u n i d a d .
Los materiales y mano de obra se sujetarán
a lo que corresponda aplicar de las normas
de calidad de los materiales de la S.C.T.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
 MURO DE CONTENCIÓN
1.  Se iniciará con los trabajos de trazo y nivelación manual para establecer los

ejes de la estructura, a continuación, se realiza la excavación de cepa de
0 a -2 m. de profundidad promedio, por medios manuales, después de
haber realizado las excavaciones se continuará,  con el mejoramiento del
suelo que consiste en relleno con material mejorado con calidad de sub
base, compactado con bailarina al 100% de pvsm  en capas de 20 cm
hasta alcanzar los 40 cm, adicionando agua, para continuar con el afine y
compactación del fondo de la excavación con pisón de mano, adicionado
agua.

2. Plantilla de 5 cm. de espesor de concreto hecho en obra de f'c= 100 kg/cm2.; se
realizarán los trabajos correspondientes a la elaboración en sitio de obra,
de un concreto simple de f'c= 100 kg/cm2 (una dosificación por cada bulto
de cemento se mezclarán 2 ½ de agua, 6 ¼ botes de arena y 7 ¼ botes
de grava, tamaño máximo del agregado será de 3/4”, cabe mencionar que
los botes son de 19 lts. se preverá que cumpla con la normatividad de los
concretos), este elemento es para darle aún más firmeza al fondo de la
excavación y protección contra la humedad o saturación de agua; a los
elementos de concreto ciclópeo.

3. Colocación de mampostería de tercera y segunda clase en zapatas y muro de
contención, acabado común; se realizarán después de la plantilla de
concreto simple los trabajos de colocación de mampostería de tercera
clase en la zapata del muro con piedra braza, asentada con una mezcla
de mortero arena 1:5.

4. La colocación de la mampostería de segunda clase en la corana del muro
deberá hacerse con piedra quebrada y con un recubrimiento con la misma
de 25cm. asentada con una mezcla de mortero arena 1:5.

5. Posteriormente se realizará la colocación de un filtro de grava cribada 1 12" a 3"
en una sola capa de 25 cm, y una altura promedio de 1.70 a 0.70 m., para
el dren de agua.

6. Como penúltimo se colocara un relleno con material mejorado con calidad de
sub base, compactado con bailarina al 100% de PVSM  en capas de 20
cms hasta alcanzar los 40 cm con humedad optima.

7. Como ultimo se realizará la limpieza del sitio.

0,30

0,50

TABLA DE INFORMACIÓN DE ANCHOS PERMITIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN

VARIABLE

MÁXIMO: 8.04 m.

MÍNIMO: 5.40 m.

Pend. 2% Pend. 2%

Andador peatonal

ancho variable

Máximo: 2.36 m.

Mínimo: 1.20 m.

Arroyo vehicular

ancho constante

3.00 m.

Andador peatonal

ancho variable

Máximo: 2.36 m.

Mínimo: 1.20 m.
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TRAZO Y NIVELACION DEL AREA DE TRABAJO CON EQUIPO TOPOGRAFICO PARA  Y NIVELACION DEL AREA DE TRABAJO CON EQUIPO TOPOGRAFICO PARA Y NIVELACION DEL AREA DE TRABAJO CON EQUIPO TOPOGRAFICO PARA  NIVELACION DEL AREA DE TRABAJO CON EQUIPO TOPOGRAFICO PARA NIVELACION DEL AREA DE TRABAJO CON EQUIPO TOPOGRAFICO PARA  DEL AREA DE TRABAJO CON EQUIPO TOPOGRAFICO PARA DEL AREA DE TRABAJO CON EQUIPO TOPOGRAFICO PARA  AREA DE TRABAJO CON EQUIPO TOPOGRAFICO PARA AREA DE TRABAJO CON EQUIPO TOPOGRAFICO PARA  DE TRABAJO CON EQUIPO TOPOGRAFICO PARA DE TRABAJO CON EQUIPO TOPOGRAFICO PARA  TRABAJO CON EQUIPO TOPOGRAFICO PARA TRABAJO CON EQUIPO TOPOGRAFICO PARA  CON EQUIPO TOPOGRAFICO PARA CON EQUIPO TOPOGRAFICO PARA  EQUIPO TOPOGRAFICO PARA EQUIPO TOPOGRAFICO PARA  TOPOGRAFICO PARA TOPOGRAFICO PARA  PARA PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIAL, MANO  EJES DE REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIAL, MANO EJES DE REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIAL, MANO  DE REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIAL, MANO  REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIAL, MANO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIAL, MANO  Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIAL, MANO Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIAL, MANO  BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIAL, MANO BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIAL, MANO  DE NIVEL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE NIVEL, INCLUYE: MATERIAL, MANO  NIVEL, INCLUYE: MATERIAL, MANO NIVEL, INCLUYE: MATERIAL, MANO  INCLUYE: MATERIAL, MANO INCLUYE: MATERIAL, MANO  MATERIAL, MANO MATERIAL, MANO  MANO MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA., P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA., P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA., P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  EQUIPO Y HERRAMIENTA., P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT EQUIPO Y HERRAMIENTA., P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  Y HERRAMIENTA., P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT Y HERRAMIENTA., P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  HERRAMIENTA., P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT HERRAMIENTA., P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  DE ACUERDO A LA NORMA SCT DE ACUERDO A LA NORMA SCT  ACUERDO A LA NORMA SCT ACUERDO A LA NORMA SCT  A LA NORMA SCT A LA NORMA SCT  LA NORMA SCT LA NORMA SCT  NORMA SCT NORMA SCT  SCT SCT N.PRY.CAR.1.002/07.
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EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN CAJA PARA DAR NIVEL DE SUBRASANTE  POR MEDIOS MECÁNICOS EN CAJA PARA DAR NIVEL DE SUBRASANTE POR MEDIOS MECÁNICOS EN CAJA PARA DAR NIVEL DE SUBRASANTE  MEDIOS MECÁNICOS EN CAJA PARA DAR NIVEL DE SUBRASANTE MEDIOS MECÁNICOS EN CAJA PARA DAR NIVEL DE SUBRASANTE  MECÁNICOS EN CAJA PARA DAR NIVEL DE SUBRASANTE MECÁNICOS EN CAJA PARA DAR NIVEL DE SUBRASANTE  EN CAJA PARA DAR NIVEL DE SUBRASANTE EN CAJA PARA DAR NIVEL DE SUBRASANTE  CAJA PARA DAR NIVEL DE SUBRASANTE CAJA PARA DAR NIVEL DE SUBRASANTE  PARA DAR NIVEL DE SUBRASANTE PARA DAR NIVEL DE SUBRASANTE  DAR NIVEL DE SUBRASANTE DAR NIVEL DE SUBRASANTE  NIVEL DE SUBRASANTE NIVEL DE SUBRASANTE  DE SUBRASANTE DE SUBRASANTE  SUBRASANTE SUBRASANTE EN ZONA DE TERRACERÍAS EN MATERIAL SECO TIPO II INCLUYE: APILONADO DEL  ZONA DE TERRACERÍAS EN MATERIAL SECO TIPO II INCLUYE: APILONADO DEL ZONA DE TERRACERÍAS EN MATERIAL SECO TIPO II INCLUYE: APILONADO DEL  DE TERRACERÍAS EN MATERIAL SECO TIPO II INCLUYE: APILONADO DEL DE TERRACERÍAS EN MATERIAL SECO TIPO II INCLUYE: APILONADO DEL  TERRACERÍAS EN MATERIAL SECO TIPO II INCLUYE: APILONADO DEL TERRACERÍAS EN MATERIAL SECO TIPO II INCLUYE: APILONADO DEL  EN MATERIAL SECO TIPO II INCLUYE: APILONADO DEL EN MATERIAL SECO TIPO II INCLUYE: APILONADO DEL  MATERIAL SECO TIPO II INCLUYE: APILONADO DEL MATERIAL SECO TIPO II INCLUYE: APILONADO DEL  SECO TIPO II INCLUYE: APILONADO DEL SECO TIPO II INCLUYE: APILONADO DEL  TIPO II INCLUYE: APILONADO DEL TIPO II INCLUYE: APILONADO DEL  II INCLUYE: APILONADO DEL II INCLUYE: APILONADO DEL  INCLUYE: APILONADO DEL INCLUYE: APILONADO DEL  APILONADO DEL APILONADO DEL  DEL DEL MATERIAL NO ÚTIL PARA SU EXTRACCIÓN, CARGA A MAQUINA, EQUIPO,  NO ÚTIL PARA SU EXTRACCIÓN, CARGA A MAQUINA, EQUIPO, NO ÚTIL PARA SU EXTRACCIÓN, CARGA A MAQUINA, EQUIPO,  ÚTIL PARA SU EXTRACCIÓN, CARGA A MAQUINA, EQUIPO, ÚTIL PARA SU EXTRACCIÓN, CARGA A MAQUINA, EQUIPO,  PARA SU EXTRACCIÓN, CARGA A MAQUINA, EQUIPO, PARA SU EXTRACCIÓN, CARGA A MAQUINA, EQUIPO,  SU EXTRACCIÓN, CARGA A MAQUINA, EQUIPO, SU EXTRACCIÓN, CARGA A MAQUINA, EQUIPO,  EXTRACCIÓN, CARGA A MAQUINA, EQUIPO, EXTRACCIÓN, CARGA A MAQUINA, EQUIPO,  CARGA A MAQUINA, EQUIPO, CARGA A MAQUINA, EQUIPO,  A MAQUINA, EQUIPO, A MAQUINA, EQUIPO,  MAQUINA, EQUIPO, MAQUINA, EQUIPO,  EQUIPO, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS A PRIMER KILOMETRO Y SUBSECUENTES A UNA DISTANCIA  ACARREOS A PRIMER KILOMETRO Y SUBSECUENTES A UNA DISTANCIA ACARREOS A PRIMER KILOMETRO Y SUBSECUENTES A UNA DISTANCIA  A PRIMER KILOMETRO Y SUBSECUENTES A UNA DISTANCIA A PRIMER KILOMETRO Y SUBSECUENTES A UNA DISTANCIA  PRIMER KILOMETRO Y SUBSECUENTES A UNA DISTANCIA PRIMER KILOMETRO Y SUBSECUENTES A UNA DISTANCIA  KILOMETRO Y SUBSECUENTES A UNA DISTANCIA KILOMETRO Y SUBSECUENTES A UNA DISTANCIA  Y SUBSECUENTES A UNA DISTANCIA Y SUBSECUENTES A UNA DISTANCIA  SUBSECUENTES A UNA DISTANCIA SUBSECUENTES A UNA DISTANCIA  A UNA DISTANCIA A UNA DISTANCIA  UNA DISTANCIA UNA DISTANCIA  DISTANCIA DISTANCIA DE 5.5 KM Y LIMPIEZA P.U.O.T. DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT  5.5 KM Y LIMPIEZA P.U.O.T. DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT 5.5 KM Y LIMPIEZA P.U.O.T. DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT  KM Y LIMPIEZA P.U.O.T. DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT KM Y LIMPIEZA P.U.O.T. DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT  Y LIMPIEZA P.U.O.T. DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT Y LIMPIEZA P.U.O.T. DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT  LIMPIEZA P.U.O.T. DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT LIMPIEZA P.U.O.T. DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT  P.U.O.T. DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT P.U.O.T. DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT  DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT  ACUERDO A LAS NORMAS SCT ACUERDO A LAS NORMAS SCT  A LAS NORMAS SCT A LAS NORMAS SCT  LAS NORMAS SCT LAS NORMAS SCT  NORMAS SCT NORMAS SCT  SCT SCT N.CTR.CAR.1.01.003/11, CTR.CAR.1.01.013/00.
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COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA DESPLANTE DE BASE HIDRÁULICA  DE SUBRASANTE PARA DESPLANTE DE BASE HIDRÁULICA DE SUBRASANTE PARA DESPLANTE DE BASE HIDRÁULICA  SUBRASANTE PARA DESPLANTE DE BASE HIDRÁULICA SUBRASANTE PARA DESPLANTE DE BASE HIDRÁULICA  PARA DESPLANTE DE BASE HIDRÁULICA PARA DESPLANTE DE BASE HIDRÁULICA  DESPLANTE DE BASE HIDRÁULICA DESPLANTE DE BASE HIDRÁULICA  DE BASE HIDRÁULICA DE BASE HIDRÁULICA  BASE HIDRÁULICA BASE HIDRÁULICA  HIDRÁULICA HIDRÁULICA UTILIZANDO RODILLO METALICO DE 8.00 TON., CON HUMEDAD OPTIMA. COMPACTADA  RODILLO METALICO DE 8.00 TON., CON HUMEDAD OPTIMA. COMPACTADA RODILLO METALICO DE 8.00 TON., CON HUMEDAD OPTIMA. COMPACTADA  METALICO DE 8.00 TON., CON HUMEDAD OPTIMA. COMPACTADA METALICO DE 8.00 TON., CON HUMEDAD OPTIMA. COMPACTADA  DE 8.00 TON., CON HUMEDAD OPTIMA. COMPACTADA DE 8.00 TON., CON HUMEDAD OPTIMA. COMPACTADA  8.00 TON., CON HUMEDAD OPTIMA. COMPACTADA 8.00 TON., CON HUMEDAD OPTIMA. COMPACTADA  TON., CON HUMEDAD OPTIMA. COMPACTADA TON., CON HUMEDAD OPTIMA. COMPACTADA  CON HUMEDAD OPTIMA. COMPACTADA CON HUMEDAD OPTIMA. COMPACTADA  HUMEDAD OPTIMA. COMPACTADA HUMEDAD OPTIMA. COMPACTADA  OPTIMA. COMPACTADA OPTIMA. COMPACTADA  COMPACTADA COMPACTADA AL 100% DE SU PESO VOLUMETRICO SECO MÁXIMO DEL MATERIAL INCLUYE:  100% DE SU PESO VOLUMETRICO SECO MÁXIMO DEL MATERIAL INCLUYE: 100% DE SU PESO VOLUMETRICO SECO MÁXIMO DEL MATERIAL INCLUYE:  DE SU PESO VOLUMETRICO SECO MÁXIMO DEL MATERIAL INCLUYE: DE SU PESO VOLUMETRICO SECO MÁXIMO DEL MATERIAL INCLUYE:  SU PESO VOLUMETRICO SECO MÁXIMO DEL MATERIAL INCLUYE: SU PESO VOLUMETRICO SECO MÁXIMO DEL MATERIAL INCLUYE:  PESO VOLUMETRICO SECO MÁXIMO DEL MATERIAL INCLUYE: PESO VOLUMETRICO SECO MÁXIMO DEL MATERIAL INCLUYE:  VOLUMETRICO SECO MÁXIMO DEL MATERIAL INCLUYE: VOLUMETRICO SECO MÁXIMO DEL MATERIAL INCLUYE:  SECO MÁXIMO DEL MATERIAL INCLUYE: SECO MÁXIMO DEL MATERIAL INCLUYE:  MÁXIMO DEL MATERIAL INCLUYE: MÁXIMO DEL MATERIAL INCLUYE:  DEL MATERIAL INCLUYE: DEL MATERIAL INCLUYE:  MATERIAL INCLUYE: MATERIAL INCLUYE:  INCLUYE: INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA  EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA  HERRAMIENTA Y LIMPIEZA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA HERRAMIENTA Y LIMPIEZA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA  Y LIMPIEZA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA Y LIMPIEZA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA  LIMPIEZA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA LIMPIEZA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA  P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA  DE ACUERDO A LA NORMA DE ACUERDO A LA NORMA  ACUERDO A LA NORMA ACUERDO A LA NORMA  A LA NORMA A LA NORMA  LA NORMA LA NORMA  NORMA NORMA SCT N.CTR.CAR.1.01.009/16.
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BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL TRITURADO DE LA PLANATA TRITURADORA  HIDRÁULICA CON MATERIAL TRITURADO DE LA PLANATA TRITURADORA HIDRÁULICA CON MATERIAL TRITURADO DE LA PLANATA TRITURADORA  CON MATERIAL TRITURADO DE LA PLANATA TRITURADORA CON MATERIAL TRITURADO DE LA PLANATA TRITURADORA  MATERIAL TRITURADO DE LA PLANATA TRITURADORA MATERIAL TRITURADO DE LA PLANATA TRITURADORA  TRITURADO DE LA PLANATA TRITURADORA TRITURADO DE LA PLANATA TRITURADORA  DE LA PLANATA TRITURADORA DE LA PLANATA TRITURADORA  LA PLANATA TRITURADORA LA PLANATA TRITURADORA  PLANATA TRITURADORA PLANATA TRITURADORA  TRITURADORA TRITURADORA "RISCOR" DE 1 1/2" A FINOS DE 20 CMS DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% DE  DE 1 1/2" A FINOS DE 20 CMS DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% DE DE 1 1/2" A FINOS DE 20 CMS DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% DE  1 1/2" A FINOS DE 20 CMS DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% DE 1 1/2" A FINOS DE 20 CMS DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% DE  1/2" A FINOS DE 20 CMS DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% DE 1/2" A FINOS DE 20 CMS DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% DE  A FINOS DE 20 CMS DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% DE A FINOS DE 20 CMS DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% DE  FINOS DE 20 CMS DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% DE FINOS DE 20 CMS DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% DE  DE 20 CMS DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% DE DE 20 CMS DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% DE  20 CMS DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% DE 20 CMS DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% DE  CMS DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% DE CMS DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% DE  DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% DE DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% DE  ESPESOR COMPACTADA AL 100% DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% DE  COMPACTADA AL 100% DE COMPACTADA AL 100% DE  AL 100% DE AL 100% DE  100% DE 100% DE  DE DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO DEL MATERIAL UTILIZANDO RODILLO METÁLICO  PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO DEL MATERIAL UTILIZANDO RODILLO METÁLICO PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO DEL MATERIAL UTILIZANDO RODILLO METÁLICO  VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO DEL MATERIAL UTILIZANDO RODILLO METÁLICO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO DEL MATERIAL UTILIZANDO RODILLO METÁLICO  SECO MÁXIMO DEL MATERIAL UTILIZANDO RODILLO METÁLICO SECO MÁXIMO DEL MATERIAL UTILIZANDO RODILLO METÁLICO  MÁXIMO DEL MATERIAL UTILIZANDO RODILLO METÁLICO MÁXIMO DEL MATERIAL UTILIZANDO RODILLO METÁLICO  DEL MATERIAL UTILIZANDO RODILLO METÁLICO DEL MATERIAL UTILIZANDO RODILLO METÁLICO  MATERIAL UTILIZANDO RODILLO METÁLICO MATERIAL UTILIZANDO RODILLO METÁLICO  UTILIZANDO RODILLO METÁLICO UTILIZANDO RODILLO METÁLICO  RODILLO METÁLICO RODILLO METÁLICO  METÁLICO METÁLICO DE 8.00 TON. CON HUMEDAD ÓPTIMA. INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS,  8.00 TON. CON HUMEDAD ÓPTIMA. INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS, 8.00 TON. CON HUMEDAD ÓPTIMA. INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS,  TON. CON HUMEDAD ÓPTIMA. INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS, TON. CON HUMEDAD ÓPTIMA. INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS,  CON HUMEDAD ÓPTIMA. INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS, CON HUMEDAD ÓPTIMA. INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS,  HUMEDAD ÓPTIMA. INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS, HUMEDAD ÓPTIMA. INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS,  ÓPTIMA. INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS, ÓPTIMA. INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS,  INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS, INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS,  SUMINISTROS, ACARREOS, SUMINISTROS, ACARREOS,  ACARREOS, ACARREOS, COLOCACIÓN, TENDIDO, COMPACTADO Y LIMPIEZA P.U.O.T. DE ACUERDO A LAS  TENDIDO, COMPACTADO Y LIMPIEZA P.U.O.T. DE ACUERDO A LAS TENDIDO, COMPACTADO Y LIMPIEZA P.U.O.T. DE ACUERDO A LAS  COMPACTADO Y LIMPIEZA P.U.O.T. DE ACUERDO A LAS COMPACTADO Y LIMPIEZA P.U.O.T. DE ACUERDO A LAS  Y LIMPIEZA P.U.O.T. DE ACUERDO A LAS Y LIMPIEZA P.U.O.T. DE ACUERDO A LAS  LIMPIEZA P.U.O.T. DE ACUERDO A LAS LIMPIEZA P.U.O.T. DE ACUERDO A LAS  P.U.O.T. DE ACUERDO A LAS P.U.O.T. DE ACUERDO A LAS  DE ACUERDO A LAS DE ACUERDO A LAS  ACUERDO A LAS ACUERDO A LAS  A LAS A LAS  LAS LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.002/11, N.CMT.4.02.002/16.
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PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2, CON T.M.A. DE 1 1/2", DE  DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2, CON T.M.A. DE 1 1/2", DE DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2, CON T.M.A. DE 1 1/2", DE  CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2, CON T.M.A. DE 1 1/2", DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2, CON T.M.A. DE 1 1/2", DE  HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2, CON T.M.A. DE 1 1/2", DE HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2, CON T.M.A. DE 1 1/2", DE  F'C=250 KG/CM2, CON T.M.A. DE 1 1/2", DE F'C=250 KG/CM2, CON T.M.A. DE 1 1/2", DE  KG/CM2, CON T.M.A. DE 1 1/2", DE KG/CM2, CON T.M.A. DE 1 1/2", DE  CON T.M.A. DE 1 1/2", DE CON T.M.A. DE 1 1/2", DE  T.M.A. DE 1 1/2", DE T.M.A. DE 1 1/2", DE  DE 1 1/2", DE DE 1 1/2", DE  1 1/2", DE 1 1/2", DE  1/2", DE 1/2", DE  DE DE 15 CMS DE ESPESOR, CON UN REVENIMIENTO DE 10 ± 2 CMS, TERMINADO RAYADO,  CMS DE ESPESOR, CON UN REVENIMIENTO DE 10 ± 2 CMS, TERMINADO RAYADO, CMS DE ESPESOR, CON UN REVENIMIENTO DE 10 ± 2 CMS, TERMINADO RAYADO,  DE ESPESOR, CON UN REVENIMIENTO DE 10 ± 2 CMS, TERMINADO RAYADO, DE ESPESOR, CON UN REVENIMIENTO DE 10 ± 2 CMS, TERMINADO RAYADO,  ESPESOR, CON UN REVENIMIENTO DE 10 ± 2 CMS, TERMINADO RAYADO, ESPESOR, CON UN REVENIMIENTO DE 10 ± 2 CMS, TERMINADO RAYADO,  CON UN REVENIMIENTO DE 10 ± 2 CMS, TERMINADO RAYADO, CON UN REVENIMIENTO DE 10 ± 2 CMS, TERMINADO RAYADO,  UN REVENIMIENTO DE 10 ± 2 CMS, TERMINADO RAYADO, UN REVENIMIENTO DE 10 ± 2 CMS, TERMINADO RAYADO,  REVENIMIENTO DE 10 ± 2 CMS, TERMINADO RAYADO, REVENIMIENTO DE 10 ± 2 CMS, TERMINADO RAYADO,  DE 10 ± 2 CMS, TERMINADO RAYADO, DE 10 ± 2 CMS, TERMINADO RAYADO,  10 ± 2 CMS, TERMINADO RAYADO, 10 ± 2 CMS, TERMINADO RAYADO,  ± 2 CMS, TERMINADO RAYADO, ± 2 CMS, TERMINADO RAYADO,  2 CMS, TERMINADO RAYADO, 2 CMS, TERMINADO RAYADO,  CMS, TERMINADO RAYADO, CMS, TERMINADO RAYADO,  TERMINADO RAYADO, TERMINADO RAYADO,  RAYADO, RAYADO, CON PEINE METALICO, PASAJUNTAS TRANSVERSALES CON VARILLA LISA DE 3/4" DE  PEINE METALICO, PASAJUNTAS TRANSVERSALES CON VARILLA LISA DE 3/4" DE PEINE METALICO, PASAJUNTAS TRANSVERSALES CON VARILLA LISA DE 3/4" DE  METALICO, PASAJUNTAS TRANSVERSALES CON VARILLA LISA DE 3/4" DE METALICO, PASAJUNTAS TRANSVERSALES CON VARILLA LISA DE 3/4" DE  PASAJUNTAS TRANSVERSALES CON VARILLA LISA DE 3/4" DE PASAJUNTAS TRANSVERSALES CON VARILLA LISA DE 3/4" DE  TRANSVERSALES CON VARILLA LISA DE 3/4" DE TRANSVERSALES CON VARILLA LISA DE 3/4" DE  CON VARILLA LISA DE 3/4" DE CON VARILLA LISA DE 3/4" DE  VARILLA LISA DE 3/4" DE VARILLA LISA DE 3/4" DE  LISA DE 3/4" DE LISA DE 3/4" DE  DE 3/4" DE DE 3/4" DE  3/4" DE 3/4" DE  DE DE 80 CMS DE LONGITUD @ 40 CMS, SUJETADAS CON CANASTILLAS DE ALAMBRON DE  CMS DE LONGITUD @ 40 CMS, SUJETADAS CON CANASTILLAS DE ALAMBRON DE CMS DE LONGITUD @ 40 CMS, SUJETADAS CON CANASTILLAS DE ALAMBRON DE  DE LONGITUD @ 40 CMS, SUJETADAS CON CANASTILLAS DE ALAMBRON DE DE LONGITUD @ 40 CMS, SUJETADAS CON CANASTILLAS DE ALAMBRON DE  LONGITUD @ 40 CMS, SUJETADAS CON CANASTILLAS DE ALAMBRON DE LONGITUD @ 40 CMS, SUJETADAS CON CANASTILLAS DE ALAMBRON DE  @ 40 CMS, SUJETADAS CON CANASTILLAS DE ALAMBRON DE @ 40 CMS, SUJETADAS CON CANASTILLAS DE ALAMBRON DE  40 CMS, SUJETADAS CON CANASTILLAS DE ALAMBRON DE 40 CMS, SUJETADAS CON CANASTILLAS DE ALAMBRON DE  CMS, SUJETADAS CON CANASTILLAS DE ALAMBRON DE CMS, SUJETADAS CON CANASTILLAS DE ALAMBRON DE  SUJETADAS CON CANASTILLAS DE ALAMBRON DE SUJETADAS CON CANASTILLAS DE ALAMBRON DE  CON CANASTILLAS DE ALAMBRON DE CON CANASTILLAS DE ALAMBRON DE  CANASTILLAS DE ALAMBRON DE CANASTILLAS DE ALAMBRON DE  DE ALAMBRON DE DE ALAMBRON DE  ALAMBRON DE ALAMBRON DE  DE DE 5/16" Y LONGITUDINALES CON VARILLA CORRUGADA DE 3/4" DE 80 CMS DE  Y LONGITUDINALES CON VARILLA CORRUGADA DE 3/4" DE 80 CMS DE Y LONGITUDINALES CON VARILLA CORRUGADA DE 3/4" DE 80 CMS DE  LONGITUDINALES CON VARILLA CORRUGADA DE 3/4" DE 80 CMS DE LONGITUDINALES CON VARILLA CORRUGADA DE 3/4" DE 80 CMS DE  CON VARILLA CORRUGADA DE 3/4" DE 80 CMS DE CON VARILLA CORRUGADA DE 3/4" DE 80 CMS DE  VARILLA CORRUGADA DE 3/4" DE 80 CMS DE VARILLA CORRUGADA DE 3/4" DE 80 CMS DE  CORRUGADA DE 3/4" DE 80 CMS DE CORRUGADA DE 3/4" DE 80 CMS DE  DE 3/4" DE 80 CMS DE DE 3/4" DE 80 CMS DE  3/4" DE 80 CMS DE 3/4" DE 80 CMS DE  DE 80 CMS DE DE 80 CMS DE  80 CMS DE 80 CMS DE  CMS DE CMS DE  DE DE LONGITUD @ 40 CMS, INCLUYE: CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA JUNTAS DE  @ 40 CMS, INCLUYE: CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA JUNTAS DE @ 40 CMS, INCLUYE: CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA JUNTAS DE  40 CMS, INCLUYE: CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA JUNTAS DE 40 CMS, INCLUYE: CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA JUNTAS DE  CMS, INCLUYE: CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA JUNTAS DE CMS, INCLUYE: CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA JUNTAS DE  INCLUYE: CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA JUNTAS DE INCLUYE: CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA JUNTAS DE  CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA JUNTAS DE CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA JUNTAS DE  CON DISCO DE DIAMANTE PARA JUNTAS DE CON DISCO DE DIAMANTE PARA JUNTAS DE  DISCO DE DIAMANTE PARA JUNTAS DE DISCO DE DIAMANTE PARA JUNTAS DE  DE DIAMANTE PARA JUNTAS DE DE DIAMANTE PARA JUNTAS DE  DIAMANTE PARA JUNTAS DE DIAMANTE PARA JUNTAS DE  PARA JUNTAS DE PARA JUNTAS DE  JUNTAS DE JUNTAS DE  DE DE CONTROL Y SELLADO DE JUNTAS DE DILATACIÓN EN LOSAS DE CONCRETO.
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SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (M-3.3) RAYA EN LA ORILLA DERECHA E IZQUIERDA  HORIZONTAL (M-3.3) RAYA EN LA ORILLA DERECHA E IZQUIERDA HORIZONTAL (M-3.3) RAYA EN LA ORILLA DERECHA E IZQUIERDA  (M-3.3) RAYA EN LA ORILLA DERECHA E IZQUIERDA (M-3.3) RAYA EN LA ORILLA DERECHA E IZQUIERDA  RAYA EN LA ORILLA DERECHA E IZQUIERDA RAYA EN LA ORILLA DERECHA E IZQUIERDA  EN LA ORILLA DERECHA E IZQUIERDA EN LA ORILLA DERECHA E IZQUIERDA  LA ORILLA DERECHA E IZQUIERDA LA ORILLA DERECHA E IZQUIERDA  ORILLA DERECHA E IZQUIERDA ORILLA DERECHA E IZQUIERDA  DERECHA E IZQUIERDA DERECHA E IZQUIERDA  E IZQUIERDA E IZQUIERDA  IZQUIERDA IZQUIERDA INCLUYE: PINTURA COLOR AMARILLO AMBAR CON MICROESFERAS, MATERIALES,  PINTURA COLOR AMARILLO AMBAR CON MICROESFERAS, MATERIALES, PINTURA COLOR AMARILLO AMBAR CON MICROESFERAS, MATERIALES,  COLOR AMARILLO AMBAR CON MICROESFERAS, MATERIALES, COLOR AMARILLO AMBAR CON MICROESFERAS, MATERIALES,  AMARILLO AMBAR CON MICROESFERAS, MATERIALES, AMARILLO AMBAR CON MICROESFERAS, MATERIALES,  AMBAR CON MICROESFERAS, MATERIALES, AMBAR CON MICROESFERAS, MATERIALES,  CON MICROESFERAS, MATERIALES, CON MICROESFERAS, MATERIALES,  MICROESFERAS, MATERIALES, MICROESFERAS, MATERIALES,  MATERIALES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  Y MANO DE OBRA. DE ACUERDO A LA NORMA SCT Y MANO DE OBRA. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  MANO DE OBRA. DE ACUERDO A LA NORMA SCT MANO DE OBRA. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  DE OBRA. DE ACUERDO A LA NORMA SCT DE OBRA. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  OBRA. DE ACUERDO A LA NORMA SCT OBRA. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  DE ACUERDO A LA NORMA SCT DE ACUERDO A LA NORMA SCT  ACUERDO A LA NORMA SCT ACUERDO A LA NORMA SCT  A LA NORMA SCT A LA NORMA SCT  LA NORMA SCT LA NORMA SCT  NORMA SCT NORMA SCT  SCT SCT N.CTR.CAR.1.07.001/00.
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SEÑALAMIENTO HORIZONTAL RAYA DE ALTO (M-6) INCLUYE: PINTURA COLOR  HORIZONTAL RAYA DE ALTO (M-6) INCLUYE: PINTURA COLOR HORIZONTAL RAYA DE ALTO (M-6) INCLUYE: PINTURA COLOR  RAYA DE ALTO (M-6) INCLUYE: PINTURA COLOR RAYA DE ALTO (M-6) INCLUYE: PINTURA COLOR  DE ALTO (M-6) INCLUYE: PINTURA COLOR DE ALTO (M-6) INCLUYE: PINTURA COLOR  ALTO (M-6) INCLUYE: PINTURA COLOR ALTO (M-6) INCLUYE: PINTURA COLOR  (M-6) INCLUYE: PINTURA COLOR (M-6) INCLUYE: PINTURA COLOR  INCLUYE: PINTURA COLOR INCLUYE: PINTURA COLOR  PINTURA COLOR PINTURA COLOR  COLOR COLOR BLANCO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. DE ACUERDO A LA NORMA  MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. DE ACUERDO A LA NORMA MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. DE ACUERDO A LA NORMA  HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. DE ACUERDO A LA NORMA HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. DE ACUERDO A LA NORMA  Y MANO DE OBRA. DE ACUERDO A LA NORMA Y MANO DE OBRA. DE ACUERDO A LA NORMA  MANO DE OBRA. DE ACUERDO A LA NORMA MANO DE OBRA. DE ACUERDO A LA NORMA  DE OBRA. DE ACUERDO A LA NORMA DE OBRA. DE ACUERDO A LA NORMA  OBRA. DE ACUERDO A LA NORMA OBRA. DE ACUERDO A LA NORMA  DE ACUERDO A LA NORMA DE ACUERDO A LA NORMA  ACUERDO A LA NORMA ACUERDO A LA NORMA  A LA NORMA A LA NORMA  LA NORMA LA NORMA  NORMA NORMA SCT N.CTR.CAR.1.07.001/00.
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SEÑALAMIENTO HORIZONTAL PARA CRUCE DE PEATONES (M-7.1) INCLUYE: PINTURA  HORIZONTAL PARA CRUCE DE PEATONES (M-7.1) INCLUYE: PINTURA HORIZONTAL PARA CRUCE DE PEATONES (M-7.1) INCLUYE: PINTURA  PARA CRUCE DE PEATONES (M-7.1) INCLUYE: PINTURA PARA CRUCE DE PEATONES (M-7.1) INCLUYE: PINTURA  CRUCE DE PEATONES (M-7.1) INCLUYE: PINTURA CRUCE DE PEATONES (M-7.1) INCLUYE: PINTURA  DE PEATONES (M-7.1) INCLUYE: PINTURA DE PEATONES (M-7.1) INCLUYE: PINTURA  PEATONES (M-7.1) INCLUYE: PINTURA PEATONES (M-7.1) INCLUYE: PINTURA  (M-7.1) INCLUYE: PINTURA (M-7.1) INCLUYE: PINTURA  INCLUYE: PINTURA INCLUYE: PINTURA  PINTURA PINTURA COLOR AMARILLO AMBAR CON MICROESFERAS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO  AMARILLO AMBAR CON MICROESFERAS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO AMARILLO AMBAR CON MICROESFERAS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO  AMBAR CON MICROESFERAS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO AMBAR CON MICROESFERAS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO  CON MICROESFERAS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO CON MICROESFERAS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO  MICROESFERAS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO MICROESFERAS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO  MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO  HERRAMIENTA Y MANO HERRAMIENTA Y MANO  Y MANO Y MANO  MANO MANO DE OBRA. DE ACUERDO A LA NORMA SCT N.CTR.CAR.1.07.001/00.
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SEÑALAMIENTO HORIZONTAL FLECHAS DE DIRECCIÓN PARA CARRILES, VELOCIDADES  HORIZONTAL FLECHAS DE DIRECCIÓN PARA CARRILES, VELOCIDADES HORIZONTAL FLECHAS DE DIRECCIÓN PARA CARRILES, VELOCIDADES  FLECHAS DE DIRECCIÓN PARA CARRILES, VELOCIDADES FLECHAS DE DIRECCIÓN PARA CARRILES, VELOCIDADES  DE DIRECCIÓN PARA CARRILES, VELOCIDADES DE DIRECCIÓN PARA CARRILES, VELOCIDADES  DIRECCIÓN PARA CARRILES, VELOCIDADES DIRECCIÓN PARA CARRILES, VELOCIDADES  PARA CARRILES, VELOCIDADES PARA CARRILES, VELOCIDADES  CARRILES, VELOCIDADES CARRILES, VELOCIDADES  VELOCIDADES VELOCIDADES HASTA DE 60 KM/H (M-11.1) INCLUYE: PINTURA COLOR AMARILLO ÁMBAR CON  DE 60 KM/H (M-11.1) INCLUYE: PINTURA COLOR AMARILLO ÁMBAR CON DE 60 KM/H (M-11.1) INCLUYE: PINTURA COLOR AMARILLO ÁMBAR CON  60 KM/H (M-11.1) INCLUYE: PINTURA COLOR AMARILLO ÁMBAR CON 60 KM/H (M-11.1) INCLUYE: PINTURA COLOR AMARILLO ÁMBAR CON  KM/H (M-11.1) INCLUYE: PINTURA COLOR AMARILLO ÁMBAR CON KM/H (M-11.1) INCLUYE: PINTURA COLOR AMARILLO ÁMBAR CON  (M-11.1) INCLUYE: PINTURA COLOR AMARILLO ÁMBAR CON (M-11.1) INCLUYE: PINTURA COLOR AMARILLO ÁMBAR CON  INCLUYE: PINTURA COLOR AMARILLO ÁMBAR CON INCLUYE: PINTURA COLOR AMARILLO ÁMBAR CON  PINTURA COLOR AMARILLO ÁMBAR CON PINTURA COLOR AMARILLO ÁMBAR CON  COLOR AMARILLO ÁMBAR CON COLOR AMARILLO ÁMBAR CON  AMARILLO ÁMBAR CON AMARILLO ÁMBAR CON  ÁMBAR CON ÁMBAR CON  CON CON MICROESFERAS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. DE ACUERDO A LA  MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. DE ACUERDO A LA MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. DE ACUERDO A LA  HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. DE ACUERDO A LA HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. DE ACUERDO A LA  Y MANO DE OBRA. DE ACUERDO A LA Y MANO DE OBRA. DE ACUERDO A LA  MANO DE OBRA. DE ACUERDO A LA MANO DE OBRA. DE ACUERDO A LA  DE OBRA. DE ACUERDO A LA DE OBRA. DE ACUERDO A LA  OBRA. DE ACUERDO A LA OBRA. DE ACUERDO A LA  DE ACUERDO A LA DE ACUERDO A LA  ACUERDO A LA ACUERDO A LA  A LA A LA  LA LA NORMA SCT N.CTR.CAR.1.07.001/00.
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SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN FLECHAS PARA INDICAR DIRECCION HACIA LA  HORIZONTAL EN FLECHAS PARA INDICAR DIRECCION HACIA LA HORIZONTAL EN FLECHAS PARA INDICAR DIRECCION HACIA LA  EN FLECHAS PARA INDICAR DIRECCION HACIA LA EN FLECHAS PARA INDICAR DIRECCION HACIA LA  FLECHAS PARA INDICAR DIRECCION HACIA LA FLECHAS PARA INDICAR DIRECCION HACIA LA  PARA INDICAR DIRECCION HACIA LA PARA INDICAR DIRECCION HACIA LA  INDICAR DIRECCION HACIA LA INDICAR DIRECCION HACIA LA  DIRECCION HACIA LA DIRECCION HACIA LA  HACIA LA HACIA LA  LA LA DERECHA O IZQUIERDA EN CARRILES, VELOCIDADES HASTA DE 60 KM/H (M-11.1)  O IZQUIERDA EN CARRILES, VELOCIDADES HASTA DE 60 KM/H (M-11.1) O IZQUIERDA EN CARRILES, VELOCIDADES HASTA DE 60 KM/H (M-11.1)  IZQUIERDA EN CARRILES, VELOCIDADES HASTA DE 60 KM/H (M-11.1) IZQUIERDA EN CARRILES, VELOCIDADES HASTA DE 60 KM/H (M-11.1)  EN CARRILES, VELOCIDADES HASTA DE 60 KM/H (M-11.1) EN CARRILES, VELOCIDADES HASTA DE 60 KM/H (M-11.1)  CARRILES, VELOCIDADES HASTA DE 60 KM/H (M-11.1) CARRILES, VELOCIDADES HASTA DE 60 KM/H (M-11.1)  VELOCIDADES HASTA DE 60 KM/H (M-11.1) VELOCIDADES HASTA DE 60 KM/H (M-11.1)  HASTA DE 60 KM/H (M-11.1) HASTA DE 60 KM/H (M-11.1)  DE 60 KM/H (M-11.1) DE 60 KM/H (M-11.1)  60 KM/H (M-11.1) 60 KM/H (M-11.1)  KM/H (M-11.1) KM/H (M-11.1)  (M-11.1) (M-11.1) INCLUYE: PINTURA COLOR AMARILLO ÁMBAR CON MICROESFERAS, MATERIALES,  PINTURA COLOR AMARILLO ÁMBAR CON MICROESFERAS, MATERIALES, PINTURA COLOR AMARILLO ÁMBAR CON MICROESFERAS, MATERIALES,  COLOR AMARILLO ÁMBAR CON MICROESFERAS, MATERIALES, COLOR AMARILLO ÁMBAR CON MICROESFERAS, MATERIALES,  AMARILLO ÁMBAR CON MICROESFERAS, MATERIALES, AMARILLO ÁMBAR CON MICROESFERAS, MATERIALES,  ÁMBAR CON MICROESFERAS, MATERIALES, ÁMBAR CON MICROESFERAS, MATERIALES,  CON MICROESFERAS, MATERIALES, CON MICROESFERAS, MATERIALES,  MICROESFERAS, MATERIALES, MICROESFERAS, MATERIALES,  MATERIALES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  Y MANO DE OBRA. DE ACUERDO A LA NORMA SCT Y MANO DE OBRA. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  MANO DE OBRA. DE ACUERDO A LA NORMA SCT MANO DE OBRA. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  DE OBRA. DE ACUERDO A LA NORMA SCT DE OBRA. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  OBRA. DE ACUERDO A LA NORMA SCT OBRA. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  DE ACUERDO A LA NORMA SCT DE ACUERDO A LA NORMA SCT  ACUERDO A LA NORMA SCT ACUERDO A LA NORMA SCT  A LA NORMA SCT A LA NORMA SCT  LA NORMA SCT LA NORMA SCT  NORMA SCT NORMA SCT  SCT SCT N.CTR.CAR.1.07.001/00.
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SEÑALAMIENTO VERTICAL SR9 VELOCIDAD 30 KM/H (71X71)INCLUYE MATERIALES,  VERTICAL SR9 VELOCIDAD 30 KM/H (71X71)INCLUYE MATERIALES, VERTICAL SR9 VELOCIDAD 30 KM/H (71X71)INCLUYE MATERIALES,  SR9 VELOCIDAD 30 KM/H (71X71)INCLUYE MATERIALES, SR9 VELOCIDAD 30 KM/H (71X71)INCLUYE MATERIALES,  VELOCIDAD 30 KM/H (71X71)INCLUYE MATERIALES, VELOCIDAD 30 KM/H (71X71)INCLUYE MATERIALES,  30 KM/H (71X71)INCLUYE MATERIALES, 30 KM/H (71X71)INCLUYE MATERIALES,  KM/H (71X71)INCLUYE MATERIALES, KM/H (71X71)INCLUYE MATERIALES,  (71X71)INCLUYE MATERIALES, (71X71)INCLUYE MATERIALES,  MATERIALES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA DE ACUERDO A LA NORMA N.CTR.CAR.1.07.005/00
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SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOYAS METÁLICAS CALIBRE 3.17 MM COLOR  Y COLOCACIÓN DE BOYAS METÁLICAS CALIBRE 3.17 MM COLOR Y COLOCACIÓN DE BOYAS METÁLICAS CALIBRE 3.17 MM COLOR  COLOCACIÓN DE BOYAS METÁLICAS CALIBRE 3.17 MM COLOR COLOCACIÓN DE BOYAS METÁLICAS CALIBRE 3.17 MM COLOR  DE BOYAS METÁLICAS CALIBRE 3.17 MM COLOR DE BOYAS METÁLICAS CALIBRE 3.17 MM COLOR  BOYAS METÁLICAS CALIBRE 3.17 MM COLOR BOYAS METÁLICAS CALIBRE 3.17 MM COLOR  METÁLICAS CALIBRE 3.17 MM COLOR METÁLICAS CALIBRE 3.17 MM COLOR  CALIBRE 3.17 MM COLOR CALIBRE 3.17 MM COLOR  3.17 MM COLOR 3.17 MM COLOR  MM COLOR MM COLOR  COLOR COLOR AMARILLO TRÁFICO CON DIMENSIONES DE 22 X 22 CMS Y 8 CMS DE ALTO, INCLUYE  TRÁFICO CON DIMENSIONES DE 22 X 22 CMS Y 8 CMS DE ALTO, INCLUYE TRÁFICO CON DIMENSIONES DE 22 X 22 CMS Y 8 CMS DE ALTO, INCLUYE  CON DIMENSIONES DE 22 X 22 CMS Y 8 CMS DE ALTO, INCLUYE CON DIMENSIONES DE 22 X 22 CMS Y 8 CMS DE ALTO, INCLUYE  DIMENSIONES DE 22 X 22 CMS Y 8 CMS DE ALTO, INCLUYE DIMENSIONES DE 22 X 22 CMS Y 8 CMS DE ALTO, INCLUYE  DE 22 X 22 CMS Y 8 CMS DE ALTO, INCLUYE DE 22 X 22 CMS Y 8 CMS DE ALTO, INCLUYE  22 X 22 CMS Y 8 CMS DE ALTO, INCLUYE 22 X 22 CMS Y 8 CMS DE ALTO, INCLUYE  X 22 CMS Y 8 CMS DE ALTO, INCLUYE X 22 CMS Y 8 CMS DE ALTO, INCLUYE  22 CMS Y 8 CMS DE ALTO, INCLUYE 22 CMS Y 8 CMS DE ALTO, INCLUYE  CMS Y 8 CMS DE ALTO, INCLUYE CMS Y 8 CMS DE ALTO, INCLUYE  Y 8 CMS DE ALTO, INCLUYE Y 8 CMS DE ALTO, INCLUYE  8 CMS DE ALTO, INCLUYE 8 CMS DE ALTO, INCLUYE  CMS DE ALTO, INCLUYE CMS DE ALTO, INCLUYE  DE ALTO, INCLUYE DE ALTO, INCLUYE  ALTO, INCLUYE ALTO, INCLUYE  INCLUYE INCLUYE PERFORACIÓN Y COLOCACIÓN DE 4 CLAVOS DE 3" X 1/4”. MANO DE OBRA,  Y COLOCACIÓN DE 4 CLAVOS DE 3" X 1/4”. MANO DE OBRA, Y COLOCACIÓN DE 4 CLAVOS DE 3" X 1/4”. MANO DE OBRA,  COLOCACIÓN DE 4 CLAVOS DE 3" X 1/4”. MANO DE OBRA, COLOCACIÓN DE 4 CLAVOS DE 3" X 1/4”. MANO DE OBRA,  DE 4 CLAVOS DE 3" X 1/4”. MANO DE OBRA, DE 4 CLAVOS DE 3" X 1/4”. MANO DE OBRA,  4 CLAVOS DE 3" X 1/4”. MANO DE OBRA, 4 CLAVOS DE 3" X 1/4”. MANO DE OBRA,  CLAVOS DE 3" X 1/4”. MANO DE OBRA, CLAVOS DE 3" X 1/4”. MANO DE OBRA,  DE 3" X 1/4”. MANO DE OBRA, DE 3" X 1/4”. MANO DE OBRA,  3" X 1/4”. MANO DE OBRA, 3" X 1/4”. MANO DE OBRA,  X 1/4”. MANO DE OBRA, X 1/4”. MANO DE OBRA,  1/4”. MANO DE OBRA, 1/4”. MANO DE OBRA, . MANO DE OBRA,  MANO DE OBRA, MANO DE OBRA,  DE OBRA, DE OBRA,  OBRA, OBRA, MATERIALES, EQUIPO, Y HERRAMIENTA., P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  EQUIPO, Y HERRAMIENTA., P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT EQUIPO, Y HERRAMIENTA., P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  Y HERRAMIENTA., P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT Y HERRAMIENTA., P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  HERRAMIENTA., P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT HERRAMIENTA., P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  DE ACUERDO A LA NORMA SCT DE ACUERDO A LA NORMA SCT  ACUERDO A LA NORMA SCT ACUERDO A LA NORMA SCT  A LA NORMA SCT A LA NORMA SCT  LA NORMA SCT LA NORMA SCT  NORMA SCT NORMA SCT  SCT SCT N.CTR.CAR.1.07.004/00.
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GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO F´C=200 KG/CM2 CON UN REVENIMIENTO DE  DE CONCRETO HIDRÁULICO F´C=200 KG/CM2 CON UN REVENIMIENTO DE DE CONCRETO HIDRÁULICO F´C=200 KG/CM2 CON UN REVENIMIENTO DE  CONCRETO HIDRÁULICO F´C=200 KG/CM2 CON UN REVENIMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO F´C=200 KG/CM2 CON UN REVENIMIENTO DE  HIDRÁULICO F´C=200 KG/CM2 CON UN REVENIMIENTO DE HIDRÁULICO F´C=200 KG/CM2 CON UN REVENIMIENTO DE  F´C=200 KG/CM2 CON UN REVENIMIENTO DE F´C=200 KG/CM2 CON UN REVENIMIENTO DE C=200 KG/CM2 CON UN REVENIMIENTO DE  KG/CM2 CON UN REVENIMIENTO DE KG/CM2 CON UN REVENIMIENTO DE  CON UN REVENIMIENTO DE CON UN REVENIMIENTO DE  UN REVENIMIENTO DE UN REVENIMIENTO DE  REVENIMIENTO DE REVENIMIENTO DE  DE DE 10 CM. ± 2 CM., CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 25 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE  CM. ± 2 CM., CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 25 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE CM. ± 2 CM., CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 25 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE  ± 2 CM., CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 25 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE ± 2 CM., CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 25 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE  2 CM., CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 25 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE 2 CM., CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 25 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE  CM., CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 25 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE CM., CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 25 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE  CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 25 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 25 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE  SECCIÓN TRANSVERSAL DE 25 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE SECCIÓN TRANSVERSAL DE 25 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE  TRANSVERSAL DE 25 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE TRANSVERSAL DE 25 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE  DE 25 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE DE 25 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE  25 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE 25 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE  CMS DE ALTURA, 15 CMS DE CMS DE ALTURA, 15 CMS DE  DE ALTURA, 15 CMS DE DE ALTURA, 15 CMS DE  ALTURA, 15 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE  15 CMS DE 15 CMS DE  CMS DE CMS DE  DE DE CORONA Y 20 CMS DE BASE, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA APARENTE,  Y 20 CMS DE BASE, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA APARENTE, Y 20 CMS DE BASE, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA APARENTE,  20 CMS DE BASE, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA APARENTE, 20 CMS DE BASE, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA APARENTE,  CMS DE BASE, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA APARENTE, CMS DE BASE, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA APARENTE,  DE BASE, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA APARENTE, DE BASE, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA APARENTE,  BASE, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA APARENTE, BASE, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA APARENTE,  INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA APARENTE, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA APARENTE,  EXCAVACIÓN, CIMBRA APARENTE, EXCAVACIÓN, CIMBRA APARENTE,  CIMBRA APARENTE, CIMBRA APARENTE,  APARENTE, APARENTE, DESCIMBRE, COLADO, CURADO, MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS,  COLADO, CURADO, MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, COLADO, CURADO, MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS,  CURADO, MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CURADO, MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS,  MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS,  ACARREOS, DESPERDICIOS, ACARREOS, DESPERDICIOS,  DESPERDICIOS, DESPERDICIOS, RECUBRIMIENTO CON PINTURA EN GUARNICIONES DE COLOR AMARILLO AMBAR CON  CON PINTURA EN GUARNICIONES DE COLOR AMARILLO AMBAR CON CON PINTURA EN GUARNICIONES DE COLOR AMARILLO AMBAR CON  PINTURA EN GUARNICIONES DE COLOR AMARILLO AMBAR CON PINTURA EN GUARNICIONES DE COLOR AMARILLO AMBAR CON  EN GUARNICIONES DE COLOR AMARILLO AMBAR CON EN GUARNICIONES DE COLOR AMARILLO AMBAR CON  GUARNICIONES DE COLOR AMARILLO AMBAR CON GUARNICIONES DE COLOR AMARILLO AMBAR CON  DE COLOR AMARILLO AMBAR CON DE COLOR AMARILLO AMBAR CON  COLOR AMARILLO AMBAR CON COLOR AMARILLO AMBAR CON  AMARILLO AMBAR CON AMARILLO AMBAR CON  AMBAR CON AMBAR CON  CON CON MICROESFERAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  EQUIPO Y MANO DE OBRA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT EQUIPO Y MANO DE OBRA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  Y MANO DE OBRA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT Y MANO DE OBRA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  MANO DE OBRA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT MANO DE OBRA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  DE OBRA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT DE OBRA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  OBRA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT OBRA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  DE ACUERDO A LA NORMA SCT DE ACUERDO A LA NORMA SCT  ACUERDO A LA NORMA SCT ACUERDO A LA NORMA SCT  A LA NORMA SCT A LA NORMA SCT  LA NORMA SCT LA NORMA SCT  NORMA SCT NORMA SCT  SCT SCT N.CTR.CAR.1.02.010/00.
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MURO DE CONTENSIÓN

AutoCAD SHX Text
EXCAVACIÓN PARA DAR NIVEL AL MURO PROMEDIO A MANO, EN MATERIAL TIPO  PARA DAR NIVEL AL MURO PROMEDIO A MANO, EN MATERIAL TIPO PARA DAR NIVEL AL MURO PROMEDIO A MANO, EN MATERIAL TIPO  DAR NIVEL AL MURO PROMEDIO A MANO, EN MATERIAL TIPO DAR NIVEL AL MURO PROMEDIO A MANO, EN MATERIAL TIPO  NIVEL AL MURO PROMEDIO A MANO, EN MATERIAL TIPO NIVEL AL MURO PROMEDIO A MANO, EN MATERIAL TIPO  AL MURO PROMEDIO A MANO, EN MATERIAL TIPO AL MURO PROMEDIO A MANO, EN MATERIAL TIPO  MURO PROMEDIO A MANO, EN MATERIAL TIPO MURO PROMEDIO A MANO, EN MATERIAL TIPO  PROMEDIO A MANO, EN MATERIAL TIPO PROMEDIO A MANO, EN MATERIAL TIPO  A MANO, EN MATERIAL TIPO A MANO, EN MATERIAL TIPO  MANO, EN MATERIAL TIPO MANO, EN MATERIAL TIPO  EN MATERIAL TIPO EN MATERIAL TIPO  MATERIAL TIPO MATERIAL TIPO  TIPO TIPO II-C, INCLUYE: AFINE DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN Y DE TALUD, COMPACTACIÓN  INCLUYE: AFINE DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN Y DE TALUD, COMPACTACIÓN INCLUYE: AFINE DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN Y DE TALUD, COMPACTACIÓN  AFINE DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN Y DE TALUD, COMPACTACIÓN AFINE DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN Y DE TALUD, COMPACTACIÓN  DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN Y DE TALUD, COMPACTACIÓN DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN Y DE TALUD, COMPACTACIÓN  FONDO DE LA EXCAVACIÓN Y DE TALUD, COMPACTACIÓN FONDO DE LA EXCAVACIÓN Y DE TALUD, COMPACTACIÓN  DE LA EXCAVACIÓN Y DE TALUD, COMPACTACIÓN DE LA EXCAVACIÓN Y DE TALUD, COMPACTACIÓN  LA EXCAVACIÓN Y DE TALUD, COMPACTACIÓN LA EXCAVACIÓN Y DE TALUD, COMPACTACIÓN  EXCAVACIÓN Y DE TALUD, COMPACTACIÓN EXCAVACIÓN Y DE TALUD, COMPACTACIÓN  Y DE TALUD, COMPACTACIÓN Y DE TALUD, COMPACTACIÓN  DE TALUD, COMPACTACIÓN DE TALUD, COMPACTACIÓN  TALUD, COMPACTACIÓN TALUD, COMPACTACIÓN  COMPACTACIÓN COMPACTACIÓN AL 100%, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA  100%, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA 100%, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA  MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA  DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA  OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA  EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA  Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA  HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA  DE ACUERDO A LA NORMA DE ACUERDO A LA NORMA  ACUERDO A LA NORMA ACUERDO A LA NORMA  A LA NORMA A LA NORMA  LA NORMA LA NORMA  NORMA NORMA N-CTR-CAR-1-02-001/00
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RELLENO PARA MEJORAMIENTO DEL SUELO  CON MATERIAL MEJORADO CON CALIDAD  PARA MEJORAMIENTO DEL SUELO  CON MATERIAL MEJORADO CON CALIDAD PARA MEJORAMIENTO DEL SUELO  CON MATERIAL MEJORADO CON CALIDAD  MEJORAMIENTO DEL SUELO  CON MATERIAL MEJORADO CON CALIDAD MEJORAMIENTO DEL SUELO  CON MATERIAL MEJORADO CON CALIDAD  DEL SUELO  CON MATERIAL MEJORADO CON CALIDAD DEL SUELO  CON MATERIAL MEJORADO CON CALIDAD  SUELO  CON MATERIAL MEJORADO CON CALIDAD SUELO  CON MATERIAL MEJORADO CON CALIDAD   CON MATERIAL MEJORADO CON CALIDAD  CON MATERIAL MEJORADO CON CALIDAD CON MATERIAL MEJORADO CON CALIDAD  MATERIAL MEJORADO CON CALIDAD MATERIAL MEJORADO CON CALIDAD  MEJORADO CON CALIDAD MEJORADO CON CALIDAD  CON CALIDAD CON CALIDAD  CALIDAD CALIDAD DE SUB BASE, COMPACTADO CON BAILARINA AL 100% DE PVSM  EN CAPAS DE 20  SUB BASE, COMPACTADO CON BAILARINA AL 100% DE PVSM  EN CAPAS DE 20 SUB BASE, COMPACTADO CON BAILARINA AL 100% DE PVSM  EN CAPAS DE 20  BASE, COMPACTADO CON BAILARINA AL 100% DE PVSM  EN CAPAS DE 20 BASE, COMPACTADO CON BAILARINA AL 100% DE PVSM  EN CAPAS DE 20  COMPACTADO CON BAILARINA AL 100% DE PVSM  EN CAPAS DE 20 COMPACTADO CON BAILARINA AL 100% DE PVSM  EN CAPAS DE 20  CON BAILARINA AL 100% DE PVSM  EN CAPAS DE 20 CON BAILARINA AL 100% DE PVSM  EN CAPAS DE 20  BAILARINA AL 100% DE PVSM  EN CAPAS DE 20 BAILARINA AL 100% DE PVSM  EN CAPAS DE 20  AL 100% DE PVSM  EN CAPAS DE 20 AL 100% DE PVSM  EN CAPAS DE 20  100% DE PVSM  EN CAPAS DE 20 100% DE PVSM  EN CAPAS DE 20  DE PVSM  EN CAPAS DE 20 DE PVSM  EN CAPAS DE 20  PVSM  EN CAPAS DE 20 PVSM  EN CAPAS DE 20   EN CAPAS DE 20  EN CAPAS DE 20 EN CAPAS DE 20  CAPAS DE 20 CAPAS DE 20  DE 20 DE 20  20 20 CM HASTA ALCANZAR LOS 40 CM, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: SUMINISTRO DE  HASTA ALCANZAR LOS 40 CM, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: SUMINISTRO DE HASTA ALCANZAR LOS 40 CM, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: SUMINISTRO DE  ALCANZAR LOS 40 CM, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: SUMINISTRO DE ALCANZAR LOS 40 CM, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: SUMINISTRO DE  LOS 40 CM, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS 40 CM, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: SUMINISTRO DE  40 CM, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: SUMINISTRO DE 40 CM, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: SUMINISTRO DE  CM, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: SUMINISTRO DE CM, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: SUMINISTRO DE  ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: SUMINISTRO DE ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: SUMINISTRO DE  AGUA, INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA, INCLUYE: SUMINISTRO DE  INCLUYE: SUMINISTRO DE INCLUYE: SUMINISTRO DE  SUMINISTRO DE SUMINISTRO DE  DE DE MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y  ACARREOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACARREOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y  MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y  DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y  OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y  MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y  EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQUIPO, HERRAMIENTA Y  HERRAMIENTA Y HERRAMIENTA Y  Y Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO A LA NORMA  LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO A LA NORMA LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO A LA NORMA  NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO A LA NORMA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO A LA NORMA  PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO A LA NORMA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO A LA NORMA  SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO A LA NORMA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO A LA NORMA  CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO A LA NORMA CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO A LA NORMA  EJECUCIÓN, DE ACUERDO A LA NORMA EJECUCIÓN, DE ACUERDO A LA NORMA  DE ACUERDO A LA NORMA DE ACUERDO A LA NORMA  ACUERDO A LA NORMA ACUERDO A LA NORMA  A LA NORMA A LA NORMA  LA NORMA LA NORMA  NORMA NORMA N-CTR-CAR-1-02-001/00
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PLANTILLA DE 5 CM, DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=100  DE 5 CM, DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=100 DE 5 CM, DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=100  5 CM, DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=100 5 CM, DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=100  CM, DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=100 CM, DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=100  DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=100 DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=100  ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=100 ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=100  DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=100 DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=100  CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=100 CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=100  HECHO EN OBRA DE F'C=100 HECHO EN OBRA DE F'C=100  EN OBRA DE F'C=100 EN OBRA DE F'C=100  OBRA DE F'C=100 OBRA DE F'C=100  DE F'C=100 DE F'C=100  F'C=100 F'C=100 KG/CM2, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MAESTREADO,  INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MAESTREADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MAESTREADO,  PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MAESTREADO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MAESTREADO,  DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MAESTREADO, DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MAESTREADO,  LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MAESTREADO, LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MAESTREADO,  SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MAESTREADO, SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MAESTREADO,  NIVELACIÓN, MAESTREADO, NIVELACIÓN, MAESTREADO,  MAESTREADO, MAESTREADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA     MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA    MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA     DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA    DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA     OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA    OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA     EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA    EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA     Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA    Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA     HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA    HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA     DE ACUERDO A LA NORMA    DE ACUERDO A LA NORMA     ACUERDO A LA NORMA    ACUERDO A LA NORMA     A LA NORMA    A LA NORMA     LA NORMA    LA NORMA     NORMA    NORMA    N-CTR-CAR-1-02-001/00
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CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA  HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA  EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA  OBRA DE F'C=200 KG/CM2, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA OBRA DE F'C=200 KG/CM2, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA  DE F'C=200 KG/CM2, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA DE F'C=200 KG/CM2, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA  F'C=200 KG/CM2, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA F'C=200 KG/CM2, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA  KG/CM2, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA KG/CM2, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA  T.M.A=19 MM, RESISTENCIA T.M.A=19 MM, RESISTENCIA  MM, RESISTENCIA MM, RESISTENCIA  RESISTENCIA RESISTENCIA NORMAL. REVENIMIENTO DE 8 -10. INCLUYE: ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO  REVENIMIENTO DE 8 -10. INCLUYE: ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO REVENIMIENTO DE 8 -10. INCLUYE: ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO  DE 8 -10. INCLUYE: ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE 8 -10. INCLUYE: ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO  8 -10. INCLUYE: ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO 8 -10. INCLUYE: ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO  -10. INCLUYE: ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO -10. INCLUYE: ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO  INCLUYE: ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO INCLUYE: ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO  ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO  COLADO, VIBRADO, MANO COLADO, VIBRADO, MANO  VIBRADO, MANO VIBRADO, MANO  MANO MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y PINTURA COLOR AMARILLO ÁMBAR EN EL  OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y PINTURA COLOR AMARILLO ÁMBAR EN EL OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y PINTURA COLOR AMARILLO ÁMBAR EN EL  EQUIPO, HERRAMIENTA Y PINTURA COLOR AMARILLO ÁMBAR EN EL EQUIPO, HERRAMIENTA Y PINTURA COLOR AMARILLO ÁMBAR EN EL  HERRAMIENTA Y PINTURA COLOR AMARILLO ÁMBAR EN EL HERRAMIENTA Y PINTURA COLOR AMARILLO ÁMBAR EN EL  Y PINTURA COLOR AMARILLO ÁMBAR EN EL Y PINTURA COLOR AMARILLO ÁMBAR EN EL  PINTURA COLOR AMARILLO ÁMBAR EN EL PINTURA COLOR AMARILLO ÁMBAR EN EL  COLOR AMARILLO ÁMBAR EN EL COLOR AMARILLO ÁMBAR EN EL  AMARILLO ÁMBAR EN EL AMARILLO ÁMBAR EN EL  ÁMBAR EN EL ÁMBAR EN EL  EN EL EN EL  EL EL CABEZOTE DEL MURO DE 10CM DE ESPESOR, DE ACUERDO A LA NORMA  DEL MURO DE 10CM DE ESPESOR, DE ACUERDO A LA NORMA DEL MURO DE 10CM DE ESPESOR, DE ACUERDO A LA NORMA  MURO DE 10CM DE ESPESOR, DE ACUERDO A LA NORMA MURO DE 10CM DE ESPESOR, DE ACUERDO A LA NORMA  DE 10CM DE ESPESOR, DE ACUERDO A LA NORMA DE 10CM DE ESPESOR, DE ACUERDO A LA NORMA  10CM DE ESPESOR, DE ACUERDO A LA NORMA 10CM DE ESPESOR, DE ACUERDO A LA NORMA  DE ESPESOR, DE ACUERDO A LA NORMA DE ESPESOR, DE ACUERDO A LA NORMA  ESPESOR, DE ACUERDO A LA NORMA ESPESOR, DE ACUERDO A LA NORMA  DE ACUERDO A LA NORMA DE ACUERDO A LA NORMA  ACUERDO A LA NORMA ACUERDO A LA NORMA  A LA NORMA A LA NORMA  LA NORMA LA NORMA  NORMA NORMA N-CTR-CAR-1-02-001/00
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RELLENO CON MATERIAL MEJORADO CON CALIDAD DE SUB BASE, COMPACTADO CON  CON MATERIAL MEJORADO CON CALIDAD DE SUB BASE, COMPACTADO CON CON MATERIAL MEJORADO CON CALIDAD DE SUB BASE, COMPACTADO CON  MATERIAL MEJORADO CON CALIDAD DE SUB BASE, COMPACTADO CON MATERIAL MEJORADO CON CALIDAD DE SUB BASE, COMPACTADO CON  MEJORADO CON CALIDAD DE SUB BASE, COMPACTADO CON MEJORADO CON CALIDAD DE SUB BASE, COMPACTADO CON  CON CALIDAD DE SUB BASE, COMPACTADO CON CON CALIDAD DE SUB BASE, COMPACTADO CON  CALIDAD DE SUB BASE, COMPACTADO CON CALIDAD DE SUB BASE, COMPACTADO CON  DE SUB BASE, COMPACTADO CON DE SUB BASE, COMPACTADO CON  SUB BASE, COMPACTADO CON SUB BASE, COMPACTADO CON  BASE, COMPACTADO CON BASE, COMPACTADO CON  COMPACTADO CON COMPACTADO CON  CON CON BAILARINA AL 95% DE PVSM  EN CAPAS DE 20 CM HASTA ALCANZAR LOS 40 CM,  AL 95% DE PVSM  EN CAPAS DE 20 CM HASTA ALCANZAR LOS 40 CM, AL 95% DE PVSM  EN CAPAS DE 20 CM HASTA ALCANZAR LOS 40 CM,  95% DE PVSM  EN CAPAS DE 20 CM HASTA ALCANZAR LOS 40 CM, 95% DE PVSM  EN CAPAS DE 20 CM HASTA ALCANZAR LOS 40 CM,  DE PVSM  EN CAPAS DE 20 CM HASTA ALCANZAR LOS 40 CM, DE PVSM  EN CAPAS DE 20 CM HASTA ALCANZAR LOS 40 CM,  PVSM  EN CAPAS DE 20 CM HASTA ALCANZAR LOS 40 CM, PVSM  EN CAPAS DE 20 CM HASTA ALCANZAR LOS 40 CM,   EN CAPAS DE 20 CM HASTA ALCANZAR LOS 40 CM,  EN CAPAS DE 20 CM HASTA ALCANZAR LOS 40 CM, EN CAPAS DE 20 CM HASTA ALCANZAR LOS 40 CM,  CAPAS DE 20 CM HASTA ALCANZAR LOS 40 CM, CAPAS DE 20 CM HASTA ALCANZAR LOS 40 CM,  DE 20 CM HASTA ALCANZAR LOS 40 CM, DE 20 CM HASTA ALCANZAR LOS 40 CM,  20 CM HASTA ALCANZAR LOS 40 CM, 20 CM HASTA ALCANZAR LOS 40 CM,  CM HASTA ALCANZAR LOS 40 CM, CM HASTA ALCANZAR LOS 40 CM,  HASTA ALCANZAR LOS 40 CM, HASTA ALCANZAR LOS 40 CM,  ALCANZAR LOS 40 CM, ALCANZAR LOS 40 CM,  LOS 40 CM, LOS 40 CM,  40 CM, 40 CM,  CM, CM, CON HUMEDAD ÓPTIMA, EN EL ESCARPIO DEL MURO, INCLUYE: ADICIÓN DE AGUA,  HUMEDAD ÓPTIMA, EN EL ESCARPIO DEL MURO, INCLUYE: ADICIÓN DE AGUA, HUMEDAD ÓPTIMA, EN EL ESCARPIO DEL MURO, INCLUYE: ADICIÓN DE AGUA,  ÓPTIMA, EN EL ESCARPIO DEL MURO, INCLUYE: ADICIÓN DE AGUA, ÓPTIMA, EN EL ESCARPIO DEL MURO, INCLUYE: ADICIÓN DE AGUA,  EN EL ESCARPIO DEL MURO, INCLUYE: ADICIÓN DE AGUA, EN EL ESCARPIO DEL MURO, INCLUYE: ADICIÓN DE AGUA,  EL ESCARPIO DEL MURO, INCLUYE: ADICIÓN DE AGUA, EL ESCARPIO DEL MURO, INCLUYE: ADICIÓN DE AGUA,  ESCARPIO DEL MURO, INCLUYE: ADICIÓN DE AGUA, ESCARPIO DEL MURO, INCLUYE: ADICIÓN DE AGUA,  DEL MURO, INCLUYE: ADICIÓN DE AGUA, DEL MURO, INCLUYE: ADICIÓN DE AGUA,  MURO, INCLUYE: ADICIÓN DE AGUA, MURO, INCLUYE: ADICIÓN DE AGUA,  INCLUYE: ADICIÓN DE AGUA, INCLUYE: ADICIÓN DE AGUA,  ADICIÓN DE AGUA, ADICIÓN DE AGUA,  DE AGUA, DE AGUA,  AGUA, AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA    DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA   DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA    OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA   OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA    EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA   EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA    Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA   Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA    HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA   HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA    DE ACUERDO A LA NORMA   DE ACUERDO A LA NORMA    ACUERDO A LA NORMA   ACUERDO A LA NORMA    A LA NORMA   A LA NORMA    LA NORMA   LA NORMA    NORMA   NORMA   N-CTR-CAR-1-02-001/00
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FILTRO DE GRAVA CRIBADA DE 1 1/2" A 3". EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE:  DE GRAVA CRIBADA DE 1 1/2" A 3". EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE: DE GRAVA CRIBADA DE 1 1/2" A 3". EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE:  GRAVA CRIBADA DE 1 1/2" A 3". EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE: GRAVA CRIBADA DE 1 1/2" A 3". EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE:  CRIBADA DE 1 1/2" A 3". EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE: CRIBADA DE 1 1/2" A 3". EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE:  DE 1 1/2" A 3". EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE: DE 1 1/2" A 3". EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE:  1 1/2" A 3". EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE: 1 1/2" A 3". EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE:  1/2" A 3". EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE: 1/2" A 3". EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE:  A 3". EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE: A 3". EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE:  3". EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE: 3". EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE:  EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE: EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE:  CAPAS DE 20 CM. INCLUYE: CAPAS DE 20 CM. INCLUYE:  DE 20 CM. INCLUYE: DE 20 CM. INCLUYE:  20 CM. INCLUYE: 20 CM. INCLUYE:  CM. INCLUYE: CM. INCLUYE:  INCLUYE: INCLUYE: ADICIÓN DE AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA  DE AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA DE AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA  AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA  MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA  DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA  OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA  EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA  Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA  HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA  DE ACUERDO A LA DE ACUERDO A LA  ACUERDO A LA ACUERDO A LA  A LA A LA  LA LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-001/00
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