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PLANO DE DISENO URBANO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS
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Barra pasajuntas a corde a la norma VOLUMENES DE OBRA CROQUIS DE MACRO LOCALIZACION
de la SCT N.CTR.CAR.1.04.009/06 en el CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
sentdo anaveral con baras e o e N
% fy=4200kglem2. @30.00 cm, con una TRAZO Y NIVELACION DEL AREA DE TRABAJO CON EQUIPO TOPOGRAFICO PARA MUNICIPIO  [325 SAN PEDRO QUIATONI
> longitud de 41.00 cm. ESTABLECER EJES DE REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIAL, MANO ML 80
1,789 ] Alambrén 5/16" 2 DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA., P.U.0.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT LOCALIDAD |001 SAN PEDRO QUIATONI
z //,/ Barra pasajuntas a corde a la norma (uz};f:s';',ew N.PRY.CAR.1.002/07.
o S = / I\ \u/ ! ] dela SCT N.CTR.CAR.1.04.009/06 en el de ta losa)
1,788 7 LINEA DE NIVEL DE PAVIMENTO W SUNTO DE ;:-T‘URA SOBRE ~ sentido transversal, con barras de \( AGS TERRACERIAS Onrr D ez ‘o
i | - : : " _
HDRAULICO PAINCIPO DELTEANIO A 2 ESCALONES EXSTERTES L varilla_ lisa ~de 3/4", de un _ o40ms EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CAJA PARA DAR NIVEL DE SUBRASANTE
1 787 4 ~ et Longitud de 1a barra | y"'.zookg’i’:‘z- @30.00 cm, con una Longitud de a barra N e EN ZONA DE TERRACERIAS EN MATERIAL SECO TIPO Il INCLUYE: APILONADO DEL
’ 5 FLEvACIL BN, ongitud de 41.00 cm. oy b MATERIAL NO UOTIL PARA SU EXTRACCION, CARGA A MAQUINA, EQUIPO, M3 180.31
ELEVADION TN o FLEVACION TN -- 17868130 . HERRAMIENTA, ACARREOS A PRIMER KILOMETRO Y SUBSECUENTES A UNA DISTANCIA
5. I % o - Alambrén 5/16" DE 55 KM Y LIMPIEZA P.U.O.T. DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT Y
1,786 UL, i 3 o ey N /A A\ WA\ 1\ N.CTR.CAR.1.01.003 /11, CTR.CAR.1.01.013/00.
S 9&% % NATURAL 17152 %12"%“"?)(5’.\153 % L 0.40 mts J i i Q
UINEA DE NIVEL DE Né, 9333 % en 7.04 £ o INAL DL TRAVO A entre harras COMPACTACION  DE  SUBRASANTE PARA DESPLANTE DE BASE HIDRAULICA
1,785 - BaASE HIDRAULICA T~ el L04m z m S —" UTILIZANDO RODILLO METALICO DE 8.00 TON., CON HUMEDAD OPTIMA. COMPACTADA — 8 oo
rzaNTE T Sagi t DETALLE DE PASAJUNTAS DETALLE DE CANASTILLAS AL 100% DE SU PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO DEL MATERIAL INCLUYE: M2 526.09 =L
. Vista en isometrico MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA P.U.0.T. DE ACUERDO A LA NORMA MUNICIFIO o
. g{) - (Vista en planta) ( ) SCT N.CTR CAR.1.01.009 /16, k. g Looaony :
POZO DE|VISITA
FLEV. 1784 7170 - DISTANCIA APROXIMADA DE LA CAPITAL 157 KM VIALDAD PRIMARIA e
SIN ESCALA SIN ESCALA AO4  PAVIMENTACION ecnmmonsBrisc|  VIALDAD SECUNDARIA o
: 345 hr AFLUENTE .
CROENOAS O T8 = 5 T 7 T 7 e 3:2?8':???}“8.:;501;"1’%2 OaO:I]OgZ:lm; BASE HIDRAULICA CON MATERIAL TRITURADO DE LA PLANATA TRITURADORA
CURVA MASA 5 5 S E B S S sentido transversal. con barras de "RISCOR” DE 1 1/2” A FINOS DE 20 CMS DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% DE
2 | remren S S g 8 g g g Barra pasajuntas a corde a la norma ) ) varilla . lisa  de 34" de  un SU PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO DEL MATERIAL UTILIZANDO RODILLO METALICO M3 104.51
g - ) 3 P
: . . . . N . n de la SCT N.CTR.CAR.1.04.009/06 en el Pavimento concreto f'¢=250 Kglom2 fy=4200kg/cm2. @30 cm, con una DE 800 TON. CON HUMEDAD OPTIMA. INCLUYE: ~SUMINISTROS, ACARREOS, CROQUIS DE MICRO LOCALIZACION !
s CORTE g e 2 @ 3 E S sentido transversal, con barras de echo en obra, con T.M.A. de 1 1/ longitud de 41.00 cm. COLOCACION, TENDIDO, COMPACTADO Y LIMPIEZA P.U.O.T. DE ACUERDO A LAS
2 | e 5 5 g g g g g varilla lisa de 3/4", de un de15 cm de espesor. o NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.002/11, N.CMT.4.02.002/16. DISTRITO 20 TLACOLULA
& corre 3 3 3 3 g g f'y=4200kg/cm2. @30 cm, con una > - ; ,
g s s S s E o S longitud de 41.00 cm. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F’'C=250 KG/CM2, CON T.M.A. DE 1 1/2”, DE MUNICIPIO  |325 SAN PEDRO QUIATONI
s @ M 2 M S 5 0.15 mts A A A A 15 CMS DE ESPESOR, CON UN REVENIMIENTO DE 10 + 2 CMS, TERMINADO RAYADO,
g | SUSNE # 2 8 g 8 g g ———0 2 &) ) T e CON PEINE METALICO, PASAJUNTAS TRANSVERSALES CON VARILLA LISA DE 3/4” DE M2 526.09 LOCALIDAD | 001 SAN PEDRO QUIATON!I
g = = 5 5 5 5 = (112 4ot eaposor //‘ // ‘ // // // Y\ ) . 2 gocrpese 80 CMS DE LONGITUD @ 40 CMS, SUJETADAS CON CANASTILLAS DE ALAMBRON DE
S| rereeno g : 3 3 3 g g do a foza) i i Alambrén 5/16 =\ L1 4 L. L 4 - J 1 5/16” Y LONGITUDINALES CON VARILLA CORRUGADA DE 3/4” DE 80 CMS DE
- - - - - - - 1 1 LONGITUD @ 40 CMS, INCLUYE: CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA JUNTAS DE
o o <+ ) o o o p(l':l’,i“c'iinq 0.20 mts CONTROL Y SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION EN LOSAS DE CONCRETO.
o O (o)) - O O o entre barras) Base hidraulica
o o ITe) o o o o
S N m o) + © © A0S ESTRUCTURAS
e it ? 2 i ? it DETALLE DE PASAJUNTAS L
+ ~ o
:5 g :5 o g g g . TERRENO NATURAL GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2 CON UN REVENIMIENTO DE
(Vista en alzado lateral) 10 CM. £ 2 CM., CON SECCION TRANSVERSAL DE 25 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE
4 4 DETAI_I_E DE CANAST' I_I_AS CORONA Y 20 CMS DE BASE, INCLUYE: EXCAVACION, CIMBRA APARENTE, ML 157.61
PE RF I L ( ALLE LAZARO ( ARD E NAS SIN ESCALA Vista lateral DESCIMBRE, ~ COLADO, ~ CURADO,  MATERIALES, ~ ACARREOS,  DESPERDICIOS,
(Vista lateral) RECUBRIMIENTO CON PINTURA EN GUARNICIONES DE COLOR AMARILLO AMBAR CON
MICROESFERAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT
SIN ESCALA N.CTR.CAR.1.02.010,/00.
ESCALA HORIZONTAL 1 o500 SENALAMIENTO HORIZONTAL (M—3.3) RAYA EN LA ORILLA DERECHA E IZQUIERDA g
INCLUYE: PINTURA COLOR AMARILLO AMBAR CON MICROESFERAS, MATERIALES, ML 152.27 o oo
ES C AI_ A VERT'C AI_ 1 . 1 OO GUARNICIGN DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2 TIPO MACHUELO, TERMINADO APARENTE EN HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. DE  ACUERDO A LA NORMA SCT Quiatoni Rostosay PoleraLa G
UNA CARA, CON SECCIGN DE 15 CMS. DE CORONA, 20 CMS. DE BASE Y 40 CMS. DE PERALTE, ELABORADO N.CTR.CAR.1.07.001 /00. S TWEoloo A
CON PROCEDIMIENTOS MECANICOS (REVOLVEDORA), CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4", CEMENTO =
PORTLAND PUZOLANICO CLASE RSTENTE 30 Dé ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPI{—:SO R) QUE CUMPLA CON SENALAMIENTO ~ HORIZONTAL RAYA DE ALTO (M—6) INCLUYE: PINTURA COLOR ML 3.00 ——  CARRETERAFEDERAL
PASAJUNTAS A CORDE A LA NORMA DE 6MM LA NORMA MEXICANA NMX—C—414—ONNCCE-1999. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'C =250 BLANCO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. DE ACUERDO A LA NORMA CALLES
1A N.CTR.CAR.1.04.008/06 EN EL ] + 0.15 KG/CM2 CON TM.A. DE 1 1/2", DE 15 CMS DE ESPESOR, CON UN [ ] LUGAR DE LA OBRA
SENTIDO SVERSAL, BARRAS 1.5MM  MATERIAL AREA DE CONCRETO A DESCONTAR - REVENIMIENTO DE 10 * 2 CMS, TERMINADO RAYADO CON PEINE SCT N.CTR.CAR.1.07.001/00. KIOSKO
BE Ve U1 62 5/ o oy IR 015 B GUARNIGON O Ao METAIC. SRS MSERSAES Ct AL sk 05 3/ § oo
UN FY=4200KG/CM2. @76 CM, CON m— _ - 1S, ~ B .
UNA LONGITUD DE 71 CM. 0.0 TIRA DE RELLENO PAVIMENTO DE 15 CMS. DE BARRAS DE AREA DE CONCRETO — CANASTILLAS DE ALAMBRON DE 5/16° Y LONGITUDINALES CON SENALAMIENTO HORIZONTAL PARA CRUCE DE PEATONES (M—7.1) INCLUYE: PINTURA ML 8.00 ) Umd San Pedro Quiatoni
31.00| MM gE Pg'ﬁlnlajAR[E)IANg HIDRAULICO F'C=250 m&%ﬁ‘&- EN GUARNICION 0.15 ;QRLLésmogng’G&?‘gml/gEﬁynsﬁcﬂgl:%o:/?s cwMs, COLOR AMARILLO AMBAR CON MICROESFERAS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO
X 4 ADHERENTE Koz, ARMADO CON R e : LT EARLA% - DE OBRA. DE ACUERDO A LA NORMA SCT N.CTR.CAR.1.07.001/00.
! ] i R s
~_PASAJUNTAS LISO O BARRA o INERENNRR, SRRRRRRALY 0.40 40 - SERIALAMIENTO HORIZONTAL FLECHAS DE DIRECCION PARA CARRILES, VELOCIDADES
0.76 Esmssssss sessswve " '3 Ve
E:Rg ’?gmmmkkso,:oogg}ygsAEL: ENLOZ}gAN“%% 50 MM Eg:ERAEgEFDR Al DE AMARRE CORRUGADA 0120_ HHHH‘HH = H,dmu"‘&%!%é‘%g/ 0.25 HASTA DE 60 KM/H (Mfﬂﬂ) INCLUYE: PINTURA COLOR AMARILLO AMBAR CON Pz 2 Sl MBOLOG'A
LONGITUDINAL. CON. BARRAS, DE VARILLA GORRUGADA » CIMBRA R R AR MICROESFERAS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. DE ACUERDO A LA
DE 1/2°, DE UN F'Y=4200 KG/CM2. k\\\—ﬁ—ﬁ—ﬁ—m—ﬁﬁﬁl#@vﬁ L 000 | NORMA SCT N.CTR.CAR.1.07.001 /OO.
©Q30CM, CON UNA LONGITUD DE 41 CM. @ 0.76 MTS. .
' DETALLE DE JUNTA DE DETALLE DE PASAMNTAS EN -
CONTRACCION DETALLE “B" —FEAWENTO RGO Terreno Natural 300 300 i 300 1 300 i +— 0.20 —»|‘ DETALLE DE GUARNICION SENALAMIENTO HORIZONTAL EN FLECHAS PARA INDICAR DIRECCION HACIA LA PERFIL DE TERRENO NATURAL N ——
DETALLE DE PASAJUNTAS Y BARRAS DE AMARRE SN ESCALA o . . - - ) SIN ESCALA DERECHA O IZQUIERDA EN CARRILES, VELOCIDADES HASTA DE 60 KM/H (M—11.1) Pz 1
DETALLE DE GUARNICION A . PARAMENTO CON BARDA DE TABIQUE O
DIMENSIONES __‘I 1 ‘[ TRy INCLUYE: PINTURA COLOR AMARILLO AMBAR CON MICROESFERAS, MATERIALES, TABICON Q
ESCALA. SIN ESCALA 1T I HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. DE ACUERDO A LA NORMA SCT
3 d N.CTR.CAR.1.07.001 /00.
——., gg%g 3EO%ARRE \;EAEA?ENrTAkSLEY —_— ° PAVMENTO DE CON HIDRAULICO PARAMENTO CON CERCO DE MALLA
__§ BARRAS DE AMARRE T E‘E’lzoson:(:m/é:z ACABADO RAYADO SENALAMIENTO VERTICAL SR9 VELOCIDAD 30 KM/H (71X71)INCLUYE MATERIALES, Pz 1
.t 1T , 015 4015 CON PEINE METALICO. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA DE ACUERDO A LA NORMA N.CTR.CAR.1.07.005/00 POSTE DE LUZ
T O N IV 3 : - ' :
A1 —1— |8 g — o 0% MATERL [ SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOYAS METALICAS CALBRE 3.7 MM COLOR AGUA POTABLE
LOCALIZACION DEL LOCALIZACION DEL BANCO DE g T [ [ I\ 5 FROD. DE EXCAVAGION. ) AMARILLO TRAFICO CON DIMENSIONES DE 22 X 22 CMS Y 8 CMS DE ALTO, INCLUYE p7 -
BANCO DE MATER|A|_ DESPERD|C|C) DE MATER|A|_ —_— —_— 3 1 mwg&m °'|‘5 PERFORACION Y COLOCACION DE 4 CLAVOS DE 3" X 1/4> MANO DE OBRA, POZO DE VISITA
. . ] . 1T ~ SECCION 15X20%40 CMS. MATERIALES, EQUIPO, Y HERRAMIENTA., P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT
— ~ — ~ —_1= —_1 }. '-I 0.40 J | N.CTR.CAR.1.07.004,/00.
3 —_ 3 0.40 \ 0.20 A FLUJO DE AGUA
SAN PEDRO QUIATONI |\I 1 @ 12 " BASE MURO DE CONTENSION
_ - B CALLE LAZARO cARDENAS ™~ _ _ - ™~ _ = = weL o oy EXCAVACION PARA DAR NIVEL AL MURO PROMEDIO A MANO, EN MATERIAL TIPO
L AN PABLO LAGHIRIEGA ___l T _l T T II=C, INCLUYE: AFINE DEL FONDO DE LA EXCAVACION Y DE TALUD, COMPACTACION LINEA DE RAZANTE
/ \ / N - \ o0 Propualdmig #— 0.20 — - e R AL 100% MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA M3 18.42
h 2\) . DETALLE DE PASAJUNTAS EN — SECCION TRANSVERSAL DE DETALLE DE GUARNICION m&'&uﬁ ngmuwmx N—CTR—CAR—1-02-001/00 LINEA DE BASE HIDRAULICA —_— - —
. s PAVIMENTO DETALLE DE SIMBRA GUARNICION GUARNICIGN DE CONCRETO (Excovacien) A LA NORMA DE LA SCT N.CMI.4.02.002/16. RELLENO PARA MEJORAMIENTO DEL SUELO CON MATERIAL MEJORADQ CON CALIDAD
. / —_— _— _— DE SUB BASE, COMPACTADO CON BAILARINA AL 100% DE PVSM EN CAPAS DE 20
SIN ESCALA SIN' ESCALA SIN ESCALA SIN' ESCALA CM HASTA ALCANZAR LOS 40 CM, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: SUMINISTRO DE 3 LINEA DE PAVIMENTO |  ——-—-—-——————oo—
o g B sancone esperocio pe uTERAL MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y +92 1546
P SOLEDAD SALINAS TN \“ V4 4.7 KM. DE LA OBRA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, DE ACUERDO A LA NORMA ACOTACIONES EN METROS >
V::”;;f;i"* ~ ? N-CTR—CAR—1-02-001/00
SIMBOLODA CAMINOS COLINDANTES .03 045 010 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PLANTILLA DE 5 CM, DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F’C=100 ‘
 CAMINGS COLINDANTES 8 Lomocincm P sz achBADO RAYADO KG/CM2, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, NIVELACION, MAESTREADO ARBOL
) CON PEINE METALICO. , . ’ ' $ M2 9.00
® oot Laomm | JSSN— . COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA : ) ———————
BANCO DE MATERILES / \ e A / e R pmaden. ™ R VER DETJLLE 8 RELLENO DE ATERL — N—CTR—CAR—1-02-001/00 MURO DE CONTENCION A BASE DE TABIQUE
2 A N N .
0 B e AMENTO 05000) 0.80 PROD. DE EXCAVAGION. ots ) CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC=200 KG/CM2, TM.A=19 MM, RESISTENCIA ]
co:ﬂ::o S ) MATERIA, o= 025 | 040 NORMAL. REVENIMIENTO DE 8 —10. INCLUYE: ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO e a7 BOYA METALICA 22*22
— —— AFI . o i
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y PINTURA COLOR AMARILLO AMBAR EN EL :
op: ( m 1 J | J CABEZOTEY DEL M’URO DE 10CM DE ESPESOR, DE ACUERDO A LA NORMA 't >:so]
29 0.10 * ’ MURO DE MANPOSTERIA —
22 / ~ 020 N—CTR—CAR—1-02-001/00
. . Z . 0.15
e jv 5 \L X END%AE'*EDE%A%%&T;\ISSS ﬁL RELLENO CON MATERIAL MEJORADO CON CALIDAD DE SUB BASE, COMPACTADO CON 3 150 PENDIENTE DEL PAVIMENTO @M
~— Y AN 3 Ve ‘ ‘ ‘ N ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ W{‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘* ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Excovatn) pt— ot BAILARINA AL 95% DE PVSM EN CAPAS DE 20 CM HASTA ALCANZAR LOS 40 CM, :
N _ 3 . ‘J» SN ESCALA R CON HUMEDAD OPTIMA, EN EL ESCARPIO DEL MURD, INCLUYE: ADICION DE AGUA,
\
~— - ~ - AR NS AR oE TUBO DE PV, DE B=1" © 040 M. o AT L ORDE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA
: 69?‘)1-"3“&"4%‘?“1’; A LA NORMA DE LA SCT N.CMT.4.02.002/16. N—CTR—CAR—1—02—001/00
B - — - DETALLE DE GUARNICION FILTRO DE GRAVA CRIBADA DE 1 1/2° A 3”. EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE
(Terminado) . . :
EEIE%\LEDEDEA;AAEIQEUQEQEU%AO SN ADICION DE AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA M3 0.60
— NORMA N—CTR—CAR-1-02-001/00
e SUMINISTRO Y COLOCACION DE DREN DE TUBO DE 10CM. DE DIAMETRO COLOCADO
@ 3 M.: INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA ML 1.20
NORMA N—CTR—CAR—-1-02-001/00
7 7 ESPECIFICACIONES PARTICULARES Las anotaciones e La seccién de la guarnicion sera de 0.20 mts. de base 0.40 mts. de alto y 0.15 mts de corona. segun frio. objeto de curar el pavimento. dicho eje a cada 3.00 metros en toda su longitud y el largo de la losa sera determinado por el eje del
0.75 0.50 0.75 0+000.00 indican el cadenamiento del perfil al centro de la calle, para conocer el nivel de guarniciones ver las detalles. JUNTAS DE CONTRACCION SENALAMIENTOS pavimento, obteniendo losas de 3.00 metros de ancho por un largo variable, de esta manera podremos
_ — —t + secciones transversales de cada cadenamiento. e La cimbra que se utilice en la construccion de guarniciones debera ser metalica o triplay marino. « Una vez que el concreto haya endurecido lo suficiente para que no se despostille y antes de que se . ' - . ) ' obtlen.er la proporcién requerida. (1 a 1.4) Donde .ell arroyo veh|lcular es de r?mcho colnstantle’ (3.00 m) y sean
TERRACERIAS: 6 ici 5 g formen grietas naturales por contraccién, se formaran mediante el serrado del concreto en los sitios * Una vez terminado todos los trabajos de guarniciones y pavimento, se debera proceder al cepillado de delimitadas en sus fronteras laterales por guarniciones, las piedras tendrén una dimension de 3.00 en el
: e El concreto para la construccion de guarniciones de concreto (machuelos) debera tener un f'c= 200 9 ) por cc , ! ! ‘ e . o ix X e . sentido paralelo al eje de la calle x 4.20 metros en el sentido del eje del pavimento.
o . ) ” ) ) ) kglcm2. y el cemento deberd cumplir con las especificaciones de la norma mexicana marcados previamente, produciendo una ranura con una o varias pasadas de una sierra de disco. la las guarniciones y limpieza para la aplicacién de pintura para tréfico a base solvente, de igual manera en
* Eltrazo y nivelacion de terreno se realizara con equipo topografico, estableciendo ejes de referencia y NMX-C-414-ONNCCE-1999. ubicacién y las dimensiones de las ranuras, asi como el relleno y sellado de las mismas estan las zonas donde el plano indique la pintura de sendas peatonales bebera limpiarse y cepillarse para la Ademas de la colocacién de las pasa juntas de manera transversal en juntas de contraccion y la colocacion
bancos de nivel, ver perfil topografico. Para In claboracion del . - o Portiand Puzolanico d stente 30 de al especificadas en este plano. correcta aplicacion de la pintura que establece el catalogo de conceptos. de barras de amarre en el sentido longitudinal, como se especifica, a continuacion:
ars ; ; - o Para la elaboracion del concreto se usara Cemento Portland Puzolanico clase resistente e alta . N X . ,
8 el el * Se realizard un corte de terreno natural para desplante de cuerpo de pavimento, por medios mecanicos resistencia inicial “CPP 30R”, debiendo curar el concreto por intervalos de 3 hrs. por dia por un periodo CIMBRADOS * En donde lo sefiale el proyecto ejecutivo, deberan colocarse boyas metalicas calibre 3.17 mm color En el sentido transversal seran barras lisas de %’ de diametro por 0.80 metros de longitud, y separadas entre
> > > (moto conformadora) se abrird una caja hasta la profundidad indicada para llegar al nivel de la ) 7 N A amarillo trafico con dimensiones de 22 x 22 cms y 8 cms de alto con 4 clavos de 1/4" x 2 1/2”., a . ; -
N N N 5 o, Ao de 14 dias minimo por riego o bien usando membrana de curado. ) ) X . ) . ; ’ cada una de ellas a una distancia de 0.40 metros, con sus extremos libres de rebabas cortantes. Se
sub-rasante, esta se compactara al 100 % de su P.V.S. maximo. ) . N o Se cimbrara a lo largo de los dos carriles para colados por jornal, en losas de 3.00 mts. en el sentido cada 2 mts de separacion a eje, entre cada una de ellas. colocaran antes del colado del concreto hidréulico, mediante orificios en la frontera o cimbra que permitan la H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
* Los trabajos de corte seran a maquina en material tipo Il. * Bl colado deberé hacerse de manera manual usando revolvedora, y de forma confinua utilizando longitudinal de la calle por un ancho variable determinado por el ancho de la calle. Alternando el colado instalacion de pasajuntas en todo lo ancho de la losa, con el alineamiento y espaciamiento indicado. Debera :
vibrador para la acomodacién del concreto o en su defecto pisones metélicos, especiales para este tipo en forma de zig-zag. y su altura sera igual al espesor del pavimento por construir. debera tener la . ! . S N .
A } o . . - asegurarse en la posicion correcta durante el colado y el vibrado del concreto, sin impedir sus movimientos
PAVIMENTO HIDRAULICO de obra, debiendo dejar juntas de contraccién a base de carton asfaltico de 3 mm. de espesor para suficiente rigidez para que no se deforme durante la colocacion del concreto y, si va servir como rieles Iong?tudinales. Unz vez colocadas, la superficie expu)ésta de las pasa-juntas se somzteré a un tratamiento SAN PEDRO QU |ATON|’ TLACOLU LA’ OAX.
¢ Una vez nivelada y compactada la sub-rasante se tendera y compactara la base hidraulica de materiales abslorbe:tdllatacpnes a cada 4.00 mts. el acabado sera aparente en la pared exterior y acabado pulido para el desplazamiento de equipos, para no deformarse bajo la circulacion de los mismos. P R OCET DIMIENTO C ONSTRUTCTI VO antiadherente, plastico tubo de pv<’: de 1", para garantizar el libre movimiento longitudinal de las losas en la
ok granulares cuyo espesor sera de 0.20 mts., compactada con procedimientos mecanicos al 100 % de su en la parte superior. « La fijacion de las cimbras al suelo se hara mediante pasadores de anclaje que impidan cualquier ) o - - ) L . - junta. Las pasa-juntas que se pongan en las juntas transversales de construccion, de expansion y de
gﬁg P.V.S. minimo proctor. agregandole agua necesaria para alcanzar dicha compactacion. * el revenimiento del concreto para su trabajabilidad debera ser de 10 cms. desplazamiento vertical u horizontal, debiendo estar separados como maximo un metro (1m), y l%arigr:a;?fe E}l é:ﬁfr;tzos',t?epfg?erzgg r?ie\]/z:eiealx”ll;!a(;uz St;asg’sgg:tl:goenl ga\sfr:;?trfs' con el objetivo de emergepcia, seran igualgs a las que se utilicen en las juntas de contraccién y se colocaran con el mismo
o e La base debera cumplir con lo estipulado en la norma de la SCT N.CMT.4.02.002/16. o el tamafio maximo de agregado grueso para la elaboracion del concreto sera de %. existiendo al menos uno (1) en cada extremo de los encofrados o en la unién de aquellos. alineamiento y espaciamiento.
© 3 * Losa de concreto hidraulico de 15 cms. f'o= 250 kg/om2. T.M.A. 74", PASAJUNTAS Y BARRAS DE AMARRE * Se debera de disponer de un numero suficiente de cimbra para tener colocada, en todo momento de la 2.- Mediante la Moto conformadora se realizaran los cortes que se incluyen en el plano de secciones de
© e El concreto para la construccion del pavimento de concreto debera tener un f'c= 250 kg/cm2. y el o Las pasajuntas que se utilicen en las juntas transversales de contraccion, seran barras lisas de %’ de obra, una longitud por utilizar igual o mayor que la requerida para tres (3) horas de trabajo, mas la construccion y llegar a los niveles donde se encuentra el desplante firme sin que se tenga que elaborar Las barras de amarre que se coloquen en las juntas longitudinales, seran corrugadas, de %" de diametro
cemento debera cumplir con las especificaciones de la norma mexicana NMX-C-414-ONNCCE-1999. diametro por 0.41 metros de longitud, y separadas entre cada una de ellas a una distancia de 0.30 ﬁz?;fz‘i gﬁziTgcrfcigﬂra permitir que el desencofrado del concreto que se haga a las dieciséis (16) ninguna plantilla de concreto adicional para el desplante del pavimento. por.80 metros de longitud, y separadas entre cada una de ellas a una distancia de 0.40 metros, y se C. EMMA BENITES ZARATE C. DANIEL RUIZ MARTINEZ
e Para la elaboracién del concreto se usara Cemento Portland Puzolanico clase resistente 30 de alta rr?etr’osl, con sgs extremqs libres de rebabag cortantes. Se 'colocalran ant'e’s del colaldo del concreto . 3- Las excavaciones para alojar las guarniciones y estabilizar la zona donde lo indique el proyecto (ver cglocarqn mediante prlflf:|os en Ig frontera o cimbra que ;?ermltan la mstalamon. de las barras, con el PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SECRETARIO MUNICIPAL
8 3 resistencia inicial “CPP 30R”, reforzado con malla electro-soldada de 6x6/10x10 para alcanzar una hidraulico, mediante OI’IfICIO‘S en Ig frontera o C{mblra que permlltlan la |nstala9|on de pasajuntas en toc.iol ’Io e Todos los materiales utilizados en esta actividad, deberan ser dispuestos de un lugar seguro, de manera sécciones de construccion) se realizaran a mano, las dimensiones de estas seran de 0.20m de ancho en Ia aI|neam|ento'y espaciamiento que |n'd|quelel proyectp. 'Debera asegurarse en la posicion gorrecta durgnte el DE SAN PEDRO QUIATONI DE SAN PEDRO QUIATONI
Te) IS o i i ancho de la losa, con el alineamiento y espaciamiento especificado. Deberan asegurarse en la posicién fi i ignifi li I | i e ’ . : colado y el vibrado del concreto, sin impedir sus movimientos longitudinales por vibracion si se usa equipo de Q
9 mayor rigidez y elasticidad del concreto. . >Sp! ! an > en que los clavos, fierros retorcidos, u otros no signifiquen peligro alguno para las personas que transitan parte inferior, 0.40m de altura y 0.15m de espesor en la parte superior. : \
o ¢ Se debera curar el concreto por intervalos de 3 hrs. por dia por un periodo de 14 dias minimo por riego correcta durante el colado y el vibrado del concreto, sin impedir sus movimientos longitudinales. Una por el lugar. de otro lado, todo el personal debera tener necesariamente, guantes, botas y casco o ' ’ cimbra deslizante.
< o bien usando membrana de curado: el revenimiento del concreto debera ser de 10 cms. con una vez colocadas, la superficie expuesta de las pasa—junt’z:ls se sometera a un tratamiento protector, a fin de evitar posibles desprendimientos y lesiones. 4.- Una vez realizado el corte de acuerdo a los planos y haber alcanzado el nivel de la sub rasante, esta se Una vez verificado y autorizado la colocacion de la malla, barras de amare y pasa juntas se pasaré a la
o - s ’ antiadherente, con una funda de plastico tubo de pvc de 17, para garantizar el libre movimiento ) 5 o, A vi 5 f ; ; N L. _ ) .
tolerancia de + 2.5 cms o h f - compactara al 100 % de su P.V.S. maximo. Ademas de proceder inmediatamente al retiro del material  elaboracién del concreto de fc=250kg/cm2, por medios mecénicos (revolvedora) en obra y al colado de las
e - longitudinal de las losas en la junta. Las pasa-juntas que se pongan en las juntas transversales de EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO " - ! i )
El colado deb h g ( vedora), | p da. (1 " . d b d * i iaual | il s iuntas d producto del mismo y demoliciones si es que existieran. planchas.
. colado debera hacerse con medios mecanicos (revolvedora), en losas de proporcion requerida. (1 a construccion, de expansion y de emergencia, seran iguales a las que se utilicen en [as juntas de - P, : ; . . . )
3 1.4). por lo tanto donde el arroyo es de ancho variable. las dimensiones deberan partir del eje del contraccién y se colocaran con el mismo alineamiento y espaciamiento. * Estara integrado por una revolvedora que vaciard el concreto fresco repartido uniformemente; una 5.- Ya compactada la sub-rasante y formado el cajén, se procedera al tendido de la base hidraulica cuyo Una vez que el concreto haya endurecido lo suficiente para que no se despostille y antes de que se formen
o )- p Y i p ) terminadora transversal con elementos de enrase, compactacion por vibracion y alisado transversal; y : i f
pavimento, seccionando dicho eje a cada 3.00 metros en toda su longitud y el largo de la losa sera Lasb d | las i longitudinal X das. de 1" de dis una terminadora lonaitudinal que realice el alisado en dicho sentido ’ espesor sera de 0.20 metros. Dicha base estara conformada por materiales granulares , compactada con grietas naturales por contraccion, se aserrara el concreto para formar una junta (ver detalles en plano). Los
- determinado por el eje del pavimento, obteniendo losas de 3.00 metros de ancho por un largo variable, * Las barras de amarre que se cologuen en las juntas longitudinales, seran corrugadas, de 3 * de diametro g g ’ procedimientos mecanicos al 100% de su P.V.S. minimo proctor. Ademas de agregar el agua necesaria para cortes se ajustaran al alineamiento, dimensiones y caracteristicas establecidas en el proyecto.
N Q , e por 0.71 metros de longitud, y separadas entre cada una de ellas a una distancia de 0.76 metros, y se ) - . . - S . - > . . . . ING. JOSE LUIS LEYVA LEYVA R
2 donde el arroyo vehicular es de ancho constante (3.00 m) y sean delimitadas en sus fronteras laterales . - g . N . . e Los vibradores superficiales deberan tener una frecuencia no inferior a tres mil quinientos (3 500) ciclos alcanzar dicha compactacion. Previo al fraguado del concreto se pasara las llanas y posteriormente el rayado, asi como el volteador para ARQ. VIOLETA ELENA COSME HERNANDEZ
-~ =} o N . - " N colocaran mediante orificios en la frontera o cimbra que permitan la instalacién de las barras, con el ) . o N ) . . . ) - ) ) - DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA
R T o n por boyas metalicas de 22 x 22 y 8 cm. de alto, las piedras tendran una dimensién de 3.00 en el sentido alineamiento y espaciamiento que indique el proyecto. Debera asegurarse en la posicion correcta por minuto y los de inmersion de cinco mil (5 000) ciclos por minuto. la amplitud de Ia vibracion debe ser 6- U formad tada la base hidrauli ti | truccion de | dar el acabado final tanto en el centro como en a orilla respectivamente. ° PROYECTISTA
paralelo al eje de la calle x 4.20 metros en el sentido del eje del pavimento. Alternando el colado en y espacial a que €' proyecto. a aseg en‘ap Mt suficiente para ser visible en la superficie del concreto y generar una onda a trescientos milimetros (300 -~ Una vez coniormada y compactada 'a base hidraulica, se continuara con la construccion de las . ) ) ) - - N° DE REGISTRO A-2315-1 .
0.30, 10.30 0.30[0.30{ {0.30 c ; ! ) durante el colado y el vibrado del concreto, sin impedir sus movimientos longitudinales por vibracién si : guarniciones, estas seran de 0.20m de ancho en la parte inferior, 0.40m de altura y 0.15m de espesor enla  8.- Los cuerpos del pavimento se saturaran de agua durante 8 dias, esto se realizara por las mafianas y por CED. PROF: 10140121
forma de zig-zag. colocando pasa juntas en sentido transversal y barras de amarre en el sentido : 4 X mm.) del vibrador. . . las tardes con el objeto de curar el pavimento.
0.20 longitudinal, estas seran de 80cm de longitud y separadas entre si a cada 40cm., se utilizara vibrador de se usa equipo de cimbra deslizante. parte superior, se moldeard con madera en las zonas de curvas y con un tubular monten en de ! P
A 0.15 iongitudinal, - 9 y sep B S E longitud d 40 : d 8s d ; | | 5 e Para el acabado superficial, se utilizaran planchas con la mayor superficie, que permita obtener un =200 kg/cm2 con un agregado maximo de %" . Con un revenimiento de 10 cm. . . . : p :
inmersién para la acomodacion del concreto, una vez que el concreto empiece a fraguar se iniciara el ¢ En una longitud de cuarenta (40) centimetros antes y después de una junta transversal, no se colocaran acabado del pavimento al nivel correcto v sin superficies porosas 9.- Una vez terminado todos los trabajos de guarniciones y pavimento, se debera proceder al cepillado de las
rayado o marcado. barras de amarre. P y P P ' 7.- Iniciada la construccion de guamiciones, después de una jornada se iniciara con el colado de pavimento ~ guarniciones y limpieza para la aplicacion de pintura para tréfico a base solvente, de igual manera en las
SUPERFICIE DE RODAMIENTO JUNTAS o Cortadoras de gasolina con discos de diamante. para hacer los cortes entre las losas. hidraulico reforzado con malla electro-soldada de 6x6/10x10 para alcanzar una mayor rigidez y elasticidad zopas qpnge lel P]atno indique tlabFImtural det ?lendaj peatonaltes bebera limpiarse y cepillarse para la correcta
i A reali i Ani aplicacion de la pintura que establece el catalogo de conceptos.
DETALLES e El acabado final que se le dara a las calles y funcionara como superficie de rodamiento uniforme de e Una vez que el concreto haya endurecido lo suficiente para que no se despostille y antes de que se e Una vez transcurridas 2 hrs de colado de provocar un corte con la cuchara de albaiiil o con una del concreto. Dicho colado debera realizarse por medios mecanicos (revolvedora.) P P g 9 P
SENALAMIENTO H. M—11.1 textura abrasiva a todo el ancho del pavimento. formen grietas naturales por contraccion, se aserrara el concreto para formar una junta. Los cortes se herramienta parecida de 2cm de profundidad como méaximo con el fin de no despostillar el concreto Iniciando estos trabajos con el trazo de las losas a lo largo del arroyo formando planchas en zig-zag a partir Deberan colocarse las boyas metalicas calibre 3.17 mm color amarillo tréfico con dimensiones
’ ’ - . . ajustaran al alineamiento, dimensiones y caracteristicas establecidas en el proyecto. colocado. del eje del pavimento. Las dimensiones de las losas seran en proporcion 1 a 1.4. El colado habra que de 22 x 22 cms y 8 cms de alto con 4 clavos de 3" x 1/4”., a cada 2 mts de separacién entre cada una de
e La separacion de los surcos sera de 25 mm. el ancho del surco sera de 3mm. : ; ellas. Para delimitar el ancho peatonal de la calle zaragoza
SIN ESCALA o La profundidad del surco sera de 5 mm Sellado y relleno de juntas PROCESO DE CURADO realizarse en losas en zig-zag. l l
GUARNICIONES e Para el sellado dg Ialeuntas se ut|I|za’ra el relleno elastomerico a base espuma dg pohetne.no’ o similar. o Las losas se saturaran de agua durante 8 dias, esto se realizara por las mafianas y por las tardes con el Donde el arroyo es de ancho variable, las dimensiones deberan partir del eje del pavimento, seccionando 1.0.-.AI término de la aplicacion de Ig plnturg donde se e;tablece por el proyecto, se debera hacer una
sobre este se aplicara el sello empleandose el astofex99 de fester, o silicon o similar, aplicandose en limpieza general de la obra en su totalidad, retirando el material producto de esta. M U N | Cl P|O DE SAN P EDRO Q U |ATO N|
TAB LA O = CADENANMIENT O=S
ANCHO DISP. AFECTACIONES TALUD ANCHO DISP. ANCHO PEATONAL
ELEMNETO | CADENAMIENTO SEGUN EN CASO DE EXISTIR DE TERRENO PARA VEAE‘RC%Y&R GUARNICION Y/O ANDADOR ANCHO DEL MURO Proyecto:
LEVANTAMIENTO IZQUIERDA DERECHA NATURAL PROYECTO IZQUIERDA DERECHA IZQUIERDA DERECHA "CONSTRUCC'ON DE PAV'MENTO A BASE DE CONCRE"O H|DRAUL|CO DE
0490000 | 614 0.00 0.00 000 | 614 3.00 157 157 0.00 0.00 LA CALLE LAZARO CARDENAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO
0+920.00 6.09 0.00 0.00 0.00 6.09 3.00 1.59 1.50 0.00 0.00 z 5 = = = 5 =hlEiioDE CU:}VAN:ASA = = = o = = QUIATONI”
MURO DE INICIO|  0+926.19 6.62 Q.00 0.00 0.00 6.62 3.00 1.20 1.20 1.22 0.00 ESTAGION ELEVACION | ELEVACIONES ESPESORES AREAS Al + A2 SEMDISTANG VOLUMEN F— VOL.ABUND. O TOTAL SUMAAL GEBRAICA
CONTENCION TERRENO | suprASANTE [ CORTE |TERRAPLEN DESPALME A RED CORTE (+) | TERRAPLEN()] ORDENADACURVAMASA Fecha: Lugar:
FINAL| 0+932.19 6.62 0.00 0.00 0.00 6.62 3.00 1.20 1.20 1.22 0.00 VoL CORTE | TERR L L. JULIO 2020 SAN PEDRO QUIATONI
DC DT o4 T BH PV DC DT C T BH PV D2 DC DT C L BH PV
0+940.00 8.04 0.00 0.00 0.00 8.04 3.00 3.47 1.57 0.00 0.00 01900000 | 1786125 1785775 035 0 0 0 T2 0.00 117 | o087 0+900.000 | 10,000.00 . EJC—01
0496000 604 0.00 0.00 0.00 604 300 156 1 68 0.00 0.00 0+920.000 | 1784971 1784653 032 0 0 0 1.67 000 | 116 | 087 | 0.00 0.00 3.49 0.00 2.33 1.74 10.00 0.00 0.00 34.90 0.00 23.40 17.40 | 1.076 37.55 37.55 0.00 37.55 0+920.000 | 10,037.55 Dbujo: - v BoAS PUBLICAS Clave:  |EJL7VI
0+925.940 1784 .891 1784.543 0.35 0 0 0 1.50 0.00 1.03 076 0.00 0.00 3. 0.00 2.19 1.63 297 0.00 0.00 6.64 0.00 4.82 4.84 1.076 7.14 7.14 0.00 7.14 0+925.940 10,044.70 ']/2
0+980.00 7.73 0.00 0.00 0.00 7.73 3.00 2.37 2.36 0.00 0.00 0+932.190 1784 439 1784.089 0.35 0 0 0 1.67 0.00 1.03 076 0.00 0.00 3T 0.00 2.06 1.52 3.13 0.00 0.00 12.38 0.00 8.04 4.75 1.076 13.32 13.32 0.00 13.32 0+932.190 10,058.02
0+940.000 1784.769 1784 415 0.35 0 0 0 2.07 0.00 1.57 1.15 0.00 0.00 3.74 0.00 2.60 1.91 3.90 0.00 0.00 14.60 0.00 10.07 7.46 1.076 15.71 15.71 0.00 15.71 0+940.000 10,073.73 Cotas: Escala:
0+960.000 | 1784793 1784 437 0.36 0 0 0 2.07 000 | 157 | 116 | 0.00 0.00 4.14 0.00 3.14 2.31 10.00 0.00 0.00 1.04 0.00 0.78 2310 | 1.076 1.12 112 0.00 1.12 0+960.000 | 10,074.85 METROS INDICADA
0+980.000 1785.165 1784.752 0.41 0 0 0 2.44 0.00 .29 097 0.00 0.00 4.51 0.00 2.86 2.13 10.00 0.00 0.00 28.26 0.00 17.92 21.30 1.076 30.41 30.41 0.00 30.41 0+980.000 10,105.25
Contiene:
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BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL TRITURADO DE LA PLANATA TRITURADORA  HIDRÁULICA CON MATERIAL TRITURADO DE LA PLANATA TRITURADORA HIDRÁULICA CON MATERIAL TRITURADO DE LA PLANATA TRITURADORA  CON MATERIAL TRITURADO DE LA PLANATA TRITURADORA CON MATERIAL TRITURADO DE LA PLANATA TRITURADORA  MATERIAL TRITURADO DE LA PLANATA TRITURADORA MATERIAL TRITURADO DE LA PLANATA TRITURADORA  TRITURADO DE LA PLANATA TRITURADORA TRITURADO DE LA PLANATA TRITURADORA  DE LA PLANATA TRITURADORA DE LA PLANATA TRITURADORA  LA PLANATA TRITURADORA LA PLANATA TRITURADORA  PLANATA TRITURADORA PLANATA TRITURADORA  TRITURADORA TRITURADORA "RISCOR" DE 1 1/2" A FINOS DE 20 CMS DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% DE  DE 1 1/2" A FINOS DE 20 CMS DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% DE DE 1 1/2" A FINOS DE 20 CMS DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% DE  1 1/2" A FINOS DE 20 CMS DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% DE 1 1/2" A FINOS DE 20 CMS DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% DE  1/2" A FINOS DE 20 CMS DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% DE 1/2" A FINOS DE 20 CMS DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% DE  A FINOS DE 20 CMS DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% DE A FINOS DE 20 CMS DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% DE  FINOS DE 20 CMS DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% DE FINOS DE 20 CMS DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% DE  DE 20 CMS DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% DE DE 20 CMS DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% DE  20 CMS DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% DE 20 CMS DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% DE  CMS DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% DE CMS DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% DE  DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% DE DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% DE  ESPESOR COMPACTADA AL 100% DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% DE  COMPACTADA AL 100% DE COMPACTADA AL 100% DE  AL 100% DE AL 100% DE  100% DE 100% DE  DE DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO DEL MATERIAL UTILIZANDO RODILLO METÁLICO  PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO DEL MATERIAL UTILIZANDO RODILLO METÁLICO PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO DEL MATERIAL UTILIZANDO RODILLO METÁLICO  VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO DEL MATERIAL UTILIZANDO RODILLO METÁLICO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO DEL MATERIAL UTILIZANDO RODILLO METÁLICO  SECO MÁXIMO DEL MATERIAL UTILIZANDO RODILLO METÁLICO SECO MÁXIMO DEL MATERIAL UTILIZANDO RODILLO METÁLICO  MÁXIMO DEL MATERIAL UTILIZANDO RODILLO METÁLICO MÁXIMO DEL MATERIAL UTILIZANDO RODILLO METÁLICO  DEL MATERIAL UTILIZANDO RODILLO METÁLICO DEL MATERIAL UTILIZANDO RODILLO METÁLICO  MATERIAL UTILIZANDO RODILLO METÁLICO MATERIAL UTILIZANDO RODILLO METÁLICO  UTILIZANDO RODILLO METÁLICO UTILIZANDO RODILLO METÁLICO  RODILLO METÁLICO RODILLO METÁLICO  METÁLICO METÁLICO DE 8.00 TON. CON HUMEDAD ÓPTIMA. INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS,  8.00 TON. CON HUMEDAD ÓPTIMA. INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS, 8.00 TON. CON HUMEDAD ÓPTIMA. INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS,  TON. CON HUMEDAD ÓPTIMA. INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS, TON. CON HUMEDAD ÓPTIMA. INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS,  CON HUMEDAD ÓPTIMA. INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS, CON HUMEDAD ÓPTIMA. INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS,  HUMEDAD ÓPTIMA. INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS, HUMEDAD ÓPTIMA. INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS,  ÓPTIMA. INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS, ÓPTIMA. INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS,  INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS, INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS,  SUMINISTROS, ACARREOS, SUMINISTROS, ACARREOS,  ACARREOS, ACARREOS, COLOCACIÓN, TENDIDO, COMPACTADO Y LIMPIEZA P.U.O.T. DE ACUERDO A LAS  TENDIDO, COMPACTADO Y LIMPIEZA P.U.O.T. DE ACUERDO A LAS TENDIDO, COMPACTADO Y LIMPIEZA P.U.O.T. DE ACUERDO A LAS  COMPACTADO Y LIMPIEZA P.U.O.T. DE ACUERDO A LAS COMPACTADO Y LIMPIEZA P.U.O.T. DE ACUERDO A LAS  Y LIMPIEZA P.U.O.T. DE ACUERDO A LAS Y LIMPIEZA P.U.O.T. DE ACUERDO A LAS  LIMPIEZA P.U.O.T. DE ACUERDO A LAS LIMPIEZA P.U.O.T. DE ACUERDO A LAS  P.U.O.T. DE ACUERDO A LAS P.U.O.T. DE ACUERDO A LAS  DE ACUERDO A LAS DE ACUERDO A LAS  ACUERDO A LAS ACUERDO A LAS  A LAS A LAS  LAS LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.002/11, N.CMT.4.02.002/16.

AutoCAD SHX Text
M3

AutoCAD SHX Text
104.51

AutoCAD SHX Text
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2, CON T.M.A. DE 1 1/2", DE  DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2, CON T.M.A. DE 1 1/2", DE DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2, CON T.M.A. DE 1 1/2", DE  CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2, CON T.M.A. DE 1 1/2", DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2, CON T.M.A. DE 1 1/2", DE  HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2, CON T.M.A. DE 1 1/2", DE HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2, CON T.M.A. DE 1 1/2", DE  F'C=250 KG/CM2, CON T.M.A. DE 1 1/2", DE F'C=250 KG/CM2, CON T.M.A. DE 1 1/2", DE  KG/CM2, CON T.M.A. DE 1 1/2", DE KG/CM2, CON T.M.A. DE 1 1/2", DE  CON T.M.A. DE 1 1/2", DE CON T.M.A. DE 1 1/2", DE  T.M.A. DE 1 1/2", DE T.M.A. DE 1 1/2", DE  DE 1 1/2", DE DE 1 1/2", DE  1 1/2", DE 1 1/2", DE  1/2", DE 1/2", DE  DE DE 15 CMS DE ESPESOR, CON UN REVENIMIENTO DE 10 ± 2 CMS, TERMINADO RAYADO,  CMS DE ESPESOR, CON UN REVENIMIENTO DE 10 ± 2 CMS, TERMINADO RAYADO, CMS DE ESPESOR, CON UN REVENIMIENTO DE 10 ± 2 CMS, TERMINADO RAYADO,  DE ESPESOR, CON UN REVENIMIENTO DE 10 ± 2 CMS, TERMINADO RAYADO, DE ESPESOR, CON UN REVENIMIENTO DE 10 ± 2 CMS, TERMINADO RAYADO,  ESPESOR, CON UN REVENIMIENTO DE 10 ± 2 CMS, TERMINADO RAYADO, ESPESOR, CON UN REVENIMIENTO DE 10 ± 2 CMS, TERMINADO RAYADO,  CON UN REVENIMIENTO DE 10 ± 2 CMS, TERMINADO RAYADO, CON UN REVENIMIENTO DE 10 ± 2 CMS, TERMINADO RAYADO,  UN REVENIMIENTO DE 10 ± 2 CMS, TERMINADO RAYADO, UN REVENIMIENTO DE 10 ± 2 CMS, TERMINADO RAYADO,  REVENIMIENTO DE 10 ± 2 CMS, TERMINADO RAYADO, REVENIMIENTO DE 10 ± 2 CMS, TERMINADO RAYADO,  DE 10 ± 2 CMS, TERMINADO RAYADO, DE 10 ± 2 CMS, TERMINADO RAYADO,  10 ± 2 CMS, TERMINADO RAYADO, 10 ± 2 CMS, TERMINADO RAYADO,  ± 2 CMS, TERMINADO RAYADO, ± 2 CMS, TERMINADO RAYADO,  2 CMS, TERMINADO RAYADO, 2 CMS, TERMINADO RAYADO,  CMS, TERMINADO RAYADO, CMS, TERMINADO RAYADO,  TERMINADO RAYADO, TERMINADO RAYADO,  RAYADO, RAYADO, CON PEINE METALICO, PASAJUNTAS TRANSVERSALES CON VARILLA LISA DE 3/4" DE  PEINE METALICO, PASAJUNTAS TRANSVERSALES CON VARILLA LISA DE 3/4" DE PEINE METALICO, PASAJUNTAS TRANSVERSALES CON VARILLA LISA DE 3/4" DE  METALICO, PASAJUNTAS TRANSVERSALES CON VARILLA LISA DE 3/4" DE METALICO, PASAJUNTAS TRANSVERSALES CON VARILLA LISA DE 3/4" DE  PASAJUNTAS TRANSVERSALES CON VARILLA LISA DE 3/4" DE PASAJUNTAS TRANSVERSALES CON VARILLA LISA DE 3/4" DE  TRANSVERSALES CON VARILLA LISA DE 3/4" DE TRANSVERSALES CON VARILLA LISA DE 3/4" DE  CON VARILLA LISA DE 3/4" DE CON VARILLA LISA DE 3/4" DE  VARILLA LISA DE 3/4" DE VARILLA LISA DE 3/4" DE  LISA DE 3/4" DE LISA DE 3/4" DE  DE 3/4" DE DE 3/4" DE  3/4" DE 3/4" DE  DE DE 80 CMS DE LONGITUD @ 40 CMS, SUJETADAS CON CANASTILLAS DE ALAMBRON DE  CMS DE LONGITUD @ 40 CMS, SUJETADAS CON CANASTILLAS DE ALAMBRON DE CMS DE LONGITUD @ 40 CMS, SUJETADAS CON CANASTILLAS DE ALAMBRON DE  DE LONGITUD @ 40 CMS, SUJETADAS CON CANASTILLAS DE ALAMBRON DE DE LONGITUD @ 40 CMS, SUJETADAS CON CANASTILLAS DE ALAMBRON DE  LONGITUD @ 40 CMS, SUJETADAS CON CANASTILLAS DE ALAMBRON DE LONGITUD @ 40 CMS, SUJETADAS CON CANASTILLAS DE ALAMBRON DE  @ 40 CMS, SUJETADAS CON CANASTILLAS DE ALAMBRON DE @ 40 CMS, SUJETADAS CON CANASTILLAS DE ALAMBRON DE  40 CMS, SUJETADAS CON CANASTILLAS DE ALAMBRON DE 40 CMS, SUJETADAS CON CANASTILLAS DE ALAMBRON DE  CMS, SUJETADAS CON CANASTILLAS DE ALAMBRON DE CMS, SUJETADAS CON CANASTILLAS DE ALAMBRON DE  SUJETADAS CON CANASTILLAS DE ALAMBRON DE SUJETADAS CON CANASTILLAS DE ALAMBRON DE  CON CANASTILLAS DE ALAMBRON DE CON CANASTILLAS DE ALAMBRON DE  CANASTILLAS DE ALAMBRON DE CANASTILLAS DE ALAMBRON DE  DE ALAMBRON DE DE ALAMBRON DE  ALAMBRON DE ALAMBRON DE  DE DE 5/16" Y LONGITUDINALES CON VARILLA CORRUGADA DE 3/4" DE 80 CMS DE  Y LONGITUDINALES CON VARILLA CORRUGADA DE 3/4" DE 80 CMS DE Y LONGITUDINALES CON VARILLA CORRUGADA DE 3/4" DE 80 CMS DE  LONGITUDINALES CON VARILLA CORRUGADA DE 3/4" DE 80 CMS DE LONGITUDINALES CON VARILLA CORRUGADA DE 3/4" DE 80 CMS DE  CON VARILLA CORRUGADA DE 3/4" DE 80 CMS DE CON VARILLA CORRUGADA DE 3/4" DE 80 CMS DE  VARILLA CORRUGADA DE 3/4" DE 80 CMS DE VARILLA CORRUGADA DE 3/4" DE 80 CMS DE  CORRUGADA DE 3/4" DE 80 CMS DE CORRUGADA DE 3/4" DE 80 CMS DE  DE 3/4" DE 80 CMS DE DE 3/4" DE 80 CMS DE  3/4" DE 80 CMS DE 3/4" DE 80 CMS DE  DE 80 CMS DE DE 80 CMS DE  80 CMS DE 80 CMS DE  CMS DE CMS DE  DE DE LONGITUD @ 40 CMS, INCLUYE: CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA JUNTAS DE  @ 40 CMS, INCLUYE: CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA JUNTAS DE @ 40 CMS, INCLUYE: CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA JUNTAS DE  40 CMS, INCLUYE: CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA JUNTAS DE 40 CMS, INCLUYE: CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA JUNTAS DE  CMS, INCLUYE: CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA JUNTAS DE CMS, INCLUYE: CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA JUNTAS DE  INCLUYE: CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA JUNTAS DE INCLUYE: CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA JUNTAS DE  CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA JUNTAS DE CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA JUNTAS DE  CON DISCO DE DIAMANTE PARA JUNTAS DE CON DISCO DE DIAMANTE PARA JUNTAS DE  DISCO DE DIAMANTE PARA JUNTAS DE DISCO DE DIAMANTE PARA JUNTAS DE  DE DIAMANTE PARA JUNTAS DE DE DIAMANTE PARA JUNTAS DE  DIAMANTE PARA JUNTAS DE DIAMANTE PARA JUNTAS DE  PARA JUNTAS DE PARA JUNTAS DE  JUNTAS DE JUNTAS DE  DE DE CONTROL Y SELLADO DE JUNTAS DE DILATACIÓN EN LOSAS DE CONCRETO.
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SEÑALAMIENTO HORIZONTAL PARA CRUCE DE PEATONES (M-7.1) INCLUYE: PINTURA  HORIZONTAL PARA CRUCE DE PEATONES (M-7.1) INCLUYE: PINTURA HORIZONTAL PARA CRUCE DE PEATONES (M-7.1) INCLUYE: PINTURA  PARA CRUCE DE PEATONES (M-7.1) INCLUYE: PINTURA PARA CRUCE DE PEATONES (M-7.1) INCLUYE: PINTURA  CRUCE DE PEATONES (M-7.1) INCLUYE: PINTURA CRUCE DE PEATONES (M-7.1) INCLUYE: PINTURA  DE PEATONES (M-7.1) INCLUYE: PINTURA DE PEATONES (M-7.1) INCLUYE: PINTURA  PEATONES (M-7.1) INCLUYE: PINTURA PEATONES (M-7.1) INCLUYE: PINTURA  (M-7.1) INCLUYE: PINTURA (M-7.1) INCLUYE: PINTURA  INCLUYE: PINTURA INCLUYE: PINTURA  PINTURA PINTURA COLOR AMARILLO AMBAR CON MICROESFERAS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO  AMARILLO AMBAR CON MICROESFERAS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO AMARILLO AMBAR CON MICROESFERAS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO  AMBAR CON MICROESFERAS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO AMBAR CON MICROESFERAS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO  CON MICROESFERAS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO CON MICROESFERAS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO  MICROESFERAS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO MICROESFERAS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO  MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO  HERRAMIENTA Y MANO HERRAMIENTA Y MANO  Y MANO Y MANO  MANO MANO DE OBRA. DE ACUERDO A LA NORMA SCT N.CTR.CAR.1.07.001/00.
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SEÑALAMIENTO HORIZONTAL FLECHAS DE DIRECCIÓN PARA CARRILES, VELOCIDADES  HORIZONTAL FLECHAS DE DIRECCIÓN PARA CARRILES, VELOCIDADES HORIZONTAL FLECHAS DE DIRECCIÓN PARA CARRILES, VELOCIDADES  FLECHAS DE DIRECCIÓN PARA CARRILES, VELOCIDADES FLECHAS DE DIRECCIÓN PARA CARRILES, VELOCIDADES  DE DIRECCIÓN PARA CARRILES, VELOCIDADES DE DIRECCIÓN PARA CARRILES, VELOCIDADES  DIRECCIÓN PARA CARRILES, VELOCIDADES DIRECCIÓN PARA CARRILES, VELOCIDADES  PARA CARRILES, VELOCIDADES PARA CARRILES, VELOCIDADES  CARRILES, VELOCIDADES CARRILES, VELOCIDADES  VELOCIDADES VELOCIDADES HASTA DE 60 KM/H (M-11.1) INCLUYE: PINTURA COLOR AMARILLO ÁMBAR CON  DE 60 KM/H (M-11.1) INCLUYE: PINTURA COLOR AMARILLO ÁMBAR CON DE 60 KM/H (M-11.1) INCLUYE: PINTURA COLOR AMARILLO ÁMBAR CON  60 KM/H (M-11.1) INCLUYE: PINTURA COLOR AMARILLO ÁMBAR CON 60 KM/H (M-11.1) INCLUYE: PINTURA COLOR AMARILLO ÁMBAR CON  KM/H (M-11.1) INCLUYE: PINTURA COLOR AMARILLO ÁMBAR CON KM/H (M-11.1) INCLUYE: PINTURA COLOR AMARILLO ÁMBAR CON  (M-11.1) INCLUYE: PINTURA COLOR AMARILLO ÁMBAR CON (M-11.1) INCLUYE: PINTURA COLOR AMARILLO ÁMBAR CON  INCLUYE: PINTURA COLOR AMARILLO ÁMBAR CON INCLUYE: PINTURA COLOR AMARILLO ÁMBAR CON  PINTURA COLOR AMARILLO ÁMBAR CON PINTURA COLOR AMARILLO ÁMBAR CON  COLOR AMARILLO ÁMBAR CON COLOR AMARILLO ÁMBAR CON  AMARILLO ÁMBAR CON AMARILLO ÁMBAR CON  ÁMBAR CON ÁMBAR CON  CON CON MICROESFERAS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. DE ACUERDO A LA  MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. DE ACUERDO A LA MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. DE ACUERDO A LA  HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. DE ACUERDO A LA HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. DE ACUERDO A LA  Y MANO DE OBRA. DE ACUERDO A LA Y MANO DE OBRA. DE ACUERDO A LA  MANO DE OBRA. DE ACUERDO A LA MANO DE OBRA. DE ACUERDO A LA  DE OBRA. DE ACUERDO A LA DE OBRA. DE ACUERDO A LA  OBRA. DE ACUERDO A LA OBRA. DE ACUERDO A LA  DE ACUERDO A LA DE ACUERDO A LA  ACUERDO A LA ACUERDO A LA  A LA A LA  LA LA NORMA SCT N.CTR.CAR.1.07.001/00.
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SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN FLECHAS PARA INDICAR DIRECCION HACIA LA  HORIZONTAL EN FLECHAS PARA INDICAR DIRECCION HACIA LA HORIZONTAL EN FLECHAS PARA INDICAR DIRECCION HACIA LA  EN FLECHAS PARA INDICAR DIRECCION HACIA LA EN FLECHAS PARA INDICAR DIRECCION HACIA LA  FLECHAS PARA INDICAR DIRECCION HACIA LA FLECHAS PARA INDICAR DIRECCION HACIA LA  PARA INDICAR DIRECCION HACIA LA PARA INDICAR DIRECCION HACIA LA  INDICAR DIRECCION HACIA LA INDICAR DIRECCION HACIA LA  DIRECCION HACIA LA DIRECCION HACIA LA  HACIA LA HACIA LA  LA LA DERECHA O IZQUIERDA EN CARRILES, VELOCIDADES HASTA DE 60 KM/H (M-11.1)  O IZQUIERDA EN CARRILES, VELOCIDADES HASTA DE 60 KM/H (M-11.1) O IZQUIERDA EN CARRILES, VELOCIDADES HASTA DE 60 KM/H (M-11.1)  IZQUIERDA EN CARRILES, VELOCIDADES HASTA DE 60 KM/H (M-11.1) IZQUIERDA EN CARRILES, VELOCIDADES HASTA DE 60 KM/H (M-11.1)  EN CARRILES, VELOCIDADES HASTA DE 60 KM/H (M-11.1) EN CARRILES, VELOCIDADES HASTA DE 60 KM/H (M-11.1)  CARRILES, VELOCIDADES HASTA DE 60 KM/H (M-11.1) CARRILES, VELOCIDADES HASTA DE 60 KM/H (M-11.1)  VELOCIDADES HASTA DE 60 KM/H (M-11.1) VELOCIDADES HASTA DE 60 KM/H (M-11.1)  HASTA DE 60 KM/H (M-11.1) HASTA DE 60 KM/H (M-11.1)  DE 60 KM/H (M-11.1) DE 60 KM/H (M-11.1)  60 KM/H (M-11.1) 60 KM/H (M-11.1)  KM/H (M-11.1) KM/H (M-11.1)  (M-11.1) (M-11.1) INCLUYE: PINTURA COLOR AMARILLO ÁMBAR CON MICROESFERAS, MATERIALES,  PINTURA COLOR AMARILLO ÁMBAR CON MICROESFERAS, MATERIALES, PINTURA COLOR AMARILLO ÁMBAR CON MICROESFERAS, MATERIALES,  COLOR AMARILLO ÁMBAR CON MICROESFERAS, MATERIALES, COLOR AMARILLO ÁMBAR CON MICROESFERAS, MATERIALES,  AMARILLO ÁMBAR CON MICROESFERAS, MATERIALES, AMARILLO ÁMBAR CON MICROESFERAS, MATERIALES,  ÁMBAR CON MICROESFERAS, MATERIALES, ÁMBAR CON MICROESFERAS, MATERIALES,  CON MICROESFERAS, MATERIALES, CON MICROESFERAS, MATERIALES,  MICROESFERAS, MATERIALES, MICROESFERAS, MATERIALES,  MATERIALES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  Y MANO DE OBRA. DE ACUERDO A LA NORMA SCT Y MANO DE OBRA. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  MANO DE OBRA. DE ACUERDO A LA NORMA SCT MANO DE OBRA. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  DE OBRA. DE ACUERDO A LA NORMA SCT DE OBRA. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  OBRA. DE ACUERDO A LA NORMA SCT OBRA. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  DE ACUERDO A LA NORMA SCT DE ACUERDO A LA NORMA SCT  ACUERDO A LA NORMA SCT ACUERDO A LA NORMA SCT  A LA NORMA SCT A LA NORMA SCT  LA NORMA SCT LA NORMA SCT  NORMA SCT NORMA SCT  SCT SCT N.CTR.CAR.1.07.001/00.
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SEÑALAMIENTO VERTICAL SR9 VELOCIDAD 30 KM/H (71X71)INCLUYE MATERIALES,  VERTICAL SR9 VELOCIDAD 30 KM/H (71X71)INCLUYE MATERIALES, VERTICAL SR9 VELOCIDAD 30 KM/H (71X71)INCLUYE MATERIALES,  SR9 VELOCIDAD 30 KM/H (71X71)INCLUYE MATERIALES, SR9 VELOCIDAD 30 KM/H (71X71)INCLUYE MATERIALES,  VELOCIDAD 30 KM/H (71X71)INCLUYE MATERIALES, VELOCIDAD 30 KM/H (71X71)INCLUYE MATERIALES,  30 KM/H (71X71)INCLUYE MATERIALES, 30 KM/H (71X71)INCLUYE MATERIALES,  KM/H (71X71)INCLUYE MATERIALES, KM/H (71X71)INCLUYE MATERIALES,  (71X71)INCLUYE MATERIALES, (71X71)INCLUYE MATERIALES,  MATERIALES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA DE ACUERDO A LA NORMA N.CTR.CAR.1.07.005/00
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SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOYAS METÁLICAS CALIBRE 3.17 MM COLOR  Y COLOCACIÓN DE BOYAS METÁLICAS CALIBRE 3.17 MM COLOR Y COLOCACIÓN DE BOYAS METÁLICAS CALIBRE 3.17 MM COLOR  COLOCACIÓN DE BOYAS METÁLICAS CALIBRE 3.17 MM COLOR COLOCACIÓN DE BOYAS METÁLICAS CALIBRE 3.17 MM COLOR  DE BOYAS METÁLICAS CALIBRE 3.17 MM COLOR DE BOYAS METÁLICAS CALIBRE 3.17 MM COLOR  BOYAS METÁLICAS CALIBRE 3.17 MM COLOR BOYAS METÁLICAS CALIBRE 3.17 MM COLOR  METÁLICAS CALIBRE 3.17 MM COLOR METÁLICAS CALIBRE 3.17 MM COLOR  CALIBRE 3.17 MM COLOR CALIBRE 3.17 MM COLOR  3.17 MM COLOR 3.17 MM COLOR  MM COLOR MM COLOR  COLOR COLOR AMARILLO TRÁFICO CON DIMENSIONES DE 22 X 22 CMS Y 8 CMS DE ALTO, INCLUYE  TRÁFICO CON DIMENSIONES DE 22 X 22 CMS Y 8 CMS DE ALTO, INCLUYE TRÁFICO CON DIMENSIONES DE 22 X 22 CMS Y 8 CMS DE ALTO, INCLUYE  CON DIMENSIONES DE 22 X 22 CMS Y 8 CMS DE ALTO, INCLUYE CON DIMENSIONES DE 22 X 22 CMS Y 8 CMS DE ALTO, INCLUYE  DIMENSIONES DE 22 X 22 CMS Y 8 CMS DE ALTO, INCLUYE DIMENSIONES DE 22 X 22 CMS Y 8 CMS DE ALTO, INCLUYE  DE 22 X 22 CMS Y 8 CMS DE ALTO, INCLUYE DE 22 X 22 CMS Y 8 CMS DE ALTO, INCLUYE  22 X 22 CMS Y 8 CMS DE ALTO, INCLUYE 22 X 22 CMS Y 8 CMS DE ALTO, INCLUYE  X 22 CMS Y 8 CMS DE ALTO, INCLUYE X 22 CMS Y 8 CMS DE ALTO, INCLUYE  22 CMS Y 8 CMS DE ALTO, INCLUYE 22 CMS Y 8 CMS DE ALTO, INCLUYE  CMS Y 8 CMS DE ALTO, INCLUYE CMS Y 8 CMS DE ALTO, INCLUYE  Y 8 CMS DE ALTO, INCLUYE Y 8 CMS DE ALTO, INCLUYE  8 CMS DE ALTO, INCLUYE 8 CMS DE ALTO, INCLUYE  CMS DE ALTO, INCLUYE CMS DE ALTO, INCLUYE  DE ALTO, INCLUYE DE ALTO, INCLUYE  ALTO, INCLUYE ALTO, INCLUYE  INCLUYE INCLUYE PERFORACIÓN Y COLOCACIÓN DE 4 CLAVOS DE 3" X 1/4”. MANO DE OBRA,  Y COLOCACIÓN DE 4 CLAVOS DE 3" X 1/4”. MANO DE OBRA, Y COLOCACIÓN DE 4 CLAVOS DE 3" X 1/4”. MANO DE OBRA,  COLOCACIÓN DE 4 CLAVOS DE 3" X 1/4”. MANO DE OBRA, COLOCACIÓN DE 4 CLAVOS DE 3" X 1/4”. MANO DE OBRA,  DE 4 CLAVOS DE 3" X 1/4”. MANO DE OBRA, DE 4 CLAVOS DE 3" X 1/4”. MANO DE OBRA,  4 CLAVOS DE 3" X 1/4”. MANO DE OBRA, 4 CLAVOS DE 3" X 1/4”. MANO DE OBRA,  CLAVOS DE 3" X 1/4”. MANO DE OBRA, CLAVOS DE 3" X 1/4”. MANO DE OBRA,  DE 3" X 1/4”. MANO DE OBRA, DE 3" X 1/4”. MANO DE OBRA,  3" X 1/4”. MANO DE OBRA, 3" X 1/4”. MANO DE OBRA,  X 1/4”. MANO DE OBRA, X 1/4”. MANO DE OBRA,  1/4”. MANO DE OBRA, 1/4”. MANO DE OBRA, . MANO DE OBRA,  MANO DE OBRA, MANO DE OBRA,  DE OBRA, DE OBRA,  OBRA, OBRA, MATERIALES, EQUIPO, Y HERRAMIENTA., P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  EQUIPO, Y HERRAMIENTA., P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT EQUIPO, Y HERRAMIENTA., P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  Y HERRAMIENTA., P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT Y HERRAMIENTA., P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  HERRAMIENTA., P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT HERRAMIENTA., P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  DE ACUERDO A LA NORMA SCT DE ACUERDO A LA NORMA SCT  ACUERDO A LA NORMA SCT ACUERDO A LA NORMA SCT  A LA NORMA SCT A LA NORMA SCT  LA NORMA SCT LA NORMA SCT  NORMA SCT NORMA SCT  SCT SCT N.CTR.CAR.1.07.004/00.
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GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO F´C=200 KG/CM2 CON UN REVENIMIENTO DE  DE CONCRETO HIDRÁULICO F´C=200 KG/CM2 CON UN REVENIMIENTO DE DE CONCRETO HIDRÁULICO F´C=200 KG/CM2 CON UN REVENIMIENTO DE  CONCRETO HIDRÁULICO F´C=200 KG/CM2 CON UN REVENIMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO F´C=200 KG/CM2 CON UN REVENIMIENTO DE  HIDRÁULICO F´C=200 KG/CM2 CON UN REVENIMIENTO DE HIDRÁULICO F´C=200 KG/CM2 CON UN REVENIMIENTO DE  F´C=200 KG/CM2 CON UN REVENIMIENTO DE F´C=200 KG/CM2 CON UN REVENIMIENTO DE C=200 KG/CM2 CON UN REVENIMIENTO DE  KG/CM2 CON UN REVENIMIENTO DE KG/CM2 CON UN REVENIMIENTO DE  CON UN REVENIMIENTO DE CON UN REVENIMIENTO DE  UN REVENIMIENTO DE UN REVENIMIENTO DE  REVENIMIENTO DE REVENIMIENTO DE  DE DE 10 CM. ± 2 CM., CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 25 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE  CM. ± 2 CM., CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 25 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE CM. ± 2 CM., CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 25 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE  ± 2 CM., CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 25 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE ± 2 CM., CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 25 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE  2 CM., CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 25 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE 2 CM., CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 25 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE  CM., CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 25 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE CM., CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 25 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE  CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 25 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 25 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE  SECCIÓN TRANSVERSAL DE 25 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE SECCIÓN TRANSVERSAL DE 25 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE  TRANSVERSAL DE 25 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE TRANSVERSAL DE 25 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE  DE 25 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE DE 25 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE  25 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE 25 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE  CMS DE ALTURA, 15 CMS DE CMS DE ALTURA, 15 CMS DE  DE ALTURA, 15 CMS DE DE ALTURA, 15 CMS DE  ALTURA, 15 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE  15 CMS DE 15 CMS DE  CMS DE CMS DE  DE DE CORONA Y 20 CMS DE BASE, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA APARENTE,  Y 20 CMS DE BASE, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA APARENTE, Y 20 CMS DE BASE, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA APARENTE,  20 CMS DE BASE, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA APARENTE, 20 CMS DE BASE, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA APARENTE,  CMS DE BASE, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA APARENTE, CMS DE BASE, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA APARENTE,  DE BASE, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA APARENTE, DE BASE, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA APARENTE,  BASE, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA APARENTE, BASE, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA APARENTE,  INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA APARENTE, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA APARENTE,  EXCAVACIÓN, CIMBRA APARENTE, EXCAVACIÓN, CIMBRA APARENTE,  CIMBRA APARENTE, CIMBRA APARENTE,  APARENTE, APARENTE, DESCIMBRE, COLADO, CURADO, MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS,  COLADO, CURADO, MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, COLADO, CURADO, MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS,  CURADO, MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CURADO, MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS,  MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS,  ACARREOS, DESPERDICIOS, ACARREOS, DESPERDICIOS,  DESPERDICIOS, DESPERDICIOS, RECUBRIMIENTO CON PINTURA EN GUARNICIONES DE COLOR AMARILLO AMBAR CON  CON PINTURA EN GUARNICIONES DE COLOR AMARILLO AMBAR CON CON PINTURA EN GUARNICIONES DE COLOR AMARILLO AMBAR CON  PINTURA EN GUARNICIONES DE COLOR AMARILLO AMBAR CON PINTURA EN GUARNICIONES DE COLOR AMARILLO AMBAR CON  EN GUARNICIONES DE COLOR AMARILLO AMBAR CON EN GUARNICIONES DE COLOR AMARILLO AMBAR CON  GUARNICIONES DE COLOR AMARILLO AMBAR CON GUARNICIONES DE COLOR AMARILLO AMBAR CON  DE COLOR AMARILLO AMBAR CON DE COLOR AMARILLO AMBAR CON  COLOR AMARILLO AMBAR CON COLOR AMARILLO AMBAR CON  AMARILLO AMBAR CON AMARILLO AMBAR CON  AMBAR CON AMBAR CON  CON CON MICROESFERAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  EQUIPO Y MANO DE OBRA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT EQUIPO Y MANO DE OBRA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  Y MANO DE OBRA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT Y MANO DE OBRA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  MANO DE OBRA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT MANO DE OBRA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  DE OBRA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT DE OBRA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  OBRA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT OBRA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  DE ACUERDO A LA NORMA SCT DE ACUERDO A LA NORMA SCT  ACUERDO A LA NORMA SCT ACUERDO A LA NORMA SCT  A LA NORMA SCT A LA NORMA SCT  LA NORMA SCT LA NORMA SCT  NORMA SCT NORMA SCT  SCT SCT N.CTR.CAR.1.02.010/00.
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EXCAVACIÓN PARA DAR NIVEL AL MURO PROMEDIO A MANO, EN MATERIAL TIPO  PARA DAR NIVEL AL MURO PROMEDIO A MANO, EN MATERIAL TIPO PARA DAR NIVEL AL MURO PROMEDIO A MANO, EN MATERIAL TIPO  DAR NIVEL AL MURO PROMEDIO A MANO, EN MATERIAL TIPO DAR NIVEL AL MURO PROMEDIO A MANO, EN MATERIAL TIPO  NIVEL AL MURO PROMEDIO A MANO, EN MATERIAL TIPO NIVEL AL MURO PROMEDIO A MANO, EN MATERIAL TIPO  AL MURO PROMEDIO A MANO, EN MATERIAL TIPO AL MURO PROMEDIO A MANO, EN MATERIAL TIPO  MURO PROMEDIO A MANO, EN MATERIAL TIPO MURO PROMEDIO A MANO, EN MATERIAL TIPO  PROMEDIO A MANO, EN MATERIAL TIPO PROMEDIO A MANO, EN MATERIAL TIPO  A MANO, EN MATERIAL TIPO A MANO, EN MATERIAL TIPO  MANO, EN MATERIAL TIPO MANO, EN MATERIAL TIPO  EN MATERIAL TIPO EN MATERIAL TIPO  MATERIAL TIPO MATERIAL TIPO  TIPO TIPO II-C, INCLUYE: AFINE DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN Y DE TALUD, COMPACTACIÓN  INCLUYE: AFINE DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN Y DE TALUD, COMPACTACIÓN INCLUYE: AFINE DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN Y DE TALUD, COMPACTACIÓN  AFINE DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN Y DE TALUD, COMPACTACIÓN AFINE DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN Y DE TALUD, COMPACTACIÓN  DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN Y DE TALUD, COMPACTACIÓN DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN Y DE TALUD, COMPACTACIÓN  FONDO DE LA EXCAVACIÓN Y DE TALUD, COMPACTACIÓN FONDO DE LA EXCAVACIÓN Y DE TALUD, COMPACTACIÓN  DE LA EXCAVACIÓN Y DE TALUD, COMPACTACIÓN DE LA EXCAVACIÓN Y DE TALUD, COMPACTACIÓN  LA EXCAVACIÓN Y DE TALUD, COMPACTACIÓN LA EXCAVACIÓN Y DE TALUD, COMPACTACIÓN  EXCAVACIÓN Y DE TALUD, COMPACTACIÓN EXCAVACIÓN Y DE TALUD, COMPACTACIÓN  Y DE TALUD, COMPACTACIÓN Y DE TALUD, COMPACTACIÓN  DE TALUD, COMPACTACIÓN DE TALUD, COMPACTACIÓN  TALUD, COMPACTACIÓN TALUD, COMPACTACIÓN  COMPACTACIÓN COMPACTACIÓN AL 100%, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA  100%, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA 100%, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA  MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA  DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA  OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA  EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA  Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA  HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA  DE ACUERDO A LA NORMA DE ACUERDO A LA NORMA  ACUERDO A LA NORMA ACUERDO A LA NORMA  A LA NORMA A LA NORMA  LA NORMA LA NORMA  NORMA NORMA N-CTR-CAR-1-02-001/00
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SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN FLECHAS PARA INDICAR DIRECCION HACIA LA  HORIZONTAL EN FLECHAS PARA INDICAR DIRECCION HACIA LA HORIZONTAL EN FLECHAS PARA INDICAR DIRECCION HACIA LA  EN FLECHAS PARA INDICAR DIRECCION HACIA LA EN FLECHAS PARA INDICAR DIRECCION HACIA LA  FLECHAS PARA INDICAR DIRECCION HACIA LA FLECHAS PARA INDICAR DIRECCION HACIA LA  PARA INDICAR DIRECCION HACIA LA PARA INDICAR DIRECCION HACIA LA  INDICAR DIRECCION HACIA LA INDICAR DIRECCION HACIA LA  DIRECCION HACIA LA DIRECCION HACIA LA  HACIA LA HACIA LA  LA LA DERECHA O IZQUIERDA EN CARRILES, VELOCIDADES HASTA DE 60 KM/H (M-11.1)  O IZQUIERDA EN CARRILES, VELOCIDADES HASTA DE 60 KM/H (M-11.1) O IZQUIERDA EN CARRILES, VELOCIDADES HASTA DE 60 KM/H (M-11.1)  IZQUIERDA EN CARRILES, VELOCIDADES HASTA DE 60 KM/H (M-11.1) IZQUIERDA EN CARRILES, VELOCIDADES HASTA DE 60 KM/H (M-11.1)  EN CARRILES, VELOCIDADES HASTA DE 60 KM/H (M-11.1) EN CARRILES, VELOCIDADES HASTA DE 60 KM/H (M-11.1)  CARRILES, VELOCIDADES HASTA DE 60 KM/H (M-11.1) CARRILES, VELOCIDADES HASTA DE 60 KM/H (M-11.1)  VELOCIDADES HASTA DE 60 KM/H (M-11.1) VELOCIDADES HASTA DE 60 KM/H (M-11.1)  HASTA DE 60 KM/H (M-11.1) HASTA DE 60 KM/H (M-11.1)  DE 60 KM/H (M-11.1) DE 60 KM/H (M-11.1)  60 KM/H (M-11.1) 60 KM/H (M-11.1)  KM/H (M-11.1) KM/H (M-11.1)  (M-11.1) (M-11.1) INCLUYE: PINTURA COLOR AMARILLO ÁMBAR CON MICROESFERAS, MATERIALES,  PINTURA COLOR AMARILLO ÁMBAR CON MICROESFERAS, MATERIALES, PINTURA COLOR AMARILLO ÁMBAR CON MICROESFERAS, MATERIALES,  COLOR AMARILLO ÁMBAR CON MICROESFERAS, MATERIALES, COLOR AMARILLO ÁMBAR CON MICROESFERAS, MATERIALES,  AMARILLO ÁMBAR CON MICROESFERAS, MATERIALES, AMARILLO ÁMBAR CON MICROESFERAS, MATERIALES,  ÁMBAR CON MICROESFERAS, MATERIALES, ÁMBAR CON MICROESFERAS, MATERIALES,  CON MICROESFERAS, MATERIALES, CON MICROESFERAS, MATERIALES,  MICROESFERAS, MATERIALES, MICROESFERAS, MATERIALES,  MATERIALES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  Y MANO DE OBRA. DE ACUERDO A LA NORMA SCT Y MANO DE OBRA. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  MANO DE OBRA. DE ACUERDO A LA NORMA SCT MANO DE OBRA. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  DE OBRA. DE ACUERDO A LA NORMA SCT DE OBRA. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  OBRA. DE ACUERDO A LA NORMA SCT OBRA. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  DE ACUERDO A LA NORMA SCT DE ACUERDO A LA NORMA SCT  ACUERDO A LA NORMA SCT ACUERDO A LA NORMA SCT  A LA NORMA SCT A LA NORMA SCT  LA NORMA SCT LA NORMA SCT  NORMA SCT NORMA SCT  SCT SCT N.CTR.CAR.1.07.001/00.
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SEÑALAMIENTO VERTICAL SR9 VELOCIDAD 30 KM/H (71X71)INCLUYE MATERIALES,  VERTICAL SR9 VELOCIDAD 30 KM/H (71X71)INCLUYE MATERIALES, VERTICAL SR9 VELOCIDAD 30 KM/H (71X71)INCLUYE MATERIALES,  SR9 VELOCIDAD 30 KM/H (71X71)INCLUYE MATERIALES, SR9 VELOCIDAD 30 KM/H (71X71)INCLUYE MATERIALES,  VELOCIDAD 30 KM/H (71X71)INCLUYE MATERIALES, VELOCIDAD 30 KM/H (71X71)INCLUYE MATERIALES,  30 KM/H (71X71)INCLUYE MATERIALES, 30 KM/H (71X71)INCLUYE MATERIALES,  KM/H (71X71)INCLUYE MATERIALES, KM/H (71X71)INCLUYE MATERIALES,  (71X71)INCLUYE MATERIALES, (71X71)INCLUYE MATERIALES,  MATERIALES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA DE ACUERDO A LA NORMA N.CTR.CAR.1.07.005/00
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SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOYAS METÁLICAS CALIBRE 3.17 MM COLOR  Y COLOCACIÓN DE BOYAS METÁLICAS CALIBRE 3.17 MM COLOR Y COLOCACIÓN DE BOYAS METÁLICAS CALIBRE 3.17 MM COLOR  COLOCACIÓN DE BOYAS METÁLICAS CALIBRE 3.17 MM COLOR COLOCACIÓN DE BOYAS METÁLICAS CALIBRE 3.17 MM COLOR  DE BOYAS METÁLICAS CALIBRE 3.17 MM COLOR DE BOYAS METÁLICAS CALIBRE 3.17 MM COLOR  BOYAS METÁLICAS CALIBRE 3.17 MM COLOR BOYAS METÁLICAS CALIBRE 3.17 MM COLOR  METÁLICAS CALIBRE 3.17 MM COLOR METÁLICAS CALIBRE 3.17 MM COLOR  CALIBRE 3.17 MM COLOR CALIBRE 3.17 MM COLOR  3.17 MM COLOR 3.17 MM COLOR  MM COLOR MM COLOR  COLOR COLOR AMARILLO TRÁFICO CON DIMENSIONES DE 22 X 22 CMS Y 8 CMS DE ALTO, INCLUYE  TRÁFICO CON DIMENSIONES DE 22 X 22 CMS Y 8 CMS DE ALTO, INCLUYE TRÁFICO CON DIMENSIONES DE 22 X 22 CMS Y 8 CMS DE ALTO, INCLUYE  CON DIMENSIONES DE 22 X 22 CMS Y 8 CMS DE ALTO, INCLUYE CON DIMENSIONES DE 22 X 22 CMS Y 8 CMS DE ALTO, INCLUYE  DIMENSIONES DE 22 X 22 CMS Y 8 CMS DE ALTO, INCLUYE DIMENSIONES DE 22 X 22 CMS Y 8 CMS DE ALTO, INCLUYE  DE 22 X 22 CMS Y 8 CMS DE ALTO, INCLUYE DE 22 X 22 CMS Y 8 CMS DE ALTO, INCLUYE  22 X 22 CMS Y 8 CMS DE ALTO, INCLUYE 22 X 22 CMS Y 8 CMS DE ALTO, INCLUYE  X 22 CMS Y 8 CMS DE ALTO, INCLUYE X 22 CMS Y 8 CMS DE ALTO, INCLUYE  22 CMS Y 8 CMS DE ALTO, INCLUYE 22 CMS Y 8 CMS DE ALTO, INCLUYE  CMS Y 8 CMS DE ALTO, INCLUYE CMS Y 8 CMS DE ALTO, INCLUYE  Y 8 CMS DE ALTO, INCLUYE Y 8 CMS DE ALTO, INCLUYE  8 CMS DE ALTO, INCLUYE 8 CMS DE ALTO, INCLUYE  CMS DE ALTO, INCLUYE CMS DE ALTO, INCLUYE  DE ALTO, INCLUYE DE ALTO, INCLUYE  ALTO, INCLUYE ALTO, INCLUYE  INCLUYE INCLUYE PERFORACIÓN Y COLOCACIÓN DE 4 CLAVOS DE 3" X 1/4”. MANO DE OBRA,  Y COLOCACIÓN DE 4 CLAVOS DE 3" X 1/4”. MANO DE OBRA, Y COLOCACIÓN DE 4 CLAVOS DE 3" X 1/4”. MANO DE OBRA,  COLOCACIÓN DE 4 CLAVOS DE 3" X 1/4”. MANO DE OBRA, COLOCACIÓN DE 4 CLAVOS DE 3" X 1/4”. MANO DE OBRA,  DE 4 CLAVOS DE 3" X 1/4”. MANO DE OBRA, DE 4 CLAVOS DE 3" X 1/4”. MANO DE OBRA,  4 CLAVOS DE 3" X 1/4”. MANO DE OBRA, 4 CLAVOS DE 3" X 1/4”. MANO DE OBRA,  CLAVOS DE 3" X 1/4”. MANO DE OBRA, CLAVOS DE 3" X 1/4”. MANO DE OBRA,  DE 3" X 1/4”. MANO DE OBRA, DE 3" X 1/4”. MANO DE OBRA,  3" X 1/4”. MANO DE OBRA, 3" X 1/4”. MANO DE OBRA,  X 1/4”. MANO DE OBRA, X 1/4”. MANO DE OBRA,  1/4”. MANO DE OBRA, 1/4”. MANO DE OBRA, . MANO DE OBRA,  MANO DE OBRA, MANO DE OBRA,  DE OBRA, DE OBRA,  OBRA, OBRA, MATERIALES, EQUIPO, Y HERRAMIENTA., P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  EQUIPO, Y HERRAMIENTA., P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT EQUIPO, Y HERRAMIENTA., P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  Y HERRAMIENTA., P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT Y HERRAMIENTA., P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  HERRAMIENTA., P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT HERRAMIENTA., P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  DE ACUERDO A LA NORMA SCT DE ACUERDO A LA NORMA SCT  ACUERDO A LA NORMA SCT ACUERDO A LA NORMA SCT  A LA NORMA SCT A LA NORMA SCT  LA NORMA SCT LA NORMA SCT  NORMA SCT NORMA SCT  SCT SCT N.CTR.CAR.1.07.004/00.
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GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO F´C=200 KG/CM2 CON UN REVENIMIENTO DE  DE CONCRETO HIDRÁULICO F´C=200 KG/CM2 CON UN REVENIMIENTO DE DE CONCRETO HIDRÁULICO F´C=200 KG/CM2 CON UN REVENIMIENTO DE  CONCRETO HIDRÁULICO F´C=200 KG/CM2 CON UN REVENIMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO F´C=200 KG/CM2 CON UN REVENIMIENTO DE  HIDRÁULICO F´C=200 KG/CM2 CON UN REVENIMIENTO DE HIDRÁULICO F´C=200 KG/CM2 CON UN REVENIMIENTO DE  F´C=200 KG/CM2 CON UN REVENIMIENTO DE F´C=200 KG/CM2 CON UN REVENIMIENTO DE C=200 KG/CM2 CON UN REVENIMIENTO DE  KG/CM2 CON UN REVENIMIENTO DE KG/CM2 CON UN REVENIMIENTO DE  CON UN REVENIMIENTO DE CON UN REVENIMIENTO DE  UN REVENIMIENTO DE UN REVENIMIENTO DE  REVENIMIENTO DE REVENIMIENTO DE  DE DE 10 CM. ± 2 CM., CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 25 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE  CM. ± 2 CM., CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 25 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE CM. ± 2 CM., CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 25 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE  ± 2 CM., CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 25 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE ± 2 CM., CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 25 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE  2 CM., CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 25 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE 2 CM., CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 25 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE  CM., CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 25 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE CM., CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 25 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE  CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 25 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 25 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE  SECCIÓN TRANSVERSAL DE 25 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE SECCIÓN TRANSVERSAL DE 25 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE  TRANSVERSAL DE 25 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE TRANSVERSAL DE 25 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE  DE 25 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE DE 25 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE  25 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE 25 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE  CMS DE ALTURA, 15 CMS DE CMS DE ALTURA, 15 CMS DE  DE ALTURA, 15 CMS DE DE ALTURA, 15 CMS DE  ALTURA, 15 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE  15 CMS DE 15 CMS DE  CMS DE CMS DE  DE DE CORONA Y 20 CMS DE BASE, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA APARENTE,  Y 20 CMS DE BASE, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA APARENTE, Y 20 CMS DE BASE, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA APARENTE,  20 CMS DE BASE, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA APARENTE, 20 CMS DE BASE, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA APARENTE,  CMS DE BASE, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA APARENTE, CMS DE BASE, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA APARENTE,  DE BASE, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA APARENTE, DE BASE, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA APARENTE,  BASE, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA APARENTE, BASE, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA APARENTE,  INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA APARENTE, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA APARENTE,  EXCAVACIÓN, CIMBRA APARENTE, EXCAVACIÓN, CIMBRA APARENTE,  CIMBRA APARENTE, CIMBRA APARENTE,  APARENTE, APARENTE, DESCIMBRE, COLADO, CURADO, MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS,  COLADO, CURADO, MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, COLADO, CURADO, MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS,  CURADO, MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CURADO, MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS,  MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS,  ACARREOS, DESPERDICIOS, ACARREOS, DESPERDICIOS,  DESPERDICIOS, DESPERDICIOS, RECUBRIMIENTO CON PINTURA EN GUARNICIONES DE COLOR AMARILLO AMBAR CON  CON PINTURA EN GUARNICIONES DE COLOR AMARILLO AMBAR CON CON PINTURA EN GUARNICIONES DE COLOR AMARILLO AMBAR CON  PINTURA EN GUARNICIONES DE COLOR AMARILLO AMBAR CON PINTURA EN GUARNICIONES DE COLOR AMARILLO AMBAR CON  EN GUARNICIONES DE COLOR AMARILLO AMBAR CON EN GUARNICIONES DE COLOR AMARILLO AMBAR CON  GUARNICIONES DE COLOR AMARILLO AMBAR CON GUARNICIONES DE COLOR AMARILLO AMBAR CON  DE COLOR AMARILLO AMBAR CON DE COLOR AMARILLO AMBAR CON  COLOR AMARILLO AMBAR CON COLOR AMARILLO AMBAR CON  AMARILLO AMBAR CON AMARILLO AMBAR CON  AMBAR CON AMBAR CON  CON CON MICROESFERAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  EQUIPO Y MANO DE OBRA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT EQUIPO Y MANO DE OBRA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  Y MANO DE OBRA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT Y MANO DE OBRA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  MANO DE OBRA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT MANO DE OBRA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  DE OBRA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT DE OBRA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  OBRA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT OBRA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  DE ACUERDO A LA NORMA SCT DE ACUERDO A LA NORMA SCT  ACUERDO A LA NORMA SCT ACUERDO A LA NORMA SCT  A LA NORMA SCT A LA NORMA SCT  LA NORMA SCT LA NORMA SCT  NORMA SCT NORMA SCT  SCT SCT N.CTR.CAR.1.02.010/00.
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MURO DE CONTENSIÓN
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EXCAVACIÓN PARA DAR NIVEL AL MURO PROMEDIO A MANO, EN MATERIAL TIPO  PARA DAR NIVEL AL MURO PROMEDIO A MANO, EN MATERIAL TIPO PARA DAR NIVEL AL MURO PROMEDIO A MANO, EN MATERIAL TIPO  DAR NIVEL AL MURO PROMEDIO A MANO, EN MATERIAL TIPO DAR NIVEL AL MURO PROMEDIO A MANO, EN MATERIAL TIPO  NIVEL AL MURO PROMEDIO A MANO, EN MATERIAL TIPO NIVEL AL MURO PROMEDIO A MANO, EN MATERIAL TIPO  AL MURO PROMEDIO A MANO, EN MATERIAL TIPO AL MURO PROMEDIO A MANO, EN MATERIAL TIPO  MURO PROMEDIO A MANO, EN MATERIAL TIPO MURO PROMEDIO A MANO, EN MATERIAL TIPO  PROMEDIO A MANO, EN MATERIAL TIPO PROMEDIO A MANO, EN MATERIAL TIPO  A MANO, EN MATERIAL TIPO A MANO, EN MATERIAL TIPO  MANO, EN MATERIAL TIPO MANO, EN MATERIAL TIPO  EN MATERIAL TIPO EN MATERIAL TIPO  MATERIAL TIPO MATERIAL TIPO  TIPO TIPO II-C, INCLUYE: AFINE DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN Y DE TALUD, COMPACTACIÓN  INCLUYE: AFINE DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN Y DE TALUD, COMPACTACIÓN INCLUYE: AFINE DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN Y DE TALUD, COMPACTACIÓN  AFINE DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN Y DE TALUD, COMPACTACIÓN AFINE DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN Y DE TALUD, COMPACTACIÓN  DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN Y DE TALUD, COMPACTACIÓN DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN Y DE TALUD, COMPACTACIÓN  FONDO DE LA EXCAVACIÓN Y DE TALUD, COMPACTACIÓN FONDO DE LA EXCAVACIÓN Y DE TALUD, COMPACTACIÓN  DE LA EXCAVACIÓN Y DE TALUD, COMPACTACIÓN DE LA EXCAVACIÓN Y DE TALUD, COMPACTACIÓN  LA EXCAVACIÓN Y DE TALUD, COMPACTACIÓN LA EXCAVACIÓN Y DE TALUD, COMPACTACIÓN  EXCAVACIÓN Y DE TALUD, COMPACTACIÓN EXCAVACIÓN Y DE TALUD, COMPACTACIÓN  Y DE TALUD, COMPACTACIÓN Y DE TALUD, COMPACTACIÓN  DE TALUD, COMPACTACIÓN DE TALUD, COMPACTACIÓN  TALUD, COMPACTACIÓN TALUD, COMPACTACIÓN  COMPACTACIÓN COMPACTACIÓN AL 100%, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA  100%, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA 100%, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA  MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA  DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA  OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA  EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA  Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA  HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA  DE ACUERDO A LA NORMA DE ACUERDO A LA NORMA  ACUERDO A LA NORMA ACUERDO A LA NORMA  A LA NORMA A LA NORMA  LA NORMA LA NORMA  NORMA NORMA N-CTR-CAR-1-02-001/00
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RELLENO PARA MEJORAMIENTO DEL SUELO  CON MATERIAL MEJORADO CON CALIDAD  PARA MEJORAMIENTO DEL SUELO  CON MATERIAL MEJORADO CON CALIDAD PARA MEJORAMIENTO DEL SUELO  CON MATERIAL MEJORADO CON CALIDAD  MEJORAMIENTO DEL SUELO  CON MATERIAL MEJORADO CON CALIDAD MEJORAMIENTO DEL SUELO  CON MATERIAL MEJORADO CON CALIDAD  DEL SUELO  CON MATERIAL MEJORADO CON CALIDAD DEL SUELO  CON MATERIAL MEJORADO CON CALIDAD  SUELO  CON MATERIAL MEJORADO CON CALIDAD SUELO  CON MATERIAL MEJORADO CON CALIDAD   CON MATERIAL MEJORADO CON CALIDAD  CON MATERIAL MEJORADO CON CALIDAD CON MATERIAL MEJORADO CON CALIDAD  MATERIAL MEJORADO CON CALIDAD MATERIAL MEJORADO CON CALIDAD  MEJORADO CON CALIDAD MEJORADO CON CALIDAD  CON CALIDAD CON CALIDAD  CALIDAD CALIDAD DE SUB BASE, COMPACTADO CON BAILARINA AL 100% DE PVSM  EN CAPAS DE 20  SUB BASE, COMPACTADO CON BAILARINA AL 100% DE PVSM  EN CAPAS DE 20 SUB BASE, COMPACTADO CON BAILARINA AL 100% DE PVSM  EN CAPAS DE 20  BASE, COMPACTADO CON BAILARINA AL 100% DE PVSM  EN CAPAS DE 20 BASE, COMPACTADO CON BAILARINA AL 100% DE PVSM  EN CAPAS DE 20  COMPACTADO CON BAILARINA AL 100% DE PVSM  EN CAPAS DE 20 COMPACTADO CON BAILARINA AL 100% DE PVSM  EN CAPAS DE 20  CON BAILARINA AL 100% DE PVSM  EN CAPAS DE 20 CON BAILARINA AL 100% DE PVSM  EN CAPAS DE 20  BAILARINA AL 100% DE PVSM  EN CAPAS DE 20 BAILARINA AL 100% DE PVSM  EN CAPAS DE 20  AL 100% DE PVSM  EN CAPAS DE 20 AL 100% DE PVSM  EN CAPAS DE 20  100% DE PVSM  EN CAPAS DE 20 100% DE PVSM  EN CAPAS DE 20  DE PVSM  EN CAPAS DE 20 DE PVSM  EN CAPAS DE 20  PVSM  EN CAPAS DE 20 PVSM  EN CAPAS DE 20   EN CAPAS DE 20  EN CAPAS DE 20 EN CAPAS DE 20  CAPAS DE 20 CAPAS DE 20  DE 20 DE 20  20 20 CM HASTA ALCANZAR LOS 40 CM, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: SUMINISTRO DE  HASTA ALCANZAR LOS 40 CM, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: SUMINISTRO DE HASTA ALCANZAR LOS 40 CM, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: SUMINISTRO DE  ALCANZAR LOS 40 CM, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: SUMINISTRO DE ALCANZAR LOS 40 CM, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: SUMINISTRO DE  LOS 40 CM, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS 40 CM, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: SUMINISTRO DE  40 CM, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: SUMINISTRO DE 40 CM, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: SUMINISTRO DE  CM, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: SUMINISTRO DE CM, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: SUMINISTRO DE  ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: SUMINISTRO DE ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: SUMINISTRO DE  AGUA, INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA, INCLUYE: SUMINISTRO DE  INCLUYE: SUMINISTRO DE INCLUYE: SUMINISTRO DE  SUMINISTRO DE SUMINISTRO DE  DE DE MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y  ACARREOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACARREOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y  MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y  DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y  OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y  MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y  EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQUIPO, HERRAMIENTA Y  HERRAMIENTA Y HERRAMIENTA Y  Y Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO A LA NORMA  LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO A LA NORMA LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO A LA NORMA  NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO A LA NORMA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO A LA NORMA  PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO A LA NORMA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO A LA NORMA  SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO A LA NORMA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO A LA NORMA  CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO A LA NORMA CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO A LA NORMA  EJECUCIÓN, DE ACUERDO A LA NORMA EJECUCIÓN, DE ACUERDO A LA NORMA  DE ACUERDO A LA NORMA DE ACUERDO A LA NORMA  ACUERDO A LA NORMA ACUERDO A LA NORMA  A LA NORMA A LA NORMA  LA NORMA LA NORMA  NORMA NORMA N-CTR-CAR-1-02-001/00
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