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CEMENTO PARA PVC

PLANTA DE INSTALACION PLUVIAL

ESC.1:100

PROCESO CONSTRUCTIVO

TRABAJOS EN DRENAJE PLUVIAL.

1. El canalon sera de lamina de acero galvanizada en calibre 20 y tendra una seccion
en “U" de 25 cm de altura x 20 cm de base.

La pendiente longitudinal del canalon sera del 0.5% en sentido oeste - este de la cubierta. TODAS LAS ACOTACIONES SON EN METROS, EXCEPTO DE LAS INDICADAS _ ;
2: Los largueros colocados en los extremos laterales de la cubierta deberan contar con i I
perforaciones, para tornillos de %", los cuales se ubicaran longitudinalmente a cada 75 cm. |

El soporte del canalon seré reforzado con Angulo de 1 %" en formade “L" acada1.0 malo - i

TODAS LAS ACOTACIONES SON EN METROS, EXCEPTO DE LAS INDICADAS
EN OTRA UNIDAD.

DETALLE DE CONEXION EN CANALON

TODAS LAS ACOTACIONES SON EN METROS, EXCEPTO DE LAS INDICADAS
EN OTRA UNIDAD.

. largo del canalén, dicho soporte se soldara a la cuerda superior de la armadura A-2. La longitud Ng= e e i
' de este soporte se dimensionara du_r.ante la colocamon.' : . CATALOGO DE CONCEPTOS ' '|[H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE |
|3 Estando el canalon en su sitio, para la conduccion de las aguas a nivel de piso, se CANALON CALIBRE 22 || SAN PABLO COATLAN, MIAHUATLAN, '
| colocaran 2 bajantes por lado, cada bajada sera de tubo de PVC de 6"; debiendo hacerse las cODIGO CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD | OAXACA
. perforaciones en el canalén, las cuales tendran de 6" de diametro, en el punto en que coincida = = - s = e .. T
con la columna, ya que sobre esta se sujetara el tubo de PVC. : a [ PROYECTO:
. . . SUMINISTR OLOCACION CANALON A BASE DE LAMINA GALVANIZADA LISA CAL. 20 CON UN <~ CODO DE 20°X152MM
4 Para que la tuberia pueda ubicarse junto a las columnas, se deberan colocar en la ESEHNO DEOEE‘;ZE BN OB BEECHN: BECIHE ESPERTFICACIONES DE PROYECTD! ICLUE: TABES ¥ DETALLE DE REGISTRO DE AGUAS PLUVIALES (RAP1 ) DETALLE DE REGISTRO DE AGUAS PLUVIALES (RAP1 ) (7= - “CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y
H A s ° v A" 3 PLUV-001 PREPARACIONES PARA LAS BAJADAS SELLADO DE JUNTAS, HERRAMIENTA, MATERIALES, KG 66.40 - . N [ A TECHADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 133,
salida del canalon, l:n tr?mo de tubo de 50 cm - codo de PVC de 45° x 6'- un COP!e ‘f'e ?0 call l:n MANIOBRAS, ACARREOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA, P. U. O. T. DE ACUERDO A LA NORMA - e > ™ / 4 N\ CODO DE 20°X152MM CLAVE: 20DST0150C" |
codo de PVC de 45° x 6", en este punto se conectara un tramo de tubo de PVC hidraulico de 6". NMX-AA-170-SCFI-2015, 5, ™ b . ) - ) iy AV RN -
5 La fijacion de la tuberia de PVC a las columnas se hara utilizando abrazaderas SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES CON TUBERIA DE PVC DE &' DE . 8 8 6 8 N S || e L S e -
" " . : . DIAMETRO CON DESARROLLO DE 6.45 M, INCLUYE: M ' . : [] — | x . |
galvanizadas de 6", las perforaciones se haran directamente sobre el PLUV-002 DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA | ML 100.76 s o i ™ | ; I LOCAEEAD‘ SAN PA?LO COATLA::' ggg:gﬁlgﬁs::::g;o |
[ | tubo, colocando 1 abrazadera a cada 50 cm. LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P. U. O. T. DE ACUERDO A LA NORMA S _ e b 0, 005 TUBERIA HIDRAULICA PVC 150 MM \ {E:SO'?;DONOI:;‘)?;SLTO PAUAHLIATEAN, ' '
i , a . , “ NMX-AA-170-SCF1-2015, ~ ] R0 . N : ACA. = e _____./
6. F,’ara Ia DK er:tre Ia ‘Ube”a de ,6 (b,ajantes) y la Ilnea CO|eCt0r,a de 6 ) 889 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90 DE PVC DE 6" DE DIAMETRO; INCLUYE: MATERIALES, » / N
conectara con una tee de 6" y de esta partira la linea colectora hasta el registro para aguas AT CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO
I : I OV NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P. U. O. T. DE ACUERDO A LA I '3
pluviales. ) NORMA NMX-AA-170-SCF1-2015. s °
Para las bajadas ubicadas en las columnas de las esquinas la tee de 6" permitira la continuidad L SUMPRSTRO ¥ COLOCACION DE COPLE DE PVC DE 5 DS DIAMETRO: INCLUVE: MATERIALES, GORTES, o _
de la linea colectora; Para la primera bajada, ubicada en la columna central, se colocara un PLUV-004 DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA CANALON CALIBRE 20
: " e LA H : LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P. U. O. T. DE ACUERDO A LA NORMA |
tapon de PVC de 6", el cual permitira la limpieza en caso de azolve. NMX-AA-170-SCFI-2015. }
. . " . - 020 -
o Una vez que se haya tend|d0 Ia 1Uber|a de 6 (eﬂ ambos lados de Ia CUblerta) que CONSTRUCCION DE REGISTRO PLUVIAL CON MEDIDAS INTERIORES DE 0.4 X 06 Y 06 M. DE
Captara e] agua de Ias bajantes de Gﬂ, =R pOdré reaiizar el trazo que debefé segu" sl tUberia EES#ZL;?’E}I[:\ARDEINZA?Ell‘SJ:AF'DROOFC':(?F:J(‘ l\gL’:IRI?)ES ‘JDE ;gz:ggEFlzaéoDiEggg!E’IOIYACSE::[—EI‘:?E')& g?\:] Eh;'lailzcéé TODAS LAS ACOTACIONES SON EN METROS, EXCEPTO DE LAS INDICADAS
cruzando parte del predio. Con el trazo hecho, se podra identificar los puntos donde se ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO Dl e RN NSRS R DA EN OTRA UNIDAD. ' - -
PLUV-005 COMERCIAL, INCLUYE: EXCAVACION EN TERRENO COMPACTO, SUMINISTRO DE MATERIALES, i ’

construiran los registros, debiendo respetar que la distancia méxima entre registros sera de
11.00m.

La pendiente de toda la tuberia colectora de PVC de 6" sera del 0.2% (2 al millar), continuando
hasta desembocar en el cordon cuneta de la avenida 16 de septiembre.

8 La tuberia de 6" se instalara en una zanja de 20 cm de ancho, se debera cubrir el tubo
con arena, 5 cm por encima de su lomo, el resto del relleno, se hara con material producto de la
excavacion, cribando el material, eliminando fragmentos de mayores a %"

9: Los tipos de registros seran de 60 x 60 x 100 cm, seran de tabique rojo recocido,
juntado y aplanado interior fino con mortero cemento: arena de proporcion 1:3. El piso de fondo
sera de concreto de f'c=150 kg/cm2, debiendo dejar 5 cm. por debajo del tubo de salida. La tapa
sera de 60 x 60 cm de lamina negra Cal. 12, con marco y contramarco de angulo de 1 2"

ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ACABADO PULIDO EN
INTERIOR, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P. U. O. T. DE ACUERDO A LA NORMA
NMX-AA-170-SCF1-2015.
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