VOL UMEN DE OBRA CROQUIS DE MACROLOCALIZACION
(03 REGISTROS DE BAJA TENSION NUEVOS)

[
3
.

»0
0
DO
-0
«0
0
o
0
x

|

RESUMEN DE DUCTO
LONG. DE DUCTO S1A = 0+098 KMS

CUADRO DE DISPOSITIVOS

NUMERO DISPOSITIVO CANTIDAD| CARACTERISTICAS
S1A (PAD 27) SISTEMA DE DUCTOS DE BAJA TENSION 98 MITS SISTEMA DE DUCTOS
EN ARROLLO BAJA TENSION TIPO

[PUNTOS GEOREFERENCIADOS RD|
744324 | 1848506
744360 | 1848488
744345 | 1848428

REGISTRO PARA B.T. EN ARROYO TIPO 2

NyEL P
27

|

" ‘i///////// — [ —_
L —F=FF=o=
N . [ |
A0ER0 OF ReruERzD 1
wlmo (T B . Il
*/ ‘\ o RESUMEN DEREGISTROS BT
- :
r — N ==—FFr——— ime | e
- ‘ m PLANTA REGISTRO s B
¥ CORTE A—A' N ESCAL, q
: 2.
-
REGISTRO SIN FONDO PARA an
NIVEL FREATICO BAJO 3 13 J
LA COMISIEN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DIVISIGN SURESTE,
- w7 ZONA DAXACA CERTIFICA HABER REVISADD Y AUTORIZADD EL
i PRESENTE PROYECTO DE ELECTRIFICACIEN CON VIGENCIA DE
L J‘:: zi‘L :JHLJHLJHL: JHL: L < P UN ARD A PARTIR DEL __ DE _____ DE 2015,
o8’ . =45 om
H it = —e=p=H| i
574\ 7JLC JQQEE” A* L: | l il mlmmmsmmé-mm;nummmm
T [ O N O r ISOUETRIED DIVISION SURESTE
. I A K Y ESPECIFICACIONES DEPARTAMENTO DE PLANBACION
LT T T L. KOTAGONES BN CONTNETGS PLANO DE PROYECTO OBRA CIVIL
p— beisnphidgip
§- s s miras copens PATATEA T "AMPL. RD VARIAS CALLES MAGDALENA OCOTLAN®
ICTO DE POLIETLENO DE ALTA DENSIDAD 50.8, 76 0 101 mm DE
BT % TR B Mk B e £ v e o . cen
R o3 v o bttt e .t o o o
PesTo A unzar P0 s 0 2 BRI LBE WRSNLER ST A DT ocoran

8- TAPA 0E concRETo o200 u./m
OF ANGLLD DF A

Cuonde a0, ulllom ducton pore TV § Tdfanos, st dimensicn o CERO 438 4445344481076 en.

ot B B BT e ST ot e COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

10.- EN CASD DE SER TOTALMENTE SELLADO SE INSTALARA EN LA PARED FONOO
NTRODUCI

g1 o3 20 o oo = e
o SRR R A A FROYECTO AUTORIZO ESCALA
OO 3 DA Tosy. NONKRD D SSRE. ¥ NOMSRE DeL FABRIEANTE. ™
Rl e NG. 6. ALONSO STGO. FLORES
ALTURA MINIMO. CED. PROF. : 903018
L A e Fehc A o S COUNTE LABGRATORO
1 o . 1 R st s, o008 < REVISO FECHA
CONTAR CON ) VS5 DF FRIESA” EORRESSONDENTE. 0" ¥ DEBEM OF
ESPECIFICACIONES. ING. OLIVER MANUEL ROSAS }‘Zﬁ}’l‘;
* ESTA OBRA SE CONSTRUIRA EN 2F-3H EN BAJA TENSION CON CONDUCTOR XLP-AL TRIPLEX 1/0-2. SUPERVISOR DE CONSTRUCCION.
* EL CIRCUITO SERA ALOJADO EN TUBO PAD DE 2" EN FORMA INDEPENDIENTE. Vo.Bo
* SE DEJARA UN DUCTO DE RESERVA PAD 2". - PLANO
ING. ESMAN VASQUEZ CHINAS, 3/3
e



AutoCAD SHX Text
(03  REGISTROS DE BAJA TENSION NUEVOS)

AutoCAD SHX Text
VOLUMEN  DE  OBRA

AutoCAD SHX Text
SIMBOLOGIA

AutoCAD SHX Text
Línea de Media Tensión Proyectada

AutoCAD SHX Text
Línea de Media Tensión Existente

AutoCAD SHX Text
Línea de Baja Tensión Proyectada

AutoCAD SHX Text
Ducto Pad 2".

AutoCAD SHX Text
Línea de Neutro

AutoCAD SHX Text
Poste Proyectado

AutoCAD SHX Text
Poste Existente

AutoCAD SHX Text
Transformador Existente

AutoCAD SHX Text
Transformador Proyectado

AutoCAD SHX Text
Corta Circuitos Fusible

AutoCAD SHX Text
Sistema de Tierras

AutoCAD SHX Text
Retenida Sencilla y Ancla

AutoCAD SHX Text
Retenida de Banqueta Doble y Ancla

AutoCAD SHX Text
Retenida de Banqueta Sencilla y Ancla

AutoCAD SHX Text
Remate de Baja Tensión

AutoCAD SHX Text
Usuario

AutoCAD SHX Text
Poste Rehubicado

AutoCAD SHX Text
Transformador Proyectado

AutoCAD SHX Text
Transicion de Baja Tension 

AutoCAD SHX Text
Aerea-Subterranea

AutoCAD SHX Text
Registro de Baja Tension

AutoCAD SHX Text
R 

AutoCAD SHX Text
Acometida de B.t.  Subterranea

AutoCAD SHX Text
NOTAS: 1.- RELLENO MATERIAL COMPACTADO (90% MINIMO) 2.- RELLENO MATERIAL COMPACTADO (95 % MINIMO) 3.- DUCTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 50.8, 76 Ó 101 mm DE Æ 4.- DUCTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 38.1 o  50.8 mm DE f 5.- PISO COMPACTADO (90 % MINIMO) 6.- CINTA SEÑALIZADORA DE ADVERTENCIA 100 mm REGISTRO A UTILIZAR TIPO RBT1 Ó RBT2 * Cuando se utilicen ductos para TV ó Teléfonos, esta dimensión y la profundidad total del banco de ductos deben incrementarse 50 mm.

AutoCAD SHX Text
EL O LOS ELECTRODOS DE TIERRA IRAN POR FUERA DEL REGISTRO.

AutoCAD SHX Text
CONTAR CON SU AVISO DE PRUEBA CORRESPONDIENTE

AutoCAD SHX Text
INSPECCIONADOS POR EL LAPEM DURANTE SU CONSTRUCCION Y DEBEN DE

AutoCAD SHX Text
(1 3/4" X 1 3/4" X 3/16'')

AutoCAD SHX Text
GALVANIZADO POR INMERSION

AutoCAD SHX Text
(2X2X3/16)

AutoCAD SHX Text
7.- CONTRAMARCO DE ANGULO DE ACERO A-36 5X5X0,476 cm.

AutoCAD SHX Text
GALVANIZADO POR INMERSION

AutoCAD SHX Text
MARCO  DE ANGULO DE ACERO A-36 4,445X4,445X0,476 cm.

AutoCAD SHX Text
EN CASO DE QUE LOS REGISTROS SEAN PREFABRICADOS, DEBEN SER

AutoCAD SHX Text
13.-

AutoCAD SHX Text
( ALAMBRE CORRUGADO CAL. # 6 @ 15,24 cm.

AutoCAD SHX Text
2.-

AutoCAD SHX Text
~

AutoCAD SHX Text
12.-

AutoCAD SHX Text
AUTORIZADO Y EL ARMADO SE VERIFICARA EN SITIO

AutoCAD SHX Text
SE COMPROBARA LA CALIDAD DE LOS MATERIALES MEDIANTE LABORATORIO  

AutoCAD SHX Text
ALTURA MINIMO.

AutoCAD SHX Text
DE LOS DUCTOS DE LAS ACOMETIDAS CON LETRAS DE 5 cm. DE

AutoCAD SHX Text
CARAS INTERIORES DEL REGISTRO SIN INTERFERIR CON LA PERFORACION

AutoCAD SHX Text
LAS MARCAS DEBEN ESTAR BAJO RELIEVE EN CUALQUIERA DE LAS 

AutoCAD SHX Text
ANO (ULTIMOS 2 DIGITOS), NUMERO DE SERIE Y NOMBRE DEL FABRICANTE, 

AutoCAD SHX Text
REGISTRO, FECHA DE FABRICACION, MES (CON LAS TRES PRIMERAS LETRAS), 

AutoCAD SHX Text
11.- LOS REGISTROS DEBEN IDENTIFICARSE CON LAS SIGLAS, C.F.E., NOMBRE DEL

AutoCAD SHX Text
ESPECIFICACIONES

AutoCAD SHX Text
UN POLIDUCTO DE 19 mm PARA INTRODUCIR EL CABLE DE TIERRA.

AutoCAD SHX Text
10.-

AutoCAD SHX Text
EN CASO DE SER TOTALMENTE SELLADO SE INSTALARA EN LA PARED FONDO

AutoCAD SHX Text
9.- AGREGADO MAXIMO 127 cm. 

AutoCAD SHX Text
8.- TAPA DE CONCRETO F'c=200 kg/cm2.

AutoCAD SHX Text
6.- ESPESOR DE LOS MUROS DE 5,0 cm. ACABADO CEMENTO PULIDO

AutoCAD SHX Text
5.- CIMBRA APARENTE EN EL INTERIOR Y COMUN EN EL EXTERIOR

AutoCAD SHX Text
4.- RECUBRIMIENTO DE 1,5 CM.

AutoCAD SHX Text
3.- REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-6/6 fy= 588,399 kPa (6000 Kg/cm2)

AutoCAD SHX Text
CONCRETO Fc=200 kg./cm²

AutoCAD SHX Text
1.- ACOTACIONES EN CENTIMETROS

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
48.8

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
SIN ESCALA

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
78.8

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
SOLDADA AL MARCO

AutoCAD SHX Text
fy = 6000 Kg/cm

AutoCAD SHX Text
REFUERZO E.M. 6X6-6/6

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
CORTE B

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
CORTE B

AutoCAD SHX Text
CORTE  A

AutoCAD SHX Text
PLANTA TAPA

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
NIVEL FREATICO BAJO

AutoCAD SHX Text
REGISTRO SIN FONDO PARA

AutoCAD SHX Text
NIVEL PISO

AutoCAD SHX Text
EXTERIOR

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
f'y =  6000 Kg/cm8

AutoCAD SHX Text
15.6

AutoCAD SHX Text
36.4

AutoCAD SHX Text
Y AL CENTRO DE CADA LADO.

AutoCAD SHX Text
ANCLAS DE 0.95 CM. (3/8")

AutoCAD SHX Text
POR 5 CM. DE LARGO SOLDADOS

AutoCAD SHX Text
A CONTRA MARCO EN CADA ESQUINA

AutoCAD SHX Text
ORIFICIO DE 4.5 cm. DE

AutoCAD SHX Text
DIAMETRO EN EL MURO

AutoCAD SHX Text
E.M 6X6-6/6 EN ARROYO

AutoCAD SHX Text
ACERO DE REFUERZO

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
*

AutoCAD SHX Text
SIN ESCALA

AutoCAD SHX Text
ORIFICIO DE 12 cm.

AutoCAD SHX Text
DE DIAMETRO.

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
*

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
*

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
CORTE A-A

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
ORIFICIOS DE 4.5 cm. DE

AutoCAD SHX Text
DIAMETRO EN EL MURO

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
A'

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
*

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
PLANTA REGISTRO

AutoCAD SHX Text
SIN ESCALA

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
ARROYO

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
Ø

AutoCAD SHX Text
 + 50

AutoCAD SHX Text
50 *

AutoCAD SHX Text
600

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Ø

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
100 + Ø

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
ORIFICIOS PARA DUCTOS

AutoCAD SHX Text
ISOMETRICO

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
%%C = 12 cm.

AutoCAD SHX Text
4.5

AutoCAD SHX Text
ORIFICIOS PARA DUCTOS

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
%%C = 4.5 cm.

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
12.75

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
25.75

AutoCAD SHX Text
TN-RBTA2

AutoCAD SHX Text
T1-R1-C1

AutoCAD SHX Text
PRIV. CINCO  DE FEBRERO

AutoCAD SHX Text
S1A (PAD) 2" 35 M.

AutoCAD SHX Text
R 

AutoCAD SHX Text
R 

AutoCAD SHX Text
R 

AutoCAD SHX Text
S1A (PAD) 2" 63 M.

AutoCAD SHX Text
CALLE CINCO DE FEBRERO

AutoCAD SHX Text
TN-RBTA2

AutoCAD SHX Text
T1-R3-C1

AutoCAD SHX Text
TN-RBTA2

AutoCAD SHX Text
T1-R5-C1

AutoCAD SHX Text
LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DIVISIÓN SURESTE, ZONA OAXACA CERTIFICA HABER REVISADO Y AUTORIZADO EL PRESENTE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN CON VIGENCIA DE UN AÑO A PARTIR DEL __ DE _____ DE 2019. 

AutoCAD SHX Text
NOTA : ESTA APROBACIÓN NO ES AUTORIZACIÓN PARA CONSTRUIR, LA OBRA PODRA EJECUTARSE        HASTA QUE HAYA SIDO FORMALIZADO EL CONVENIO DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE.

AutoCAD SHX Text
DIVISION SURESTE

AutoCAD SHX Text
ZONA DE DISTRIBUCIÓN OAXACA

AutoCAD SHX Text
DEPARTAMENTO DE PLANEACION

AutoCAD SHX Text
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

AutoCAD SHX Text
PLANO

AutoCAD SHX Text
AUTORIZÓ

AutoCAD SHX Text
REVISÓ

AutoCAD SHX Text
Vo.Bo

AutoCAD SHX Text
ESCALA:  S/E

AutoCAD SHX Text
FECHA:

AutoCAD SHX Text
"AMPL. RD VARIAS CALLES MAGDALENA OCOTLAN"  

AutoCAD SHX Text
3/3

AutoCAD SHX Text
LOC. MAGDALENA OCOTLAN

AutoCAD SHX Text
DTTO. OCOTLAN

AutoCAD SHX Text
MAYO /2019

AutoCAD SHX Text
PROYECTO

AutoCAD SHX Text
MPIO. MAGDALENA OCOTLAN.

AutoCAD SHX Text
PLANO DE PROYECTO OBRA CIVIL

AutoCAD SHX Text
ING G ALONSO STGO FLORES


	Sheets and Views
	Model


