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DETALLE 1.- BASTIDORES ETRUCT. PASO Y REMATE

B1 PARA ACOMETIDAS

ESTRUCTURA DE PASO ESTRUCTURA DE REMATE

Cilindrico

Conector

de Acometida

Amarre del Neutro 

(3 vueltas)

1+1-6

Conductor Multiple

Abrazadera 2BD

Bastidor B1

Aislador 1C

Conector

Cilindrico

1+1-6

Conductor Multiple

F

DE LA

ACOMETIDA

A LA VARILLA

DE TIERRA

N

4

NEUTRO

FASE

2

13

6

7

8

DETALLE DE ALAMBRADO DE LA BASE

E INTERRUPTOR

F N

DE LA BASE

ENCHUFE

A INSTALACION

INTERIOR

5

DETALLE DE EMPOTRADO DE LA BASE

AL  EMPOTRAR  LA BASE ENCHUFE, 

ESTA DEBE SALIR COMO  MINIMO 

5 mm DEL MURO PARA COLOCAR EL 

MEDIDOR Y EL ARO

BASE ENCHUFE

ARO

MURO

PROPIEDAD

DEL USUARIO

VIA

PUBLICA

MEDIDOR

MUFA INTEMPERIE DE 32 mm (1 1/4") DE DIAMETRO.

TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 32      

mm (1 1/4") DE DIAMETRO Y CON 3000 mm DE LONGITUD.

CABLE  DE ALUMINIO 1+1 AL-6  DESDE EL BIGOTE HASTA LA 

BASE DEL MEDIDOR  

BASE ENCHUFE DE 4 TERMINALES, 100 AMPERES.

INTERRUPTOR   TERMOMAGNETICO   (PREFERENTEMENTE)   O  DE 

CARTUCHO FUSIBLE DE 2 POLOS, 1 TIRO, 250 VOLTS, 30 AMPERES, 

A PRUEBA DE AGUA CUANDO QUEDE A LA INTEMPERIE.

REDUCCION DE 32 mm (1 1/4") A 12,7 mm (1/2").

TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 12,7 mm (1/2") DE DIAMETRO.

ALAMBRE O CABLE DE COBRE CALIBRE 8.367 mm

2

(8 AWG) MINIMO.

CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA.

VARILLA DE TIERRA PARA UNA RESISTENCIA MAXIMA DE 25 OHMS.

MURETE DE ACUERDO A LO INDICADO.

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES Y EQUIPO

A CARGO DEL USUARIO

INSTALADO POR C.F.E.

MEDIDOR TIPO ENCHUFE DE 15 AMPERES, 1 FASE, 2 HILOS, 

120 VOLTS (F121).

ARO PARA BASE ENCHUFE DE ACERO INOXIDABLE.

NOTAS :

1

2

3

4

5

7

8

9

10

12

13

14

6

11

LA PREPARACION PARA RECIBIR LA ACOMETIDA DEBE

ESTAR COMO MAXIMO A 35 METROS  DEL POSTE DESDE EL CUAL 

SE DARA EL SERVICIO.

EL CONDUCTOR DEL NEUTRO DEBE DE CONECTARSE DIRECTO A 

LA CARGA SIN MEDIO PASAR POR ALGUN MEDIO DE PROTECCION 

( FUSIBLE O TERMOMAGNETICO ).

LA PREPARACION PARA RECIBIR LA ACOMETIDA DEBE ESTAR AL 

LIMITE DE PROPIEDAD, EMPOTRADA O SOBREPUESTA.

EVITAR  QUE  LA  ACOMETIDA  CRUCE  OTRO  TERRENO O

CONSTRUCCION.

LA ALTURA DE LA MUFA PARA RECIBIR LA ACOMETIDA ES DE 

4800 mm.

EL  INTERRUPTOR  ESTARA  A  UNA  DISTANCIA  NO  MAYOR  A 

5000 mm DEL MEDIDOR.

MARCAR  EL  NUMERO  OFICIAL  DEL  DOMICILIO  EN  FORMA 

PERMANENTE.

A

B

C

D

E

F

G

SELLO DE PLASTICO.

5

4

13

14

8

10

9

7

12

VISTA LATERAL

2800

1800

4800

A INSTALACION

INTERIOR

F

N

2

3

MURETE DE

CONCRETO

500 mm DE

LONGUITUD

1

6

MINIMO

220

MINIMO

ESPECIFICACION CFE EM-BT102

DETALLE 3.-  MURO DE MEDICION

2 BAST. 1 (FRENTE Y ATRAS)

2 BAST. 1 (FRENTE Y ATRAS)

AMARRE DEL NEUTRO

a

b

n

A

B

N

DETALLE 2.- ESTRUCTURAS CON TRANSFORMADOR

SIN CLARO DE BAJA TENSION.

ESPECIFICACIONES.

* ESTA OBRA SE CONSTRUIRA EN M.T.   2F-2H CON CONDUCTOR ACSR 3/0 Y NEUTRO CORRIDO CON CONDUCTOR ACSR  1/0.

* EL CONDUCTOR EN BAJA TENSIÓN SERA CON CABLE MULTIPLE 2+11/0.

* SE UTILIZARAN AISLADORES ASUS15 EN ESTRUCTURAS DE REMATE.

* SE UTILIZARAN AISLADORES 13PD EN ESTRUCTURAS DE PASO Y DEFLEXION.

* EL TRANSFORMADOR EXISTENTE EN EL  POSTE " a " SERA REUBICADO AL POSTE " 6 ".

* LOS CCF´S DEL POSTE " b ", SERAN REUBICADOS LA POSTE " c "

* SE INSTALARAN TRANSFORMADORES MONOFASICOS AUTOPROTEGIDOS 10KVA Y 15KVA ADICIONANDOLES

CORTACIRCUITOS FUSIBLE PARA SU SECCIONAMIENTO Y PROTECCION.

* A  TODOS LOS TRANSFORMADORES SE LE INSTALARAN APARTARRAYOS EN BAJ A TENSION Y PROTECCION PROFAUNA EN PUENTES

Y BOQUILLAS.

* SE INSTALARAN CCF´S EN EL POSTE " b ", " 4 ", " 9 ",  PARA PROTECCION Y SECCIONAMIENTO DEL RAMAL.

* EN EL POSTE " 27 " SE INSTALARA UNA TRANSICION AEREA-SUBTERRANEA EN B.T.

* SE INSTALARAN BIGOTES EN LA BAJA TENSION CON CABLE THW-8 Y BASTIDOR DE SERVICIO PARA RECEPCION DE

ACOMETIDAS NUEVAS Y REUBICADAS.

* ESTA OBRA SE CONSTRUIRA DE ACUERDO A LAS NORMAS DE LA CFE VIGENTES.

* TODO EL MATERIAL RETIRADO SERA REGRESADO Y SE INGRESARA A LA BODEGA DE LA CFE.

RESUMEN DE CONDUCTOR
LONGITUD LINEA M.T. 2F-2H ACSR 3/0             = 0+629 KMS
LONGITUD LINEA DE B.T. 2F-3H 2+1 1/0       =1+124 KMS
LONG. DE LINEA DE NEUTRO COMUN ACSR 1/0 = 0+083 KMS

RESUMEN DE POSTES
27  POSTES DE CONCRETO OCTAGONAL  DE 12-750 NUEVOS (AMPLIACION).
06  POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL DE 9-400 NUEVOS (CONTRAPOSTE)

RESUMEN DE  TRANSFORMADORES

03 TRANSFORMADORES   DA1 10KVA-13200-120/240.
01 TRANSFORMADORES   DA1 15KVA-13200-120/240.
______________________________________
04 TRANSFORMADORES  CON 45 KVA`S TOTALES

CROQUIS DE MACROLOCALIZACION

CROQUIS DE MICROLOCALIZACION
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