
PLANTA DE ACABADOS (BAJA)
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Muros

1. Azulejo de primera calidad de 20x30 cms colocado con mezcla de cemento arena proporción 1:4 y

boquilla con sellador marca Interceramic.

2. Pintura 100% acrilica de primera calidad marca comex, tipo lavable color indicado en obra en dos capas

y con previa aplicación de  sellador entintable.

1.- Preparación

2.- Preacabado

3.- Acabado final

2
1
3

 Pintura vinílica de primera, tipo lavable color indicado en obra en dos capas y con previa

aplicación de sellador vinílico entintable.

Sistema impermeable prefabricado a base de asfalto modificado, de 3.5 mm de espesor,

acabado aparente con gravilla a base de reolita pigmentada y esmatada marca comex.

Plafón

1.- Preparación

2.- Preacabado

3.- Acabado final

PLANTA DE ACABADOS (ALTA)

ESC 1:75

3.24 2.00 3.24

9.72 9.72 4.00 9.72 9.72

42.88

1.30

6.70

8.00

3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 2.00 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24

2.30

1.30

2.20

8.00

1.90

2.40

2.40

6

7

8

1

2

3

4

5

11

10

16

15

14

13

12

17

9

18

AULA AULA AULA

baja

1 2
3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14

A

B

AULA

proy. losa de azotea

2.30

12.60

2

2 2

2

2

2

22

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2 2

2 2

2

2

2

2

2

2

2

22

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22 2 2

2

1 2 2

2

2 2

2

22

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2 3
1

 Loseta vidriada antiderrapante de 30 x 30 cms, de primera calidad, mca.

Interceramic colocada con mezcla de cemento-arena proporción 1:5 y boquilla con

sellador mca. Interceramic.

1.- Preparación

2.- Preacabado

3.- Acabado final
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