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PROCESO CONSTRUCTIVO

1— UNA VEZ COLOCADA TODA LA LAMINA DE
NUESTRO TECHADO SE PROCEDE A COLOCAR EL
ANGULO 1/4”7 PARA SUJETAR EL CANALON DE
LAMINA  CALIBRE 22 EN FORMA DE U CON UNA

UNIDAD DEPORTIVA

ISOMETRICO DE BAJADA DE
AGUAS PLUVIALES

PENDIENTE MINIMA DE 1% PARA EL CORRECTO s/c
+ DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES, DEJANDO LA
€L L PREPARACION PARA INSERTAR EL TUBO DE PVC DE / SIMBOLOGIA \
6" DE DIAMETRO, DE ACUERDO LA  NORMA
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(o) B iz CON DOS CODOS DE 457x4” Y UN CODO DE 90"x4” CANALON DE — — — | TUBERIA PVC 6" (Proyeccion a futuro)
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CUADRO DE VOLUMENES (Trabajos proyectados a futuro)
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
Trazo y nivelacidén manual para establecer ejes, banco de nivel y
\/A CORDON referencias, para linea de conduccién de aguas pluviales, incluye:
CUNETA materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T. M2 49.39
CUADRO DE VOLUMEN ES Excavacion por medios manuales de 0 a -2.00 m, en material fipo |, M3 39.5] PROYECTISTA
zona b, P.U.O.T. .
Plantila de arena apisonada, en cepas para tuberia, incluye:
. — - CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P. U. M3 494
Canalon de Idmina galvanizada cal. 20. desarrollo 0.05 x 0.15 x 0.22 m x O.T. :
H H H H . n n Tubo de PVC sanitario, de 150 mm. de diametro para bajada de
002 m de ceja, para bOJqu de OgUCIS,pIUVICIIeS, InC|Uye' PTR de 17x1 ML 64.40 aguas pluviales, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios,
para refuerzos de sujecion de canaldn, tubo de pvc de 4", codos vy : mano de obra, pruebas, equipo y herramienta, P. U. O. T. ML 82.32
conexiones de pvc de 4", acarreos, elevacion de instalacion, materiales, Relleno de cepas con material producto de Ja excavacion, adicionando
. . agua, compactando en capas de 20 cms, incluye suministro de PLANTA DE BAJADAS
mano de obra, equipo y herramienta. P. U. O. T. materiales, mano de obra equipo y herramientas, P. U. O. T. M3 331 . — DE ACUAS PLUVIALES
H : H H = . CUNETA.
TUbO de PVC SOHITOHO' d.e ]50 mm. de dlome’rro para bOJOdO de aguas 14 cm de espesor, aplanado pulido con mortero cemento-arena 1:5 en P7A 11.00
pluviales, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de interiores, marco y contramarco a base de solera y tapa de concreto ’ ESCALA: LA INDICADA  ACOTACIONES: METROS FECHA: FEBRERO 2020
b b . h . t P U O T ML 2400 F 65150 kg/cm2 de 5 gm dg es.pesor, incluye: chenqles, mano de obra, .
oprag, pruepas, equipo y nerramientd, r. U. O. [. equipo, frazo, nivelacion y limpieza del area de trabajo, P. U. O. T. SeCCIOn Y_Y' Esc. 1:100
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