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MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA. AR, INVACY, S 4‘t,125/4ﬂ»~125 r
+ e —— 2L +
1.- ACERO ESTRUCTURA. + e + " N gn
1.1.- En las placas de apoyo y conexiones serd | 1960 |
de calidad a-36 como minimo. | 490 N 490 490 N 490 | 3
1.2.- los perfiles estructurales utilizados en la } T T } Pt 253 253
superestructura serdn del acero indicado en la ( j 4+ 1 1 ‘ I . e = . j
tabla de secciones. \ \
1.3.- los tomnillos para conexiones de miembros 1"'0 ARMADURA A-1 1"'0 I R S o R W 2 v A N S
estructurales principales seran de acero a-325. 7N I S 4+ e e e o e e e e e e e s e b o e o o b o b o o o e e - () B M
L/ + + + &/
2.- LAMINA. . ~O
2.1.- La cubierta serd de lamina calibre 26. © bbb
2.2.- Las ldminas de techo se fijaran a los i
largueros y miembros estructurales segun las
especificaciones del fabricante.
3.- PINTURA.
3.1.- En todos los componentes estructurales 600 600
se deberdn remover las escamas de — - — 698 698
. 9 o AN
laminacion. o o
3.2.- Las superficies deberan pintarse en un 606 606
plazo mdximo (no mayor) de 24 horas
después de ser limpiadas.
3.3.- no se aplicara ninguna pintura bajo SN ey
condiciones humedas, lluviosas, frias o de e
;lxe‘r?(;roﬁlosSUDCelded, glroso |.u otro moferloljes PR ARMADURA A-1 P e
drafios. Despues se le oplicara una mano de ) o =X RTINS BT P e et 1 S T TS —+ ) FACHADA ESTRUCTURAL Ui
primario anficorrosivo (cromato de zinc) o h h Esc. 1:75
similar. v i
.| i
4.- SOLDADURA | | 4 T
4.1 .- se usaran electrodos de serie e-7018 + 1970 +
42.- la soldaodura debera readlizarse de ' Y
acverdo a los calculos estructurales, en X N -
cuanto a espesor y longitud, serd a corddn - / —H
corrido excepto donde se indique lo contrario. 600 b o b 600
! e 8 — g s o B
_ —o 1 L ""‘\}
% ai To— by \ /
o1 e S CUADRO DE VOLUMENES T ' .
T4 CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD DETALLE PARA CONEXION DE LARGUEROS
9 Columna de acero a base de perfil (OC) de 12" pared de 1/2", incluye 29
primer anticorrosivo, pintura esmalte P. U. O. T. KG 7017.12
ARMADURA A-1 S .
an\ 4 A== =m==mft=H==f====fft==l==f===s=E=Sti==E=E=mS==o0==cax 4 an\ PTR de 3" x 3" calibre 11 en acero estructural A-36 fy= 2530 Kg/cm2, incluye KG 3610.80
1 1 primer anticorrosivo, pintura esmalte, color a elegir, P.U.O.T. \\
T PTR de 2;( 2" col_ibre 1 ten acero |?s’rrucl’rurol A|»36_ fyP= UQSC;SOT Kg/cm2, incluye KG 2504.74 \\\
Hﬂ primer antficorrosivo, pintura esmailre, color a elegir, r.U.O.1. \ 's \\
PTR de 1 1/2" x 1 1/2" calibre 11, tructural A-36 fy= 2530 2 \ \
J J E%/comjz incluye primercgn’rirceorrosivoe,np?r?fi:g eefsrerngl’ruer,O color c?l elegir, KG 437.22 DESCRIPCION DEL ﬁ
; 84 ‘1 ; 100 ‘1 } 150 | Eo/nol 2mon’r?n (P1) de ¢" cslibre 12 en o?ero es’rrucl’;urol A|—36 fy= I2530 KG 2082.46 PROCEDIMIENTO i © © c °
+ 4+ + + + + g/cm2, incluye primer anticorrosivo, pintura esmalte, color a elegir,
3220 PUOL. CONSTRUCTIVO. .
3000 600 — E — 600 Tenlsor ccf)n cobli dUe Cq;cTero de 5/8", sujetado con perros de acero de 5/8" KG 132.24 /
o [« en los extremos. P. U. O. [.
’7 j Contravientos (cv) con cable de acero de 1/2", sujetado con perros de [ ESTRUCTURA
)y ( @ O — =7 & (7 % —F—~—@¢ e acero de 1/2" en los extremos. P. U. O. T. KG 126.39 7777J/
. r_‘;/ . 4 L
& T Confraflambeo (cf) de redondo de 1/2" tructural A-36 fy= 2530 .
P @ ? ) . ng)/ncrrgzomingliég )prifnr:r c<;rr11’rigorr(j)s]ivo, egiraﬁzoeisn:lélcf;roccfl\or oy elesgir, KG 154.85 1 ANCLAJE PLACA PL1 " PARA
I S ""*\\\o PUOT. ' EL COLADO DE LOS DADOS SE
' ¥ — gggolén de !dmino golyonizodo cal. 20. d(_—:‘sorrollo 0.05 x0.15x0.22 m x PREPARA LA C|MBRA CON
~e .02 m de ceja, para bajada de aguas pluviales, P. U. O. T. ML 64.40
PN | ARMADURA A-1 T P MEDIDAS DE 0.60x 0.60 Y SE
/ + S 0 — = — 00— — 5 — —— — 0 — 1 — 5 — —F — 95— — F — —FJ— —F 1% ¥ —+ / Canal tén (L1) de 6" calibre 10 tructural A-36 fy= 2530 A
g I g K;/Z?wﬁgoigcije( p))rimeer ofwicc;rerosivo?np?nctﬁrrg Zssr::gl’r:r,ocglor oy elegir, KG 4126.75 COLOCARA LA PLACA PL1 DE
. N I e et N R - I s PUOL. ANCLAJE DE ACERO A-36 DE 50x50
7777777 . —— B R IR E— N Lamina zinfro alum cal. 26 en cubierta metdlica. P. U. O.T. M DE 1”7 DE ESPESOR Y ESTARA
M2 696.81
N o iaca (PLI] de ondiaie @ 36 o 0 e ae g ARMANDO CON 8 ANCLAS EN “L” DE
aca € anclgje de acero A- e X. cm ae e espesor,
' acabado con pintura Jcmﬂcorrosivol, acarreos de los materiales, mor?o de KG 598.18 VARILLA LlSA DE1”. Y AL EXTER'OR r
1] : N obra, equipo y herramienta. P. U. O. T. UN TRAMO CON CUERDA PARA '
mm 1 w ey
g < Placa (PL2) de onclojg de acero A—;%é de 44x44 cm de 5/8'.’ de SUJETAR TUERCAS, COMO LO —r ]“@HE © o
o = & & & = o e o v o0 s oo, PO % M g INDICA EL PROYECTO REFERENTE
S a A LA NORMA
o <
< = N-CTR-CAR-1-02-005/01.
o 2. ANCLAJE PLACA PL2: AL
< , VISTA LATERAL VISTA FRONTAL
FINALIZAR LA COLOCACION DE
COLUMNAS DE ACERO A BASE DE
A J e X -\ __ ARMADURA A-1 ~ oy U ) A PERFIL (OC) DE 12" DE PARED DE
N x N N Y LISTA DE PERFILES, SECCIONES Y fy. 3/8”. SE COLOCARA EN LA PARTE ANCLAN CON 3PTR 2’ CAL 11 Y TENSOR CON CABLE DE ACERO DE 5/8”, SUJETADO CON PERROS DE ACERO DE 5/8” EN
LOCALIZ. [ DESIG] ELEMENTO | PERFILES [ SECoON [iekg/om SUPERIOR DE DICHA COLUMNA LA  LOS EXTREMOS REFERENTE A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01.
_ - PLACA PL2 DE ANCLAJE DE ACERO 5. ARMADURA A2: SE CONSTRUIRA ARMADURA DE 0.92 M DE PERALTE CON UNA LONGITUD DE 30.00 ML, ARMADO A
N ARMADURA 1| @ |Cuerda Superior | 2 PTR 3" cal 11 O 0O | 2320 » BASE DE PTR DE 2” X 2" CAL. 11 EN LA CUERDA SUPERIOR Y CUERDA INFERIOR; ASI COMO LAS DIAGONALES Y
~ < . . A-36 DE 44x44 M DE 5/8" DE
! ARMADURA 1 2 PIR 3" cal 11 MONTANTES A BASE DE
< b | Cuerda Inferior OO | 2320 ESPESOR REFERENTE A LA NORMA
< Y81 o : —YDT PTRDE 1 %" X 12" CAL 11, SOLDADAS CON SOLDADURA 70 - 18 REFERENTE A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01.
. l < 2 ARAOURA 1| ¢ | Diog./Montantes O |z N-CTR-CAR-1-02-005/01. 6.  CONTRAVIENTOS: SE COLOCARA CONTRAVIENTOS A BASE DE CABLE DE ACERO 1/2 DE LAS SIGUIENTES
0 N 600 2 768 768 781 781 — 768 768 < 600 ARMADURA 1| d | Diag./Montanfes | 2 PTR 2 1/2" CAL 11 I | 2320 3. COLUMNAS: SE  MEDIDAS 7.68 Y 7.81 APROX. ENTRE ARMADURA 1 Y ARMADURA 1, SUJETADA CON PERROS DE ACERO DE %’ Y ASI
- SN < - o 5 ARMADURA 1 ¢ | Diag./Montanfes | 3 PTR 2 1/2” CAL 1 [T | 2320 HABILITARAN COLUMNAS DE SUCESIVAMENTE DANDO UN TOTAL DE 24 PZAS REFERENTE A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01.
E 781 < RUADURA T CABLE 9 5/8 grado 4 ACERO A BASE DE PERFIL (OC) DE 7. CONTRAFLAMBEO: SE COLOCARA CONTRAFLAMBEOS A BASE DE OS 3/8” DE LAS SIGUIENTES DIMENSIONES 0.84,
< f ensor Arado_mejorado * 18000 12" DE 1/2” DE ESPESOR 100 Y 1.50 ML APROX. SE COLOCARA CADA PIEZA ENTRE ARMADURA 1 Y ARMADURA 1, HACIENDO DOS FILAS DE
\ ARMADLRAS 2 Montantes/Diag | PR 1 1/2" CAL 11 O | 2530 REFERENTE A LA NORMA UNIONES ENTRE ARMADURAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE, UNIENDO EL MONTEN CON MONTEN Y ASi
VISTA LATERAL DE PLACA ARMADURAS 2 C. sup -C. Inf. 2 PTR 2 " CAL 11 O O | 2530 N-CTR-CAR-1-02-005/01 SUCESIVAMENTE REFERENTE A LA’NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01.
4 4 ARMADURA Af1: SE 8. LARGUEROS: SE COLOCARA LARGUEROS A BASE DE CANAL MONTEN DE 6” CAL. 10 DE 6.00 M DE LARGO PARA
CUBIERTA | P1 Puntal 2-6 MT 12 caqja D 2530 . . . A A
7N\ X X N . RECIBIR ANCLAJE DE LAMINA, SIENDO COLOCADAS A CADA 1.25 MTS ENTRE SI COMO MAXIMO Y 0.70 MTS. COMO
N S S = e === = = = = S 4 (7) CONSTRUIRA ARMADURA DE 0.80 M ]
U/ | | U CUBIERTA | L1 Larguero 6 MT 10 E 2530 DE PERALTE CON UNA LONGITUD MINIMO REFER"ENTEALA NORMA N-CTR-(?AR-1-02-005/01. ’
110 110 9. CANALON: SE COLOCARA CANALON A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL 20 Y ESTARAN COLOCADAS EN LOS
A | | PN CUBIERTA | of | Contrafiambeo 0S ¢ 3/8” . 2530 DE 19.05 ML, ARMADO A BASE DE 2 ppos EXTREMOS LARGOS DE LA CUBIERTA Y SERAN DOS TRAMOS DE 32 ML C/U DE ACUERDO A LA NORMA
% e — 1 W _ e 5 17 T PTR 3" CAL 11 EN LA CUERDA  NMX-AA-176-SCFI-2015. ’ ’
CUBIERTA | cv | Contraviento Arado mejorado 18000 SUPERIOR Y CUERDA INFERIOR; 10. CUBIERTA: SE COLOCARA LA CUBIERTA A BASE DE LAMINA ZINTRO ALUM. CAL. 26 DE ACUERDO A LA NORMA
CUBIERTA | Cmf Columna 0C #= 12" x 1/2" @ 2320 ASI COMO MONTANTES Y N-CTR-CAR-1-02-005/01
PLANTA ESTRUCTURAL DE CUBIERTA DIAGONALES DE PTR DE 2' CAL 11
(AT, 66 66 115 18 120 . 12 . d4 . d4 125 SIVFTRCO Y SE
Esc. 1:75
Secc. A2
T = T 5.5"
= 80 (. X
~ 4+ O | T—E Z \ / R -
\ 138 N\ N\ / N\ N\ /
13
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H.  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
SANTA MARIA TONAMECA

2019 - 2021

ESC: 1:50

OBRA: CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE

USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "UNION
Y PROGRESO", CLAVE: 20DPR1197S, EN LA
LOCALIDAD DE SANTA MARIA TONAMECA, MUNICIPIO

DE SANTA MARIA TONAMECA, OAXACA.

UBICACION:
LOCALIDAD: SANTA MARIA TONAMECA

MUNICIPIO: SANTA MARIA TONAMECA
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REGION: COSTA
ESTADO: OAXACA

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

D.R.O.

PROYECTISTA

CORRESPONSABLE DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL

FECHA: FEBRERO '3()‘39
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