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4.- USAR TUBO PVC GRADO ELECTRICO A EXEPCION DE LO INDICADO EN OTRA
FORMA.

5.- TODOS LOS CIRCUITOS DEBERAN DE QUEDAR IDENTIFICADOS EN EL
CENTRO DE GARGA.

6.-TODAS LAS ALTURAS INDICADAS SE INSTALARAN A PARTIR DE PISO
TERMINADO.

7.- LA ALTURA DE MONTAJE DEL CENTRO DE CARGA DEBERA SER DE 1,70 m.

8.- EN LOS CONTACTOS QUE NO SE INDIQUE ALTURA SERAN DE 1,20 m.

9.- LAS LUMINARIAS Y TUBERIAS QUEDARAN SUJETAS A LA ESTRUCTURA DEL
TECHADO INSTALANDOSE A UNA ALTURA DE 8 MTS DE N.P.T. AL.B.L.

10.- SE DEBERA RESPETAR EL SIGUIENTE CODIGO DE COLORES PARA LOS
CONDUCTORES ELECTRICOS.

SISTEMA 240/120V
ALUMBRADO CONTACTOS
DESCRIPCION| COLOR |[DESCRIPCION| COLOR
FASE NEGRO FASE ROJO
NEUTRO BLANCO | NEUTRO [GRIS CLARO
TIERRA VERDE TIERRA VERDE
REGRESO AZUL -- -

11.- SE DEBEN INSTALAR UNICAMENTE EQUIPOS Y MATERIALES ELECTRICOS
QUE HAYAN SIDO APROBADOS PARA SU USO, NO SE PERMTE INSTALAR
LUMINARIAS ,CENTROS DE CARGA, INTERRUPTORES, CONDUCTORES,
CANALIZACIONES NI ACCESORIOS QUE NO CUENTEN CON CERTIFICADO DE
ANCE O EQUIVALENTE.

12.- SE DEBEN CUMPLIR LOS CRITERIOS INDICADOS EN EL PRESENTE

PROYECTO, SIENDO OBLIGACION DE QUIEN COSTRUYE, CONSULTAR TODA
DUDA O TRABAJO QUE MODIFIQUE EN PARTE EL PROYECTO, CON EL

RESPONSABLE DE LA SUPERVISION ELECTRICA.

13.- LA INSTALACION ELECTRICA DEBE SER EJECUTADA POR PERSONAL
COMPETENTE BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO.

14.-NUMERO DE CIRCUITO:
INDICA TABLERO INDICA No. DE CIRCUITO
L pg

15.-NOMENCLATURA DE CABLEADO:

INDICA No. DE CABLES INDICA CALIBRE DE CONDUTOR
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TAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

N MATEO YUCUTINDOO, SOLA DE
VEGA, OAX.

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. FRANCISCO SANCHES SARMIENTO

—SECRETARIO MUNICIPAL
C. ALBERTO BARRIOS SARMIENTO

—1{ PROYECTO: |

CONSTRUCCION DEL TECHADO Y CANCHA DE USOS
MULTIPLES DE LA COLONIA PLATO SOL.

COLONIA:; PLATO SOL.
LOCALIDAD:  ( 009)SAN MATEO YUCUTINDOO.
MUNICIPIO:  (566) SAN MATEO YUCUTINDOO.
DISTRITO:  (23) SOLA DE VEGA.
REGION: (07) SIERRA SUR.
ESTADO: (20) OAXACA.

~|CORRESPONSABLE DE INSTALACIONES ELECTRICAS [

ING. VICTOR TABOADA GALVAN CED. PROF. 4517051

| D.R.O. RESPONSABLE|—

ING.GREGORIO LOPEZ GOMEZ
NUM.CED.: 7014872
D.R.O. A-1928-I

—PROYECTISTA |
ING.GREGORIO LOPEZ GOMEZ

NUM.CED.: 7014872

—|PLANO|

INSTALACIONES ELECTRICAS.
ESCALA FECHA CLAVE DE PLANO
LA lND?ELCLJJﬁgA EN JUNIO - 2020 ELEC-01
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