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CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS
MULTIPLES DE LA COLONIA PLATO SOL.

PROYECTO:

C. ALBERTO BARRIOS SARMIENTO

COLONIA:         PLATO SOL

LA INDICADA
EN DIBUJO JUNIO - 2020

(009) SAN MATEO YUCUTINDOÓ

NUM.CED.: 7014872

LOCALIZACIÓN DE PROYECTO
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B. A.P.
PVC. 4"Ø

B. A.P.
PVC. 4"Ø

Línea final
de cancha

Línea final
de cancha

+ 0.00
N.P.T+ 0.30

N.P.T
Pend. 1% Pend. 1%+ 0.30

N.P.T

+ 6.30
N.P.T

+ 7.49
N.P.T

+ 10.13
N.P.T

+ 0.40
N.P.T

DESCARGAS PLUVIALES
A LAS AREAS VERDES

DESCARGAS PLUVIALES
AL REGISTRÓ

- 1.65
N.P.T

- 1.65
N.P.T

LISTA DE PERFILES, SECCIONES Y fy.
LOCALIZ. DESIG. ELEMENTO SECCIÓN fy=kg/cm2.PERFILES

OS Ø 3/4"

2530

3520

3520

3520

3520

3500

2530

3500

OS Ø 1" 2530

Armadura A-1 CS Cuerda Superior OC 3" CED. 40 3520

Armadura A-1 CI Cuerda Inferior OC 3" CED. 40 3520

Armadura A-1 M1 Montantes

Armadura A-1 Diagonales

OC 2" CED. 80

OC 2" CED. 80

Armadura A-2 Cuerda Superior e
Inferior

OC1 1/2" CED. 40

Armadura A-2

D1

CSL Y
CIL

M2 Montantes
Diagonales

Armadura A-1 Ar Arriostriamiento ÁNGULO 1/4 X 4"

CUBIERTA L2 Larguero 6 MT 14

CUBIERTA L1 Larguero 6 MT 14

CUBIERTA Cf
Contraflambeo o
Alineador

CUBIERTA Cv Contraviento

Armadura A-1 A Anclas

OS 1/2"

OC1 1/2" CED. 40
D2

3500

N.P.T

N.P.T

N.P.T

1.00

1.74

1.64

1.24

1.17

1.55

1.31
1.47

1.39

1.471.39

1.31

0.96

1. ACERO ESTRUCTURAL
1.1. EN PLACAS DE APOYO Y CONEXIONES SERÁ DE ACERO ESTRUCTURAL  ASTM

A-36
1.2. LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES UTILIZADOS EN LA SUPERESTRUCTURA

SERAN DE ACERO ASTM A-440 GRADOS PARA EL PERFIL HSS REDONDO Y ASTM
A-36 PARA EL PERFIL OS 1 1/8. PARA LARGUEROS Y ESTRUTS FY=3500 KG/CM2.

1.3. EMPLEAR ACERO ASTM A500 GRADO B PARA MONTANTES Y DIAGONALES DE
ARMADURAS.

1.4. LOS TORNILLOS PARA CONEXIONES DE MIEMBROS ESTRUCTURALES
PRINCIPALES SERÁN DE ACERO ASTM A-326.

1.5. SE SEGUIRÁ PARA PRÁCTICAS Y PRUEBAS DE HABILITACIÓN Y MONTAJE, LO
INDICADO EN EN EL MANUAL AISC EN SU VERSIÓN VIGENTE.

2. LÁMINA
2.1. LA CUBIERTA SERÁ DE LÁMINA CALIBRE 26
2.2. LAS LÁMINAS DE TECHOS SE FIJARAN A LOS LARGUEROS Y MIEMBROS

ESTRUCTURALES SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE
2.3. TODOS LOS TRASLAPES LATERALES DE LÁMINA SERÁN LOS QUE INDIQUE EL

FABRICANTE.

3. PINTURA
3.1. EN TODOS LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES SE DEBERÁN REMOVER LAS

ESCAMAS DE LAMINACIÓN.
3.2. LAS SUPERFICIES DEBERAN PINTARSE EN UN PLAZO MÁXIMO (NO MAYOR) DE 24

HORAS DESPUES DE SER LIMPIADAS.
LOS TRABAJOS DE APLICACIÓN DE PINTURA SE REALIZARÁN EN TALLER CON UNA
MANO DE 2 MILÉSIMAS DE PULGADA DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR ROJO
MINERAL Y SU APLICACIÓN DEBERÁ CUMPLIR CON LO INDICADO EN LA VERSIÓN
VIGENTE DE SSPC Y POSTERIORMENTE DEBERÁ APLICARSE OTRA MANO  DE PINTURA
DE 3 MILÉSIMAS DE PULGADA COMO ACAVADO DE COLOR QUE PREFIERA EL
CLIENTE.

4. SOLDADURA
4.1. SE USARÁN ELECTRODOS DE SERIE E-70 CUMPLIENDO CON LAS NORMAS

VIGENTES AWS.
4.2. LA SOLDADURA DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO A LOS CÁLCULOS

ESTRUCTURALES, EN CUANTO A ESPESOR Y LONGITUD, SERÁ A CORDÓN
EXCEPTO DONDE SE INDIQUE LO CONTRARIO.

5,-  EL FABRICANTE DEBERÁ ELABORAR PLANOS DE FABRICACIÓN Y MONTAJE DE LA
ESTRUCTRA.

6.- LOS DIÁMETROS DE LOS AGUJEROS  PARA TORNILLOS Y ANCLAS SE
AUMENTARÁN  EN LA SIGUENTE RELACIÓN.
· PARA TORNILLOS DE Ø 1/2" A 1 3/8" - AUMENTAR 1/16"
· PARA TORNILLOS DE Ø 1" A Ø 1" 3/8" . AUMENTAR 5/32"
· PARA TORNILLOS DE Ø 1 1/2" A Ø 2 3/4" - AUMENTAR 3/8" .

7.- EL ESPESOR MÍNIMO DE GROUT SERÁ DE 25mm Y DEBERÁ SER NO METÁLICO.
8.- LAS ANCLAS DEBERÁN TENER UN RECUBRIMIENTO MÍNIMO DE 75MM Y QUEDAR
LOCALIZADAS DENTRO DEL ACERO DE REFUERZO.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES PARA LA
FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA.
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A05 CUBIERTA UNIDAD CANTIDAD

ESTMET-002 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE FIJACIÓN EN COLUMNAS
PARA RECIBIR ESTRUCTURA DE 40X40 CM DE DIÁMETRO Y 3/4" DE
ESPESOR DE ASTM A-36  F'Y= 3500 KG/CM2 INCLUYE: NIVELACIÓN
CON CONCRETO EXPANSIVO DE ELEMENTO ESTRUCTURAL,
MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P. U. O. T.

PZA 12.00

ESTRLAT SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARMADURA A-2 A BASE DE  TUBO
DE ACERO DE 48 MM X 3.68 MM DE ESPESOR EN CUERDA
SUPERIOR(CSL), CUERDA INFERIOR (CIL), MONTANTES (M2) Y
DIAGONALES (D2), DE ACERO A-36 F'Y= 2530KG/CM2  SEGÚN
PROYECTO; INCLUYE: MONTAJE, ELEVACIONES Y MANIOBRAS,
ANDAMIOS Y APLICACIONES DE PRIMARIO ANTICORROSIVO EN
TODOS LOS ELEMENTOS ESTRCTURALES, ACARREOS, CORTES,
SOLDADURAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA HASTA
UNA ALTURA DE 6.00M  P. U. O. T.

KG 857.90

ESTRPRINCA
NG

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARMADURA A-1 A BASE  TUBO DE
ACERO DE 89 MM X 5.49 MM DE ESPESOR EN CUERDA SUPERIOR
(CS), CUERDA INFERIOR, (CI), Y TUBO DE ACERO DE 68 MM X 5.25
MM DE ESPESOR EN  MONTANTES (M1) Y DIAGONALES (D1) DE
ACERO ASTM A-36 F'Y=3500 KG/CM2 , SEGÚN PROYECTO; INCLUYE:
MONTAJE, ELEVACIONES Y MANIOBRAS, ANDAMIOS Y APLICACIÓN
DE PRIMARIO ANTICORROSIVO EN TODOS LOS ELEMENTOS
ESTRUCTURALES, ACARREOS, CORTES, SOLDADURA,
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA A UNA ALTURA DE
HASTA 9.50M. P. U. O. T.

KG 4,711.68

LARGURP6 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUEROS L1 DE UNA PIEZA, L2
EN CAJA EN CUERDA SUPERIOR (STRUT) FORMADOS EN CAJA EN
CUERDA INFERIOR, A BASE DE CANAL MONTEN DE 6"x2" CAL. 14
(6MT) DE ACERO ASTM A-36 F'Y= 3500 KG/CM2  EN TECHADO
COLOCADOS, A UNA ALTURA DE 9.20MTS@1.10M DE SEPARACIÓN
SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO; INCLUYE: MONTAJE,
ELEVACIONES, MANIOBRAS, ANDAMIOS, APLICACIÓN DE PRIMER
ANTICORROSIVO EN TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES,
ACARREOS, CORTES, SOLDADURA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO
DE OBRA.   P. U. O. T.

KG 3,500.83

ESTRU-006 SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CLIP DE 27 CM. DE
LARGO X 12.2 CM. DE ANCHO A BASE DE PLACA DE  1/4"  PARA
SUJECIÓN DE LARGUEROS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL,
SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y
MANIOBRAS. P. U. O. T.

PZA 144.00

ESTRU-009 FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CAJA DE CONEXIÓN CON PLACA
DE 3/8" DE ESPESOR,  ASTM A-36, PARA RECIBIR TENSOR
CONTRAFLAMBEO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANIOBRAS. P. U. O. T.

PZA 48.00

ESTRU-007 SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TENSORES
DIAGONALES (TD), CONTRA VENTEOS A BASE DE REDONDO LISO DE
3/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE ROSCADO Y DOBLE TUERCA EN LOS
EXTREMOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANIOBRAS. P. U. O. T.

ML 194.40

ESTRU-008 SUMINISTRO FABRICACIÓN  E INSTALACIÓN DE ALINEADOR (AL) A
BASE DE REDONDO DE 1/2" DE 1.15 MTS., INCLUYE: SUMINISTRO DE
MATERIAL, ROSCAS, TUERCAS, RONDANAS PLANAS, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. P. U. O. T.

PZA 90.00

ESTRU-010 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA A BASE DE LÁMINA
GALVANIZADA ACANALADA TERMIUM ZINTRO CALIBRE 26 TR-101
CON TRASLAPE DE 10CM, ANCLADA CON PIJAS AUTOROSCABLES
DE 1" X1/4" A UNA ALTURA DE 7.50 M INCLUYE: MATERIALES,
ACARREOS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.  P. U. O. T.

M2 658.49

PEESTL PINTURA DE ESMALTE 100 COLOR BLANCO, DE LA MARCA COMEX
O SIMILAR, EN ESTRUCTURA, APLICADA CON COMPRESORA, A DOS
MANOS,  INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P. U. O. T.

KG 10,945.96

ARRS SUMINISTRO FABRICACIÓN  E INSTALACIÓN DE ARRIOSTRIAMIENTO
A BASE  DE ANGULO 1/4" X 4"  DE 1.50 MTS., INCLUYE: SUMINISTRO
DE MATERIAL, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y
EQUIPO. P. U. O. T.

PZA 48.00

VOLUMENES DE OBRA

DESIG. ELEMENTO

CS Cuerda Superior

CI Cuerda Inferior

M1 Montantes

Diagonales

Cuerda Superior e
Inferior

D1

CSL Y
CIL

M2 Montantes
Diagonales

Ar Arriostriamiento

L2 Larguero

L1 Larguero

Cf
Contraflambeo o
Alineador

Cv Contraviento

A Anclas

D2

ESTRUCTURAL DE CUBIERTA

EST-01

CSL

M2

CIL

D2 M1M1

ARMADURA A-2
ESCALA. 1:25

ARMADURA A-1 SECCIÓN SEGÚN X-X
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NOMENCLATURA

SECCIÓN DE CORTE SEGÚN X - X
Escala: 1/ 75


