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PLANTA, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE

LA CALLE 2 DE NOVIEMBRE DE LA COLONIA LAGUNA YUPI
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BASE HIDRAULICA  DE 20 CM DE ESPESOR

COMPACTADO CON PROCEDIMIENTOS

  MECANICOS AL 100% DE P.V.S.M.

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON 

 UNA RESISTENCIA NORMAL DE F'C= 250 KG/CM2, 

VACIADO, COLADO, CURADO, VIBRADO, ACABADO 

ARROYO VEHICULAR

2 % PEND. 2 % PEND.

BARDA

SECCION TRANSVERSAL

MURO VIVIENDA

RAYADO CON PEINE METALICO 

CAD. 0+040 AL 0+096.00

BASE HIDRAULICA  DE 20 CM DE ESPESOR

COMPACTADO CON PROCEDIMIENTOS

  MECANICOS AL 100% DE P.V.S.M.

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON 

 UNA RESISTENCIA NORMAL DE F'C= 250 KG/CM2, 

VACIADO, COLADO, CURADO, VIBRADO, ACABADO 

ARROYO VEHICULAR

2 % PEND.
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SECCION TRANSVERSAL

CAD. 0+015.53 AL 0+040.00

RAYA PARA CRUCE DE PEATONES
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