L 120

RAYA PARA CRUCE DE PEATONES
Y RAYA DE ALTO

Y=1,816,275

Y=1,816,250

Y=1,816,225

060 |
>

BASE HIDRAULICA DE 20 CM DE ESPEéOR
COMPACTADO COVF PROCEDIMIENTOS

MECANICOS AL

00% DE P.V.S.M.

2 % PEND.

—G/.910+0

= i=e-e:Ay
| }«‘j

1

0.15
0.20

J ARROYO VEHICULAR ‘

N

X

AN

ANCHO VARIABLE \

2.89M A 4.64M

SECCION TRANSVERSAL

CAD. 0+015.53 AL 0+040.00

ESCALA S/E

00°0¢0+0

\ X \

| 1 | ‘

‘ . N

9.0 B 37 9.04
7 “XE:,627 N * o ‘1%792
¢ | 24,23 ML | :
<
GUARNICION

vG 1E€0+0

00°00+0

-
<

20 DE NOVIEMBRE

A7

|

|
-

DE NOVIEMBRZ | .

~N
o
o
o~
<
& T
N
(o))
N
(o))
o~

493py 50 : , 44
A . J—
N v )067 o ~ T
B TH 5,0 |+5W(j)
e N e M
\ ] | |
|
Minsl ]
| |
.y \ Ll 1
o oo o o o o o
+ ¥ ¥ + + * ¥ + ¥ +
o oo o o o o o =Ye)
&) Ko » N ® O oo 0 ©
w c O ~ o o w o oo
o ~O » ~ o o N oo
» 2O N o S o o oo

PLANTA, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE
LA CALLE 2 DE NOVIEMBRE DE LA COLONIA LAGUNA YUPI
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