é Y
LOCALIZACION VOLUMENES DE OBRA
Ve ~ Codigo Concepto | Unidad | Cantidad
Simbologia A1 PRELIMINARES
©_ own . 150 ou-muAERE: TRAZO Y NIVELACION DEL AREA DE TRABAJO CON EQUIPO
San Felipe del Agua , D cem s TOPOGRAFICO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIAS Y
W O SonAndres Ruayapeg Nore R BE 2, O PRE001  |BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, MR 1.610.66
OAXAGA DE N G6 Baraca e Jogres EQUIPO Y HERRAMENTA. P. U. O. T. DEACUERDO A LA NORVA
< San Agustin Yatareni vy REVR RS O
JUAREZ Q Viarie Gutlace 183 hem
Van =~ () Tialixtac de Cabrera . p— SCT.NPRY CAR 1 002/07
San Sebastian Tutla l A2 TERRACERIAS
. Lucia del Cami ' D . Teotitlan / NORTE <C
Sta. Maria del Tule del Valle \ = EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CAJA PARA DAR NIVEL
s San Antorio & O Q DE SUBRASANTE EN ZONA DE TERRACERIAS EN MATERIAL SECO
sonAgsinds  Roncd san I p N TIPO Il INCLUY E: APLONADO DEL MATERIAL NO UTIL PARA SU
ojas de
las Juntas  Cuauhtémoo %o%/ / | —a TER001 [[EXTRACCION, CARGA A MAQUINA, EQUIPO, HERRAMENTA, M3 476.11
Sta. Maria\Guelace Wl Tecochahuaya H ! | Loo< :
somna i () o X 9 BN.0-2 UBICADO A 1.287 M ADELANTE ¥ 3.381 m A LA 120 v BN.O-1 UBICADO A 3.036 m A LA DER. DE LA ESTACION 0+001.63 s
uena Vista . . .
= SBKE CUNO Y CORCHOLITA EN BANQUETA DE ACGESO A VENDA V& SOBRE CLAVO Y CORCHOLATA EN BANQUETA DE ACCESO A VIVIENDA, S
San Juan Teitipac () U sm LJSan Juan Guelavia = ; MARCADO CON PINTURA ROJA, ELEVACION 1568.531 M. CALLE NINO ARTILLERO v MARCADO CON PINTURA ROJA, ELEVACION 1569.879 M. NORMAS SCT N.CTR CAR 1.01.003/11, CTR.CAR 1.01.013/00
a. g
Cruz Papalutia // T ‘ | | | | | ! <:E' COMPACTACION DE SUBRASANTE PARA DESPLANTE DE BASE
/ E x' Boyas metalicas | | Boyas_metalicas | PO ‘ ‘ ‘ HIDRAULICA UTILIZANDO RODILLO METALICO DE 8.00 TON. , CON
|
! < \ PROPIEDAD PRIVADA PROPIEDAD PRIVADA PROPIEDAD PRIVADA PROPIEDAD PRIVADA,, ‘ | ' PROPIEDAD PRIVADA | ‘ HUMEDAD OPTIMA. COMPACTADA AL 100%, DE SU PESO
! O — , e e e | —ek ‘ _ :P — - o ‘ PROPIEDAD TER-002 _ M2 1,610.65
g og @ ooooooan O p'oo0opoooO0aoa u“n//n oo o g o400 0 ln 0O opgQgoooonooonooa ...U“"f@b 0O oooQaoano UG o,o-0 F{'P 0O ooo o C_JC{‘D A0 0 o@m.opo-o | g"“& D’}futmj‘*d oo pb’nfu‘n‘ e i 5c-1'xin~-c1‘”' T ﬁT;@= =7 Wil LVETRICH SELY MAKIICE TE. WA TERIAL I UYE
N o oda m/.n,uﬁn Dooooooobooooooodoooaod cﬁ:‘ DO ooO0doDoOOpPOCOOO0OOCO0OO 00000 O.0WD0oO0O0a0 00'D0Q 0.00 Obo 0 oW 600 [ So T e Lo o o Do« .23 oo MATERIAL, EQUIPO, HERRAMENTA Y LIMPIEZA P. U. O. T. DE
<@g 0 o.o.oo ace 20 Tl ~~ R o S ‘ - s ‘ ——— 3 o fmAfpopoonooooondoododooovg ACUERDO A LA NORMA SCT N.CTR. CAR1.01.009/16
‘ - PROPIEDAD PRIVADA | | PROPIEDAD PRIVADA PROPIEDAD PRIVADA | | PROPIEDAD PRIVADA | § / B e 8T : s R s
— o R ' PROPIEDAD PRIVADA | A3 PAVIMENTO
S S S ] s s S = 9| Q| o o o\ BASE HIDRA ULICA CON MATERIAL TRITURADO DE 1 1/2" A FINOS
ol ol Sl S Sl 2 < < Q| | o o S o LIGA CON PAVIMENTO EXISTENTE
N N O 0 o = ~ = S : ek = < = DE 20CM DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% DE SU PESO
+ h o i i T T - < ! < < ° o \VOLUMETRICO SECO MAXIMO DEL ATERIAL UTILIZANDO RODILLO
o o o o o o o o o [ o o o 5 PAV-001 [[METALICO DE 8.00 TON CON HUMEDAD OPTIMA. INCLUY E: M3 317.81
SUMNISTROS, ACARREOS, COLOCACION, TENDIDO,
COMPACTADO Y LIMPIEZA P. U. O. T. DE ACUERDO A LAS NORMAS
SCT N-CTR.CAR1.04.002/11, N.CMT.4.02.002/16
batio PAVIMENTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA DEF'C = 250
MUNICIPAL KG/CM2. CON T.MA. DE 1 1/2", DE 15 CMS DE ESPESOR, CON UN
REVENIMENTO DE 10 + - 2 CMS, TERMINADO RAY ADO, CON PEINE
METALICO, PASAJUNTAS TRANSVERSALES CON VARILLA LISA DE
PAV-002 M2 1,523.00
3/4" DE 38 CM DE LONGITUD @ 38 CM, INCLUY E: SUMINISTRO,
| JUNTA TRANSVERSAL DE DILATACION EPOXINE 200 ] COLOCACION, MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRA DO,
! . A CADA 4.00 METROS Adeshivo Fester para unir Barras de amarre varilla
| GUARNICION : concreto viejo con nuevo. corrugada I* de 66cm @76cm EQUIPO, HERRAMEENTA Y LIMPIEZA, P.U.O.T. DE
ESPECIFICACIONES : | ) _ ACUERDO A LA NORMA DE LA SCT N-CTR-CAR: 1-04-009/06
= | T | Pe_rf;)ra::ién en cor:creto rasi!;r;tas g;‘:a Al GUARNICION
existente para anciar ) Isay cm cm
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO \ l T l iuntas d il < » GUARNICIONES DE CONCRETO DE F'C= 150 KG/CM2. CON UN
- . . . I T |, BOYAMETALICA pasajuntas de variiia SN Boya metalica @43 cm
Se verificara que la superficie sobre la que se extendera el concreto cumpla con las BARRA DE AMARRE A BASE | L : Yy REVENIMIENTO DE 10 + - 2 CM. CON SECCION TRANSVERSAL DE
4 S I M B O L O G I A N caracteristicas geométricas, de regularidad superficial, de resistencia y de limpieza. Antes | DE VARILLA CORRUGADA ! + + ! SENTIDO DE - @ 40 CM. DEALTURA, 15 CM. DE CORONA Y 20 CM. DE BASE,
de la colocacion del concreto, sin formar encharcamientos, se aplicara agua por aspersion ?/EPSEISQGUB?(;CCAMDA DE 1 , s N PAVIMENTACION GUA-001  |INCLUYE EXCAVACION, CIVBRA APARENTE. DESCIVERE. M 496,80
para evitar que la capa de base le robe agua a la mezcla. @ e — e / AR s I COLADO, CURADO, MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS,
—— — —— EJEDEPROYECTO La colocacion del concreto sera por el metodo continuo y se cortara guardando una EJE DE CALLE R e T ey _r// 2.50m EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT
relacion largo-ancho de 1.25. ' ‘ |
_________ GUARICION 9 ) ) ) _ : | N-CTR-CAR-1-02-010/00
B - Se colocaran pasa juntas en cada corte y termino de colado continuo de un diametro de | : i JUNTA LONGITUDINAL RECUBRIVIENTO GON PINTURA EN GUARNCIONES DE COLOR
n | N - A - i
BARDA DE PROPIEDAD PRIVADA 3/4"y un largo de 38 cm. i PASAJUNTADE VARILLALISA IATCION i Ny s ——
Cuando por algin motivo las -operaciones se suspendan por un lapso corto, el concreto VARlAFI-E REDONDA LUBRICADA DE 3/4" X - [[] al | R N# GUA002 | A MANG DEOBRA Y LIVPEZA. PUOT DE ML 496.8
I:I PAVIMENTO EXISTENTE colocado con anterioridad y el recién llegado deberan mezclarse para homogeneizarlos y | 38CM @ 38¢M e ~._BOYA METALICA Guarnicion | / ' T
evitar que se forme en el pavimento un plano débil. La compactacion del concreto tiene | O Capa base de 20cm | oo i e L el
o POSTE DE CFE que °!p par : pa . ! A : DETALLE CONSTRUCTIVO SERL002 _|SUMNISTRO Y COLOCACION DE SENALES PREVENTVAS DE71 X 71| pza 2
B por obJetlvc_> lograr que es_te alcar'mce e.llmaX|mc.) peso volumetrico sin alterar su . PAVIMENTO DE CONCRETOL.., ! Losa de concreto 15cm - UNION DE LOSA EXISTENTE CON LOSA NUEVA M CON CEJA. POR UNDAD DE OBRA TERVINADA
TEVEX(®)  POSTE DE TELMEX homogeneidad. Para tal fin podran utilizarse vibradores de placas, de reglas o el vibrador | HIDRAULICO DE 15 CM DE | GUARNICION | SIN ESCALA ‘
6 por inmersion ESPESOR. A BASE DE , ! SER-003  |[SUMINISTRO Y APLICACION DE PNTURA AMARILLA EN PASO PARA ML 50
BANCO DE NIVEL : O Fo= . PEATONES M-7.1, DE 40 CMS DE ESPESOR, POR UNIDAD DE OBRA
BN-0-2 CONCRETO F'c=250 KG/CM2, LOSA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ' '
TEXTURIZADO EN SUP. DE RODAMIENTO ACABADO RAYADO a.00 DETALLE B LOSA DE PAVIMENTO DE CONCRE TERMNADA
Después de nivelado y allanado el concreto, se le pasara el peine mecanico con cerdas p KG/CM2, ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO.
metalicas flexibles cuyo espaciamiento entre ellas es el indicado en este plano. Si se PLANTA DE PAVIMENTACION VARILLA CORRUGADA DE Y JUNTA DE DILATACION A BASE DE SILICON
colocan las cerdas mas juntas se corre el riesgo de que haya desprendimientos SIN ESCALA 1/2" X 66 CM @76CM /
. . . y . . == |
superficiales, de lo contrario, si las cerdas estan mas espaciadas se provoca mayor ruido I P A
\_ J por el contacto entre la superficie de rodamiento y las llantas. el ancho de las cerdas es el ) i ] i I e ae 75 NORMAS DE CONSTRUCCION
indicado en este plano. El concreto debera estar lo suficientemente plastico para permitir S . o . e A o 15 TRAZO Y NIVELACION SCT.N.PRY CAR 1 002/07.
s . . . . L4 N Slogaf A a4 g .' a4l .' s ,'~ AR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL una penetracion d_e las cerdas a la profund_ldad indicada en est_e plano. Se_(_jebe_n evitar Ce I R T 7'5 CORTES N.CTR.CAR.1.01.003 /11.
. > traslapes de las diferentes pasadas del peine ya que esto ocasiona el debilitamiento de R E— AFINE Y COMPACTACION N.CTR.CAR.1.01.009 /16
DE SANTA MARIA GUELACE, los cordones del mortero dejados por el mismo estriado. 33 : : A
TLACOLULA, OAXACA. 75 BASE HIDRAULICA N.CTR.CAR.1.04.002 /11.
2020-2022 CURADO DEL CONCRETO CARPETAS DE CONCRETO HIDRAULICO N—CTR—CAR—-1-04-009 /06
Se realizara el curado del concreto con abundante agua, en caso que se prefiera utilizar SECCION TRANSVERSAL DE BARRA DE AMARRE :
una membrana, ésta sera con pigmento blanco (ASTM C 309 tipo 2), aplicado LOSA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SIN ESCALA GUARNICION Y BANQUETA N.CTR.CAR.1.02.010/00.
inmediatamente después del texturizado y cuando haya desaparecido la pelicula de agua CON ESPESOR DE 15 CM.,F'c= 250 ACOTACION : CENTIMETROS PINTURA EN GUARNICIONES N.CTR.CAR.1.07.002/00.
que da el brillo superficial al concreto, esta operacién debera estar bajo vigilancia estricta , KG/CM2, ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO. GUARNICION DE CONCRETO
del supervisor. GUARNICION DE CONCRETO v JUNTA DE DILATACION A BASE DE SILICON HIDRAULICO F’c= 200 KG/CM2 TIPO
- HIDRAULICO F’c= 200 KG/CM2 TIPO ) MACHUELO, TERMINADO APARENTE A UNA
C. ROBERTO FLORENTINO MENDEZ| | C. ANTONIO LUIS MENDEZ APERTURA AL TRANSITO MACHUELO, TERMINADO APARENTE A UNA PINTURA (SUMINISTRO Y APLICACION A 2 CARA.SECCION DE 0.15 x 0.20 x 0.40 m. LOSA DE PAVIMENTO DE CONCRETO
MENDEZ MARTINEZ La apertura al transito vehicular podra realizarse después de 28 dias contados apartir de CARA,SECCION DE 0.15 x 0.20 x 0.40 m. EJE DHCALLE '\C/'gmggggiiiggssggozf‘éais URBANAS |15 HIDRAULICO CON ESPESOR DE 15 CM.,
PRESIDENTE MUNICIPAL | | SECRETARIO MUNICIPAL | la terminacion del pavimento, siempre que el concreto haya alcanzado al menos el 80% : F'c= 250 KG/CM2, ACABADO RAYADO.
de su mddulo a la ruptura a la tensién por flexién (32 kg/cm2), y las juntas hayan sido VARI|ABLE SECCION TIPO 1 DEL PROYECTO
selladas ' BOYA METALICA DE )
.
RESPONSABLE TECNICO: CEMENTO PORTLAND j‘ ~ PENDIENTE -2 % PENDIENTE -2 % [ 2.5%21.5 CM DE 40 15 rmm oo VARIABLE - -
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA ¥ Se utilizara preferentemente cemento portland tipo | (normal). En el caso que se requiera \ - " DE ALTURA BASE ESPESOR 0.20 M.,CON MATERIAL | Andador Eje Andador |
la apertura rapida al transito se podra utilizar Cemento Portland tipo Il (resistencia 1— e U e TR K e 1 — 20 DEBANCO, COMPACTADO POR :Mini_mo: 1.52m Minimo= 1.52 m :
rapida). EI Cemento utilizado sera de una misma marca comercial. — ' R — : N BRI | PROCEDIMIENTOS MECANICOS AL 100 IMaximo=2.46 m 250 m Maximo= 2.46 m |
” . . . . . T , s N . N
ARG JOSUE AVADOR SAAVEDRA Debera estar limpia de impurezas y siempre que sea posible se utilizara agua potable, 20 % DE P.V.S.M. AGREGANDOLE EL AGUA | : !
" REGISTRO: A-2514-A conun pHentre 6y 9.2. DETALLE A NECESARIA PARA ALCANZAR DICHA l :
CED. PROF. 7245569 AGREGADOS DETALLE A COMPACTACION. : :
Deberan ser sanos duros que no presenten reactividad potencial alcali-agregado. El cB:giAEPiSC:'iSD?)RP?ﬁzROPI\ggc?END:\I/\l/lAéE?(I)AsL 'aE fﬁl\z\:gg s GUARNICION | |
- . . " p | |
(’ ) SINFRA tamar]o maximo del agregado grueso no sera mayor de 1 1/2 E !_os agregados q'eben ser SECCION DE PAVIMENTACION AL 95 % DE P.V.S.M AGREGANDOLE EL AGUA iI(I:\IOETiCC?OLﬁ  CENTIMETROS o | | o
a & aca : Mmoo i manejadqs’ y almacengdog ’de tal manera que se reduzca al minimo la segregacion, SIN ESCALA NECESARIA PARA ALCANZAR DICHA : = : : =
¢ 9 : B Lk it degradacion y contaminacion. COMPACTACION. % | | %
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO Goblerno del Estado BASE E : : E
El material para la base hidraulica tendra cuando menos el cincuenta (50) porciento de l |
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN particulas producto de la trituracion de roca sana de acuerdo con la norma . 6 2+ M LIBRES 6
LA CALLE NINO ARTILLERO TRAMO DEL KM.0+000.00 N-CMT-4-QZ-QO_2-11 Materiales para bases hldraullca“s . Parala const_rucmon de la capa = PARA EVITAR QUE 3 3 MM LIBRES
AL KM. 0+255.96 de Base hldraullca, se propone el banco: Banco No.1 “Banco de materiales Santa EL SELLO SE _ | PARA EVITAR QUE ,
Rosa” ubicado en las coordenadas 14Q 75229.00 m N y 1879505.00m N, 7.4 Km DESPEGUE R o] ELSELLOSE LOSA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
NOMBRE DEL PROYECTO adelante de la estacion 0+255.96, perteneciente a la comunidad Santa Rosa Buenavista. <) 4t 2] DESPEGUE DETALLE C O O D S o o 2 & METALICO
( 0007 SANTA MARIA GUELACE . Después de haberse llegado al nivel de terracerias, se extlle'nde el mgterlal mejorado en : é.,:'}3'"~ IR R VARILLA LISA DE 3/4" X 38 Y JUNTA DE DILATACION A BASE DE SILICON
COCALDAD una capa de 0.20m de espesor a todo el ancho de la seccion, posteriormente, se I L CM @38 CM VARIABLE
( 477 SANTA MARIA GUELACE incorpora agua para alcanzar la humedad éptima y se compactara la capa hasta alcanzar fo e ""jd: . / ) ] i
MUNICIPIO el grado de 100% del peso volumétrico seco maximo del material. ; , 75 |- i . PR RN D R < 1 I Andador Eje Andador |
S e CINTILLA DE JUNTA PRIMARIA A e T 4 T D W ot ae . Lol 15 | Minimo= 1.52 m Minimo= 1.52 m |
. N - - LAY 4 . oo ! g . 4 - ! . ! .
(__TLACOLULA ) CVALLES CENTRALES) (_ OAXACA ) CONCRETO 150 = | BASE DE CORDON DE 150 v, B s S'A’\'STE”-[')-éggéggLADFI’ER'MAR'AA T e TS 1B Maximo= 2.46 m Maximo= 2.46 m |
DISTRITO REGION ESTADO Se usara concreto con una resistencia f'c=250kg/cm2, con revenimiento de 10 cm. y POLIURETANO (BACKER-ROD) L | POLIURETANO (BACKER-ROD) | . = ‘v ¢ ‘e oo’ = >7“ B P T 7.5 ) 250m f Barras de amarre varilla
~ L] " H 2 ce ca 4 S a u 4 Ll g
(__MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUELACE, TLACOLULA,0AX. )| | | agregado grueso con tamafio méaximo de 1 1/2 "y se vibrara al colocarlo. En una capa : ae T— ' ' | orrugada I de 66cm @76cm
. I . T e - - 2
UBICACION para el pavimento de 15cm de espesor. PAJUNTA DE VARILLA LISA e BARRA DE AMARRE 19
CIMBRA . DE 3/8" X 38 CM @38CM 77— VARILLA CORRUGADA DE _ o
C PLANTA DE PROYECTO ) La cimb til | truccion de | ici debers Al 3 ~ B 1/2" X 66 CM @ 76CM _ Pasajuntas varilla lisa
a cimbra que se utilice en la construccion de las guarniciones debera ser metalica o AT el e >._ LA SECCION LONGITUDINAL DE PASAJUNTA o O 3 de 38cm @38cm
NOMBRE DEL PLANO triplay marino, del espesor adecuado para que tenga la suficiente rigidez y resistencia Lo S s e o T GRIETA INDUCIDA SEEPRL LYY o PRSI GRIETA INDUCIDA SIN ESCALA Z
( PL-PP-001 ) para soportar sin deformarse las operaciones de vaciado y vibrado del concreto, ACOTACION : CENTIMETROS E ,,,,,, Boya metalica
debiendo estar perfectamente sujeta al suelo para conservar fielmente los datos de DETALLE B % Guarnicion
CLAVE /PLANO alineamiento y pendiente, asi como contar con los dispositivos necesarios para producir DETALLE C JUNTA LONGITUDINAL o . , o
METROS AGOSTO 2020 1:500 los boleos de las aristas correspondientes al tipo de guarnicién. SIN ESCALA : : I _ Losa de concreto 15cm
C DS ) ( ) N P po de g . JUNTA TRANSVERAL S COTAGION - MILIMETROS : )
ACOTACION FECHA ESCALA SIN ESCALA S Capa base de 20cm
\. J

ACOTACION : MILIMETROS | .............................. -




