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ESPECIFICACIONES GENERALES
RAMPAS
a) La pendiente máxima permisible será del 6%
b) En rampas con longitudes mayores a 600 cms se
consideraran descansos intermedios de 150 cm de
ancho.
c) Deberán tener un ancho mínimo de 100 cm libres
entre pasamanos. Las rampas en interiores tendrán un
ancho mínimo de 120 cm. Tanto en interiores como en
exteriores.
d) Contara con bordes laterales de 5 cm de altura. si se
encuentra a paño de un muro, esta cara no tendrá
borde.
e) Contara con pasamanos en ambos lados de la
rampa a base de tubulares de 3.8 cm de diámetro, en
color contrastante con respecto al elemento vertical,
deliminante, colocados a 90 cm y un segundo a 75 cm
del nivel del piso terminado, separados 4 cm de la pared
en su caso. Los  pasamanos se prolongaran 30 cm en el
arranque y en la llegada.
f) Deberá existir un área libre o descanso de 150 cm al
inicio y termino de la rampa; cuando este se encuentre
en una puerta con abatimiento hacia afuera, se tomara
en cuenta el área para para su abatimiento.
g) Las rampas nunca terminaran a pie de puerta.
h) El piso deberá ser firme, uniforme y antiderrapante.
i) Tendrá cambios de textura o pavimento táctil de
mínimo 30 cm y máximo 60 cm de profundidad para
identificar el área de aproximación al al inicio y termino
de la rampa, separados a a 30 cm del cambio de nivel.

RAMPAS De concreto sobre relleno de material
inerte con un ancho minimo de 1.10 mts. y
pendiente maxima de 6%, con topes laterales
de 5 cms. el acabado sera antiderrapante.

REMATES Cadena de concreto f'c=150 kg/cm2
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0.0
8

1.0
4 m

0.0
8

Rampa Pend. 6%

Dimension variable

H=5 cms
Bordo o tope

con malla de  6-6, 10-10
Rampa de concreto armado

 acabado antiderrapante

F F

E

E

BAJA

PLANTA RAMPA
S/ESC

concreto armado 0.08
1.04

0.08
H=5 cms

Bordo o tope

Rampa
Relleno

0.15

5
20 25

Cadena de

o concreto pobre
Plantilla de pedaceria

18tierra compactada
Relleno de

10 5
10

5

CORTE E-E
RAMPA S/ESC

DETALLE
REMATES S/ESC

Dimension variable

CIRCULACIONH=5 cms
Bordo o tope Proyeccion de rampa

tierra compactada
Relleno de

CORTE F-F
RAMPA S/ESC

Martin

Bajos del Arenal

California

Alemania

Cuajinicuil

Sn.

ChilarAguacate

Zipolite

Mazunte

 Agustin
 Sn. 

Sn. Antonio
Rincon Alegre

El Coco

ZapotengoCuatumalco

El Colorado

PUERTO
ANGEL

Cruz
Arrollo

Zapotal

El
Vigia

Palo Todo

Ciruelo

Yolina

Tahueca

Borrego Cigarro

Agustinillo

Bajos de
Coyula Sn.

Chaluco

Xonene

Rio Gde.

Cerro Chilar

de Venado
Pescuezo

LOXICHA
CANDELARIA

Sta. Ma.

El Encierro

Sn. Carlos

La Ca-

Palmarillo

Chacalapa
Sn. Jose

Sn. Miguel Figueroa

POCHUTLA
SN. PEDRO

Macahuite

Guzman

Cofradia

Zapote

Roque

Reyes

Chepilme

Ojo de Agua

Tachilune
Limon

Pasionaria

Toltepec
Sn. Rafael

El Brasil

Independencia

Barrio Nuevo

PLUMA HIDALGO

HermosaVista 

El Faro

bana

La Libertad
Dolores

Guadalupe

Sn. Jose
el Progreso

Huerta

Providencia

Gde.
Cruz

La 

 Aurora
La 

La 

Apango

Nanchal

HUATULCO
STA.MA.

Sn. Isidro

Herradura

La Aurora

Todos 
Santos

Posas
Las 

de Gro.

Juarez
Benito

Apanguito

Macahuite

Cafetitlan
Sn. Pedro 

Sta. Ma. Magdalena
            Plumas

La Union 

Alto

Agua Hedionda

Miramar

Cuajinicuil

Hda Vieja

Andres
Sn. 

Montecris-

Juquilita

Salvador
El 

Naranjo
El

to.

Sn. Pablo

Cacaluta

Yuviaga

Corral de 

Tangolunda

El Palmar

La Leyva

 Moros

Gonzales La Garita

Piedra 
de los 

Sta. cruz
Huatulco

Sn. Antonio

El Mirador

La Cienega

Copalita

Los Muelles

Zapote

Loma Larga
Sn. Isidro

Camila

Suchil
Arroyo

PUERTO

SN. MIGUEL 
DEL

Blas

Llano Grande 
la Gloria

Granadillo

Piedra

Barra de Copalita

huital.
Maca-

Xadani
Sta. Ma.

Mamey
La Constancia

Faro
El

El Encinal
Montecarlo

OCÉANO PACÍFICO

OBRA:

LOCALIDAD: DISTRITO:

REGIÓN:

OAXACA DE JUAREZ, OAXACA N. DE PLANOESCALA

PLANO:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

M
A

C
RO

LO
C

A
LI

ZA
C

IÓ
N

M
IC

RO
LO

C
A

LI
ZA

C
IÓ

N

CABILDO MUNICIPAL

RESPONSABLE DE OBRA

PROYECTISTA

1-1LA QUE SE INDIQUEMARZO 2020

CONJUNTO

ARROYO SÚCHIL POCHUTLA

COSTA

SANTA MARÍA HUATULCO, POCHUTLA, OAX.

G
EO

RE
FE

RE
N

C
IA

 D
E 

LA
 O

BR
A

SI
M

BO
LO

G
ÍA

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE
USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA

TÉCNICA No. 207 CLAVE: 20DST0224D

GRILLA COORDENADAS

LÍNEA PARAMENTO

BANCO DE NIVEL

VÉRTICE DE TERRENO

CONSTRUCCIÓN

LÍNEA ENERGÍA ELÉCTRICA

LÍNEA AGUA POTABLE

ARROYO SÚCHIL

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE
CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA

ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA
No. 207 CLAVE: 20DST0224D

GEOREFERENCIA DEL CENTRO DE LA OBRA

C O O R D E N A D A S   U T M
X

797,624.74

Y

1,753,415.89

Z

213.00

C O O R D E N A D A S   G E O G R Á F I C A S
Latitud

 15° 50' 30.74" N

Longitud

 96° 13' 16.83" O

Elevación

213.00

LIMITE PREDIO PRIVADO

CALLE PAVIMENTADA

SECCIÓN TRANSVERSAL X - X'

PLANTA DE CONJUNTO
ESCALA 1 : 600

SECCIÓN LONGITUDINAL Y - Y'

SECCIÓN TIPO CALLE VICENTE GUERRERO SECCIÓN TIPO CAMINO AL ZAPOTESECCIÓN TIPO PRIVADA SIN NOMBRE

MUNICIPIO: SANTA MARÍA HUATULCO

R.G.E

M

CENTRO DE REUNIÓN

RUTA DE EVACUACIÓN

ACCESO
ACCESO

DISCAPACITADOS

MEDIDOR  ENERGIA ELECTRICA

P POZO

AutoCAD SHX Text
PERFIL 1

AutoCAD SHX Text
PERFIL 1

AutoCAD SHX Text
A EL ZAPOTE

AutoCAD SHX Text
A SANTA MARÍA HUATULCO

AutoCAD SHX Text
A LOS MUELLES

AutoCAD SHX Text
A SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC

AutoCAD SHX Text
A SANTIAGO JAMILTEPEC


	Sheets and Views
	topográfico


