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ANCLAS COLOCADAS CON ANTERIORIDAD Y VERIFICANDO EL NIVEL CORRECTO DE LLENADO DE CONCRETO DE LAS COLUMNAS EN NIVEL SUPERIOR, P.U.O.T DE ACUERDO A LA NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04, N-CMT-2-02-005/04.

5 ) 7y VOLUMENES DE OBRA
@ k J k J 7 220 220
2000 515¢15115¢15115:15:15115:15¢15¢15:15:15¢155 Js]6;3()%;3%;30%;23**30%;3%;3%6 . CODIGO CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD
4{5 I |PRELIMINARES
s - proygccion #3@30 30
600 600 b 600 600 b 600 15 | de-dddo-d PRELM-001 TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO CON PENDIENTE DEL 0.00 AL 60% PARA DESPLANTE DE M2 705.18
W 82.5 1*5 82.5 cimenkacion ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS, REFERENCIAS DEFINITIVAS,
2 v #5 1 / 30 MOJONERAS, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
N
< —{
15 - l 30 PRELM-002 DEMOLICION A MANO DE CONCRETO ARMADO EN PISOS Y FIRMES, SIN RECUPERACION DE M3 10.46
| 15 ACERO,CON ROMPEDORA ELECTRICA Y EQUIPO DE CORTE , INCLUYE: MANO DE OBRA,
4+15 EQUIPO, HERAMIENTA, ACARREOS ELEVACIONES, ACOPIO, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA
x| Ay Y Ay 220 55 | 220 55 28 OBRA AL TIRO AUTORIZADO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA
C . 5= . =23 . 5= . =23 . . A 41+5 SU CORRECTA EJECUCION, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
57 TL1 7A1 TL1 TL1 TL1 ZA1 TL1 7A7 - 15 - 30
ZA2 ZA2 KL CIMENTACION
: :
\ pjoygeqon %15 \ 30 |PRELM-006SEC EXCAVACION EN CEPAS POR MEDIOS MECANICOS, EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 2.00 M. DE M3 110.94
<’z‘7 82.5 | [ dq dqdofde 15 82.5 N N PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCION, AFINE, ACARREOS DE MATERIAL SOBRANTE
~TAza15 I U s G e js TIPS FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA
_ 310 SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
15 | |
[ [ ©
B . 8725 ) 55 L go5 |~ CIMN-001 PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO, F'C=100 KG/CM2 DE 5CM DE ESPESOR CON UN M3 94.88
220 220 REVENIMIENTO DE 10 CM., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA POR
ARMADO DE ZAPATA ZA1. LECHO INFERIOR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
ARMADO DE ZAPATA ZA1.LECHO SUPERIOR ACER-002 ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3 F'y= 4200 KG/CM2, INCLUYE: KG 868.38
SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA
TERMINADA
50 ACER-003 ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #4 F'y= 4200 KG/CM2, INCLUYE: KG 974.48
}UMNA C1 SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA
] TERMINADA
2 2 3 ACER-004 ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #5 F'y= 4200 KG/CM2, INCLUYE: KG 387.38
proyeccion de proyeccion de SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA
Y ! NTN +0.00 trabe de liga
trabe de liga 2.51 L’2.5 (Ver detalle 3) TERMINADA
(Ver detalle 3) 1 y g ACER-005 ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #6 F'y= 4200 KG/CM2, INCLUYE: KG 245.16
FIRME DE CONGRETO FIRME DE CONGRETO, Y 15 SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA
7 TERMINADA
5
55 S ACER-006 ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #8 F'y= 4200 KG/CM2, INCLUYE: KG 433.12
40 SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA
Relleno compac!ado_ en capas ) TERMINADA
o el Producto . — CONCRET-001 CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACION CON UN REVENIMIENTO DE 10+-2CM T.M.A. 3" M3 25.46
materia orgénica con humedad NGEA g O 1 1 0O NOTA B HECHO EN OBRA, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO,
6ptima al 95% de su PVSM O OIA OBOw © O e - Q) >
1970 1970 ° o, i & ooy o 155 EQUIPO HERRAMIENTA, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA POR UNIDAD DE
o0 oo G, e 0703 ey o5 OBRA TERMINADA.
ﬂ:”°=o Lo e ;?/ °_” % ° ° s av ) _”O° e HOO@”“ oo, B RELL-001 RELLENO CON PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CMS COMPACTADO AL 95% M3 80.74
5% ag ;,”_;g . s 3%”_55' o e DE SU PVSM CON COMPACTADOR MANUAL EN TERRENO TIPO Il (MEDIO) A UNA
; @30=90 cm a8 @30=90 cm " > PROFUNDIDAD DE 2.00, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T.
N.D.Z. 150 [ > ESTRUCTURA DE CONCRETO
NE. -1.55 f 75 | g S 1 m S 25
T ‘ - ? . ‘ ACE-001 ACERO PARA REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 F'y= 4200 KG/CM2, INCLUYE: KG 1,377.44
- SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA POR UNIDAD DE
OBRA TERMINADA.
ACE-002 ACERO PARA REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #6 F'y= 4200 KG/CM2, INCLUYE: KG 682.56
10¢ 15|Var #4@15=210 ¢m i 10 SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA POR UNIDAD DE OBRA
- / . TERMINADA.
825 ] 55 825 TOMPAGTAR EL FONDO DE LA CEPA
Ancho de Zapata=220 COMEQUIPO MECANICO EN GAPAS DE ACE-003 ACERO PARA REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #8 F'y= 4200 KG/CM2, INCLUYE: KG 1,205.86
/ . 20 OM. DE ESPESOR AL 95% DE SU SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA POR UNIDAD DE OBRA
; Ancho de excavacion=240 P.V.S.M,"de acuerdo a las normas SCT
CONG c)F;LANTILLA DE N-CTR-CAR-1-04-002/11, N-CMT-1-03/02, TERMINADA.
NCRET =100 kg/cm2 N-CMT-4-02-001/16
s CORTE X-X CONCREST-001 CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS CON UN REVENIMIENTO DE 10+-2CM T.M.A. 2" M3 18.00
HECHO EN OBRA, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO,
ARMADO DE ZAFATA ZA1. EQUIPO HERRAMIENTA, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA POR UNIDAD DE
ELEVACION OBRA TERMINADA.
MEZCL-001 GROUT F'C=300 KG/CM2 PARA NIVELAR PLACA DE ACERO EN ESTRUCTURA, INCLUYE: M3 0.1600
COLADO, ELEVACION HASTA 6.00 MTS DE ALTURA, VIBRADO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y
MANO DE OBRA.
ESTRUC-001 TECH |SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS TIPO "L" DE REDONDO LISO DE 1" DE DIAMTERO PZA 24.00
230 F'Y=2530 KG/CM2, CON 1.02 MTS., CON UNA ESCUADRA DE 8 CM., CON CUERDA ESTANDAR,
Ver Detalle 1 f—220— Ver Detalle 2 1 N LONGITUD TOTAL DE 1.10 M,. ACERO AR-40-615, INCLUYE: ELABORACION DE LA CUERDA DE 12
(tipo) (tipo) CMS., DE LARGO TUERCA Y CONTRATUERCA ROSCADO, MISMAS QUE ESTARAN AHOGADAS
% 55 f *5()# EN EL CONCRETO, RONDANA LISA Y DE PRESION PARA 1", INCLUYE: MATERIALES. MONTAJE,
PLOMEO, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
B . TL1 2; . 590 TL1 . IL1 EOF . orry TL1 . IL1 . N POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
C1 )
D1-4A o
ZA1 ZA1 ZA2 ZA2 ZA1 ZA1 Z
-~ ‘ 230 =N
2%9 1 ]
625-125—+25+125+18125125++25++25-6 o 15115(15115115115¢15115115(15¢15¢15¢151155 t 87.5 +—55—— 87.5 1
B s e
PLANTA DE CIMENTACION ] S = _bmado de parttashperor _ _ _ _ _ =
#4@25 27.5 - I8 for 438275 en 1
ESC: 1:100 iy 7 IR \ ‘ ‘ ZAPATA
] ]
97.5 // 27.5 97.5 —f 975 | 1
55 50 - A3 ! | | A
0 L o 27.5 15 I \ \
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Estrlbo IIA" 7\‘\7 J N 5:‘2 T 250 55 1J8 250 55 41+5 250 55 %:g 250
° ]
(Ver Geometria) H/6=100 cm 27.5 o5 275 || 15 [ E,L}L I
~— 20— 8 Estribos r— 5.5 13 15 B :
@10 95 50 7.5 oygcdon 18 I
41244~ X _ 55 3 ' . _{ plove .y i DADO
41 10 Estribos del #3@10 cm 275 | | 9¢ dqdo|de 15 [
- en remate de columna, R : 25 97.5 \ 7.5 97.5 <2 T [Crerfecor 7*5 97.5 '
32 hasta un sexto de la altura % - X 7:7 52 J ~T =715 —+15 !
. @2 ]
55 27.5 —4 | | var. #4 @ 15cm. |
32 40 . 3 | | | 15 | en ambos sentidos _
NDT -040 ® 4#8 + o 4#6 ® A#8 + © 4#6 T T ] ﬂ A — armado de parrilla inferior — -
l (2 'E#3@1c§) ¢ @28 ) (2 'E#3@1c? ¢ @tlzt? ) - 2530 o 87.5—1;25350—1;87'57 DETALLE 2. 2 <_7
~1 56— juegos de estribos Juegos ae estribos ARMADO DE ZAPATA ZA2
T yg CORTE 1 1 ARMADO DE ZAPATA ZA2. LECHO SUPERIOR ARMADO DE ZAPATA ZA2. LECHO INFERIOR Z
4 Geométria de - CORTE 2-2 PLANTA
5] Estribo "A" ARMADO DE DADO D1 ARMADO DE COLUMNA C1
50
) 9 Estribos del #3@20 = 50
445 Plantilla de concreto e H/3=200 cm et — CoLUMNACH
E43@10 y @20 f'c=100 kg/cm2 2 iz 2 2
¢ 220 f proyeccion de proyeccion de
1 T ! NTN +0.00 !
i [ i6 trabe de liga 25 2.5 trabe de liga NTN +0.00
Ver Distribucion en Detalle 2 en 82555825 o aals) & & (Ver detalle 3 250 £2°
. e ¥
Pla no E04 ElevaC|OneS ________ ‘ ______ J _______ — FIRME DE CONCRETO FIRME DE CONCRETO R 15 FIRME DE CONCRETO FIRME DE CONCRETO A 1%
(o TR o
ARMADO DE TRABE DE LIGA TL1 I:' | | L I, S 55 VA : S L Notater o
825 [} ‘ ‘ Relleno compactadq en capas Z z < 40 Relleno compactado en capas 2 :o ENG I O BHOO 40
>~ H - 600 Cm | de 20cm, con.ma(e.rlal producto de 20cm, con material producto: O T-°°0) 0% o &m0
' ! | | y e I ol o SO Sasl
_5: Sptima al995% de suPVSM 0. © .o NQTA "B" NOTA :B“o ‘o o ?;:;rf aorgan:caec:.:] Pregad " o ;O o T
8 ‘ ‘ < 0o, % (Yo 1 1 oD O 0% O < 1 oD O o ° w0 .
Stae — — — O: ov O % & © 0 e -0 185 e . .0 Profundidad de
g0 oy O°0 - -0 g0 . ] O oo o excavacion
X 2b0 o5 21’8 X NC) T e co O .0 B 60 207" s Ouw D0 60 Dio155
Z 9| ® . . S o ©
a% 6 ovaies aanas 6 6 5 Varillas. 5 Varillas. (5 (y.0 g
L Llgs L #3@25=100 om ki @25=100om——ly (7 L #3@27.5=110 cm =18 #3@27.5=110 cm Profundidad de
valrillas #3 I | DADO M 3 desplante=150
| N.D.Z. -1.50 ) , , 30
; y 75 y 75 1 N.D.Z.-1.50 ) 75 , 75 ) 30
4 | ! N.E.-1.55 ! e S M 1 5 1 5 1
i | \ w .Y, w N.E.-1.55 L — .
° °C >~ © 82.5| 1
0.95- ~ N suelo | 5 .
T ! var. #4 @ 15cm PLANTILD)
.27 o | ! en ambos senﬁdos | PLANTILLA DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2
: — armado de parrila inferior —_ CONCRETO F6=100 kg/em?2 1 8 Var#4@15=105 cm 10 8 Var#4@15=105 cm 710+ COMPACTAR EL FONDO DE LA CEPA ok 17|Var.#4@15=240 cm 110+ COMPACTAR EL FONDO DE LA CEPA
0 o) ) _ A CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 5" % CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE
N H/2=300 cm | 290 | 82.5 55 82.5 20 CM. DE ESPESOR AL 95% DE SU 975 55 975 20 CM. DE ESPESOR AL 95% DE SU
‘} \\ s # Ancho de Zapata=230 P.V.S.M, de acuerdo a las normas SCT - ' > _ -~ P.V.S.M, de acuerdo a las normas SCT
) P N-CTR-CAR-1-04-002/11, N-CMT-1-03/02, Ancho de Zapata=250 N-CTR-CAR-1-04-002/11, N-CMT-1-03/02
$ / 45 EStl‘IbOS del #3@10 cm DETALLE 1 . ARMADO DE ZAPATA ZA1 Ancho de excavacion=250 N-CMT-4-02-001/16 Ancho de excavacion=270 N-CMT-4-02-001/16 ’ '
desde cimentacién hasta media PLANTA xcavacion=
L~ R AP Altura de s coltrna (PLANTA) CORTE Y-Y. ARMADO DE ZAPATA ZA2 CORTE Z-Z.ARMADO DE ZAPATA ZA2
antilla varillas #4 . 2
esp. 5 cms varillas #4 Estribos ELEVACION (ELEVACION)
fc=100 kg/cm2 @10
DETALLE 3 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO:
RECUBRIMIENTOS EN ZAPATA 1.- SE PROCEDERA A LA LIMPIEZA Y RETIRO DE ELEMENTOS QUE PUEDAN INTERFERIR O SUFRIR DAROS DURANTE LA CONSTRUCCION DEL TECHADO, ASI COMO PARA EVITAR ACCIDENTES AL EQUIPO DE TRABAJO.
A 2.- TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN UN AREA DE 36.00 MTS POR 23.00 MTS, CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO, EJES, REFERENCIAS, BANCOS DE NIVEL, APOYANDOSE CON UNA CUADRILLA DE UN TOPOGRAFO Y AYUDANTE ESPECIALIZADO, ASI COMO UN ALBARIL Y UN PEON, PARA MARCAR LOS PUNTOS
(ELEVACION) TR
| SENALANDOLOS CON CAL Y ESTACAS DE MADERA, P.U.O.T DE ACUERDO A LA NORMA SCT.N.PRY CAR 1 002/07.
3.- EXCAVACIONES DE 8 CEPAS DE 2.40x2.40x1.55 MTS DE PROFUNDIDAD, PARA ZAPATAS AISLADAS (ZA1), 4 CEPAS DE 2.50X2.70X1.55 MTS DE PROFUNDIDAD, PARA ZAPATAS AISLADAS (ZA2), EN TERRENO TIPO Il (MEDIO) A LA PROFUNDIDAD MARCADA, Y VERIFICADA EN SITIO PARA LA UBICAR LA CIMENTACION DE CONCRETO
| , ,
NTN +0.00 ‘ ARMADO, DEBIENDO CHECAR LOS NIVELES EL AFINE DE TALUDES Y FONDO AS| COMO LA COMPACTACION PARA PROCEDER A PONER LA PLANTILLA DE CONCRETO.
Fie d 4-FABRICACION Y TENDIDO DE PLANTILLAS DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA FC=100 KG/CM2 DE 2.50x2.50 Y 5 CM DE ESPESOR. PARA LOGRAR ESTA RESISTENCIA POR CADA BULTO DE CEMENTO DE 50 KG. SE LE AGREGARAN 6 BOTES DE ARENA, 8 BOTES DE GRAVA DE %" Y DOS BOTES DE AGUA (LOS BOTES SON DE 19 LTS DE
i L L L \ € ae CAPACIDAD). P.U.O.T de acuerdo a las normas SCT N-CTR-CAR-1-01-003/11, N-CTR-CAR-1-01-013/00.
NOTA "A" apoyo 5.- PARALELAMENTE A LA EXCAVACION Y COLOCACION DE LA PLANTILLA SE DARA INICIO CON EL HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO CON VARILLA CORRUGADA DEL # 3 Y #8 ALTA RESISTENCIA FY = 4,200 KG/ CM2. PARA LA CIMENTACION: ZAPATAS (ZA1) VARILLA DEL #4 EN EL LECHO INFERIOR EN AMBOS SENTIDOS
A CADA 15 CMS Y EN LECHO SUPERIOR VARILLA DEL # 3 EN AMBOS SENTIDOS A CADA 30 CMS DE SEPARACION, PARA LA ZAPATA (ZA2) VARILLA LECHO INFERIOR VARILLAS DEL #4@ 15 CMS, LECHO SUPERIOR VARILLAS DEL # 3@ 25 CMS SENTIDO TRANSVERSAL, VARILLAS DEL #3@ 27.5 CMS SENTIDO LONGITUDINAL DADOS (D1)
JUNTAS DE COLADO ARMADO DE 4 VARILLAS DEL # 8 Y 4 VARILLAS DEL # 6 .
i v ESTRUCTURA DE LAS COLUMNAS (C1) CON 4 VARILLAS DEL # 8 Y 4 VARILLAS DEL # 6 DESPLANTADAS DESDE LA PARRILLA DE CIMENTACION, REFORZADA CON 2 JUEGOS DE ESTRIBOS DEL # 3@10 Y @ 20 CMS; VERIFICANDO SU SEPARACION, ARMADO, TRASLAPES, Y ALTURA TOTAL, DEBIENDO CONSIDERAR LOS RECUBRIMIENTOS PARA
El tratamient les dard a las iuntas d lad los di / \ SU POSTERIOR CIMBRADO, P.U.O.T DE ACUERDO A LA NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02-004/02...
ratfamiento que se les dara a las junfas de colado en 10s Alversos | UNA VEZ COLOCADO EL ACERO, SE COLOCARA LA CIMBRA EN CIMENTACION, PARA FORMAR LAS ZAPATAS AISLADAS (ZA1) DE 2.20X2.20X0.25 MTS. ARMADAS CON VARILLA DEL # 4 EN SU LECHO INFERIOR EN AMBOS SENTIDOS Y A CADA 15 CMS DE SEPARACION, UNIDAS CON ALAMBRE RECOCIDO Y CON VARILLA DEL #3 EN EL
elementos estructurales serd el siguiente: O r min 12@ min| rmin LECHO SUPERIOR EN AMBOS SENTIDOS A CADA 30 CMS DE SEPARACION UNIDAS CON ALAMBRE RECOCIDO. ZAPATAS AISLADAS (22) DE 2.30X2.50X0.30 MTS. ARMADAS CON VARILLA DEL # 4 EN SU LECHO INFERIOR EN AMBOS SENTIDOS Y A CADA 15 CMS DE SEPARACION, UNIDAS CON ALAMBRE RECOCIDO Y CON VARILLA DEL #3
| | VAR | (cm) (cm) EN EL LECHO SUPERIOR EN' SENTIDO TRANSVERSAL A CADA 25 CMS, SENTIDO LONGITUDINAL A CADA 27.5 CMS DE SEPARACION UNIDAS CON ALAMBRE RECOCIDO.DADOS (D1) DE 55 CMS DE DIAM. ARMADOS CON 4 VARILLAS DEL # 8 Y 4 VARILLAS DEL # 6 Y 2 JUEGOS DE ESTRIBOS DE VARILLA #3@ 10 CMS Y @ 20 CMS DE
1- Deiar un acabado MUY FUAOSO 150 . SEPARACION UNIDOS CON ALAMBRE RECOCIDO. SE COLARAN DE FORMA MONOLITICA, P.U.O.T DE ACUERDO A LA NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02-004/02..
{ nuyrugoso. - 12@min ‘ #3 12 S 6 .- LA CIMBRA SE HARA CON MADERA DE PINO, EN DADOS, ACABADO COMUN, SE DEBERA VERIFICAR SU CORRECTA COLOCACION PARA EVITAR DEFORMACIONES A LA HORA DEL COLADO, SE CALZARA EL ARMADO PARA LOGRAR EL RECUBRIMIENTO REQUERIDO EN PROYECTO.
2- Obtener una superficie totalmete limpia, sin grasa. \ #4 16 7 7.-COLADO DE CIMENTACION CON CONCRETO F'C = 250 K/CM2. HECHO EN OBRA, CON UNA DOSIFICACION POR CADA BULTO DE CEMENTO SE MEZCLARAN 1 1/4 DE AGUA, 3 BOTES DE ARENA Y 4 BOTES DE GRAVA, CABE MENCIONAR QUE LOS BOTES SON DE 19 LTS. SE DEBERA COLAR LAS PIEZAS ZAPATAS AISLADAS (ZA1) DE
3- 24 horas antes del nuevo colado, saturar con agua la superficie cada \ 2.30X2.30X0.30 MTS Y DADOS (D1) DE 55 CMS DE SECCION, EN FORMA MONOLITICA, SE DEBERA UTILIZAR VIBRADOR PARA LA CORRECTA COLOCACION DEL CONCRETO Y LA EXPULSION DE AIRE. SE VERIFICARAN LOS NIVELES, REVENIMIENTOS DE ACUERDO A LA NORMA (MX-C-156-1997-ONNCCE) Y SE TOMARAN LAS MUESTRAS DE
2 horas | \ #6 24 8 ESPECIMENES DE CONCRETO PARA LAS PRUEBAS A LA COMPRESION DE ACUERDO A LA NORMA (NMX-C-83-1997-ONNCCE), P.U.O.T DE ACUERDO A LA NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04, N-CMT-2-02-005/04..
o s f e ro7 \\ #8 32 8 8.-ANTES DE RELLENAR LA CIMENTACION, SE RETIRARA LA CIMBRA UTILIZADA; Y, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION , SE PROCEDERA A RELLENAR Y COMPACTAR CON UNA BAILARINA MECANICA HASTA EL NIVEL DE PISO TERMINADO, ESTE RELLENO SE HARA POR CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR HUMEDECIENDO EL
5- Utilizar un aditivo como Adhecon o similar. N.D.Z. -1.50 - L MATERIAL PARA SU CORRECTA COMPACTACION AL 95% DE SU P.V.S.M. SEGUN AASHTO STANDAR, P.U.O.T DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N-CTR-CAR-1-04-002/11, N-CMT-1-03/02, N-CMT-4-02-001/16..
e 75 d 75 / columna & 9.-UNA VEZ CULMINADO EL RELLENO Y COMPACTADO SE RETIRARA EL MATERIAL SOBRANTE, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE O DEMOLICION EN CAMION VOLTEO AL TER KM FUERA DE LA OBRA Y A KM SUBSECUENTE, SE RETIRARA CUALQUIER ELEMENTO QUE INTERFIERA CON LAS ETAPAS POSTERIORES DE LA
NOTA "B N.E. -1.55 . 2 ‘ frabe CONSTRUCCION, P.U.O.T DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N-CTR-CAR-1-01-011/00..
o 10.- SE HARA EL CIMBRADO DE LAS 12 COLUMNAS (C1) DE 50 CMS DE SECCION, CADA UNA ARMADAS CON 4 VARILLAS DEL #8, 4 VARILLAS DEL # 6 DESPLANTADAS DESDE LA PARRILLA DE CIMENTACION REFORZADA CON 2 JUEGOS DE ESTRIBOS DEL #3 @10 Y@ 20 CMS.DESDE LA CIMENTACION HASTA ALTURA JUEGO 2 ESTRIBOS @
Relleno compactado en capas de 20cm, con humedad éptima al 95% TA1=220 v ZA2=930 REMATES EN ESCUADRA 10 CMS, A UN TERCIO DE COLUMNA SE HABILITARAN JUEGO DE 2 ESTRUBOS DEL #3@ 20 CMS, Y AUN SEXTO DE COLUMNA SE HABILITARAN JUEGO DE 2 ESTRIBOS DEL #3@ 10 CMS, TERMINADA LA COLUMNA, ACABADO APARENTE, VERIFICANDO SU CORRECTA COLOCACION, CON SUS ESTACAS, PIES DERECHOS Y PLOMOS, PARA
proctor. Ver estudio de mecdnica de suelos. - y - EVITAR MOVIMIENTOS DURANTE SU COLADO. SE COLOCARAN Y FIJARAN EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA COLUMNA LAS ANCLAS DE ACERO DE REDONDO LISO DE 102 CMS DE LONGITUD LINEALES EN “L" DE 1" DE DIAMETRO, CON ROSCA ESTANDAR EN SU EXTREMO SUPERIOR QUE SERVIRAN PARA FIJAR LAS PLACAS (P) DE
DETALLE 4 ACERO DE 3/4" DE ESPESOR, P.U.O.T DE ACUERDO A LA NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02-005/01, N-CMT-2-03-003/04..
P —— 11.-SE PROCEDERA A COLAR LAS COLUMNAS (C1) CON CONCRETO HECHO EN OBRA Y UNA RESISTENCIA F'C = 250 KG/CM2. CON LAS CARACTERISTICAS DESCRITAS EN EL APARTADO DE CONCRETO EN CIMENTACION PARA SU ELABORACION. SE UTILIZARA VIBRADOR DE CHICOTE PARA LA CORRECTA COLOCACION DEL
DISTRIBUCION DE ESTRIBOS EN COLUMNA CONCRETO Y LA EXPULSION DE AIRE. SE VERIFICARAN LOS NIVELES, REVENIMIENTOS DE ACUERDO A LA NORMA (MX-C-156-1997-ONNCCE] Y SE TOMARAN LAS MUESTRAS DE ESPECIMENES DE CONCRETO PARA LAS PRUEBAS A LA COMPRESION DE ACUERDO A LA NORMA (NMX-C-83-1997-ONNCCE), CUIDANDO DE NO MOVER

NOTAS GENERALES

1. Acotaciones en centimetros y niveles en metros, salvo de indique lo contrario
de manera particular.

2. Concreto f'c=250 kg/cm?, el concreto hecho en obra tendrd un
proporcionamiento 1:2:3: cemento:arena:grava en volumen(botes), con 3/4 de
bote de agua. Tamano maximo de agreado sera de 3/4", el revenimiento del
concreto serd de 10+-2 cm

3. Acero de refuerzo: en varillas #3 al # 8, fy =4200 kg/cm?

4, El desplome de las columnas no serd mayor que 0.004 veces su altura, nide 1.5
cm.

5. Los recubrimientos libres al acero de refuerzo se dardn con el siguiente criterio:
a) Trabe de liga: 4 cm en lecho superior e inferior
b) zapatas: 4 cm en lecho superior e inferior y 5cm en
los laterales
c) Silas barras forman paqguetes, el recubrimiento libre no serd menor que 1.5
veces el didmetro de la barra mds gruesa del paquete.

En el caso a), el recubrimiento libre de toda barra de refuerzo no serd menor
que su didmetro

6. Los traslapes y anclajes de varillas tendrdn una longitud de 40 didmetros; no
podrd traslaparse mds del 50% de acero en una seccidn, a no ser que se dé un
tfraslape de 80 didmetros. Las secciones de traslape distardn entre si por lo
menos 40 didmetros. Los traslapes en trabes se hardn a la mitad del claro. El
traslape en mallas serd de 2 cuadros (30cm).

7. No podrd cambiarse ni modificarse parcial ni totalmente ningun detalle o
especificacién contenida en estos planos sin la autorizacién por escrito de el
director responsable de obra.

8. El constructor estd obligado a conocer, respetar y poner en prdctica los
lineamientos constructivos que al respecto estipulen el Reglamento para
Construccion y Seguridad del Estado de Oaxaca y las Normas Técnicas
Complementarias del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal.

9. Acotaciones en centimetros. Ver cotas en planos arquitectdnicos las cuales
rigen.

El criterio para formar todos los
estribos se indica en la siguiente

figura:
varilla o
paquete de
varillas
estribo
cerrado.
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