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Acero de refuerzo en Columnas de fy=4200 kg/cm2 de 3/8" de A 1-6 '

Suministro habilitado y colocacion de PTR de 3"x 3"x 3.2 en cuerdas

| Suministro habilitado y colocacion de Largueros a base de poline

Suministro, habilitado y colocacion de Canalén de ldmina galvani-

Construccion de registro pluvial de 50 cms x 60 cms, medidas

Rampa de concreto hecho en obra f'c=150kg/cm2, antiderrapante,

ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA (CECYTE)

Limpia, trazo y nivelacién del terreno estableciendo ejes de referencia. | ... o, 94.13 6.00 564.75 kg C1. diametro. Incluye: Varilla, habilitado, KG 902.93 superior e inferior de Armadura A-1. Incluye: mano de obra, equipo, <G 4698.08 Zintro Estructural de 6" cal 12. Incluye: Angulos de fijacién, tornillos ~ KG 2916.03 zada lisa calibre 20. Incluye: buje para B.A.P. de 6", materiales, co-  M.L g4 49 interiores x 92cm de alto a base de muro de 14 cms de espesor, de acabado lavado, espesor variable para librar altura de guarnicion, PLANTEL 7 TELIXTLAHUACA. CLAVE: 20ETCO007N J
Incluye: Madera, clavos, calhidra, mano de obra y herramienta X amam;s. tr;siapes. B 1-: 94.13 6.00 564.75 kg C1 desperdicios, herramienta y desperdicios. rondanas, tuercas, mano de obra, equipo, herramienta y desperdicios. g:;azrzf;:z:”a‘f;“::;‘s'gz""a‘r’: S":grf:d”f:’n "t:;'zf‘,"'f"ta- tabicon pesado de 10x14x28 cm, asentado con mortero 1:3 y se debera considerar para este trabajo: trazo, nivelacion, - = £
mano de obra equipo y herramienta. - Sorkisico Wibiieikey colocaitn de PER 8e 2% 255 G0 on —— | . p. _ y = : P g S‘ i e aplanado a plomo y regla con mca 1:3 y plantilla de concreto de 150 |pzA. 2 materiales, acarreos de material, demolicion y perfilado de UBICACION CORRESPDNSABLE DISENO
CONCEPTO P j——— Acero de refuerzo en Columnas de fy=4200 kg/cm2 de 1" diametro. bsbisionslotpedion dl};a A1, ke thario el b, SaDS K6 hios s Suministro habilitado y colocacién de Largueros a base de polin Surniniairo y calncadion de Bajantes de PV hidrdllico de.67da diam, kg/cm2. incluye: excavacién, afine de taludes y fondos, fraspaleos, guamicién y banqueta existente, adhesivo de concreto nuevoa  y» 2657 T T W L ESTRYCIERAL

i 3 6 - : i i Incluye: Varilla, habilitado, amarres, trasiapes, desperdicios, mano de | KG |3028.95 harranilanta v ditoardislos. ) ! ' : Zintro Estructural de 6" cal 12 en caja. Incluye: Angulos de fijacion KG 1255153 Incluye: 8.12m de Tubo, 1 codo de 90°, 2 codos de 45°, abrazaderas, p, | ¢ g movimientos y acarreos dentro de la obra, losa de 0.50x0.60 mts, viejo, cimbrado, colado, retardante de fraguado, curado con | g .
-CIMENTQCI N obra equipo y herramienta. Jooe ; = tornillos, tuercas, rondanas, placas, m de obra, equipo, herram. y ) mano de obra, equipo, herramienta desperdicios y todo lo necesario mano de obra y herramienta. P.U.O.T de acuerdo a normas y membrana, descimbrado, acarreos dentro y fuera de la obra de MUNICIPIO: SAN FRANCISCO TELIKTLAHUACA A

Excavacion en estructuras con maguinaria en material "B" a una - = — Suministro habilitado y colocacion de PER de 2.5"x2,5"x3.2 en ' ' ' ’ ! ! ' para su correcta instalacion. especificaciones para estudios, proyectos, construccién e e T : : ; DISTRITO:  ETLA

profundidad mé&xima de 2m para cimentacion. Incluye: Mano de M3 | 168.44 Concreto en Columnas de f'c=250kg/cm2 hecho en obra, resistencia montantes y diagonales de Armadura A-1. Incluye: mano de obra, KG 588.67 _desi?.l : L ‘ : : : ' nsblelonss. material prof:lucto de_ la dem_ollc_lén, acopio y retiro de‘mate’rlal GIOHE A RTRAL MGO SANCHEZ RAMIREZ
obra, herramienta y maquinaria. i normal, t.m.a. 3/4" reven. 12-14cm. Incluye: materiales, fabricacién, equipo, herramienta y desperdicios Suministro habilitado y colocacién de Contravientos a base de Construccion de registro pluvial de 50 cms x 60 cms, medidas . . sobrante a tiro autorizado, limpieza del area de trabajo, asi como ; CED. PROFESIONAL. 6577380 )
R et L T e : e colocacion, vibrado, m. de obra, equipo, herramienta, acarreos y desp. M3 | 20.36 Sumi - habil st 5 redondos de 1" de didmetro con extremos roscados, rosca estandar. | KG | 870.19 interiores x 50cm de alto a base de muro de 14 cms de espesor, de Construccién de registro pluvial de 50 cms x 70 cms, medidas todo lo necesario para su correcta ejecucion. =

anti Ia‘d escﬂnc‘l;e o de fic= t g 05?4“ ;C 0 e1nzo1;a I'e!’l:ls fl’;;l:la cimbra a base de sonotubo y descimbra. ”'x'“'ﬁtgo ag"[:ado y 90!0033'0';”"’ : laca base 'ie 34 » Incluye: tuercas, rondanas, placas, mano de obra, equipo y hemram. tabicon pesado de 10x14x28 cm, asentado con mortero 1:3 y interiores x 108 cm de alto a base de muro de 14 cms de espesor, v )

MOMMIAYHE 2 0 00 Bepesl, LN wit-. hove, 1 e= (0. e Mang M2| g7.48 Suministro y colocacién de Anclas de 1" de diametro de acero pieza e matua:Ael: Incluye: mano de abra, equipo, heramianta y KG | 448.14 (Contraflamb. t b d = aplanado a plomo y regli" con mca 1:3 y plantilla de concreto de 150 |pzA,| 2 de tabicon pesado de 10x14x28 cm, asentado con mortero 1:3 y PRESIDENTA MUNlCIPA!'_'

de obra, materiales, fabricacion, equipo, herramienta, acarreos y ; desperdicios. (Contraflambeo para estructura a base de redondo de acero a-36 de kalem2. incluye: 6n, afine de taludes y fondos, t I ; i ;

desperdicios con rosca estandar. Incluye: tuercas, rondanas, mano de obra Y |PZA. 24.00 472" de didmetro con extremos roscados, con tuerca de alta g/cme. incluye: excavacion, afine de taludes y fondos, traspaleos, aplanado a plomo y regla con mca 1:3 y plantilla de concreto de 150 |pza.| 2 -

! herramien Suministro habilitado y colocacién de PTR de 2.5"x2.5"x11en cuerda 5 ; : o ; movimientos y acarreos dentro de la obra, losa de 0.50x0.60 mts, kg/cm2. incluye: excavacion, afine de taludes y fondos, traspaleos,
- — - amienta. y resistencia para arisotrar a los montenes ,incluye: mano de obra KG = 322.74 ; < %

Acero de refuerzo en cimentacion de fy=4200 kg/cm2 de 3/8" de ik i s = s inferior y superior de armadura A-2. Incluye: mano de obra, equipo, KG | 217.20 andamios, pintado con dos manos de prinr“l ot anticorrosivn y S ' mano de obra y herramienta. P.U.O.T de acuerdo a normas y movimientos y acarreos dentro de la obra, losa de 0.50x0.60 mts,

dlamegu. Incluye: I\."anlla. habilitado, amarres, traslapes, desperdicios, KG 635.70 co?urirr?agrgg 492:: Sslsvgsanggr TnF;Iﬂ;Z' ni;fezglp?n aengudp:ggrra e w2 | sse herramienta y desperdicios. o pintur;a osmalis e la marcs:comeexo sindiaras color especificaciones para estudios, proyectos, construccién e mano de obra y herramienta. P.U.O.T de acuerdo a normas y
|Mano do SO eRpe ¥ T colocacion, equipo y herramienta. ' ’ ' |Suministro habilitado y colocacién de PER de 2.5"x2.5"x11 en blanco, equipo y herramienta. .lnstalaaones, i?] i‘t’:gzi(:)anz:nes para estudios, proyectos, construccion @

Acero de refuerzo en cimentacion de fy=4200 kg/cm2 de 1/2" de - montantes y diagonales de Armadura A-2 Incluye: mano de obra, KG | 600.2 Suministro y colocacién de Lamina acanalada trapezoidal, R-72 Construccion de registro pluvial de 50 cms x 60 cms, medidas T ] k

iametro. : Varilla, ili ; ! ; - equipo, herramienta y desperdicios. ; ; . 2 i * linteri - . .

Gt ke St s oo s, L Yam v s e Cabalio k0 o, maro dacor, iz 55705 1o K01 o s de murce 14 e g, Ecavadn e Cap,por mecsmansls g0 03 200m
! s ; = : ! equipo, herramienta, traslapes y desperdicios. Y : : material tipo Il, zona "B", incluye: mano de obra, equipo y herramienta. m3 | 60.20 (,

Acero de refuerzo en cimentacion de fy=4200 kg/cm2 de 3/4" [ aplanadt_) aplomoy regla_ con mca 1:3 y plantilla de concreto de 150 pza, 2

dediametro. Incluye: Varilla, habilitado, amarres, traslapes, KG|1792.93 Pintura de esmalte anticorrosiva aplicada en superficie metdlica a dos kg!cfn:?, incluye: excavacion, afine de taludes y fondos, traspaleos, i

desperdicios, mano de obra equipo y herramienta. manos hasta 6 m color blanca, marca COMEX o similar. Incluye: M |movimientos y acarreos dentro de la obra, losa de 0.50x0.60 mts, Cama de arena de 5 cms. de espesor para colocacion de tubo de
“Acero de refuerzo en cimentacion de fy=4200 kg/cm2 de 1" de Limpieza, preparacién de la superficie, suministro, aplicacién, mano 927.39 mano de obra y herramienta. P.U.O.T de acuerdo a normas y desalojo de agua pluvial, incluye: mano de obra,pruebas, equipoy ~ |M3 | 2.41

diametro. Incluye: Varilla, habilitado, amarres, traslapes, KG 115275 de obra, herramienta, andamios. _especiﬁ_r.aclones para estudios, proyectos, construccion e herramienta. '

desperdicios, mano de obra equipo y herramienta ’ ) instalaciones. - " " : . ARQ. LIALUPEE RQUAS O FELIX LOPEZ ROJAS
. - Tubo de pvc sanitario, de 6" de diametro, incluye: materiales, NU DULA: 2910026 E CEDULA: 2910025
Conereto en Cimentacion de Fe=250ka/am2 hecho en obra Construccion de registro pluvial de 50 cms x 60 cms, medidas acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo ml | 68.80 A-0500-A R.O: A-0500-A

g : S p quipo y

resistencia normal, t.m.a. 3/4" reven, 12-14cm. Incluye: materiales, M3 |43.60 mte."mes AL 26 A5 & aase d6-HfD (6 1ECNIs fe Aapeion; e herramienta. k 1 j N <

fabricacién, colocacion, vibrado, m. de obra, equipo, herramienta, tabicon pesado de 10x14x28 cm, asentado con mortero 1:3y I o | PLANO: \

acarreos y desp. cimbra comn y descimbra. aplanado a plomo y regla con mca 1:3 y plantilla de concreto de 150 |pza. 2 Relleno con material producto de la excavacion compactado con pizon .

kg/em2. incluye: excavacion, afine de taludes y fondos, traspaleos, de mano en capas no mayores de 20 cms. incluye: mano de obra, M3 57.17 CORTES ARQUITECTONICOS Y VOLUMENES DE OBRA.

Relleno compactado al 95% proctor con material producto de la | movimientos y acarreos dentro de |a obra, losa de 0.50x0.60 mts, equipo y herramienta.

e Rala o e da 0D intlive: Incormotacién M3 120.46 mano de obra y herramienta. P.U.O.T de acuerdo a normas y :

e maatls st gg ogra h grg-;;il:n:::ay :a — r:'i- - e v especificaciones para estudios, proyectos, construccion e N° PLANO: CLAVE DEL PLANO: [ ACOTACION: ESCALA:

¥ 4 . instalaciones. METROS LA INDICADA
: : CORIT. ARQ,
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