/A +LA CAPACIDAD DE CARGA DEL TERRENO ES DE Q=10.00 TON/M2 MACROLOCALIZACION
Y" X - ~PRELIMINARES
,- 1. LACAPACIDAD DE CARGA DEL TERRENO ES Q=10.00TON/M2. —
I 2. SEPROCEDERA A LA LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE ELEMENTOS QUE TELIXTLAHUACA

PUEDAN INTERFERIR O SUFRIR DANOS DURANTE LA CONSTRUCCION DEL
TECHADO, AS[ COMO PARA EVITAR ACCIDENTES AL EQUIPO DE TRABAJO,

3. TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN UN AREA DE 27.45 MTS POR 32.20
MTS, CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO, EJES, REFERENCIAS,
BANCOS DE NIVEL, APOYANDOSE CON UNA CUADRILLA DE UN TOPOGRAFO Y
AYUDANTE ESPECIALIZADO, ASI COMO UN ALBARNIL Y UN PEON, PARA MARCAR
LOS PUNTOS SENALANDOLOS CON CAL Y ESTACAS DE MADERA.

~CIMENTACION

4. EXCAVACIONES DE 12 CEPAS DE 2.70 MTS DE LARGO POR 2.70 MTS DE
ANCHO POR 1.85 MTS DE PROFUNDIDAD PARA ZAPATAS AISLADAS (Z1), A A MEXICO
MANO, EN TERRENO TIPO Il (MEDIO) A LA PROFUNDIDAD MARCADA, Y
VERIFICADA EN SITIO PARA UBICAR LA CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO,
DEBIENDQ CHECAR LOS NIVELES, EL AFINE DE TALUDES Y FONDO, ASI COMO
LA COMPACTACION PARA PROCEDER A PONER LA PLANTILLA DE CONCRETO.

5. FABRICACION Y TENDIDO DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C= 100KG.
/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR, REVENIMIENTO 12-14, PARA LOGRAR ESTA
RESISTENCIA POR CADA BULTO DE CEMENTO DE 50 KG. SE LE AGREGARAN 6
BOTES DE ARENA, 8 BOTES DE GRAVA DE 3/4" Y DOS BOTES DE AGUA (LOS
BOTES SON DE 19 LTS. DE CAPACIDAD).

S

’ D PROPUESTA PARA LA CONSTRUCCION 6. PARALELAMENTE A LA EXCAVACION Y COLOCACION DE LA PLANTILLA SE ah
; 2 . DEL TECHADO. ~— DARA INICIO CON EL HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO CON
' S // GEORREFERENCIA: g VARILLA CORRUGADA DE 1/2" Y 3/4" DE ALTA RESISTENCIA FY = 4,200 KG/ CM2.,, OAXACA
- ; L ALTITUD: 1756 MSNM. S~ DADOS (D1) ARMADO DE 10 VARILLAS 1" CON ESTRIBOS DE VARILLA DE 3/8" A
il A LONGITUD: -9€.906965 % CADA 0.07 MTS. ESTADO:  OAXACA
_ b LATITUD: |17.30846 | 3 4 7. UNA VEZ COLOCADO EL ACERO, SE COLOCARA LA CIMBRA EN CIMENTACION, _
I o 8 4 M PARA FORMAR LAS ZAPATAS AISLADAS (Z1) DE 2.50 X 2.50 X 0.40 MTS. UNIDAS DISTRITO: - ETLA
Gimnasio S ; 4 _ _ D LOSA DE CONCRETO EXISTENTE CON ALAMBRE RECOCIDO, PARA EL COLADO DE LOS DADOS (D1) DE 0.65 CM MUNICIPIO: SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA
S ik s SRR : - : DE DIAMETRO X 1.40 MTS DE ALTURA, SE UTILIZARA CIMBRA A BASE DE 9
NPT+ 1.30 lca NC SONOTUBO DE 65 CMS DE DIAMETRO, ACABADO COMUN, SE DEBERA
iSO HA DE- 2~ VERIFICAR SU CORRECTA COLOCACION PARA EVITAR DEFORMACIONES A LA '
- HORA DEL COLADO, SE CALZARA EL ARMADO PARA LOGRAR EL MICROLOCALIZACION

RECUBRIMIENTO REQUERIDO EN PROYECTO.

§. TERMINANDO LA CIMBRA SE PROCEDE AL COLADO CON CONCRETO FC = 250
K/CM2. HECHO EN OBRA, CON UNA DOSIFICACION POR CADA BULTO DE
CEMENTO SE MEZCLARAN 1 1/4 DE AGUA, 3 BOTES DE ARENA Y 4 BOTES DE

FROFUESTA DE

o
1§:,“‘ ERTIR AL RN AU, GRAVA, CABE MENCIONAR QUE LOS BOTES SON DE 19 LTS. SE DEBERA
o8 COLAR LAS PIEZAS ZAPATAS AISLADAS (Z1) DE 2.50 X 2.50 X 0.40 MTS., DADOS
S £ (D1) DE 0.65 CM DE DIAMETRO X 1.40 MTS DE ALTURA COLADO EN FORMA _
S MONOLITICA, SE DEBERA UTILIZAR VIBRADOR PARA LA CORRECTA LASIATA mlo stco

COLOCACION DEL CONCRETO EN LA CIMBRA. SE VERIFICARAN LOS NIVELES.
9. ANTES DE RELLENAR LA CIMENTACION, SE RETIRARA LA CIMBRA UTILIZADA Y
CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION SE PROGEDERA A RELLENAR
o Y COMPACTAR AL 95% DE P.V.S.M CON MATERIAL PRODUCTO DE o3 Reh frncisce
It EXCAVACION, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, CON PISON DE MANO O POR i T
ee—| I\ "~ MEDIOS MECANICOS. CALVARIO
T S N 10. UNA VEZ CULMINADO EL RELLENO Y COMPACTADO SE RETIRARA EL i
! MATERIAL SOBRANTE, COLOCANDOLO EN EL LUGAR DESIGNADO POR LA £
v SUPERVISION, DENTRO DEL MISMO PREDIO. Y SE RETIRARA CUALQUIER =
ELEMENTO QUE INTERFIERA CON LAS ETAPAS POSTERIORES DE LA RMANERTA i
CONSTRUCCION.
x ~ESTRUCTURA DE CONCRETO
11. SE PROCEDERA A REALIZAR EL HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO DE
REFUERZO CON VARILLA CORRUGADA FY= 4200 KG/CM2 PARA LAS COLUMNAS Mo
(C) Y SE COLOCARAN LAS ANCLAS DE 1" EN LA PARTE SUPERIOR DEL ARMADO
ESTRUCTURAL, (VER DETALLE DE ANCLA Y PERNO, PLANO EST-03).

12. UNA VEZ TERMINADO EL ARMADO SE PROCEDERA AL COLADO DE LAS
COLUMNAS CON CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 HECHO EN OBRA. TERMINADO

ESTE PROCESO SE COLOCARA LA PLACA DE ACERO DE 50 CMS XV50CMS X
3 | LA CUAL TENDRA DOS AGUJEROS, SE UTILIZANDO FESTERGROUT PARA
AYUDAR A SU CORRECTA NIVELACION, UNA VEZ COLOCADA SE FIJARAN POR 20A $ECC -
MEDIO DE RONDANAS DE PRESION Y ROSCAS METALICAS, Y SE CHECARAN DE \_
FORMA ESPECIAL QUE ESTAS QUEDEN AL NIVEL MARCADO PARA ASEGURAR -~ .
UNA CORRECTA COLOCACION DE LA ESTRUCTURA METALICA. SIMBOLOGIA
13. SE PROCEDERA A LA DEMOLICION DE CONCRETO EN UN AREA DE 14.00 M2 _ POLIGONAL DEL PREDIO
14. LA EXCAVACION EN TERRENO TIPO Il POR MEDIOS MANUALES CON UNA
TERRENO PROFUNDIDAD DE 0.35 MTS, DEBIENDO CHECAR LOS NIVELES EL AFINE DE LINEA DE EJES
COMUNAL TALUDES Y FONDO, AS| COMO LA COMPACTACION PARA PROCEDER A PONER A A'
EL BORDE PERIMETRAL EN LOSA DE PISO DE CONCRETO F’'C 200KG/CM2. A
meCA SECCION Y VISTA
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' 15. SE PROCEDE AL COLADO DE LA LOSA DE PISO DE CONCRETO F'C = 200
KG/CM2. HECHO EN OBRA, CON UNA DOSIFICACION, POR CADA BULTO DE
CEMENTO SE MEZCLARAN 1 1/4 DE AGUA, 3 BOTES DE ARENA Y 4 BOTES DE
GRAVA, CABE MENCIONAR QUE LOS BOTES SON DE 19 LTS.

~ESTRUCTURA DE ACERO

16. EN PARALELO LA ESTRUCTURA METALICA DE ACUERDO CON EL PROYECTO
ESTRUCTURAL SE PROCESARA PARTE EN TALLER, EL HABILITADO Y
COLOCACION SE REALIZARA EN OBRA, ASIMISMO SE REALIZARA EL
HABILITADO Y COLOCACION DE LA LAMINA PARA LA TECHUMBRE.

17. LA ESTRUCTURA PRINCIPAL ARMADURA A-1 ESTARA CONFORMADA EN SU
CUERDA SUPERIOR E INFERIOR A BASE DE 2 PTR DE 3" X 3' X 3.2MM (a), LOS
MONTANTES EXTREMOS UBICADOS SOBRE LAS COLUMNAS Y LOS . % . TUBERIAPOTABLE Y FLUJO
INTERMEDIOS SERAN DE 2 PTR DE 2.5" X 2.5" X 3.2MM (c) CON SECCION DOBLE,

Y DIAGONALES MONTANTES EN LOS EXTREMOS E INTERMEDIOS A BASE DE
PTR DE 2.5" X 2.5" X 1.90 MM (b), DIAGONALES MONTANTES DE PTR DE 2.5" X VA COLECTOR MUNICIPAL Y FLUJO

2.5” X 3.2 MM (d). LAS ARMADURAS SECUNDARIAS A-2 ESTARAN COMPUESTAS | N
EN TODOS SUS ELEMENTOS (CUERDA SUPERIOR, INFERIOR, DIAGONALES Y REGISTRO DE AGUA PLUVIAL
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LR MONTANTES POR UN PTR DE 2.5" X 2.5" CAL.11).

18. CON EL MATERIAL YA EN OBRA SE PROCEDERA AL ARMADO DE LAS
ESTRUCTURAS, UTILIZANDO LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS Y CONTANDO
CON LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD PROPIOS DE ESTA ACTIVIDAD, UTILIZANDO
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA SE HARA LOS CORTES DE MONTANTES Y
DIAGONALES, Y SE SOLDARAN DE ACUERDO A LAS MEDIDAS Y TIPO DE
SOLDADURA INDICADAS EN PLANOS, PARA PROCEDER A LA COLOCACION,
CON LA AYUDA DE EQUIPO MECANICO SE PROCEDERA A LA ELEVACION Y

R.E
COLOCACION DE LAS ARMADURAS PRINCIPALES A-1 Y ARMADURA A-2,

REGISTRO ELECTRICO

__-!EQJ@GQONAMLENTO \

_

REGISTRO SANITARIO

SOLDANDOLAS A LAS PLACAS PREVIAMENTE COLOCADAS EN LAS COLUMNAS, POZO DE VISITA

CUIDANDO SU CORRECTA UBICACION Y NIVELACION.,

19. YA COLOCADAS LAS ARMADURAS PRINCIPALES A-1 Y LA ARMADURA A-2, SE
INSTALARAN LOS LARGUEROS (L-1) Y (L-2) DE CANAL DE 6MT-12 , PARA SU PROPUESTA DE INFRAESTRUCTURA
CORRECTA COLOCACION SE APOYARAN CON ANGULO DE 4"X4"X1/4" X 270 Y 4 A FUTURO
TORNILLOS DE 3/8“, DEBIENDO LOCALIZARLOS COMO EL PROYECTO LO
MARCA, PARA FORMAR LA ARMADURA SECUNDARIA A-2, QUE SERVIRA DE
REFUERZO A LA ARMADURA PRINCIPAL A-1, ESTAS IRAN COLOCADAS ENTRE
ARMADURA PRINCIPAL SOBRE LAS COLUMNAS Y SOLDADAS A LA ARMADURA
PRINCIPAL A-1.

20. A CONTINUACION, SE HABILITARAN Y COLOCARAN LOS CONTRAVIENTOS
PARA ESTRUCTURA A BASE DE REDONDO SOLIDOS DE 1" DE DIAMETRO CON
EXTREMOS ROSCADOS, CON TUERCA DE ALTA RESISTENCIA Y PLACA DE 1 4"
CMS EN CADA EXTREMO, EN FORMA DE "X" SE COLOCARAN EN LOS
EXTREMOS Y EN LA PARTE CENTRAL Y SOLDADA A LA ARMADURA PRINCIPAL e POSTE EXISTENTE DE C.F.E
A-1.

21. ANTES DE PROSEGUIR ES IMPORTANTE LA APLICACION DE PRIMARIO Y H 1 ) LUMINARIA EXISTENTE
PINTURAS ANTICORROSIVAS Y DE ACABADO FINAL A LA ESTRUCTURA
METALICA Y ACCESORIOS METALICOS DE LA TECHUMBRE PARA
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA MISMA.

~CUBIERTA

22. UNA VEZ TERMINADO LOS PASOS DE LA ESTRUCTURA METALICA SE GEORREFERENCIACION

COLOCARA LA CUBIERTA DE 27.45 X 32.20 M. DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26, ALTITUD: 1718 MSNM.

LUMINARIA SOLAR

ARBOL EXISTENTE

E.S.N.M BANCO DE NIVEL Y ELEVACION SOBRE NIVEL DE MAR.

— CAMBIO DE NIVEL

SUPERF|C|E DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO 1 = 666.50 m2 ESTA SE SERA COLOCADA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL LATITUD: 17.308461

FABRICANTE, SUJETANDOLA CON PIJA Y TORNILLOS DE 1 4" EN CADA VALLE N LONGITUD: -96.906965 gt
Y/O EMPALME DE LA LAMINA Y/O EN LOS PUNTOS EN QUE ESTAS ESTEN ~

Q
Q
&
SUPERFICIE DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO 2 = 556 m2 C}(\%

APOYADAS SOBRE LOS LARGUEROS., EN LA PARTE SUPERIOR SE COLOCARA (O BRA

SUPERFICIE DE CONSTRUCCION DEL AREA A TECHAR= 883.90 UN CABALLETE RECTANGULAR DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 DE 3.05 CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL COLEGIO DE

SUPERFICIE DE CONSTRUCCION DEL VESTIBULO = 190.50 m2 MTS DE ANCHO Y 0.70 MTS DE LARGO, DEJANDO UN EMPALME DE 14 CMS POR ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA (CECYTE)

AREA DE RAMPAS = 26.57 m2 LADO, LA FIJACION SE HARA EMPLEANDO TORNILLOS DE %" COLOCADOS EN X, PLANTEL 7 TELIXTLAHUACA. CLAVE: 20ETCO007N Y,

CADA VALLE DE LA LAMINA. e

SUPERFICIE TOTAL CUBIERTA = 2,296.90 m2 Es) &

ES
INSTALACION DE CANALON DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20, DE 32.20 LOCALIDAD: saN FRANCISCO TELIXTLAHUACA

1
f =z
23. PARA CANALIZAR LA RECOLECCION DE AGUA PLUVIAL SE PROCEDE A LA UBICACION: CORRESP ) LE E"SE"C'

A
SUPERFICIE TOTAL DESCUBIERTA = 16,068.46 m2 ,3%0 EEmy,
>, ap - VADO METROS LINEALES A AMBOS LADOS DE LA CUBIERTA EN EL SENTIDO MUNICIPIO: AN FRANCISCO TELIXTLAHUACA

ANCHEZ RAMIREZ
IONAL. 6577380

: : 1 NID
il _ \“1 <c » = LONGITUDINAL, ESTOS CANALONES CONDUCIRAN EL AGUA DE LLUVIAS A SEIS BiETRIG: | ETiA F‘
\ B

=\ CENTRALES DE LA CUBIERTA.

SUPERFICIE DE PREDIO = 18,365.36 m2 o e - _’ & BAJADAS PLUVIALES, UBICADAS EN LAS 4 ESQUINAS Y EN LAS COLUMNAS REGION:  VALLES CENTRALES: \ n@%
3 - /

~INSTALACION PLUVIAL

VN R o g o~ ’ * 24, SE COLOCARAN BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES DE 7.00 METROS LINEALES 4 PRESIDENTA MUNICIPAL
. O orN P V EN LOS 6 EXTREMOS DE LA CUBIERTA, CON TUBO PVC SANITARIO DE 6 s

) pD o
PLANTA ARQUITECTONICA GENERAL J e rULcADRs Y cobosoE 4 DES UGS CONLOS DTS

GALLE 20N NOMBRE

o BANGUETA COMCRETO HIDRANULICO
£ /- BANGL [

o=

FPEND. 6% TERRENO

oM — = S | CONSOLIDADO
% N @ ESC 1350 PROPUESTA UQUE;S 'Aﬂdaiolr lg(_)_ — .. — o _ LINEA DE AGUAS PLUVIALES.

./J' LA™Y . '”_“,, iy
SRV BARCIA PEREE) LT5ASAR REVES HERNANDEZ

Colinda con CECYTE

GUARNICION n.pt -0-26

| 25. LA EXCAVACION A MANO PARA LA COLOCACION DE LA LINEA PLUVIAL, LA
Aﬂo::aicg_ - CUAL SERAN DE 0.30 DE ANCHO Y LA PROFUNDIDAD REQUERIDA PARA QUE LA i
e ] LINEA DE AGUA PLUVIAL TENGA UNA PENDIENTE MINIMA DEL 2%, LOS Wt
, i 506 " | == REGISTROS PLUVIALES SERAN DE 0.40X0.60 M. SEGUN LO INDIQUE EL F
180 Jo17 k] ' | VARABLE _ - VARMABLE PROYECTO, A BASE TABICON PESADO 10X14X28 CMS, CONCRETO ARMADO DE
7.00 F'C= 150 KG/CMS2 Y MEDIA CANA AL INTERIOR. LA LINEA PLUVIAL SERA DE
Wmm%%% PVC SANITARIO DE 6”, PARA SU COLOCACION SE DEBERA COLOCAR UNA
CAMA DE ARENA Y UNA VEZ COLOCADA SERA ENCOFRADA CON UN
CONCRETO DE F'C= 100 KG/CM2.
26. UNA VEZ TERMINADA LA LINEA DE AGUA PLUVIAL, SE PROCEDERA AL
RELLENO DE LAS CEPAS Y ZANJAS CUIDANDO SU COMPACTACION PARA NO
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FELIX LOPEZ ROJAS B IMO FELIX LOPEZ ROJAS
CEDULA: 2910026 . DE CEDULA: 2910026

R.O: A-0500-A D.R.O: A-0500-A
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I ——10.00 |

SECCION SEGUN A-A'

ESC:1:125 PROPUESTA

B

RAMFAS
LAS RAMPAS PARA PEATONES EN CUALQUIER TIPO DE CONSTRUCCION DEBERAN
SATISFACER LOS SIGUIENTES REQUISITOS.

I.- TENDRAN UNA ANCHURA MINIMA IGUAL A LA SUMA DE LAS ANCHURAS DANAR LA TUBERIA e
REGLAMENTARI £ LAS CIRCULACIONES A QUIEN DE SERVICIO ( |.20). :
2w S = B GLIE, DG SRR Ghedl 27. COMO PUNTO FINAL DE LA OBRA Y ANTES DE SU ENTREGA RECEPCION, SE ( PLANO:

CALLE SiH NOMBRE CAMING A RID SECO

r BANGUETA

/ CONCEETO NIDRAMULICO

— - CONCRETO HIDEAHULICO CALLE LIRS DONALDO COLOSIC

CALLE SIN NOMERE
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Colinda con
C. Favsto Caballere Gallegos

J
\
PLANO ARQUITECTONICO GENERAL ]

! s BANGUETA
cusenicitpn. pt -0-96

T e e R T A L ' e T b il - e = peu=n— I IV.- LA ALTURA MINIMA DE LOS BARANDALES, CUANDO SE REQUIERAN SERA DE
] ] 8 I II i i . 017 . 0171, k 4 frt | il i .~ - i . . - - o . . . ESCALA:
S - g T B L . AT . 070/ otz 4% 47/ Noro NOVENTA CENTIMETROS Y SE CONSTRUIRAN DE MANERA QUE IMPIDAN EL PASO DE Ne-PLANG: CLAVE DEL PLANCE ACOTACION:
\ 047 \o1 , lo7 heres : , : 850 - ' ; , NINOS A TRAVES DE ELLOS. EN LOS CASOS DE EDIFICIOS PARA HABITACION COLECTIVA P. ARQ
- 10.80 | SECCION SEGUN D-D' Y ESCUELAS DE PRIMARIA Y SEGUNDA ENSENANZA, LOS BARANDALES QUE SEAN 1 / 5 : .

SECCION SEGUN B-B' SECCION SEGUN C-C' ESC:1:125 PROPUESTA % g:s‘bi?ﬂashf ggBEﬁAN SER SOLAMENTE DE ELEMENTOS VERTICALES, CON EXCEPCION DEL GEN. 001 [FEC"N I———

ESC:1:125 PROPUESTA ESC:1:125 PROPUESTA
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GUARNICION n.pt -0-26
GUARNICION 5 WTE ]

Colinda con CECYTE

naa Il.- LA PENDIENTE MAXIMA SERALEL S MINIA 6% HARA LA LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES DE TODA EL AREA
e .- LOS PAVIMENTOS SERAN ANTIDERRAPANTES, 9 80 X230 M.
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