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SISTEMA CONSTRUCTIVO
Losa de Cimentacion,

Después de limpiar y trazar el ferreno, se inicia con la

Muros.

La construccién de los muros se redlizara con dos 1ipos
de ladrillos estructurales cerdmicos con una altura maxima
de3.07m

Ladrilo mulfiperforado de (12 x 12 x 24 cm) y ladkilo
hueco de (12 x 12 x 24 cm), este Gitimo con acero de
refuerzo verfical en las esquinas con varila del nimero 3 y
esfribos del nomero 2 cada dos hiladas

El proceso de los muros empieza con la colocacion de
los dos tipos de ladrilo junteados con mortero Tipo 1,
considerando los espacios para vanos de puertas y
ventanas asi como los ductos de instalaciones y refuerzos
verticales y horizontales.
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excavacion de las cadenas de desplante y posteriormente

con la colocacién de la plantila de polietienc y el armex

A~ A~ CD1 Y CD2 de la losa, los cudles se redliza el colado de

m n estos con concreto f'c= 200 kg/cm2, y sobre esta una malla

1H {H electro soldada éxé, 6-6donde se vaciara el concreto fc=
7 } H E 200 kg/cm?2 con espesor de 8 cm, CD1 LT

f—o1s

ARMEX 10X25-4'Y 2

—

2" CD2 (rodapie)

VARS. No. 3 CON

Fy=a200KGICM2 13 Ly

5000 KG/CM2 CONCRETO

CONCRETO

D ARMEX 8X8 - 4 CON Fy=

F'C= 200 KGICM2

F'C= 200 KGICM2

A-3

ARMADO CON 4 VARS. No. 3 EST.
'Y GRAPAS DEL No.2 @ 2 HILADAS.

oo f 550 ) CON Fy=4200 KG/CM2 CON
: RELLENO DE MORTERO "TIPO 1*
Techumbre.
A3 Ce| A A3
La techumbre es a base de lamina de fibrocemento P7 —oz
R 3 bt R de 2.13 x 097 cm fiada con bifos a una estructura
metalica a base de tubular de 3 x 1 % calibre 18. A_1
cc cc
s Instalacién eléctrica ARMADO CON 3 VARS. No. 3 EST.
bil o oo DEL No.2 @ 2 HILADAS. CON Fy=
" o 0 o - Dentro de la instalacion eléctrica se ufilizard manguera 4200 KGICM2 CON RELLENO DE
fipo Poli - Flex, chalupas galvanizadas, cajos galvanizadas, MORTERO "TIPO 1"
A3 A d A A3 apagadores y contactos sencillos.
@ En la instalacion eléctrica fodos los ductos estan
Fisd
cc-P insertos en las cadenas de ceramiento y muros; a base de 120m 120m
150 150 ductos flexibles con guia, y cajos de registro que son
colocadas en el proceso de construccion, el cableado es CcC CC-P
@4 colocado en calibres segun corresponda. ARMEX 8X8 - 4 CON Fy= 1 ARMEX 8X8 - 4 CON
_@ 13¢m 5000 KG/CM2 CONCRETO 1 ¢ Fy=5000 KG/CM2
Puertas y Ventas F'C=200 KGICM2 CONCRETO
D-T2 [ESTRUCTURAL TECHUMERE F'C= 200 KGICM2
REPIZON La vivienda cuenta con puertas prefabricadas de

—
retuerzo de alambron de 14

Poliduco Flexible
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Varila de 36"

)
[7ee P

Ladl vitificado mulex ()
2x12x 24 cm

0.90x2.13 m con cerradura, y ventanas de aluminio de
1.50x1.20 m y cristal de 3mm.
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TUBULAR DE 3' X 14" CALIBRE # 18
PARA SOPORTE DE LAMINA
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