[image: C:\Users\Elorza\Dropbox\vector-SINFRA-CREAR-CONSTRUIR-CRECER.png]www.oaxaca.gob.mx



“2020. AÑO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANOS”

EP1
LUMINARIO CON TECNOLOGÍA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO

LUMINARIA DE DIODO EMISOR DE LUZ (LED), POTENCIA MINIMA DE 100 WATTS. CON FLUJO LUMINOSO A LA SALIDA DE LA LUMINARIA MÍNIMO REQUERIDO DE 12,000 LÚMENES,VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 100,000 HORAS, TENSIÓN NOMINAL DE 120-277VAC CON FRECUENCIA DE OPERACIÓN 50-60 HZ, FACTOR DE POTENCIA MAYOR O IGUAL A 90%., TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA NOMINAL (TCC) 5,000K, TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN DE MINIMOS -10ºC A 50ºC; CURVA FOTOMÉTRICA TIPO (III), INDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (IRC) IGUAL O MAYOR A 70%, CARCASA DE ALUMINIO INYECTADO RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y GARANTIZADA POR ESCRTITO DE 10 AÑOS EN TODOS SUS COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS (CARTA DEL FABRICANTE DIRIGIDA AL CONTRATISTA DONDE LO COFIRMEN). CON TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE; BASE PARA FOTOCELDA DE 7 PINES, QUE CUMPLA CON LA NORMA ANSI C136.41 O EQUIVALENTE; EL SISTEMA ÓPTICO DEBE CONTAR CON IP66 MINIMO, SE DEBRA INCLUIR UN ACCESORIO EXTERNO PARA CONTROLAR LA SALIDA DE LUZ HACIA EL LADO CASA, EL ACCESORIO DEBE PODER INSTALARSE SIN LA NECESIDAD DE HERRAMIENTA; FLUJO LUMINOSO TOTAL MÍNIMO MANTENIDO A LAS 6,000 HRS DE 97.9%, LA LUMINAIRA TOTAL DEBE SER IP65 EN CLASIFICACION DE GRADO DE PROTECCIÒN AL AMBIENTE. PROTECCION CONTRA IMPACTO MÍNIMO IK09, PROTECCION CONTRA TRANSITORIOS Y DESCARGAS ATMOSFERICAS MINIMO 10kV /10kA EN SERIE O PARALELO. ACCESORIO DE BURBUJA DE NIVEL INSTALADO EN EL EXTERIOR DE LA LUMINARIA (DE PREFERENCIA), LA LAMPARA DEBERA CONTAR CON CERTIFICADO NOM-31-ENER.2012, Y PRESENTAR SUS PRUEBAS DE LABORATORIO A 6000 HORAS SEGÚN MARCA LA NORMA.

[bookmark: _GoBack]EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURAS DE PROPUESTAS, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR UNA MUESTRA FÍSICA DE LA LUMINARIA PROPUESTA, ACOMPAÑADA DE SU CERTIFICADO NOM-31-ENER, PUREBAS A LAS 6000 HORAS, POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE LA EMA,O CULQUIER ENTIDAD DE ACREDITACION, VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION Y APERTURA. ASI COMO CARTA DEL FABRICANTE INDICANDO LA GARANTIA DEL PRODUCTO.

EN CASO DE QUE LA LUMINARIA PROPUESTA POR EL LICITANTE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS MINIMOS SOLICITADOS, SERÁ CAUSAL DE DESECHAMIENTO.
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