
LA  COMISIÓN   FEDERAL   DE  ELECTRICIDAD  DIVISION  SURESTE CERTIFICA

HABER REVISADO Y AUTORIZA EL PRESENTE PROYECTO DE ELECTRIFICACION

CON VIGENCIA  DE UN AÑO A PARTIR DEL MES DE ____________DE___________
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FECHA:

PLANO:

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA
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UBICACIÓN: SAN ANTONIO TLAXCALTEPEC, MPIO. ASUNCION CACALOTEPEC MIXE

OAXACA
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CAMINO A TLAXCALTEPEC
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Poste Proyectado

Poste Existente de madera

con Cable Múltiple

Baja Tensión Proyectada

Media Tensión Existente

Media Tensión Proyectada

Baja Tensión Existente

Remate

Neutro Común

Retenida de Banqueta

Tierra

Corta Circuito Fusible

Retenida Sencilla de Ancla

Retenida Doble de Ancla

Transformador Existente

Transformador Proyectado

Retenida Estaca Ancla

Retenida Estaca Ancla Doble

Retenida de Banqueta Doble

Usuario

Poste Existente de concreto

  

NOTAS:

* Esta obra se construira  en M.T. a  2F-2H, con conductor  ACSR 3/0 , Neutro comun con coductor ACSR 1/0 y en B.T.a 2F-3H con

conductor multiple 2+1 ACSR 1/0.

*Se instalarán   transformadores monofásico de dos boquillas autoprotegido instalandole apartarrayo de baja tension y adicionándoles

CCF's como medio visible  de desconexión en media tension.

* Se instalara equipo profauna al 100% de los transformadores en los puentes y boquillas de media tension.

* Se instalaran bigotes y un bastidor de servicio para las acometidas en baja tensión.

* Se instalaran CCF'S en los postes "B" "16" "L" para proteccion y seccionamiento de los nuevos ramales electricos.

*Esta obra sera donada al 100% a CFE.

*Se retiraran los claros interpostales en media o baja tension A-c, c-d, d-e, I-s, j-k, n-ñ, n-m, m-q y r-t. y se ingresaran al almacen de cfe

con sus respectivas notas de devolucion.                                                                       * Los ccf´s instalados en la estructura O se

reubicaran a ala estructura P donde sera el nuevo seccionamiento

* El poste marcado con la letra f sera reubicado donde se indica.                                                            * el transformador existente

instalado en la estructura "c" se reubicara a la estructura marcada con la letra "O" .

*El transformador instalado en la estructura "m" se retirara y se ingresara al almacen con sus respectivas notas de entrada.

*todo el material retirado sera ingresado al almacen de  la cfe con sus respectivas notas de entrada.

* Las torres metalicas existentes "c, d, e, j, k, n, ñ, m, q, s, r, t " serán desmantelados y retirados.

*Todas las acometidas serán bajo los nuevos lineaminetos del dpto. deingenieria y servicio al cliente.

*Para todos los sistemas de tierra invariablemente se utilizara soldadura cadweld.

*Este proyecto esta sujeto a cambios de la supervicion de la CFE.
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DETALLE 2.- ESTRUCTURAS CON TRANSFORMADOR

SIN CLARO DE BAJA TENSION.

de Acometida

Amarre del Neutro 

(3 vueltas)

1+1-6

Conductor Multiple

Cilindrico 6-8

Conector

BASTIDOR  PARA

ACOMETIDA

BASTIDOR  PARA

ACOMETIDA

F

DE LA

ACOMETIDA

A LA VARILLA

DE TIERRA

N

4

NEUTRO

FASE

2

13

6

7

8

DETALLE DE ALAMBRADO DE LA BASE

E INTERRUPTOR

F N

DE LA BASE

ENCHUFE

A INSTALACION

INTERIOR

5

DETALLE DE EMPOTRADO DE LA BASE

AL  EMPOTRAR  LA BASE ENCHUFE, 

ESTA DEBE SALIR COMO  MINIMO 

5 mm DEL MURO PARA COLOCAR EL 

MEDIDOR Y EL ARO

BASE ENCHUFE

ARO

MURO

PROPIEDAD

DEL USUARIO

VIA

PUBLICA

MEDIDOR

MUFA INTEMPERIE DE 32 mm (1 1/4") DE DIAMETRO.

TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 32      

mm (1 1/4") DE DIAMETRO Y CON 3000 mm DE LONGITUD.

CABLE  DE ALUMINIO 1+1 AL-6  DESDE EL BIGOTE HASTA LA 

BASE DEL MEDIDOR  

BASE ENCHUFE DE 4 TERMINALES, 100 AMPERES.

INTERRUPTOR   TERMOMAGNETICO   (PREFERENTEMENTE)   O  DE 

CARTUCHO FUSIBLE DE 2 POLOS, 1 TIRO, 250 VOLTS, 30 AMPERES, 

A PRUEBA DE AGUA CUANDO QUEDE A LA INTEMPERIE.

REDUCCION DE 32 mm (1 1/4") A 12,7 mm (1/2").

TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 12,7 mm (1/2") DE DIAMETRO.

ALAMBRE O CABLE DE COBRE CALIBRE 8.367 mm

2

(8 AWG) MINIMO.

CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA.

VARILLA DE TIERRA PARA UNA RESISTENCIA MAXIMA DE 25 OHMS.

MURETE DE ACUERDO A LO INDICADO.

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES Y EQUIPO

A CARGO DEL USUARIO

INSTALADO POR C.F.E.

MEDIDOR TIPO ENCHUFE DE 15 AMPERES, 1 FASE, 2 HILOS, 

120 VOLTS (F121).

ARO PARA BASE ENCHUFE DE ACERO INOXIDABLE.

NOTAS :

1
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6

11

LA PREPARACION PARA RECIBIR LA ACOMETIDA DEBE

ESTAR COMO MAXIMO A 35 METROS  DEL POSTE DESDE EL CUAL 

SE DARA EL SERVICIO.

EL CONDUCTOR DEL NEUTRO DEBE DE CONECTARSE DIRECTO A 

LA CARGA SIN MEDIO PASAR POR ALGUN MEDIO DE PROTECCION 

( FUSIBLE O TERMOMAGNETICO ).

LA PREPARACION PARA RECIBIR LA ACOMETIDA DEBE ESTAR AL 

LIMITE DE PROPIEDAD, EMPOTRADA O SOBREPUESTA.

EVITAR  QUE  LA  ACOMETIDA  CRUCE  OTRO  TERRENO O

CONSTRUCCION.

LA ALTURA DE LA MUFA PARA RECIBIR LA ACOMETIDA ES DE 

4800 mm.

EL  INTERRUPTOR  ESTARA  A  UNA  DISTANCIA  NO  MAYOR  A 

5000 mm DEL MEDIDOR.

MARCAR  EL  NUMERO  OFICIAL  DEL  DOMICILIO  EN  FORMA 

PERMANENTE.

A
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F

G

SELLO DE PLASTICO.

5
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13
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12

VISTA LATERAL

2800

1800

4800

A INSTALACION

INTERIOR

F

N

2

3

MURETE DE

CONCRETO

500 mm DE

LONGUITUD

1

6

MINIMO

220

MINIMO

ESPECIFICACION CFE EM-BT102

DETALLE 3.-  MURO DE MEDICION

AMARRE DEL NEUTRO

PARAJE LA
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* SE INSTALARAN BIGOTES DECOBRE THW-8 EN TODAS LAS ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION Y SERA DE  6 BIGOTES   EL EL NEUTRO Y 3 BIGOTES EN CADA FASE. * TODAS LAS ACOMETIDAS REUBICADAS SERAN CON CABLE MULT 1+1 AL-6 Y SE CONECTARA A LOS BIGOTES CON    CONECTOR CILINDRICO 6-8. * TODOS LOS SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO  QUE SE INSTALEN O SE REUBIQUEN  SE CONECTARA CON CONECTOR    CIL 6-8. * TODAS LAS ACOMETIDAS PARA LOS USUARIOS NUEVOS SERAN CONECTADOS DESDE LOS BIGOTES HASTA LA BASE DEL   MEDIDOR Y SE CONECTARA CON CONECTOR CILINDRICO 6-8.. 
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