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TABLA DE  SIMBOLOGIA ACABADOS

 Piso a base de loseta cerámica

PLAFON

MURO

Piso de 10 cm de espesor f`c: 200kg/cm. Cemento

pulido con junta a hueso.Acabado con volteador.

Losa de concreto armado f`c:250 kg/cm.cara ineterior

acabado aparente con pintura vinilica y por cara

exterior impermeabilizante.

Muro de 0.21 cm de espesor. Acabado aplanado

pulido fino proporción 1:5  y terminado con pintura

vinilica.
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PROCESO CONSTRUCTIVO

P)- Los muros se repellarán con mortero cemento-arena proporción 1:5 a plomo y regla,
acabado fino acabado con flota o plana de madera, antes de su realización, éstos deberán mojarse
abundantemente, sin saturar para evitar el escurrimiento y manchar los muros con el mortero de las
juntas. Todo aplanado terminado no será mayor a 1,5 cms de espesor y será perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos.

Q)- Terminado el repellado tanto interior como exterior, se procede al nivelado, afinado y
compactado de la superficie del terreno para el colado del piso interior y de la banqueta con concreto
f'c=200 kg/cm2, de 10 cm espesor reforzado con malla electro soldada 6x6-10/10, revenimiento de 8- 10
cms, acabado pulido o rayado fino con brocha de pelo, en losas de 2.59 x 2.93 mts, juntas frías

Q)- La superficie de la losa a intervenir con el acabado del impermeabilizante deberá estar libre de suciedad, polvo, escombra,

cimbras, y perfectamente seca, para una correcta ejecución de los trabajos y evitar accidentes. se aplicará impermeabilizante a base de sistema

laminar prefabricado con asfaltos modificados sintéticos y membrana de refuerzo de alta estabilidad dimensional aplicado a termo fusión, aplicación

de sellador asfaltico base solvente y sellado de grietas con el mismo impermeabilizante fundido, de 4.0 mm de espesor con refuerzo central de tela

no tejida de poliéster "Spound Bonded" de 180 grs/cm2, recubierto por ambos lados con asfalto modificado APP (Polipropileno Atactico) y/o SBS, con

contenido en 12% en volumen, (para zonas cálidas y templadas), acabado con gravilla granular esmaltada al horno color terracota. Marcas Chovatek,

Imperquimia, Impac, Texsa, Pasa, Fester, Soprema México, Grupo Nork Internacional, con una garantía de 8 años.

U)- Antes de aplicar el acabado de la pintura, se procederá a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Se procederá a corregir

los defectos que pudieran presentar las paredes antes de ser pintarlas y los trabajos se retocarán a dos manos esmeradamente antes de ser

concluidos. No se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos que no hayan sido corregidos a tiempo. Se tomaran

las precauciones necesarias a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los

pisos, se procederá  a cubrir la superficie con un manto completo de plástico, catón o periódico para su protección. La aplicación de pintura será:

pintura vinil acrílica lavable a dos manos en muros, zoclos, columnas, trabes y plafones, dejando secar entre mano y mano mínimo 60 minutos,

acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 10 años; en plafones color blanco, muros cabeceros Pantone 1605 y  los muros bajo

ventanas Pantone 726, en elementos estructurales Pantone 427 y muros interiores Pantone 155, de las marcas : Vinimex de Comex, Kemtone de

Sherwin Williams, Berelex Supersatin de Berel, Dulux profesional de Ici o Colvin Optimus, y/o similar; para tonos pastel o concentrados deberá aplicar

previamente un fondo en color blanco de la misma calidad de la pintura de acabado;
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ÁREA CONSTRUIDA  = 288.00 M2

ÁREA A CONSTRUIR  = 48.00 M2

ÁREA LIBRE = 3,745.24 M2

ÁREA TOTAL DEL TERRENO= 4,033.24 M2
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