
PROCESO CONSTRUCTIVO ACCESIBILIDAD

AL FINALIZAR LA CONSTRUCCION DE LA AULAS   SE COMIEZA A CONSTRUIR EL COMPONENTE REFERIDO A A LA ACCESIBILIDAD , SE CONSTRUIRAN  UNA

RAMPA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F´C=150KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR,PENDIENTE MAXIMA 8%,  PARA LA CONSTRUCCION SE DEBE APISONAR EL  TERRENO NATURAL AL 90%PROCTOR , SE

RELLENARA CON TEPETATE A UNA ALTURA DE 30 CMS CONFORMADA EN DOS CAPAS DE 15 CMS CADA COMPACTADA CON PISON O APISONADOR BAILARINA AL 90 % DE SU PROCTOR  , EL FIRME DE

RAMPA ESTARA ARAMDA  CON MALLA 6-6/10-10 ,  Y SE COLARA CON CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN F´C=150 KG/CM2 , ACABADADO DE RAMPA LAVADO CON JUNTAS A HUESO TERMINADAS CON

VOLTEADOR  , CUANDO SEA REQUERIDA DEBERÁN CONSIDERARSE DESCANSOS DE 1.50 M CADA 6 MTS, LA RAMPA ESTARA CONFINADA  POR  GUARNICIONES LATERALES DE CONCRETO   F´C=150KG/CM2

DE 5CM DE ALTURA, PENDIENTE MÁXIMA DE 8%.

TERMINDA LA RAMPA SE PROCEDE A PINTAR EL LOGOTIPO INTERNACIONAL DE DISCAPACITADOS EN COLOR AZUL CON DIMENSIONES DE 1.00X1.00 MTS APLICADO CON PINTURA EPÓXICO EN RAMPA DE

ACCESO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES.

SE PROCEDE CON LA COLOCACION DE BARANDAL PARA RAMPA DE DISICAPACITADOS A UNA ALTURA DE .90 CM ,  FORMADO POR SECCIONES TUBULARES CED 40 DE 1 1/2" (38 M) DE DIAMETRO CALIBRE 9

(3.8) LOS POSTES VERTICALES DEBERAN ESTAR AHOGADOS A 10 CMS DE PROFUNDIDAD EN GUARNICION  CON UNA SOLERA DE 2" X 2" X 1/8", TODOS LOS ELEMENTOS METALICOS PERFECTAMENTE

LIBRES DE OXIDO Y DESENGRASADOS SE DARA UNA MANO DE PINTURA PRIMARIA CON CROMATO DE ZING APLICADO CON PISTOLA DE AIRE, ACABADO FINAL SE DARA CON DOS MANOS DE ESMALTE

EPOXICO CON CATALIZADOR CON UN ESPESOR NO MENOR A 6 MILESIMAS APLICADAS CON PISTOLA DE AIRE, TODAS LAS SOLADURAS SE LLEVARAN A CABO CON  SOLDADURA ELECTRODO 6013 DE 1/8

(3.2 MM) DE DIAMETRO MARCA LINCON O SIMILAR,
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CUADRO DE ÁREAS

ÁREA CONSTRUIDA  = 288.00 M2

ÁREA A CONSTRUIR  = 48.00 M2

ÁREA LIBRE = 3,745.24 M2

ÁREA TOTAL DEL TERRENO= 4,033.24 M2
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