
ESPECIFICACIONES

CANCELERIA DE ALUMINIO COMERCIAL PARA LA ESTRUCTURA: REGIONAL

R)- Se procede con la colocación de la puerta con marcos y contramarcos de

aluminio de 2”, con tablero multi panel de 1.00x2.50 de altura y antepecho de 30 a 40 cms de

vidrio fijo de 6 mm de espesor, con cerradura tipo Capfce, no se permitirán en ningún caso

herrajes que no se ajusten a estas exigencias y serán aprobadas previamente por la Residencia

de Obras.

Durante su colocación se tendrá especial cuidado de la perfecta horizontalidad y

verticalidad. En los planos respectivos se detallan los rebajes de los marcos con respecto a los

muros para su correcta instalación, No se permitirá que los marcos tengan pieza añadidas en

cualquier forma o que se pretenda corregirlo con clavos, parches o mortero. Si los marcos

estuvieran alabeados, o sufrieren alguna dilatación o contracción, deberán ser cambiados.

S)- Se suministrará y colocará cancelería de aluminio anodizado natural línea

2"x1" y vidrio de 6 mm para la fabricación de la ventana con dimensiones de 3.90x1.52 mts.

El módulo de ventana estará fabricado en aluminio anodizado natural, tipo comercial de

2". Línea corrediza-guillotina (aleación 6063 temple t-5) con paredes de 0.050" y estará formado

por cuatro secciones, dos con vidrio fijo y dos con marco corredizo. Mide 1945 mm de longitud x

1515 mm de altura. Tolerancias de fabricación: en dimensiones generales (+) (-) 2 mm.

Dimensiones de espesores de pared de perfil según NOM-W-63-1976.

Acabado:

Todos los perfiles serán de aluminio anodizado natural, de secciones tipo comercial de la

línea corrediza-guillotina de 2" con una aleación 6063 temple t-5 y un anodizado natural con un

espesor mínimo de 10 micras clase aa-10 (según nom-138-1985) con todas las superficies

expuestas libres de defectos). El modulo armado deberá de sellar perfectamente con los vinilos y

felpas correspondientes.

Vidrio:

Lamina de vidrio plano de 6 mm.

Empaque:

Las ventanas se entregaran perfectamente armadas en cajas de cartón corrugado (dos

caras) tipo sándwich de 7 kg. Dos piezas por caja, con protecciones de cartón entre cada una)

cada caja deberá llevar impresa en lugar visible, y nomenclatura correspondiente.

Armado de ventanas:

El modulo puede formar ventanas machihembrándose entre si según necesidades de

proyecto (ver opciones de colocación plano 12). También puede formar canceles "puerta bandera"

adosándose al marco universal con puerta.
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TOLERANCIAS PARA CLAROS DE ALBAÑILERIA

NOTA: EN CASO DE HOLGURA EXCESIVA CUBRIR LA

RANURA CON UN ANGULO CORRIDO DE 25 x 25 MM. ESTO

TANTO EN CANTO SUPERIOR COMO EN LOS LATERALES.
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LOCALIDAD: SANTA MARIA
HUAZOLOTITLAN

OBRA:CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL  DE  DIRECCION EN LA

ESCUELA  PRIMARIA  LIC. BENITO JUAREZ CLAVE: 20DPB1220B

HERRERIA Y CANELERIA

ÁREA CONSTRUIDA  = 384.00 M2

ÁREA A CONSTRUIR  = 48.00 M2

ÁREA LIBRE = 9,003.77 M2

ÁREA TOTAL DEL TERRENO=   9,387.77

CUADRO DE ÁREAS

 COSTA

SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN

SANTIAGO  JAMILTEPEC

SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN
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