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PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO Y TRABAJOS A EJECUTAR.

Alaaltura indicada en los planos se arma la cadena (CC-3) b
14x21 cms de seccion armada con 6 varillas del N° 3 y estribos del N° 2 a cada % cms; cadenas de
ems de seccion,

)~ Prosiguiendo con los trabajos, se continia con la construccion de los muros de carga, 7x14x21 i
asentado con mortero cemento-arena proporcion 1:3, juntas de 1.5 cm de espesor promedio, para estructura regmnal
zona de alta sismicidad.

acero I

20x21

[ MACRO-LOCALIZACION

castillos (K-CC-3) con madera de pino de 3:

ullllxando

acabado aparente;
cmsy lecho inforor 8 cada 20 éme on amisos sonidos, reforzade oon bastones det N 3 & cada 40 ems en toda
perifeia y sobre trabe intormeda (1-2)

después de

ala compresion de F

en
cabado comin. Se dainicio con el colado de los elementos antes

mencionados (CC-3), a base de concreto F'c=250 kg/cm2, agregado méximo 3/4" y por consiguiente el colado de los
castillos (K, K-1, K-2).

este colado se procede a seguir construyendo el muro hasta la altura inidcada en el plano para
‘comenzar a armar el elemento (CC2) con 4 varillas del # 3 Se continua con el habi
timpanos (eje 1-2-3-) con varilla del N° 3 a cada 20 cms. Se realiza el armado del timpano con varilla del # 3 a cada 25
cms en ambos sentidos y en la
cimbrado de los timpanos en conjunto con la CC2 con triplay de pino de 16 mm acabado aparente en ambas caras.
Antes del colado de estos elementos y, bajo el Vo. Bo dela residencia de obra, se precedera al colado de los timpanos
, agregado maximo 3/4”

ilitado del acero de refuerzo en los

habilitado, se procede al

o de 1012 cm; se debera efectuar a lo il

mecanico para la

expulslon de exceso de aire o burbujas en el concreto para evitar ouueaaues y porosidad.

ante el colado del concreto deberé estar presente el personal del laboratorio certificado para la toma de

especlmenes de concreto para su posterior ruptura a la compresion en el laboratorio una vez transcurrido los 7, 14 y 28
dias del colado del elemento a verificar.

de las trabes (T-1)

L-
de 20x40 cms de seccion, armado con 4 varillas del N° 3, estribos del N° 3 a cada 20,15 y 20 cms; en trabe (T-2) de 25x50
ems de seccién; armado con 2 varillas del N° 4, 4 varillas del n° 5 +1 varilla del #4 estribos del N° 3 a cada 20 c
Después de eslas trabajos, se ccmlenl—a con el cimbrado de las trabes (T-1, T-2) con mmay de pino de 16 mm

la los: aceroen

arilla del N° 3 a cada 40

das en los p\anos y
er

ELEMENTO5 EﬁTPUCTUW\L%

dos los aceros pare locad las
firmemente sostenidos durante Ia colocacion y el i . L
tan lejos unos posible. Las varil
Para evitar el cimbrado, i
casola ibran la varilla al menos d

todas I
ya sea a base de madera, plastico,

M)-
conduit pared delgada de 23 mm para la instala

acero en la losa,

s csjasy bajadss.

SIN ESC.

F'c=250 kglom?,
que permit

el tendido de la tuberia

ion eléctrica por losa. La colocacion de las tuberias para la instalacion
eléctrica debera hacerse una vez que esté terminada la parrilla de refuerzo, antes debera trazarse en la cimbra la

20 ubloacién exacta d e

del varilla con alguna caja de

a\umbrado, e caso de coincidi se hari desuiaciones al rofuerso en forma do columpio horizontal con una separacion
minima de 20 cm al centro de la caja. Para lograr una buena conexion de tubos a cajas, es necesario hacerles a los

tubos dobleces suaves, tanto como lo permitan las varillas.

Terminado con lostrabsios revios y bajo s Vo. Bo de a residncia de obra, se precaderd al colado dIss trabes
de

03/4", de 10-12 cm, el

£

\ A

colado de

debera de tener la conslslencln necesaria para evitar la fuga de la lechada y sea «rabajable para el reueno entre las.
varillas, se debera efectuar a o largo del colado el vibrado con

exceso de aire o burbujas en el concreto para

el personal del laboratorio certficado para a toma de especimenes de concreto para su posterio rupturaa la

compresion en el laboratorio una
L rlicies del

. Durante el col

o dobora estar presente

105 7,14y

deberan ser

puedan provocar un secado prematuro, deberan ser
protegidas tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, plastico, arena hameda

SIMBOLOGIA

POSTE DE CFE

COUNDANCIA

mantenidas hamedas permanentemente. s4 In superﬂcle no fuera protegida en la forma antes lndlcadn las mismas
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debidas a su propio peso. El p\arl

0)-

ol

deberan ser humedecidas por regado cor eriodo d e 7
(siete) dias luego de la colocacion del concrem Segon toinlque a Residsncia de Ot otras medidas e precaucion
L la Resldenc\a de Obra. No
obstpne,  en ningin caso, o ombrack r [ de 7y 14 dias
de tal permita al concreto tomar uni las tensiones

Obra.

Una vez retirada la cimbra, se realizaran los rellenos y apisonados en el inte

material i

dela

vlabanaueta. 1 reueno se efectuara con

cumpla con
dela SCT, compactado con equipo mecénico en capas de 20 cm. de espesor 9% P S oo 16 e
adecuada para una compactacion Splima

todos los casos el mateia d rlleno no debers contener races, asuras o cualquler materal e por
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MENCLATURA

fametro de I varill prinipal
fimelro del estribo

adio inerior doblez de varilla

onglud de o
rglic oo
=dobles O

las normas

terreno. No se permitira la utilizacion de tierra arcillosa en la dltima
capa de compactacién aunque ésta provenga de la excavacion para cimiento.
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[Feera

[cera

[Rcero e riuerss dameo # 2 (1/4%) en cmertacony
lestuctura con una resistencia (2580 kytim2, 52 deners
[consicerar para est= Tabaj: mano de obrs, e
[eauino, surfisto, haoitado, amaio, vas
lescuadras, sambre recarido, gancnas, cors
[aespersiios, scarreos, cargas,
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Jatorizado y Impieza del irea de traao P U

FanT

[acERD

[ACero da refuerzo on dmetios #5 (573 onun peso o

01552 kayem2 20 uns resistens 2 y=4200 kgjem

lcolocada =n cimentaciony estiucura, 5= dedera cons gerar
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[Cimbra schado suarerts |, de Ana 16 mm, 3 cuAUEr
ey ara v acuta 5 debers corsderar para stz
lrstaja: mano o oora, nerramients, ecuipo, alay e 16mm
Jatamt e recociaa, materaes, civos, desmoldante,
[separadores, a2, mvelacion, cimbrat

Iniiato, crinane's u e, cores, despersicios
laramios. scartecs, elevacian de materides, acopioy retra
e despercicios 3 o auorizado y impieza vel érea e

iz

s T, 562,068 7172

Jacapin, acarrans y impeza el area e trabap. DT

7

AREA CONSTRUIDA = 384.00 M2
AREA A CONSTRUIR = 48.00 M2
AREA LIBRE =9,003.77 M2

AREA TOTAL DEL TERRENO=

9,387.77
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