MACRO-LOCALIZACION )

PROCESO CONSTRUCTIVO

P)- _ Los muros se repellarn con mortero cemento-arena propor
acabado fi a0 , antes de su ion, éstos deberan mojarse
abundantemente, sin saturar para evitar el escurrimiento y manchar los muros con el mortero de las
juntas. Todo aplanado terminado no sera mayor a 1,5 oms de espesor y sera perfectamente liso y
uniforme, sin superfi ni rebarbas. s
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Q) Terminado el repellado tanto interior como exterior, se procede al nivelado, afinado y
compactado de la superiicie del terreno para el colado del piso interior y de la bangueta con concrew
Tc=200 kg/cm2, de 10 cm espesor 6x6-10110,
cms, acabado pulido o rayado fino con brocha de pelo, en losas de 2.59 x 2.93 mts, juntas frias
Q- Lasuperficie de la losa a intervenir con el acabado del impermeabilizante deberé estar libre de suciedad,
cimbras, y perfectamente seca, para una correcta ejecucion de los trabajos y evitar accidentes. se aplicara a
laminar prefabricado con asfaltos modificados sintéticos y membrana de refuerzo de alta estabilidad dimensional aplicado a dn, aplicacion
de sellador asfaltico base solvente y sellado de grietas con el mismo impermeabilizante fundido, de 4.0 mm de espesor con rpft e
no tejida de poliéster *Spound Bonded" de 180 grs/cm2, recubierto por ambos lados con asfalto modificado APP (Palipropilen} Ata
contenido en 12% en volumen, (para zonas calidas y templadas), acabado con gravilla granular esmaltada al horno color terrgf:
Imperquimia, Impac, Texsa, Pasa, Fester, Soprema México, Grupo Nork Internacional, con una garantia de 8 afios. g
U~ Antes de aplicar el acabado de la pintura, se proceders a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Se procpderdJa Esiteg
los defectos que pudieran presentar las paredes antes de ser pintarlas y los trabajos se retocaran a dos manos s s
concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos que no hayan sido corregidps a fempo. Se tomaran
FACHADA PEINCIPAL AC A[;p\pgg PR Ao P A
pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de plastico, catén o periddico para su proteccion. La aplicadién df pintura sera
ESC 1:50 pintura vinil acrilica lavable a dos manos en muros, zoclos, columnas, trabes y plafones, dejando secar entre mano y mano mfnimdl60 minutos,

$ AUL‘A DID'?PC[TE)CZ? . acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantia de 10 afios; en plafones color blanco, muros cabeceros Pantone 1604 y oM qugabal S
+0..

ventanas Pantone 726, en elementos estructurales Pantone 427y muros interiores Pantone 155, de las marcas : Vinimex de Cpme:

g NPT.-0.25
T

! Sherwin Williams, Berelex Supersatin de Berel, Dulux profesional de Ici o Colvin Optimus, y/o similar; para tonos pastel o 5
E: e C) C) () C) previamente un fondo en color blanco de la misma calidad de la pintura de acabado; MICRO“LOCALIZACION
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NP.T.-0.15
NPI-0.15

[RU8 085 [Fime ce conerel 7c=200Kg fem2 e 10 cm de sspesor. W2 [5357
£ana10 UKD, Rer7ads con Mala elect Soldara Hxe/ 0]

10.reverimierto de &-10 cm en lasas de 259 <259 Se
[seberd ce corsiderarpara este Tabo man o¢ 0o,
lsumiisto, elevacian, mavimiertas horzontales, voltzador
len o3 perimeros, cargas, cescargas y scaeos el materal
Inast o1 ugar de su dizacion, hemamierta, cmbra e
fronterss, ivelacion, compactacion. implezay numedecido
ldeiterens, vaciaci, extzndico, regieado, compartat ony.
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N.P.T.+0.25 . | ceoras por scpeniaine S asverac conaaeirgara CUADRO DE AREAS
= - AREA CONSTRUIDA = 480.00 M2

1Y preparacion e 1asupermicie por apiarar (ocaco yio AREA A CONSTRUIR = 48.00 M2
PLANTA DE ACABADOS FACHADA POSTERIOR ACABADOS T L AREA LRE = 22507 612 +
ESC 1:50 ESC 1:50 ot e e o (), AREA TOTAL OEL TERRENO= 23,417 76W2
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' Piso a base 46 fosela cardrtica I TS T o e
cLive e UNDAD | GANTIDAD, Vecomendaciones oeabiearts par su o de
Piso de 10 cm de espesor f c 200kg/cm. Cemento T TR AL SRS S 501300, e o i ncho. elenas con boquta e
pulido con junta a hueso.Acabado con volteador. azotes, elaborado con asfato modificado APP de 4 00 mm | e e i s esenasios
e espesor, forzado memamerte con ana membrana de e aeeptes D0 el e esper
[etierzo e pllste 180 gi2, acabado apaerte con e e
aravtaabase de reolt pigmeriaday esmaliaga  fuega
AR con resina silicon color terracota, flexibilidad a baja
SPLAFON i 10°Cy estabidas
s < APPSO A AT mayores a 135°C, resistencia a Iz tension longitudinal de.
Losa de concreto armado f'¢:250 kg/cm.cara ineterior “::g""“n‘i'3‘3""1;“;[z;’fs’;‘:’;g;ﬁj‘y’ﬁf”jgz:;‘mmmv
acabado aparente con pintura vinilica y por cara pars st aba s preparacion d I superfiie, mprmacion
exterior impermeabilizante. con un compuesto asfalico de baa viscosidad sin dir,
[esane e fisuras concemento asfaico lore de asbesios,
picacion de man prfabiicado adhendo por temo fusién,
T refuerz0 de puos criicos con mamo prefabricado tpo iso
" MURO detallaco en bajadas pluviales, chaflanes, tuberias. el
acabado de la superficie debera serhomogénea sin

stc o materies,clevacion e e hast ¢
Muro de 0.21 cm de espesor. Acabado aplanado lugar e suilzacion, wasianes miamos de 10 cm, eauip

pulido fino proporcin 1:5 y terminado con pintura g butano, mano d obra sspecisizada, carrzos deriroy
vinilica (Lera de otra, Impieza del érza de trava, acopio y oo de
e i vt
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