
A)- Se dará inicio con los trabajos de limpieza del terreno de malezas, escombros,
construcciones precarias (si los hubiera); trazo y nivelación del terreno (área de edificios) a mano
estableciendo ejes de referencia y niveles establecidos.

B)- Una vez realizado el trazo y definiendo los niveles, se da inicio con la excavación por
medios mecánicos en material seco tipo II, investigado en obra a una profundidad de 1.50 mts por
0.90 mts de ancho, se suspenderá la excavación 20 cms antes de 1.00 m de profundidad y se
terminará a mano, a fin de evitar alteración de la estructura del suelo que se produce con el uso de
equipo mecánico.

Se afinará y compactará el fondo de la excavación al 95% proctor de la prueba ASSHTO
estándar usando un compactador manual (bailarina). Para el desplante del rodapié de 35 cms
de ancho, el afine de los taludes y del fondo de la excavación se realizará a mano con
herramienta menor.

C)- Terminado el proceso de compactación del fondo de la excavación, se procederá a la
colocación de la plantilla de 5 cms de espesor por 0.90 de ancho a base de concreto hecho en obra
resistencia normal agregado máximo 3/4", f'c=100 kg/cm2 esto, para evitar en contacto directo del
acero de refuerzo de agentes agresivos tales como sales, óxidos, suelo, etc.

D)- Sucesivamente se habilitará, armará y colocará el acero de refuerzo en la
cimentación utilizando varilla del N° 3 a cada 20 cms en el sentido transversal y 5 varillas del N° 3 en
el sentido longitudinal a cada 20 cms. Las varillas se amarrarán con alambre cal. 18 en todas las
intersecciones para rigidizar el acero y evitar el contacto de las mismas con la cimbra.

Se utilizaran silletas de varilla #3 para el habilitado del acero en la cimentación; se
procede con el anclaje de los castillos (K-1) según ubicación indicada en el plano estructural
de  cimentación utilizando varilla del N° 3 y estribos del N° 2 a cada 20 cms en (K-1) Los
anclajes para estos elementos serán de 40 diámetros de la varilla a utilizar.

E)- A su vez, se habilitará en acero de refuerzo en la contra trabe (CT-1) con 16  varillas
longitudinales del #3 a cada 20 cms y estribos del #3 a cada 20 cms.

A la par, se habilitara el acero de refuerzo en ceja de concreto f'c=250 kg/cm2 de 12x28
cms  de sección promedio, con 1 varilla del N° 3 y bastón del N° 2 a cada 30 cms;
conjuntamente se habilitara el acero de refuerzo en el zoclo con una altura de 10 cms de alto;
en el eje 1 y 2 tiene un ancho de 14 cms; en todos los ejes  se tiene un ancho de 21 cms,
ambos armadas con 2 varillas del N° 3 y grapas del N° 2 a cada 20 cms.

El doblado del acero deberá ejecutarse en frío en la forma indicada en los planos, salvo
otra indicación o autorización emitida por la residencia de obra. Todos los dobleces de las
varillas se harán alrededor de un perno cuyo diámetro será seis veces el de la varilla.

F)- Prosiguiendo, se colocará la cimbra en las zapatas corridas (Z-1) de 20 cms de
peralte, en la contra trabe de1.20 cms de altura, la ceja y el zoclo a base de madera pino de 3a.,
acabado común y se colara de manera conjunta y para que sea una pieza monolítica. La cimbra
deberá estar completamente limpia de residuos, bien cerrada en su colocación y armado para
evitar la fuga por escurrimiento de la lechada del cemento y evitar el empobrecimiento del mismo
así como deberá estar bien fijada para evitar el movimiento por el vaciado del concreto hidráulico.

G)- Se colará la zapata corridas (Z-1) y la contra trabe (CT-1) de manera monolítica, se
empleara concreto con una resistencia a la compresión de f'c=250 kg/cm2 hecho en obra, vaciado
con carretilla y botes, revenimiento de 10-12 cm, agregado máximo 3/4". El concreto deberá ser
colocado

antes que haya comenzado su fraguado inicial, deberá de tener la consistencia necesaria
para evitar la fuga de la lechada y sea trabajable para el relleno entre las varillas, se deberá
efectuar a lo largo del colado el varillado o el vibrado con equipo mecánico para la expulsión
de exceso de aire o burbujas en el concreto y evitar oquedades. Durante el colado del
concreto en cimentación deberá estar presente el personal de un laboratorio certificado para
la toma de especímenes de concreto para su posterior ruptura a la compresión en el
laboratorio una vez transcurrido los 7, 14 y 28 días del colado del elemento a verificar.
Después del colado se procederá al retirado de la cimbra y se almacenara en un lugar seco y
fresco para evitar su deterioro.

H)- Posteriormente habilitado el acero en los elementos antes mencionados, se continúa
con el cimbrado con madera pino de 3ra acabado común, verificando que este bien amarrado,
fijado y asegurado par el posterior colado con concreto f'c=250 kg/cm2 hecho en obra, vaciado
manualmente con botes, revenimiento de 10-12 cm, agregado máximo 3/4". Varillando o vibrando
para la expulsión del exceso de aire en el concreto y evitar oquedades en castillos (K-1) cadena de
desplante

y contra trabes (CT-1).

I)-Una vez alcanzada la resistencia y que los elementos soporten su propio peso, se
descimbrara con cuidado para evitar el despostilla miento y daños mayores a los elementos
colados. El plan de descimbrado o desencofrado se hará conjuntamente con la residencia de obra u
autorización respectiva.

J)-  Se procede al  relleno con producto de la excavacion   en capas de 20 cm. de
espesor al 90% de su P.V.S.M, humedecido con suficiente agua para una compactación
homogénea.

J)-

J)-
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