
A)- 6e dari inicio con los traEaMos de limSie]a del terreno de male]as� escomEros�
construcciones Srecarias �si los KuEiera)� tra]o \ nivelaciyn del terreno �irea de ediIicios) a mano
estaEleciendo eMes de reIerencia \ niveles estaElecidos�

B)- 8na ve] reali]ado el tra]o \ deIiniendo los niveles� se da inicio con la e[cavaciyn Sor
medios mecinicos en material seco tiSo II� investigado en oEra a una SroIundidad de ��50 mts Sor
0��0 mts de ancKo� se susSenderi la e[cavaciyn 20 cms antes de ��00 m de SroIundidad \ se
terminari a mano� a Iin de evitar alteraciyn de la estructura del suelo Tue se Sroduce con el uso de
eTuiSo mecinico�

6e aIinari \ comSactari el Iondo de la e[cavaciyn al �5� Sroctor de la SrueEa A66H72
estindar usando un comSactador manual �Eailarina)� 3ara el desSlante del rodaSip de 35 cms
de ancKo� el aIine de los taludes \ del Iondo de la e[cavaciyn se reali]ari a mano con
Kerramienta menor�

C)- 7erminado el Sroceso de comSactaciyn del Iondo de la e[cavaciyn� se Srocederi a la
colocaciyn de la Slantilla de 5 cms de esSesor Sor 0��0 de ancKo a Ease de concreto KecKo en oEra
resistencia normal agregado mi[imo 3���� I
c �00 Ng�cm2 esto� Sara evitar en contacto directo del
acero de reIuer]o de agentes agresivos tales como sales� y[idos� suelo� etc�

D)- 6ucesivamente se KaEilitari� armari \ colocari el acero de reIuer]o en la
cimentaciyn utili]ando varilla del N° 3 a cada 20 cms en el sentido transversal \ 5 varillas del N° 3 en
el sentido longitudinal a cada 20 cms� /as varillas se amarrarin con alamEre cal� �� en todas las
intersecciones Sara rigidi]ar el acero \ evitar el contacto de las mismas con la cimEra�

6e utili]aran silletas de varilla �3 Sara el KaEilitado del acero en la cimentaciyn� se
Srocede con el anclaMe de los castillos �.-�) seg~n uEicaciyn indicada en el Slano estructural
de  cimentaciyn utili]ando varilla del N° 3 \ estriEos del N° 2 a cada 20 cms en �.-�) /os
anclaMes Sara estos elementos serin de �0 diimetros de la varilla a utili]ar�

E)- A su ve]� se KaEilitari en acero de reIuer]o en la contra traEe �C7-�) con ��  varillas
longitudinales del �3 a cada 20 cms \ estriEos del �3 a cada 20 cms�

A la Sar� se KaEilitara el acero de reIuer]o en ceMa de concreto I
c 250 Ng�cm2 de �2[2�
cms  de secciyn Sromedio� con � varilla del N° 3 \ Eastyn del N° 2 a cada 30 cms�
conMuntamente se KaEilitara el acero de reIuer]o en el ]oclo con una altura de �0 cms de alto�
en el eMe � \ 2 tiene un ancKo de �� cms� en todos los eMes  se tiene un ancKo de 2� cms�
amEos armadas con 2 varillas del N° 3 \ graSas del N° 2 a cada 20 cms�

El doElado del acero deEeri eMecutarse en Irto en la Iorma indicada en los Slanos� salvo
otra indicaciyn o autori]aciyn emitida Sor la residencia de oEra� 7odos los doEleces de las
varillas se Karin alrededor de un Serno cu\o diimetro seri seis veces el de la varilla�

F)- 3rosiguiendo� se colocari la cimEra en las ]aSatas corridas �=-�) de 20 cms de
Seralte� en la contra traEe de��20 cms de altura� la ceMa \ el ]oclo a Ease de madera Sino de 3a��
acaEado com~n \ se colara de manera conMunta \ Sara Tue sea una Sie]a monolttica� /a cimEra
deEeri estar comSletamente limSia de residuos� Eien cerrada en su colocaciyn \ armado Sara
evitar la Iuga Sor escurrimiento de la lecKada del cemento \ evitar el emSoErecimiento del mismo
ast como deEeri estar Eien IiMada Sara evitar el movimiento Sor el vaciado del concreto Kidriulico�

G)- 6e colari la ]aSata corridas �=-�) \ la contra traEe �C7-�) de manera monolttica� se
emSleara concreto con una resistencia a la comSresiyn de I
c 250 Ng�cm2 KecKo en oEra� vaciado
con carretilla \ Eotes� revenimiento de �0-�2 cm� agregado mi[imo 3���� El concreto deEeri ser
colocado

antes Tue Ka\a comen]ado su Iraguado inicial� deEeri de tener la consistencia necesaria
Sara evitar la Iuga de la lecKada \ sea traEaMaEle Sara el relleno entre las varillas� se deEeri
eIectuar a lo largo del colado el varillado o el viErado con eTuiSo mecinico Sara la e[Sulsiyn
de e[ceso de aire o EurEuMas en el concreto \ evitar oTuedades� Durante el colado del
concreto en cimentaciyn deEeri estar Sresente el Sersonal de un laEoratorio certiIicado Sara
la toma de esSectmenes de concreto Sara su Sosterior ruStura a la comSresiyn en el
laEoratorio una ve] transcurrido los �� �� \ 2� dtas del colado del elemento a veriIicar�
DesSups del colado se Srocederi al retirado de la cimEra \ se almacenara en un lugar seco \
Iresco Sara evitar su deterioro�

H)- 3osteriormente KaEilitado el acero en los elementos antes mencionados� se contin~a
con el cimErado con madera Sino de 3ra acaEado com~n� veriIicando Tue este Eien amarrado�
IiMado \ asegurado Sar el Sosterior colado con concreto I
c 250 Ng�cm2 KecKo en oEra� vaciado
manualmente con Eotes� revenimiento de �0-�2 cm� agregado mi[imo 3���� 9arillando o viErando
Sara la e[Sulsiyn del e[ceso de aire en el concreto \ evitar oTuedades en castillos �.-�) cadena de
desSlante

\ contra traEes �C7-�)�

I)-8na ve] alcan]ada la resistencia \ Tue los elementos soSorten su SroSio Seso� se
descimErara con cuidado Sara evitar el desSostilla miento \ daxos ma\ores a los elementos
colados� El Slan de descimErado o desencoIrado se Kari conMuntamente con la residencia de oEra u
autori]aciyn resSectiva�

J)-  6e Srocede al  relleno con Sroducto de la e[cavacion   en caSas de 20 cm� de
esSesor al �0� de su 3�9�6�0� Kumedecido con suIiciente agua Sara una comSactaciyn
Komogpnea�
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