DETALLES ADICIONALES DE REFUERZO
(Concreto f'c = 250 kg/cm?2)
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LOCALIDAD : MAGDALENA TEITIPAC
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o 20.20 % IMENTACION
| LIMITE DE CANCHA N PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO C Clo
A | A& | A Trazo y nivelacion en terreno con pendiente del 00 al 60% para desplante m2 651.0000
. B I N R TRABAJOS PRELIMINARES: de estructuras, estableciendo ejes auxiliares, pasos, referencias
| 1 leand o d , lizard el | ., I despl definitivas, mojoneras, con equipo topografico, p.u.o.t. de acuerdo a la
N \ / . Empleando equipo de topggraf/a, se.rea IZ(,]I’CI'E‘ trazo y la proye.caor{‘para el desp amfe norma SCT N-NPY-CAR-1-01-002/07
@ R T T I e e B e = @ de la estructura. Estableciendo los ejes, asi mismo empleando nivel fijo se corroboraradn
D1 L D1 . . . . s
g 1“ . Py HZ N los niveles para las excavaciones y el desplante de la cimentacion. Excavacion de cepa por medios mecanicos en material tipo I, 0.00 a m3 63.7470
M } } TRABAJOS DE CIMENTACION: -1.50 m de profundidad, incluye afloje, extraccion, de acuerdo a la norma
I l N-CTR-CAR-1-01-007/11
i 1. considerando las recomendaciones hechas en el estudio de mecadnica del suelo, las
! i i ! excavaciones se podrdn hacer con equipo mecdnico, cuidando de no rebasar las dreas Plantilla de concreto simple hecho en obra f'c=100kg/cm2, de 5 cm de m2 53.4600
e i i e de excavacion, ni una profundidad que sea mayor a la de desplante o que se aproxime a espesor con un revenimiento de 10 cm p.u.o.t. de acuerdo a la norma
| il . . N-CTR-CAR-1-02-003/04
N ;‘; ! menos de 35 cm por encima de este nivel.
| M i i 2. La excavacion tendrd un darea de 2.00 x 2.00 (4.00 m2) y una profundidad de 1.50 m. de Re(l)leno con producto de la excavacion en capas de 20 cm compactac_jo al m3 44.8380
| it ik , o ] , 95% de su pvsm con compactador manual en terreno tipo Il (medio) a
| N s N los cuales, con equllpo mecdnico se realizard hasta 1.20 m. de profundidad, los 30 cm una profundidad de -1.50 m incluye: equipo y mano de obra, p.u.o.t. a las
| 7> IR = | R en il SR S R restantes se deberan hacer por medios manuales, llegando a la profundidad requerida, normas SCT N-CTR-CAR-1-04-002/11, N-CTR-CAR-1-04-003/14,
N S p1 L D1 ! \J para posteriormente colar la parrilla de concreto para el desplante de la zapata. N-CMT-1-03-02. N-CMT-4-02-001/16
' 7ol N\ 7z
X = i = 3. Para la colocacion y habilitado del acero de la cimentacion, se deberd colocar una Concreto f'c=250kg/cm2 en cimentacion con un revenimiento de 10 +- 2 m3 16.2360
H plantilla de concreto simple, esta cubrird toda el drea de excavacion (4.0 m2 por cm T.M.A. %", hecho en obra incluye: elaboracion de concreto, colado,
| i zapata), la cual tendrd 0.5 cm de espesor y serd de concreto simple de f'c= 100kg/cm2, vibrado, curado, equipo, herramienta, cimbra, descimbra, materiales,
S i | S con un revenimiento de 10 +-2 cm, el objetivo de la plantilla es brindar una superficie mano obra, pu.ot de acuerdo a la norma SCT
| i i | uniforme para el armado y colado de los elementos que conforman la cimentacion, asi N-CTR-CAR-1-02-003/04
il i como evitar su contaminacion. Acero de refuerzo en cimentacion con varilla #3 f'y=4200 kg/cm2, incluye: kg 545 6640
i i , . , ini ili '
| | 4. Los elementos de acero deberan estar fijado adecuadamente, el acero no debera tener suministro, habilitado, armado, herramienta y mano de obra p.u.o.t. de
n T ., . . , : acuerdo a la norma SCT N-CTR-CAR-1-02-004/02
N N s corrosion, grasas, aceites o similares, se debera corroborar que la cantidad de acero sea
Ll L . .~
@} - - t----------—-—-———-—--"""""-"-"-- e e e e @ la estipulada en el disefio estructural Acero de refuerzo en cimentacion con varilla #4 f'y=4200 kg/cm2, incluye: kg 623.7000
I i < S | | g i : 44 @ 2 | suministro, habilitado, armado, herramienta y mano de obra p.u.o.t. de
Zgar ] N 7z é 5. Se iniciara con e armado de la parrilla inferior, armadg con var. 4 '@ Ocm, a la que se ~cuerdo a la norma SCT N-CTR-CAR-1-02-004/02
i i i Z deberan colocar silletas para conservar el recubrimiento minimo, posterior a su
I a—73 colocacidn (parrilla inferior), se colocaran las varillas que serdn parte de los dados de Acero de refuerzo en cimentacion con varilla #5 f'y=4200 kg/cmz2, incluye: kg 299.5200
| i 0 , : : . : ini il i
| " cimentacion y columnas (sentido vertical), estas deberdn ser armadas previamente, suministro, habilitado, armado, herramienta y mano de obra p.u.o.t. de
8 I it 8 2 33.20 cuidando que la longitud de desarrollo para su anclaje sea la indicada en los planos acuerdo a la norma SCT N-CTR-CAR-1-02-004/02
i 30.00 ejecutivos, finalmente se colocara la parrilla superior, armada con var. #3 @ 25 cm, la Acero de refuerzo en cimentacion con varilla #8 f'y=4200 kg/cm2, incluye: kg 174.9000
M 3 3 cual debera estar correctamente calzada para conservar la separacion, entre esta y los suministro, habilitado, armado, herramienta y mano de obra p.u.o.t. de
il it demds elementos, sefialada en los planos ejecutivos acuerdo a la norma SCT N-CTR-CAR-1-02-004/02
\‘\ TTT
N M / \ i i / 6. El cimbrado de la cimentacion unicamente contempla las caras laterales, de las zapatas
4y — — — | — - - e e — - = ) los dados de cimentacion, sera un colado monolitico hasta alcanzar el nivel del terreno
&8 ok g <& Y . on, serd ¢ | ESTRUCTURA DE CONCRETO
PN AN natural, la cimbra debera estar fija y correctamente apuntalada, cuidando de conservar _ . _
< | T las caracteristicas geométricas estipuladas en el disefio estructural, la madera deberd Cimbra en columnas, acabado aparente, a base de triplay de pino de 19 m2 120.0000
0 : | | estar limpia de materia vegetal. mm, con c_haflanes en Ia_s esquinas, juntas y mofos de e_lc_uerdo a
< 1t 3 3 despiece, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado,
(L,Dﬁ/ ! | 7. El concreto utilizado en la cimentacion, serd de clase estructural de f'c= 250kg/cm2 y cimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo y
L 2 i i 3 T.M.A. de %” con un revenimiento sera de 10 +- 2 cm como mdximo, para la colocacion herramienta
2 ! i de los concretos se deberad utilizar vibrador de concreto, con el objetivo de eliminar los _ _ _ . _ _
i ! excesos de aire y permitir que el concreto cubra todo el volumen del elemento. Acero.de refuer_z.o en cimentacion con v arilla #3 1y=4200 kg/cm2, incluye: kg 768.7680
! | suministro, habilitado, armado, herramienta y mano de obra p.u.o.t. de
g 3 3 8. Bajo ninguna situacion la cimbra podra ser retirada entes de las 48 horas, por lo que acuerdo a la norma SCT N-CTR-CAR-1-02-004/02
ANELI A AN durante este tiempo se debera cuidar el proceso de curado de los elementos de la
@} et ds PR (T A B @ cimentacion. Acero de refuerzo en cimentacion con varilla #6 f'y=4200 kg/cmz2, incluye: kg 1,075.2000
/. M N il {Z N - N ) suministro, habilitado, armado, herramienta y mano de obra p.u.o.t. de
St 120 9. En caso de utilizar aditivos para acelerar o retardar el fraguado, segun sea el caso, el acuerdo a la norma SCT N-CTR-CAR-1-02-004/02
M i i procedimiento para el curado del elemento quedara a juicio del ingeniero residente.
\‘\ I , . . . .
i i 10. Una vez que los elementos estructurales cuentan con 14 dias minimo para contar con Concreto f'c=250kg/cm2 en cimentacion con un revenimiento de 10 +- 2 m3 15.0000
= i it 5 una resistencia necesaria, se procederd al relleno de la excavacion con material cm T.M.A. 2", hecho en obra incluye: elaboracion de concreto, colado,
| it i producto de banco que cumpla con las caracteristicas para subrasante de acuerdo con vibrado, curado, equipo, herramienta, cimbra, descimbra, materiales,
| i la normativa SCT N-CMT-1-03. este se compactard por medios mecdnicos a un 90 % de mano obra, pu.ot de acuerdo a la norma SCT
i i L .. N-CTR-CAR-1-02-003/04
h ! su peso volumétrico seco maximo en capas de 20 cm.
B B
N s N s @
{i% B ol i el ile 1 TRABAJOS EN COLUMNAS:
s N / \
2ol zl @ 1. Una vez llegando al nivel correspondiente se podra comenzar los trabajos de armado y
@} ffffff ——————— " colado de las 12 columnas de 0.50 cm, se utilizard concreto, de clase estructural de f
B 2070 /ﬂ | ‘c= 250kg/cm2 y T.M.A. de %” con un revenimiento serd de 10 +- 2 cm como
' c/ | madximo, para la colocacion de los concretos se deberd utilizar vibrador de concreto, con
ILIMITE DE CANCHA C i . . .
\#@ - el objetivo de eliminar los excesos de aire y permitir que el concreto cubra todo el ESPEC' FlCAClON ES GENERALES
N PLANTA DE CIMENTACION & volumen del elemento.
ESC: 1:75. TRAZO
El trazo del edificio, las cotas y los niveles quedan regidos por lo senalados
en el proyecto arquitectonico, dichas dimenciones se verificaran en campo,
2.00
0.10 0.10 los planos del proyectoestructural se consideran como planos de ingenieria y
D 1 N 0.17 - 005 DI los planos arquitectonicos rigen en cuanto a cotas y niveles.
0,05 NI N PARTIDAS CIMENTACION P A Jen € Y
2o CONSTANTE DE DISENO
-Peso de cubierta 65 KG/CM2
X
0.05 ¥ e . - 17— 8010 — 5 CONCEPTO NORMA FUENTE CARGAS VIVAS DISENO POR SISMO
ﬁ (420# X5 1) -zona sismica: "C"
Desarrallo de Var. # 5 = 32 ml Trazo y nivelacion para establecer ejes N-NPY-CAR-1-01-002/07 NORMA MEXICANA -terreno tipo: I”
A . 9 52#30/ | Desarrollo de Var # 3 = 3050 ml Trazo. y Nivelagion de ejes para DE LA SCT —estrgc_tura gr}JpO_: A
rmado de Trabe de Liga Estudio Topografico -coeficiente sismico (C9: "0.64"
DEST i do est § 3= 106 m | o -factor de comportamiento sismico (Q): "
TL1 SIN ESCALA L e o WGS&SWO g W 8 est. L = Uvom Excavacion para estructuras en material tipo "c" N-CTR-CAR-1-01-007/11 NORMA MEXICANA
a5 — 8310 — ¢ Excavacion para Estructuras DE LA SCT
- 2 est. @ 5 cm extremos -
20 '
+ + 16 est @ 10 cm parte intermedio Concreto hidraulico normal de f'c=100 kg/cm2 N-CTR-CAR-1-02-003/04 NORMA MEXICANA DISENO POR VIENTO
T L ’H . en plantilla. concreto hidraulico DE LA SCT elocidad del disefio 150 km/hr
SIN ESCALA 21 est. @ 17 cm parte centralr , -velodt ! )
total = 39 est Relleno con material de banco de proyecto para N-CTR-CAR-1-01-011/11 NORMA MEXICANA -periodo de retorno 50 anos
Otal = est. excavaciones de estructura Rellenos DE LA SCT
f Concreto hidraulico normal de f'¢c=250 kg/cm2, N-CTR-CAR-1-02-003/04 NORMA MEXICANA CONCRETO Y ACERO
en zapata concreto hidraulico DE LA SCT
: : -Se usara concreto de f'c=250 kg/cm2 con agregado de T.M.A. de #'como maximo en
Acero para concreto hidrdaulico en zapatas y N-CTR-CAR-1-02-004/02 NORMA MEXICANA
los elementos estructurales.
o columnas Acero para Concreto DE LA SCT .. . ..
Hidraulico -el recubrimiento de varilla sera de 1,5 cm como minimo
0.75 -el acero de refuerzo sera de f'y= 4200 kg/cm2.
5 2#30 | -se tendra cuidado en la limpieza de las varillas para evitar que tengan oxido sualto
Fxcavacion de Trabe de Lg@ antes de depositar el concreto.
@ . o TL 1 ACERO
2.10 “  SINESCALA NOMENCLATURA Y SIMBOLOGIA
1 2.00 q A L e Ce emeno ot -acero estructural cumplira con los siguientes requisitos:
| 60 | .P.T. |v§| d.e P.ISO Termmod{o ~
4 f f o Var. Varilla indicada en # 6 en & METALICO PRE-DISENADA.
N | | my Ad. | Varrila(s) Adicionalfes) A.- placa, barras y perfiles: 2530 kg/cm A-36
e rmado de cara Superiorn _ _ _ _ L = Est Estribos en columnas, castillos, trabes, etc .
N var. #3625 cm 17 2 CD | Cadena de Desplante ' — B.- perfiles tubulares: 2530 kg/cm A-36
: \\ | | // ol 1C Trabe de Cimentacion C.- tuberias: 2530 kg/cm A-501
| N I | o L1 Trabeds liga D.- pernos de anclaje 2530 kg/cm A-307
| b 5 g8 ¢ | S & Contratrabe E.- anclas de varillas corrugadas 4200 kg/cm A-615
| o g% TR T T 4K - | z Zapata F.- anclas de pernos soldados 3500 kg/cm A-108
| @ 2 e #,o, ° | st 88— @ | Kb | Cosfilo Bajo (DESIGNACION GRADO 1020 A 1020 SAE E INCLUSIVE)
| §: 2 A = P [ | I 1 | todas las conexiones atornilladas de vigas y colimnas se haran con tornillo de alta
| TN resistencia ASTM-325.
B I / T+ N ] < | — | Volado de cubierta
] : y 4 N N ] g —--— | Trabe de Liga TL, Viga VC 6 V super Estructura
- 1L ememen | ¥ S [ 5= [ Contatrabs oTrabe CONCRETO Y ACERO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES
—T / N T S-—— e
o = X Castillo 6 Column
+ Vista en Plan;cl S CONCRETO: en los elementos estructurales se empleara concreto f'c=250 kg/cm2, con
ZC]] 'H SN ESCALA 1P2royec(;:cion de firme de un T.M.A.de 19 mm (%")
e forrata ACERO: fy=4200 kg/cm2 para varillas del # 2.5 y mayores, para varilla del # 2 fy=2530
C1 N C1 cectosoldada 66 10-10, kg/cm2. RECUBRIMIENTO: sera minimo de 1.5 cm.
W on TMA do3d e | | CIMENTACION: 4 cm en contacto con el suelo y 5 cm donde existan plantillas.
5 50 Froyecdion de Forjado 0.05 TRABES, COLUMNAS, CADENAS Y CASTILLOS: 2 cm para dar los recubrimientos
| 36 « fc=150 kglem2, Y—0.00—%— especificados, se deberan utilizar silletas industriales.
N.P.T. ' /seccion de 10 x 30, con _ _ | ’, T
~N_ T.M.A. de 3/4 = - .05 € )
N.T.N. T = - f—ro 7+ var. #8()
| ~ g 030l = - §$ 0.08 48;28
relleno con producto de la excavacion en capas de 20 Jﬁ : : 06% 5( gjgs%rfgllggd(lovzsr?ﬂgiiol)Jo mi
0.20 cm, compactado al 95% de su pvsm, en terreno tipo Il 0.20 relleno con producto : Est. var. # 3. @ 10 em
de la excavacion en = = c®5cm-®10-5@ 5cm N@M ENCLATU RA
capas de 20 cm, r 01 Desarrollo de est. =2.16 ml
| B8 compactado al 95% n - » r)VOV- #8 var. #8
1.20 ‘ f de su pvsm, en 120 i - 150 1 \ J
’ | rerrenc fipe IcI:oncreto F6=250kg/cm2, |-~ * 0.50 * d b =i | ne
D ’H == \’/concreto f'c=250kg/cm2, T L*H ! D g = revenimiento de 1 +-2,’ 7 7 L O.@O&@ TA LA D E A C E P @ S d _ilgmeiro je| |G TVOg”G prmC|pG|
= revenimiento de 10 +-2, n = | con T.M.A. de 3/4 Dado D1 =diA '
e et v #3025 o o #325cm, ConTHA. G034 I e go30 | vt #3a25cm. | 13025 m E— Seccion (60x60) Var. [fo [Ya [Vb [Cq € [L R T T
e compactado a) 95% de R A | 1 con T.MA. de 3/4 / o e o terreno i I R A | 1 = - armado de dado #I(em) |(cm) |(em) |(cm) |(cm) |(cm) ra =radio inferior doblez de varilla
A NN (Sl Ko N RS - — }k@‘% 5 est. @ 5 cm parte superior 2 11125 176 2.54 120 |30 Y'b =remate de ganchos de 90
0.05 ‘% ~/ . 0.05 % ~/ . .2 o | 10 est. @ 10 cm parte central 10492 159 (114138 134 |30 C J =remate de ggncho de 180’
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plantilla de concreto de 5 cm de 050 —% plantilla de concreto de 5 cm de 050 —% ’ § ' P P 4 56 16.9 [15 5 146 39 | d Z|Ohg|‘fud de CmC|GJe
espesor con f'c=100kg/cm2 ' Z Cﬂ ¢H o espesor con f'c=100kg/cm2 ‘ Z Cﬂ 1 Alzado DOdO D1 total = 20 est. : ' _ .
+—— 0.60 —% Alzado de Zapata Aislada S 0.60—% 5 170186 119 165 157 |40 € =longitud de fraslape
&S 2.00 s S 2.00 S SIN ESCALA yg :dob|es 90°
N 210 N SIN ESCALA Z Cﬂ ’H * 2.10 *
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