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ESPECIFICACIONES GENERALES
TRAZO

El trazo del edificio, las cotas y los niveles quedan regidos por lo senalados en el proyecto
arquitectonico, dichas dimenciones se verificaran en campo, los planos del proyecto estructural se
consideran como planos de ingenieria y los planos arquitectonicos rigen en cuanto a cotas y niveles.

CONSTANTE DE DISENO

-Peso total de cubierta 65 KG/M2

CARGAS VIVAS DISENO POR SISMO

-zona sismica: "C"
-terreno tipo: "1"
-estructura grupo: "A"
-coeficiente sismico (C9: "0.96"
-factor de comportamiento sismico (Q): "
DISENO POR VIENTO

-velocidad del disefio 150 km/hr
-periodo de retorno 50 anos

ACERO

-acero estructural cumplira con los siguientes requisitos:
METALICO PRE-DISENADA.

A.- placa, barras y perfiles: 2530 kg/cm A-36
B.- perfiles tubulares: 2530 kg/cm A-36
C.- tuberias: 2530 kg/cm A-501
D.- pernos de anclaje 2530 kg/cm A-307
E.- anclas de varillas corrugadas 4200 kg/cm A-615
F.- anclas de pernos soldados 3500 kg/cm A-108

(DESIGNACION GRADO 1020 A 1020 SAE E INCLUSIVE)
todas las conexiones atornilladas de vigas y colimnas se haran con tornillo de alta resistencia
ASTM-325.

SOLDADURA

Todas las soldaduras cumpliran con la ultima revision de la NORMA ANSI/AWS D1.1. los electrodos
seran de la clase E-70-18.

todas las anclas para columnas llevaran doble tuerca y arandela con el fin de facilitar la nivelacion de la
placa base, al terminar el montaje debe hacer un minimo de 3cm debajo de la placa para colocar
mortero estabilizador indicado en los planos, debe ser del tipo no metalico y tendra una resistencia
minima a la compresion de 400 kg/cm2 a los 28 dias.

ARMADURA'Y LARGUEROS

todos los suspensores que soportan equipos mecanicos de cuerda de los largueros se conectaran en
los nnodos.

LAMINA MATELICA

se colocara la lamina metalica ( cal. 26) sobre los largueros, fijando estas con pijas y tornillos de %" en

cada valle y/o empalme de la lamina y/o en los puntos en que estan apoyadas sobre los largueros, se
recomienda emplear lamina de 3.05 m de largo y 1.05 de ancho.

12.- en la parte superior se colocara un caballete de lamina galvanizada, calibre 26 de 35 cm de ancho,
45 cm de altura y 2.44 m de largo, dejando un empalme de 14 cm por lado, la fijacion se hara utilizando

tornillos de 7", colocados en cada valle de la lamina.

ESPECIFICACIONES PARA LA FABRICACION Y MONTAJE DE
ESTRUCTURA METALICA

1.- ACERO ESTRUCTURAL

- en las placas de apoyo y conexiones sera de calidad A-36 como minimo.

- los perfiles estructurales utilizados en la superestructura seran de acero indicado en la tabla de
secciones.

-los tornillos para conexiones de miembros estructurales principales seran de acero A-32

2.- LAMINA

-la cubierta sera de lamina metalica cal. 26

- las laminas de techo se fijaran a los largueros y miembros estructurales segun las especificaciones del
fabricante

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

1.- una vez montadas las 12 columnas, se procedera con los trabajos de la cubierta.
2.- los trabajos en las armaduras podran realizarse en un sitio por separado, es importante revisar la
calidad de la soldadura en las conexiones, asi como las medidas y la colocacion de los elementos que
componen cada una de las armaduras.
3.- se aplicara una capa de primario anticorrosivo y enseguida una capa de pintura esmalte en todos los
elementos de acero, previo a su armado y posterior a su colocacion en susitio con el objetivo de brindar
proteccion al acero ante la accion de la intemperie.
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4.- las armaduras principales estaran conformadas por PTR de 2" x 3
inferior

5.- las armaduras secundarias estaran compuestas en todos sus elementos (cuerda superior, cuerda
inferior, diagonales y montantes) por PTR DE 2" x 0.125

6.- Una vez vez que se tiene el total de las armaduras, estas se asentaran sobre las placas que se
colocaron en las columnas y se atornillaran a las placas fijadas en las armaduras, para la colocacion de
estas se debera emplear un camion grua con capacidad de 2 toneladas, durante la colocacion se
debara cuidar no dafiar los elementos provocandoles deformaciones no consideradas.

7.- con las armaduras en su sitio y marcando el sitio donde se asentaran los largueros, se colocaran los

clips de angulo de 6" x 6" x %" con una longitud de 27 cm que serviran como soporte para estos

elementos, los cuales deberan contar con 4 barrenos para tornillo de % necesarios para la instalacion de
los montenes, se debera verificar la calidad de las soldaduras previo a su colocacion, tambien se

colocaran placas de %" gue serviran como soporte para los tensores, los cuales deberan tener barrenos
de 1".

8.- los largueros se atornillaran a los" clips de angulo” ligando asi cada uno de los largueros, permitiendo
el montaje de las laminas, cada uno de los montantes deberan conservar las separaciones entre si,
estipuladas en los planos ejecutivos, tambien se debera cumplir con la ubicacion de los largueros dobles
en los planos ejecutivos.

9.- una vez que los largueros esten en su sitio se porcedera a ubicar los tensores y contraflambeos, por
lo que se recomienda que previo a la colocacion de los montenes, estos cuenten con perforaciones para
redondo liso de 3/4", que es el grosor de los contraflambeos

10.- previo a la colocacion de la lamina se debera colocar toda la estructura metalica, una mano

adicional de pintura de esmalte.
1||

11.-finalmente se colocaran las laminas sobre los largueros, fijando estas con pijas y tornillos de 7" en
cada valle y/o empalme de la lamina y/o en los puntos en que estan apoyadas sobre los largueros, se
recomienda emplear lamina de 3.05 m de largo y 1.05 de ancho.

12.- en la parte superior se colocara un caballete de lamina galvanizada, calibre 26 de 35 cm de ancho,
45 cm de altura y 2.44 m de largo, dejando un empalme de 14 cm por lado, la fijacion se hara utilizando

tornillos de 3", colocados en cada valle de la lamina.

para la cuerda superior y la

NOTA: para todos los elementos de la armadura metalica se aplicara una capa de primario anticorrosivo
y enseguida una capa de pintura de esmalte en color rojo preferentemente.
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