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MACROLOCALIZACION
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TLALIXTAC DE

CABRERA

SANTA MARIA

DEL TULE

SAN FRANCISCO

LACHIGOLO

TEOTITLAN

DEL VALLE

TLACOLULA DE

MATAMOROS

SAN JUAN

GUELAVIA

OAXACA DE

JUAREZ

MAGDALENA

TEITIPAC

DE LA CIUDAD DE OAXACA

DE JUAREZ AL MUNICIPIO

DE MAGDALENA TEITIPAC

TIENE UNA DISTANCIA DE

37 KM APROXIMADAMENTE
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" CAL. 14

LARGUERO DE PERFIL CANAL

MONTEN 6 MT10 (EN CAJA)
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LAMINA CALIBRE 26
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ESPECIFICACIONES GENERALES

TRAZO

El trazo del edificio, las cotas y los niveles quedan regidos por lo señalados en el proyecto

arquitectonico, dichas dimenciones se verificaran en campo, los planos del proyectoestructural se

consideran como planos de ingenieria y los planos arquitectonicos rigen en cuanto a cotas y niveles.

CONSTANTE DE DISEÑO

-Peso de cubierta              65 KG/CM2

CARGAS VIVAS DISEÑO POR SISMO

-zona sismica:                                                 "C"

-terreno tipo:                                                    "IlI"

-estructura grupo:                                            "A"

-coeficiente sísmico (C9:                                 "0.64"

-factor de comportamiento sísmico (Q):          "1"

CONCRETO Y ACERO

DISEÑO POR VIENTO

-velocidad del diseño                                       150 km/hr

-periodo de retorno                                            50 años

-Se usara concreto de f´c=250 kg/cm2 con agregado de T.M.A. de 

3

4

"como maximo en los elementos

estructurales.

-el recubrimiento de varilla sera de 1,5 cm como minimo

-el acero de refuerzo sera de f´y= 4200 kg/cm2.

-se tendra cuidado en la limpieza de las varillas para evitar que tengan oxido sualto antes de depositar

el concreto.

ACERO

-acero estructural cumplirá con los siguientes requisitos:

METALICO PRE-DISEÑADA.

A.- placa, barras y perfiles: 2530 kg/cm A-36

B.- perfiles tubulares: 2530 kg/cm A-36

C.- tuberias: 2530 kg/cm A-501

D.- pernos de anclaje 2530 kg/cm A-307

E.- anclas de varillas corrugadas 4200 kg/cm A-615

F.- anclas de pernos soldados 3500 kg/cm A-108

(DESIGNACION GRADO 1020 A 1020 SAE E INCLUSIVE)

todas las conexiones atornilladas de vigas y colimnas se haran con tornillo de alta resistencia

ASTM-325.

SOLDADURA

Todas las soldaduras cumpliran con la ultima revision de la NORMA ANSI/AWS D1.1. los electrodos

seran de la clase E-70-18.

todas las anclas para columnas llevaran doble tuerca y arandela con el fin de facilitar la nivelacion de la

placa base, al terminar el montaje debe hacer un minimo de 3cm debajo de la placa para colocar

mortero estabilizador indicado en los planos, debe ser del tipo no metalico y tendra una resistencia

minima a la compresion de 400 kg/cm2 a los 28 dias.

ARMADURA Y LARGUEROS

todos los suspensores que soportan equipos mecanicos de cuerda de los largueros se conectaran en

los nnodos.

LAMINA MATELICA

se colocara la lamina metalica ( cal. 26) sobre los largueros, fijando estas con pijas y tornillos de 

1

4

" en

cada valle y/o empalme de la lamina y/o en los puntos en que estan apoyadas sobre los largueros, se

recomienda emplear lamina de 3.05 m de largo y 1.05 de ancho.

12.- en la parte superior se colocara un caballete de lamina galvanizada, calibre 26 de 35 cm de ancho,

45 cm de altura y 2.44 m de largo, dejando un empalme de 14 cm por lado, la fijacion se hara utilizando

tornillos de 

1

4

", colocados en cada valle de la lamina.

CONCRETO Y ACERO EN ELMENTOS ESTRUCTURALES

CONCRETO: en los elementos estructurales se empleara concreto f´c=250 kg/cm2, con un T.M.A. de 19

mm (

3

4

")

ACERO: fý=4200 kg/cm2 para varillas del # 2.5 y mayores, para varilla del # 2 fý=2530 kg/cm2.

RECUBRIMIENTO: sera minimo de 1.5 cm.

CIMENTACION: 4 cm en contacto con el suelo y 3 cm donde existan plantillas.

TRABES, COLUMNAS, CADENAS Y CASTILLOS: 2 cm para dar los recubrimientos especificados, se

deberan utilizar silletas industriales.

ESPECIFICACIONES PARA LA FABRICACION Y MONTAJE DE

ESTRUCTURA METALICA

1.- ACERO ESTRUCTURAL

- en las placas de apoyo y conexiones sera de calidad A-36 como minimo.

- los perfiles estructurales utilizados en la superestructura seran de acero indicado en la tabla de

secciones.

-los tornillos para conexiones de miembros estructurales principales seran de acero A-32

2.- LAMINA

-la cubierta sera de lamina metalica cal. 26

- las laminas de techo se fijaran a los largueros y miembros estructurales segun las especificaciones del

fabricante

Cimbra en columnas, acabado aparente, a base de triplay de pino de 19

mm, con chaflanes en las esquinas, juntas y moños de acuerdo a

despiece, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado,

cimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo y

herramienta

m2 120.0000

kg 768.7680

kg 1,075.2000

m3 15.0000

Trazo y nivelacion en terreno con pendiente del 00 al 60% para desplante

de estructuras, estableciendo ejes auxiliares, pasos, referencias

definitivas, mojoneras, con equipo topografico, p.u.o.t. de acuerdo a la

norma SCT N-NPY-CAR-1-01-002/07

m2 651.0000

Excavacion de cepa por medios mecanicos en material tipo II, 0.00 a

-2.00 m de profundidad, incluye afloje, extraccion, de acuerdo a la norma

N-CTR-CAR-1-01-007/11

Plantilla de concreto simple hecho en obra f´c=100kg/cm2, de 5 cm de

espesor con un revenimiento de 10 cm p.u.o.t. de acuerdo a la norma

N-CTR-CAR-1-02-003/04

m3

63.7470

m2

53.4600

Relleno con producto de la excavacion en capas de 20 cm compactado al

95% de su pvsm con compactador manual en terreno tipo II (medio) a

una profundidad de 2,00 m incluye: equipo y mano de obra, p.u.o.t. a las

normas SCT N-CTR-CAR-1-04-002/11, N-CTR-CAR-1-04-003/14,

N-CMT-1-03-02. N-CMT-4-02-001/16

m3

44.8380

Concreto f´c=250kg/cm2 en cimentacion con un revenimiento de 10 +- 2

cm T.M.A. 

3

4

", hecho en obra incluye: elaboracion de concreto, colado,

vibrado, curado, equipo, herramienta, cimbra, descimbra, materiales,

mano de obra, p.u.o.t. de acuerdo a la norma SCT

N-CTR-CAR-1-02-003/04

m3

16.2360

Acero de refuerzo en cimentacion con varilla #3 f´y=4200 kg/cm2, incluye:

suministro, habilitado, armado, herramienta y mano de obra p.u.o.t. de

acuerdo a la norma SCT N-CTR-CAR-1-02-004/02

kg

545.6640

kg

623.7000

kg

299.5200

kg

174.9000

CIMENTACION

ESTRUCTURA DE CONCRETO

Acero de refuerzo en cimentacion con varilla #4 f´y=4200 kg/cm2, incluye:

suministro, habilitado, armado, herramienta y mano de obra p.u.o.t. de

acuerdo a la norma SCT N-CTR-CAR-1-02-004/02

Acero de refuerzo en cimentacion con varilla #5 f´y=4200 kg/cm2, incluye:

suministro, habilitado, armado, herramienta y mano de obra p.u.o.t. de

acuerdo a la norma SCT N-CTR-CAR-1-02-004/02

Acero de refuerzo en cimentacion con varilla #8 f´y=4200 kg/cm2, incluye:

suministro, habilitado, armado, herramienta y mano de obra p.u.o.t. de

acuerdo a la norma SCT N-CTR-CAR-1-02-004/02

Acero de refuerzo en cimentacion con varilla #3 f´y=4200 kg/cm2, incluye:

suministro, habilitado, armado, herramienta y mano de obra p.u.o.t. de

acuerdo a la norma SCT N-CTR-CAR-1-02-004/02

Acero de refuerzo en cimentacion con varilla #6 f´y=4200 kg/cm2, incluye:

suministro, habilitado, armado, herramienta y mano de obra p.u.o.t. de

acuerdo a la norma SCT N-CTR-CAR-1-02-004/02

Concreto f´c=250kg/cm2 en cimentacion con un revenimiento de 10 +- 2

cm T.M.A. 

3

4

", hecho en obra incluye: elaboracion de concreto, colado,

vibrado, curado, equipo, herramienta, cimbra, descimbra, materiales,

mano de obra, p.u.o.t. de acuerdo a la norma SCT

N-CTR-CAR-1-02-003/04

Suministro y colocacion de placa de fijacion en columna para recibir

estructura de 50 cm de diametro y 

3

4

" de espesor de A-36 f´y=2530kg/cm2

imcluye: nivelacion con concreto expansivo de elemento estructural,

material, herramienta y mano de obra p.u.o.t. de acuerdo a la norma SCT

N-CTR-CAR-1-02-005/01

kg 62.50

Suministro y colocacion de clip de acero A-36 f´y=2530kg/cm2 de angulo

desigual de 6" x 4" x 

3

8

", segun especificaciones de proyecto, incluye:

montaje, elevaciones, maniobras, andamios, aplicacion de praimer

anticorrosivo en todos los elementos estructurales, acero, cortes,

soldadura, herramienta, equipo y mano de obra p.u.o.t. de acuerdo a la

norma SCT N-CTR-CAR-1-02-005/01

kg

59.73

ESTRUCTURA METALICA

Suministro y colocacion de armadura A-1 a base de dos PTR de 2" x 

1

8

" de

espesor en cuerda superior (a), montantes (c) y diagonales (c) de acero

A-36 f´y=2530kg/cm2, segun proyecto, incluye: montaje, elevaciones y

maniobras, andamios y aplicacion de anticorrosivo en todos los

elementos estructurales, acarreos, cortes, soldadura, herramienta, equipo

y mano de obra p.u.o.t. de acuerdo a la norma SCT

N-CTR-CAR-1-02-005/01

kg 4736.00

Suministro y colocacion de tensor contraviento (CF, CV1,CV2) a base de

redondo liso de 

1

2

" de diametro de acero A-36 f´y=2530kg/cm2 en cuerda

superior de armaduras principales A1, incluye: acarreos,andamios,corte,

soldadura, herramienta, equipo, materiales segun especificaciones de

proyecto, aplicacion de praimer anticorrosivo en todos los elementos y

mano de obra

kg

190.08

Suministro y colocacion de cubierta a base de lamina galvanizada

acanalada ternium zintro calibre 26 TR-101 con traslape de 10 cm,

anclada con pijas autoroscables de 1" x 

1

4

" a una altura de 7.50 m, incluye:

materiales, acarreos, andamios, equipo, herramienta, mano de obra y todo

lo necesario para su buen funcionamiento p.u.o.t. de acuerdo a la norma

SCT N-CTR-CAR-1-02-005/01

M2

651.00

Suministro y colocacion de canalon  a base de lamina galvanizada cal. 26

con un ancho de 40 x 50 cm de seccion, segun especificaciones de

proyecto, incluye: tapas y preparacion para las bajadas, sellado de juntas,

herramienta, materiales, maniobras, acarreos, equipo y mano de obra, de

acuerdo a la norma NMX-AA-176-SCFI-2015

ML

1,089.72

Suministro y colocacion de bajadas de aguas pluviales con tuberia de PVC

de 4" de diametro con desarrollo de 6.45 m, incluye: materiales,

herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejcucion

de los trabajos p.u.o.t. de acuerdo a la norma NMX-AA-176-SCFI-2015

pza
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