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TLALIXTAC DE

CABRERA

SANTA MARIA

DEL TULE

SAN FRANCISCO

LACHIGOLO

TEOTITLAN

DEL VALLE

TLACOLULA DE

MATAMOROS

SAN JUAN

GUELAVIA

OAXACA DE

JUAREZ

MAGDALENA

TEITIPAC

DE LA CIUDAD DE OAXACA

DE JUAREZ AL MUNICIPIO

DE MAGDALENA TEITIPAC

TIENE UNA DISTANCIA DE

37 KM APROXIMADAMENTE

TRABAJOS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES

1.- Los trabajos de la cancha de usos multiples se iniciaran, una vez de haberse concluido los trabajos

de cimentacion, armado y montado de la estructura y cubierta del techado de acuerdo al proyecto.

2.- con equipo topografico se procedera a replantear los niveles de acuerdo al proyecto, para trazar los

ejes de la cancha, se realizara un relleno con material mejorado producto del banco como lo indica las

secciones, el cual se compactara al 95% de su peso especifico seco maximo y se nivelara para el

desplante de la losa de concreto.

3.- una vez que se tengan los niveles y el trazo, se realizara la excavacion perimetral y se colocara una

plantilla de concreto simple de f´c=100kg/cm2 con un espesor de 5 cm para construir la guarnicion,

como lo indica el plano, la guarnicion se construira sobra la plantilla y la seccion sera de 20 x 40 cm,

armada con 4 varillas del #3 y estribos con varilla del #2  15 cm y colada con concreto hidraulico de

f´c´=200kg/cm2.

4.-una vez colada y decimbrada la guarnicion se revisara que la compactacion y nivelacion del terreno

donde se desplantara la losa o firme de concreto con un espesor de 12 cm, considerando que el firme

de concreto tendra un ancho de 20 y 32 m de largo, segun los ejes de trazo de la losa, se debera de

hacer las preparaciones e instalaciones correspondientes para las porterias y las bases para los postes

de voleibol como lo indica el plano

5.- las juntas de construccion para la losa de concreto se deberan realizar 24 horas porterior al fraguado

del concreto, utilizando cortadora de concreto con disco de 

3

8

" a una profundidad de 3.75 cm, estos

cortes se haran en sentido longitudinal y transversal a cada 2.5 x 2,4 m como lo indica el plano.

6.- el curado del firme consistira en mantenerlo humedo durante 8 dias posterior a su colocacion.

7.-una vez transcurrido los 8 dias posteriores al fraguado y habiendo realizado una limpieza general de

obra, primcipalmente sobre el piso donde sera la cancha, se procedera al trazo y pintado de los limites y

areas de cada una de las disciplinas.

ESPECIFICACIONES DEL TRAZO DE LA CANCHA DE ACUERDO A SU

DISCIPLINA Y LAS ESTRUCTURAS DE SUS ELEMENTOS

1.- La estructura para las porterias-tableros sera a base de tubo negro de 3" cedula 40, debiendo

armarse en el lugar de la obra.

2.- Durante la colocacion de la estructura, se debera revisar constantemente la nivelacion vertical y

horizontal, la esructura tendra 50 cm de anclaje, se colocara en el fondo de la excavacion una mezcla

de concreto simple de f´c=200kg/cm2 T.M.A. de 1", revenimiento de entre 8 y 12 cm y piedra de bola de

rio de 3" de tamaño, parala estabilizacion de la estructura, esta mezcla cubrira el fondo de la excavacion

hasta un nivel de 20 cm del tubo, el resto se llenara con concreto simple de las mismas caracteristicas.

3.- se podra armar por separado el tablero, con la colocacion del acrilico y el aluminio fijado, para

aluminio de 

1

2

" estara compuesto en su perimetro por PTR de 2" x 2" cal. 14 ( sentido vertical), los

soportes del centro tendran una separacion de 30 cm entre sí, permitiendo soldar en estos la placa de

acero de 30 x 30 cm sobre la que se fijara el aro.

4.- una vez colocado en su sitio se le debera aplicar a la estructura, pintura de esmalte comex 100 color

blanco preferentemente, con el objetivo de brindar proteccion al acero ante la accion de la intemperie.

5.- el aro de las estructuras preferentementedebera ser fabricado de 45 cm de diametro, con 4

perforaciones para tornillos de 2" de largo, la fijacion del aro con la parte posterior del acrilico, sera por

debajo de este.

6.- todas las lineas dibujadas tendran un grosor de 5 cm. se usara pintura antiderrapante especial para

la practica deportiva.

CANCHA DE BASQUETBOL

1.- El trazo  es simetrico con respecto a los ejes transversal y longitudinal

2.- para el trazo de la cancha, todas las lineas seran pintadas de color naranja y tendra 5 cm de espesor

3.- las medidas de 15 x 28 m son apaño interiores.

4.-el aro debe ser de fierro de 

3

4

", su diametro interior es de 45 cm.

5.- las dimenciones, ubicacion del tablero y aro, son normas del basquetbol.

6.- el diseño de la estructura tablero-porteria, es propuesta de la CONADE,para aprovechar el area

como cancha de usos multiples.

CANCHA DE FUTBOLITO

1.- El trazo  es simetrico con respecto a los ejes transversal y longitudinal

2.- para el trazo de la cancha, todas las lineas seran pintadas de color rojo y tendra 5 cm de espesor

3.- el diseño de la estructura tablero-porteria, es propuesta de la CONADE,para aprovechar el area

como cancha de usos multiples.

CANCHA DE VOLEIBOL

1.- El trazo  es simetrico con respecto a los ejes transversal y longitudinal

2.- para el trazo de la cancha, todas las lineas seran pintadas de color amarillo y tendra 5 cm de

espesor

3.- las preparaciones para que los postessean desmontables.

4.-los postes seran removibles para lo cual se colocara un bote de lamina previo al colado de los dados

de concreto, dejando el espacio libre para su colocacion, este bote tendra una profundidad de 52 cm.

5.- sobre los agujeros se colocara unas tapas de lamina, para la practica del resto de las disciplinas.

CANTIDADUNIDADCONCEPTO DE OBRA

Firme de concreto armado f´c= 250kg/cm2 de 12 cm de espesor

reforzada con malla electrosoldada 6-6/10-10, acabado rayado con cepillo

de alambre y juntas frias acabado con volteador (para areas que albergan

equipos y alta vibracion), incluye: cimbra, descimbra, mano de obra,

herramienta y elaboracion de concreto.

m2 600.0000

Forjado de nariz de concreto hidraulico, hecho en obra f´c=150kg/cm2,

seccion 10 x 30 cm, incluye: cimbra y acero 0.8 kg/m, para remate piso,

materiales, mano de obra y herramienta.

ml

80.0000

FIRME DE CONCRETO

Suministro y colocacion de porteria tablero para cancha de usos multiples,

a base de tubo negro cedula 40 de 4" de diametro, soporte con tubo negro

cedula 40 de 3" de diametro, en forma de porteria de 2.00  x 1,80, tubo

negro cedula 40 de 1 

1

4

", como refuerzo diagonal, PTR de 1" como

bastirdor en parte superior, placa de 

3

8

" para recibir tubo y para reforzar

union con porteria tablero /1.80 x 1.05) a base de acrilico transparente de

12 mm, fijado sobre angulo de 2" y solera de 1 

1

4

", con tornillos cabeza de

gota, se considera placa de 

1

4

" para fijar aro (redondo de 

3

4

"), incluye:

tornillo de fijacion, pintura anticorrosiva y de esmalte, mano de obra y

herramienta, flete al lugar de la obra, red, excavacion, pantilla de concreto

simple f´c = 100kg/cm2, concreto de f´c=150kg/cm2, como muerto de

concreto seccion 50 x 50 x 85 cm, elaboracion, curado, vacioado y vibrado

de concreto, plomeo y nivelacion de tablero.

pza

2.0000

Suministro y aplicacion de pintura de esmalte de todas las lineas de cancha

de usos multiples, incluye: tableros y porterias de estructura de acero,

lineas para cancha de basquetbol, cancha de voliebol, cancha de futbol,

trazo, materiales menores de consumo, mano de obra y herramienta,

ml

567.0000

NORMACONCEPTO

Concreto hidraulico normal de f´c=250 kg/cm2,

en zapata

N-CTR-CAR-1-02-003/04

concreto hidraulico

NORMA MEXICANA

DE LA SCT

FUENTE

Concreto hidraulico normal de f´c=150 kg/cm2,

en zapata

N-CTR-CAR-1-02-003/04

concreto hidraulico

NORMA MEXICANA

DE LA SCT

Malla electrosoldada tipo 6-6 / 10-10

N-CTR-CAR-1-05-005/00

Mallas electrosoldadas

NORMA MEXICANA

DE LA SCT

Proteccion de estructuras con pintura primaria

en superficies de concreto hidraulico con pintura

vinilica

N-CTR-CAR-1-02-012/00

Recubrimmiento con pintura

NORMA MEXICANA

DE LA SCT

DETALLE  A

TERRENO NATURAL

FIRME DE CONCRETO

F`C=200 KG/CM2

FORJADO DE NARIZ

DE CONCRETO

N.P.T.

VARIABLE MINIMO 1.20 m
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NIVEL DE ENTRADA

N.P.T. ± 0.20 M

NIVEL DE ACCESO PEATONAL

N.P.T. ± 0.10 M

JUNTA DE DILATACION A CADA 12 MTS DEJANDO 

UNA HOLGURA DE 3MM DE SELLADOR ELASTICO 

DE POLIURETANO IMPERMEABLE Y AUTO NIVELADO

 (VULKEN 45) CON CINTILLA DE RESPALDO DE SECCION 

CIRCULAR DE 3/8"Ø (BACKER ROD) CON VOLTEADOR

DETALLES DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS
ESCALA :     S / E

CONTINUA ANCHO DEL ACCESO PRINCIPAL
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DETALLES ACCESO PRINCIPAL
ESCALA :     S / E
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PASAJUNTAS Y/O DOWELS

ACERO LISO Ø 5/8" @ 0.40 M
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TUBERIA PVC Ø 3/4"

PASAJUNTAS Y/O DOWELS
ACERO LISO Ø 5/8" @ 0.40 M

LOSA DE C
ONCRETO

SIMPLE
 F'C

=210 KG/CM2

JUNTA DE DILATACION 

PASAJUNTAS Y/O DOWELS
ACERO LISO Ø 5/8" @ 0.40 M

TUBERIA PVC Ø 3/4"
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ARENA GRUESA
P/CONFORMACION DE ARROCERAS

LOSA DE CONCRETO
SIMPLE F'C=210 KG/CM2

PASAJUNTAS Y/O DOWELS
ACERO LISO Ø 5/8" @ 0.40 M

DETALLE DE PASAJUNTAS EN PASO PEATONAL
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APOYO FIJO
JUNTA DE DILATACION(25mm )

TUB PVC Ø
a cada 0.40

0.40 m0.40 m

0.80 m

APOYO MOVIL

DOWELS Fe Ø 5/8" 
a cada 0.40

0.20 m

0.20 m
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PLACA PARA RECIBIR

TABLERO

PLANTA

ALZADO LATERAL

FRONTAL

ESTRUCTURA PARA SOPORTE DEL

TABLERO DE BASQUETBOL. CON MARCO

PARA PORTERIA DE FUTBOLITO A BASE DE

TUBO DE FIERRO CEDULA 40 DE Ø 4" DE

DIAMETRO.

PLACA PARA RECIBIR TABLERO

PLACA METALICA

DE 

3

8

" DE ESPESOR

AGUJEROS DE 

5

8

" DE DIAMETRO

PARA TORNILLO DE 

1

2

"

VER DETALLE

PLANTA (detalle)

(Anclaje de estructuras para soportes de

tableros de basquetbol)

VER DETALLE DEL ANCLAJE

NIVEL DE CANCHA

ANILLO PARA RED

REDONDO Ø 

3

4

"

REDONDO Ø 

3

4

"

DETALLE DE ANCLAJE

DEL POSTE  (Voleibol).

TUBO GALVANIZADO

 SECCIÓN Ø 1 1/2"

LOSA DE PISO

DADO DE ANCLAJE CON

CONCRETO

F´c=200 Kg/Cm2 COLADO

PREVIO A LA

LOSA DE PISO.

ALZADO FRONTAL PORTERIA (detalle)

(Anclaje de estructuras para soportes de

tableros de basquetbol)

POSTE DE LA PORTERIA

LOSA DE PISO

DADO DE ANCLAJE CON CONCRETO

F´c=200 Kg/Cm2 COLADO PREVIO A LA

LOSA DE PISO.

ANCLA CON Ø 

1

2

" X 0.20 m.

COLOCACIÓN DE

 LA RED VARIABLE

TAPON DE Fo. Go.

D-AP

D-G

DETALLE DE PINTURA BLANCA

EN LINEA DE 0.05 cm. CANCHA

                    D-PB

Sin Esc.

Sin Esc.

Sin Esc.

Sin Esc.

Sin Esc.

Sin Esc.

Sin Esc.

Sin Esc.

TUBO GALVANIZADO

 SECCIÓN Ø 2"

EXISTENTE

EXISTENTE

2.00

0.10

0.250.25 2.50

0.50

0.25

PORTERIA

0.75

1.80

1.20

3.95

DETALLE DE TABLERO

2.75

0.12

ALZADO LATERAL

2.00

1.20

0.70

0.60

0.20

1.00

0.20

0.90

0.30

2.75

ALZADO FRONTAL

1.80

1.20

0.05

0.555

0.05

0.49

0.05

0.555

0.05

0.05

0.45

0.05

0.35

0.05

0.20

0.05

0.10

0.90

0.30

0.10

PERSPECTIVA

(Anclaje de estructuras para soportes de

tableros de basquetbol)

TUBO DE FIERRO

CEDULA 30 DE Ø 3"

DE DIAMETRO.

TUBO DE FIERRO

CEDULA 40 DE Ø 4"

DE DIAMETRO.

TUBO DE FIERRO

CEDULA 40 DE Ø 4"

DE DIAMETRO.

TUBO DE FIERRO

CEDULA 40 DE Ø 4"

DE DIAMETRO.

TUBO DE FIERRO

CEDULA 30 DE Ø 3"

DE DIAMETRO.

TUBO DE FIERRO

CEDULA 30 DE Ø 3"

DE DIAMETRO.

MEDIDAS REGLAMENTARIAS (CONADE):

                              LARGO(M)   ANCHO(M)       ÁREA (M2)

TRAZO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES.......           32.00               19.20               614.40

TRAZO DE CANCHA DE BALONCESTO..............            28.00               15.00               420.00

TRAZO DE  CANCHA DE VOLEIBOL.....................            18.00                 9.00               162.00

TRAZO DE CANCHA DE FUTBOLITO....................           30.20               17.20              519.44

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

CANCHA DE USOS MULTIPLES

DETALLE DEL GANCHO

RONDANAS Y TUERCAS

 DE 1/4".

FIERRO REDONDO DE 1/4"CON

PINTURA ANTICORROSIVA

ESMALTE COLOR BLANCO

MATE

D-G

Sin Esc.DETALLE 1
CANCHA DE
BASQUETBOL

DETALLE 2
CANCHA DE VOLEIBOL

REFUERZO CON MALLA

ELECTROSOLDADA 6-6  / 10-10

firme de concreto de f´c=200kg/cm2 con
tamañp ,aximo de agragado de 34", reforzado
con malla electrosoldada 6-6/10-10 de 12 cm
de espesor, con palnacha no mayores a 3.0 x
2.5 mts, acabdo rayado con brocha de pelo,
juntas frias acabado con volteador.

N.T.N.

FORJADO DE NARIZ

DE CONCRETO

4 var. #3

est. # 2 @ 2o cm

 CONCRETO f´c=200kg/cm2 A.T.M. 3/4

N.T.N.

Sin Esc.

Sin Esc.

Sin Esc.

Sin Esc.

Sin Esc.

Sin Esc.

Sin Esc.

Sin Esc.

Sin Esc.

Sin Esc.

FORJADO DE NARIZ
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PLANTA DE PINTURA DE LINEAS DE CANCHAS
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LIMITE DE CANCHA

N.P.T. ±0.00

LINEA LATERAL

LINEA DE FONDO

LINEA CENTRAL

LINEA DE ATAQUE

BASE PARA POSTE

BASE PARA POSTE

LINEA DE SERVICIO

LINEA LATERAL

LINEA DE
SERVICIO

AREA DE TRES
 PUNTOS

R 1.80 EXTERIOR

AREA RESTRICTIVA

AREA DE TRES
 PUNTOS

R 6.25 RADIO
EXTERIOR

AREA DE TIRO
LIBRE

R 1.80 RADIO
EXTERIOR

VER DETALLE 1

CENTRO DEL ARO
PUNTO DEL RADIO
R 6.25

VER DETALLE 2

R 4.00

TIRO PENAL

AREA DE META

ESC: 1:75.
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PLANTA DE FIRME DE CONCRETO

B C

A D

lLIMITE DE CANCHA

N.P.T. ±0.10

TERRENO NATURAL
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