CANTIDADES DE OBRA

CODIGO

CONCEPTO

UNIDAD }GAN‘I‘IDAD

PRELIMINARES

11000

DEMOLICION DE GUARNICION, DE SECCION TRAPEZOIDAL
15x20x40 CMS, EXSTENTE POR MEDIOS MANUALES DE
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-013-00, P.U.O.T.
INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ACARREOS
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ML

573.38

11001

TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO,
ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL,
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA P.U.O.T. SEGUN NORMA SCT.N PRY CAR
1.01.002/07

M2

2,604.00

TERRACERIAS

40500

EXCAVACION A MAQUINA EN REBAJES DE LA CORONA DE
CORTES Y/O TERRAPLENES EN MATERIAL TIPO B, INCLUYE
ACARREOS P.UOT. DE ACUERDO A LAS NORMAS
SCT.N.CTR.CAR.1.01.003/11, SCT.N.CTR.CAR.1.01.013/00

M3

686.36

40501

AFINE Y COMPACTACION AL 100% DE SU P.V.S.M. PROCTOR
ESTANDAR, PARA DESPLANTE DE BASE HIDRAULICA, INCLUYE:
AGUA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO OBRA, P.U.O.T. DE
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-006/00

M2

1,867.57

GUARNICIONES

40800

CONSTRUCCION DE GUARNICION DE 0.15X0.20X0.40 M DE
CONCRETO DE F'C= 200 KG/CM2, CON REVENIMIENTOS ENTRE
5 Y 10 CMS. ACABADO APARENTE. INCLUYE: TRAZO,
EXCAVACION, RELLENO CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA
NORMA SCT N-CTR-CAR-1-:02-:010/00

ML

573.38

PAVIMENTOS

11135

BASE HIDRAULICA DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIALES
PETREOS PROCEDENTE DE BANCO QUE ELWA EL
CONTRATISTA, INCLUYENDO ACARREOS, COMPACTADO AL
100% CONFORME LO INDICADO AL PROYECTO P.U.O.T., DE
ACUERDO A LA NORMA SCT N-CTR-CAR-1-04-002/11.

M3

372.31

40700

PAVIMENTO DE 15 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO
HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 CON REVENIMIENTOS ENTRE 5Y
10 CM. ACABADO RAYADO COLOR GRIS NATURAL CON
VOLTEADOR. INCLUYE PRUEBAS DE LABORATORIO A CADA 100
METROS, CIMBRA Y DESCIMBRA, PASAJUNTAS
TRANSVERSALES DE ©@=3/4", DE 41 CM DE LONG. @ 30 CM,
PASAJUNTAS LONGITUDINALES DE @= 1/2"DE 80 CM DE LONG.
@76 CM, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,
P.U.O.T.SEGUN NORMA SCT N-CTR-CAR-1-04-009/06

M2

1,778.64

PINTURA Y LIMPIEZA

11020

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES,
CON PINTURA CONVENCIONAL COLOR AMARILLO
RETRORREFLEJANTE DE 35 CM DE ANCHO, P.U.O.T. SEGUN
NORMA SCT N-CTR-CAR:-1-07-001/00

ML

573.38

NORMAS DE CONSTRUCCION NORMAS DE CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES DOS CAPAS. ) ) Ancho de canastilla
N-CTR-CAR-1-01-003/11 CORTES 10.PREVIO A LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA ESTA SE LIMPIARA EN SU TOTALIDAD ~ de barra
N-CTR.GAR1-01-008/00 BANCOS N-CMT-1-03-02 MATERIALES PARA SUBRASANTE 3 @) (@) ) (@)
N-GTR-CAR.1-01-009/16 TERRAPLENES N-CMT-2-02-001/02  CALIDAD CEMENTO PORTLAND 112 el espesor de Ia fosa /‘( ! I [ I “\ /[ VO
N-OTR.GARA-01-011/11 RELLENOS N-CMT-2-02-002/02  CALIDAD DE LOS AGREGADOS PETREOS [ { 1 '3k f; | i \,l // | o
N-CTR-CAR-1-01-013/00 ACARREOS N-CMT-2-02-003/02 CALIDAD DEL AGUA PARA CONCRETO HIDRAULICO : * 7
N-CTR-CAR-1-02-003/04 CONCRETO HIDRAULICO N-CMT-2-02-004/18 CALIDAD DE LOS ADITIVOS QUIMICOS PARA CEMENTO HIDRAULICO l— s’pa":r“r";; —
N-CTR-CAR-1-02-004/02 ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO ~ N-CMT-2-02-005/04 CALIDAD DEL CONCRETO HIDRAULICO e ALARD LATERAL
N-CTR-CAR-1-02-010/00 GUARNICIONES Y BANQUETAS N-CMT-2-02-006/04 CALIDAD DE LAS MEMBRANAS DE CURADO
N-CTR-CAR-1-02-012/00 RECUBRIMIENTO CON PINTURA N-CMT-2-03-001/07  ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO HIDRAULICO 7
N-CTR-CAR-1-04-002/11 SUBBASES Y BASES N-CMT-2-03-003-04  ACERO ESTRUCTURAL Ancho de canastila (segun especiicacion)
N-CTR-CAR-1-04-009/06 CARPETAS DE CONCRETO HIDRAULICO N-CMT-4-02-002/16  MATERIALES PARA BASES HIDRAULICAS o e 1 soaracs
N-CTR-CAR-1-07-001-00 MARCAS EN EL PAVIMENTO N-CMT-5-01-001/13  PINTURAS SENAL HORIZONTAL 172 Separ i e B 112 Separacion ~| | debama
= EL PRESENTE PROYECTO COMIENZA A PARTIR DE LA ESTACION 0+013.56, YA QUE i P
N-CTR-CAR-1-07-002-00 MARCAS EN GUARNICIONES -CMT-5-01- , .
N-CMT-5-01-002/05  PINTURA SENAL VERTICAL DEBIDO A QUE ENTRONCA CON UNA CARRETERA FEDERAL SE DEBE DE RESPETAR EL 1 ™= =) "= N7 et re
DERECHO DE VIA FEDERAL QUE ES DE 20 MTS A CADA LADO A PARTIR DEL CENTRO DE PR ] ] I 1 N
LA MISMA, ESTO POR QUE SI EN ALGUN MOMENTO SE PRETENDE REALIZAR UNA NS
AMPLIACION DE DICHA VIA. ES POR ESTO QUE SE INICIO EN EL CADENAMIENTO ARRIBA L Loorggiticl che (s binecs
MENCIONADO, LAS CONDICIONES PARA QUE SE EFECTUE UN PROYECTO DE PAVIMENTACION ™
SOBRE ESTA CALLE ES VIABLE, YA QUE CUENTA CON LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS 3t A = = = 3 ]
PARA QUE SOBRE ELLA TRANSITEN PEATON Y VEHICULOS. FiaY Vima} i i 1\ e
Separacion
POR EL MONTO DISPONIBLE SE VAN A CONSTRUIR 1,778.64 M2 DE PAVIMENTO CON L emfmm‘J FLANIA FRENTE

ELEMENTO f'c(kg/cm2) | REVENIMIENTO MAX.

LOSA DE CONCRETO 250 8 CMS.

GUARNICION (15x20x40 cms) 200 10 CMS.

PROCESO CONSTRUCTIVO
) 3 CONCRETO
1. SE REALIZARA LA DEMOLICION DE LAS GUARNICIONES EXISTENTES DE SECCION TRAPEZOIDAL 15x20x40 CMS, CON EQUIPO o Antes del tendido del concreto se aplicara un riego de agua para humedecer la base hidraulica.
MECANICO Y EN ZONAS DONDE NO SE PUEDA UTILIZAR EL EQUIPO DEBERA REALIZARSE POR MEDIOS MANUALES, DEBIDO A e Se usara concreto con una resistencia f'c=250kg/cm?, con revenimiento de 5 a 10 y agregado grueso con tamafio maximo de 19 mm y se vibrar3 al .

LAS CONDICIONANTES QUE EXISTEN SOBRE LA MISMA CALLE.
2. UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO, SE REALIZARA EL TRAZO, NIVELACION Y SECCIONES DEL CAMINO, CON EL OBJETIVO DE

ESPECIFICACIONES GENERALES

colocarlo. De 15cm de espesor, preferentemente se utilizara mezcla elaborada con revolvedora mecdnica o premezclado, se empleara cemento portland
puzolanico. la resistencia del concreto se medird por el procedimiento del médulo de resistencia a la tensidn por flexidn con cargas en los tercios de sus

CEMENTO PORTLAND
Se utilizarad preferentemente cemento portland tipo I (normal). En el caso que se requiera la apertura rapida al transito se podra

utilizar
Cemento Portland tipo Il (resistencia rapida). El Cemento utilizado serd de una misma marca.
Debera estar limpia de impurezas y siempre que sea posible se utilizara agua potable, con un pH entre 6y 9.2.

Deberan ser sanos duros que no presenten reactividad potencial dlcali-agregado. El tamafio maximo del agregado grueso no sera

, claros, correlacionando con las resistencias a la compresion (F'c) a los 28 dias de la colocacion del concreto, se deberd evitar la segregacion y la .
MARCAR EL EJE DE LA CALLE, LOS NIVELES SE COLOCARAN CON AYUDA DE LOS BANCOS DE NIVEL COLOCADOS CUANDO SE compactacién se hara con vibracién mecanica.
REALIZO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, ESTOS BANCOS AYUDARAN A ENCONTRAR LOS NIVELES DE PISO DE LA o La cimbra que se utilice en la construccién del concreto en el arroyo vehicular deberd ser metalica, del espesor adecuado para que tenga la suficiente AGREGADOS
SUB-RASANTE Y DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO, EN ESTE CASO SERIA LA BASE HIDRAULICA. AL MISMO rigidez y resistencia para soportar sin deformarse las operaciones de vaciado y vibrado del concreto, debiendo estar perfectamente sujeta al suelo para °

TIEMPO SE DEMOLERAN LAS TAPAS DE LOS POZOS DE VISITA PARA QUE SE CONSTRUYAN DE ACUERDO A LOS NUEVOS
NIVELES DE PROYECTO. J de limpieza.
3. EN LAS ZONAS DONDE SE REQUIERE ABRIR CAJA PARA ALOJAR LAS ESTRUCTURAS DE LOS PAVIMENTOS O EN EL DESPLANTE Antes de I colocaci

DEL CUERPO DE TERRAPLENES, SE DEBERA DESPALMAR LA CAPA DE TIERRA VEGETAL SI LA HUBIERE O RETIRAR LOS mezcla.
RELLENOS SUELTOS O SUELOS INESTABLES, POR EXCESO DE HUMEDAD O MALA CALIDAD. La colocacién del co

EN LAS ZONAS DE RELLENOS, TENDRAN UN ESPESOR COMPACTO MiNIMO DE 0.20 MTS. Y SE COLOCARA SOBRE LA sino hasta el términ
SUPERFICIE DE LAS TERRACERIAS TERMINADAS, EN ESPESOR NO MAYORES DE 0.20 MTS, SUELTOS Y SE COMPACTARAN

e La compactacién de

conservar fielmente los datos de alineamiento y pendiente.
Se verificard que la superficie sobre la que se extenderd el concreto cumpla con las caracteristicas geométricas, de regularidad superficial, de resistencia

6n del concreto, sin formar encharcamientos, se aplicard agua por aspersidn para evitar que la capa de subrasante le robe agua a la
L]

ncreto sera de forma continua y no por tramos alternados como cominmente se realiza, es decir, el pavimento no tendra juntas frias
o de la jornada de trabajo. Cuando por algin motivo las operaciones se suspendan por un lapso corto, el concreto colocado con

anterioridad y el recién llegado deberan mezclarse para homogeneizarlos y evitar que se forme en el pavimento un plano débil. °

| concreto tiene por objetivo lograr que éste alcance el maximo peso volumétrico sin alterar su homogeneidad.

mayor de 19 mm. Los agregados deben ser manejados y almacenados de tal manera que se reduzca al minimo la segregacion,
degradacién y contaminacion.

ADITIVOS

No se deberdn emplear aditivos, en la mezcla.

BASE HIDRAULICA.

Después de haberse llegado al nivel de tracerias, se elaborara la base hidrdulica de 0.20 m de espesor a todo el ancho de la
seccion, esta sera una mezcla de material pétreo del banco PALO GRANDE (grava-arena), se mezclaran en la obra para obtener una

HASTA OBTENER UN GRADO MINIMO DEL 100 % RESPECTO A LA PRUEBA AASHTO ESTANDAR. DURANTE LA CONSTRUCCION Para tal fin podran utilizarse vibradores de placas, de reglas o el vibrador por inmersién. mezcla homogénea, ademas, se le incorporara agua para alcanzar la humedad 6ptima y se compactara la capa hasta alcanzar el
DE LAS TERRACERIAS DEBERAN RESPETARSE TODAS LAS REFERENCIAS TOPOGRAFICAS EXISTENTES, DEBIENDOSE REPONER grado de 100% del peso volumétrico seco maximo del material, de acuerdo a la norma N-CMT-4-02-002/16 DE LA SCT.
& TEXTURIZADO EN SUP. DE RODAMIENTO
AQUELLAS QUE SE DANEN O SE ALTEREN. i  Después de tendido y nivelado del concreto, se le pasara flota dentada . CONSTRUCCION DE GUARNICIONES
LA SUPERFICIE DESCUBIERTA EN LAS CAJAS DEBERA COMPACTARSE PARA OBTENER UNA SUPERFICIE FIRME QUE PERMITA o El concreto debera estar lo suficientemente plastico para permitir una penetracion de la flota dentada. Se deben evitar traslapes de las e Para la construccion de las guarniciones el concreto debera tener un F'c=200 KG/cm?, y el cemento deberda de cumplir con las

UNA COMPACTACION EFICIENTE DE LAS CAPAS SUBSECUENTES A UN GRADO MINIMO DEL 100 % +-2 EN LOS 20 CMS diferentes pasadas |
SUPERIORES. EL NIVEL AL QUE LLEGAMOS ES EL DE SUBRASANTE.

4. EMPLEANDOSE LA MAQUINARIA NECESARIA COMO UNA MOTOCONFORMADORA SE CONSTRUIRA LA CAPA BASE

propone un solo sentido del texturizado del concreto, en sentido transversal al eje de la calle.

a flota ya que esto ocasiona el debilitamiento de los cordones del mortero dejados por el mismo estriado. se

JUNTAS DE CONTRACCION

HIDRAULICA DE 0.20 MTS DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% +-2 DE SU PVSM, SEGUN LA PRUEBA PROCTOR, EL MATERIAL
SE EXTRAERA DEL BANCO DE MATERIALES INDICADO EN LA GEOTECNIA CON UN T.M.A. DE 1 %”. LA BASE DEBE INCLUIR sierra de disco. La u

e Se formaran mediante el aserrado del concreto endurecido en los sitios marcados previamente, produciendo una ranura con una o varias pasadas de una

bicacién y las dimensiones de las ranuras, asi como el rellenado y sellado de las mismas estan especificadas en este plano, el corte del

ESCARIFICADO, DISGREGADO, Y ACAMELLONADO DEL MATERIAL PARA BASE, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA, concreto sera de 5 cms del espesor de la losa.

ACARREO EN CAMION VOLTEO PRIMER KILOMETRO, DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA ESCARIFICACION, CARGA CON

MAQUINA, ABUNDAMIENTO DEL 30%, SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL, COLOCADAS, NIVELADAS Y SELLADO Y RELLENO DE JUNTAS

e Se construiran juntas longitudinales de construccion (tipo A), mediante cimbras de madera o metal, las juntas deberan de ajustarse a las dimensiones y
caracteristicas indicadas en el proyecto.

COMPACTADAS EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS DE ESPESOR, ESTO CONFORME A LA NORMA N-CMT-4-02-002/16 DE LA

SCT. PARA SU COMPACTACION SE DIEBERA UTILIZAR E]QU|P0 DEL TIPO RODILLOS LISOS V!BRATOR|OS, QUE ES EL EQUIPO o Para el sellado de las juntas se utilizara el relleno elastomerico de polietileno o similar. Sobre este se aplicara el sello elastomerico o similar, aplicandose .
ADECUADO PARA LA COMPACTACION DE BASE HIDRAULICA. PARA LO CUAL SE UTILIZARA UN EQUIPO DE 10 TON O SIMILAR, en frio. 3
SE DEBERAN APLICAR ENTRE 7 Y 9 PASADAS PARA LOGRAR LA COMPACTACION DEL 100% SOLICITADA, PARA LO CUAL SE CURADO DEL CONCRETO *
DEBERA VERIFICAR LA CON!PACTACION MEDIANTE PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DURANTE EL e El curado del concreto debera de hacerse inmediatamente después del acabado final, cuando el concreto empiece a perder su brillo superficial, no .
PROCESO DE CONSTRUCCION. debiendo interrumpirse durante los 14 dias siguientes a la fecha del colado, esta operacidn se efectuara aplicando en la superficie una capa con espesor

EL OBJETIVO DE UNA COMPACTACION ES DENSIFICAR EL SUELO Y SE PUEDE HACER APLICANDO CARGA CON UN PESO uniforme de 1mm, de producto fresco (1 Its/ 10 m?), que deje una membrana impermeable y consistente preferentemente de color claro y que impida la
ESTATICO; MEDIANTE GOLPES CON UN OBJETO; POR VIBRACIC)N; POR MEDIOS MANUALES (PISON DE MANO) O POR evaporacion del agua que contiene la mezcla de concreto, esta operacion debera de estar bajo el control de la supervisién.

MEDIOS MECANICOS LIGEROS O PESADOS (VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO LISO). APERTURA AL TRANSITO

LA COMPACTACION SE UTILIZA PARA ELIMINAR LOS ASENTAMIENTOS Y LA REDUCCION DE VAdOS, PARA HACER MAS e La apertura al transito vehicular podra realizarse después de 28 dias contados a partir de la terminacion del pavimento, siempre que el concreto haya

IMPERMEABLE EL SUELO, CUANDO SEA EL CASO. ESTE CONCEPTO INCLUIRA EL ACARREO CON CAMION VOLTEO DESDE EL alcanzado al menos
SITIO DEL BANCO DE MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA.

5. CON EL FIN DE REALIZAR EL TRABAJO MAS RAPIDO SE REALIZARAN LAS EXCAVACIONES PARA ALOJAR LAS GUARNICIONES DE
0.20 MTS DE ANCHO EN LA PARTE INFERIOR, 0.40 DE ALTURA Y 0.15 DE ESPESOR EN LA PARTE SUPERIOR, SE MOLDEARA

el 80% de su mddulo a la ruptura a la tension por flexion (32 kg/cm?), y las juntas hayan sido sellada.

CON MADERA EN LAS ZONAS DE LAS CURVAS Y CON CIMBRA METALICA EN RECTAS, LA CONSTRUCCION DE LAS

GUARNICIONES SE EMPLEARA CEMENTO PORTLAND TIPO II, LA RESISTENCIA DEL CONCRETO SERA DE F'C=200 KG/CM2 DE
UN T.M.A DE 1 %”, CON UN REVENIMIENTO DE 10 CMS.

6. PARA UN MEJOR TRABAJO ENTRE LAS LOSAS SE PLANEA CONSTRUIR UN CARRIL A TODO LO LARGO, DEJANDO LAS
PREPARACIONES EN LA CIMBRA Y COLOCANDO PASAJUNTAS DE VARILLAS LISAS DE %” A CADA 30 CMSY CON UNA
LONGITUD DE 41 CM TRANSVERSALMENTE, ASi COMO JUNTAS DE AMARRE DE VARILLA CORRUGADA DE %” A CADA 80 CMS

Y UNA LONGITUD DE 80 CMS LONGITUDINALMENTE, TAMBIEN AL TERMINO DE CADA JORNAL O EN JUNTAS DE o ’7‘.

LAS LOSAS DE LA CALZADA ESTAS SERAN DE 0.15 MTS DE ESPESOR DE CONCRETO DE F'C=250 KG/CM? CON AGREGADOS
PETREOS CON UN T.M.A. DE 1 %”, CON UN REVENIMIENTO DE 8 CMS. PREVIO AL FRAGUADO DEL CONCRETO SE PASARA LAS
LLANAS Y POSTERIORMENTE EL RAYADO, SE ASEGURA EL PROCESO CURADO DE LOSAS SATURANDOLAS DE AGUA POR LA

. ¢ y <9 p” \ \
EMERGENCIA SE COLOCARAN ESTAS A 7.5 CM DE LA LOSA. fonggud e ta berra ‘ -
_mhcléy’fzrru

LT LA p, 2 aefesor de mnredondo liso
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especificaciones de la Norma Mexicana, las dimensiones del tipo de guarnicion serdn las especificadas en el proyecto.

La cimbra que se utilice en la construccidn de las guarniciones debera ser metalica o triplay marino, del espesor adecuado para
que tenga la suficiente rigidez y resistencia para soportar sin deformarse las operaciones de vaciado y vibrado del concreto,
debiendo estar perfectamente sujeta al suelo para conservar fielmente los datos de alineamiento y pendiente, asi como contar
con los dispositivos necesarios para producir los boleos de las aristas correspondientes al tipo de guarnicidn.

El colado debera de hacerse continuo utilizando vibrador para el acomodamiento del concreto o en su defecto pizones metalicos
especiales para este tipo de obra, las juntas se realizaran a base de Cartdn Asfaltico, a una distancia maxima de 3.00 mts., el
acabado de las guarniciones serd aparente en la pared exterior y acabado pulido en la parte superior.

Para la elaboracion del concreto se usara cemento pértland puzolanico clase resistencia 30 de alta resistencia inicial
CPP-30R,debiendo de curar el concreto por intervalos de 3 hrs, por dia, en un periodo de 14 dias minimo por riego o bien usando
membrana de curado.

Para la compactacion del concreto se usara vibrador.

El tamafio maximo del agregado grueso para la elaboracién del concreto sera de 3/4".

El revenimiento a usar para su trabajabilidad sera de 10 cms.

Para la nivelacién de las guarniciones ver plano del Perfil Topografico.

Las anotaciones 0+000.00 indican el cadenamiento del perfil al centro de la calle.
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RAMPA PARA DISCAPACITADO
PEND. MAX. 8%
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MARNANA Y EN LA TARDE DURANTE UNOS 28 DIAS. TRANSCURRIDOS LOS 28 DIAS SE PROCEDERA A COLAR LA OTRA ALA QUE
HACE FALTA, ESTO CONFORME A LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-009-/06 DE LA SCT.

EL CONCRETO TENDRA UN TERMINADO RALLADO A 90 GRADOS CON UN ESPESOR DE 3 A 10 MM Y UNA SEPARACION DE 19
MM, SE RECOMIENDA PEINE PARA CONCRETO DE 48”X3/4 CON CERDAS DE ACERO INOXIDABLE, COMO SE MUESTRAN EN
LOS PLANOS DE PROYECTO, EN AMBOS LADOS DE LA SECCION Y CON UN TERMINADO RALLADO A 90 GRADOS DEL EJE, A LAS

24 HORAS QUE SE HAYA EFECTUADO EL COLADO SE PROCEDERA A HACER LOS CORTES CON AYUDA DE UNA CORTADORA DE
CONCRETO CON DISCO DE DIAMANTE, CON LONGITUDES NO MAYORES A 3.00 MTS Y RELLENO DE JUNTAS CON

ELASTOMERICO A BASE DE ESPUMA DE POLIETILENO O SIMILAR Y MATERIAL DE SELLO ELASTOFLEX99 DE FESTER, SILICON O CAUsers\Chavez\Documents\PROYECTOS 2017\SINFRASANTA CRUZ XOXOCOTLANIPLANOSICANASTILLA jog

SIMILAR.

7. AL DIA SIGUIENTE DEL COLADO SE PROCEDERA A LOS CORTES DE LAS JUNTAS CON AYUDA DE CORTADORA DE DIAMANTE EN
LONGITUDES NO MAYORES A 3.00 MTS Y RELLENO DE JUNTAS CON ELASTOMERICO A BASE DE ESPUMA DE POLIETILENO O

SIMILAR Y MATERIAL DE SELLO ELASTOFLEX99 DE FESTER, SILICON O SIMILAR.
8. LAS LOSAS SE SATURARAN DE AGUA DURANTE 8 DIAS, ESTO SE REALIZARA POR LAS MANANAS Y TARDES, CON EL OBJETIVO

DE CURAR EL PAVIMENTO.
9. POSTERIORMENTE SE INICIARA CON EL PINTADO DE LAS GUARNICIONES, A BASE DE PINTURA AMARILLA TRAFICO PESADO A

CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR Y UN Fec= 250 KG/CM2, POR LO

CUAL SOLO SE LLEGARA HASTA LA ESTACION 0+310.00, QUE EN SI ESTARIAN >
PAVIMENTANDO 296.44 ML DE LA CALLE, QUEDANDO PENDIENTES POR PAVIMENTAR HASTA

ENTRONCAR CON LA CALLE CUAUHTEMOC 27.10 MTS

C:\Users\Chavez\Documents\PROYECTOS 2017\MACES\PAVIMENTACIONES\ZAPOTE\RAYADO.jpg

El acabado final que se le dara a las calles y funcionara como superficie de
rodamiento sera similar al mostrado en la fotografia.
Para EL RAYADO CON LA FLOTA DE MAGNESIO

La separacion de los surcos sera de 25 mm. El ancho del surco seré de 3 mm.
La profundidad del surco sera de 5 mm.
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DETALLE
PINTURA DE CRUCES PEATONALES

S/ESC.

PARA LA DEMOLICION DE LA GUARNICION DE CONCRETO EXISTENTE DE 15X20X40 CM DE SECCION
TRAPEZOIDAL, SERA UTILIZANDO MEDIOS MANUALES, EXTRACCION, ACOPIO, CARGA A UNIDAD DE
TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION EN EL LUGAR INDICADO
AUTORIZADO, FUERA DE LA OBRA, LOS TIEMPOS PERDIDOS DE LOS VEHICULOS DURANTE LA
CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION, AS[ COMO EL EXTENDIDO DEL
MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION EN EL LUGAR DE DEPOSITO Y LA COLOCACION DE
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PREVENTIVOS.

EL CONTRATISTA DEBERA TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR DANOS A
TERCEROS, EN CASO DE HABER DAROS, LAS REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERAN POR
CUENTA Y CARGO DEL CONTRATISTA Y A SATISFACCION DE LA SUPERVISION.

EL CONTRATISTA DEBERA EFECTUAR LIMPIEZA PERMANENTE DE LAS AREAS DE TRABAJO Y SE
OBLIGA A MANTENER UNA SERNALIZACION ADECUADA PARA EVITAR ACCIDENTES, ESTA SENALIZACION
DEBERA ESTAR ILUMINADA POR LA NOCHE.

EL CONTRATISTA DEBERA TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR DANOS A
TERCEROS Y/O A LAS PROPIAS INSTALACIONES. EN CASO DE PRESENTARSE ESTOS, LAS
REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERAN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y A SATISFACCION DE
LA SUPERVISION, SIN TENER DERECHO A RETRIBUCION POR DICHOS TRABAJOS.
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GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2 7r 0 1 5 f
TIPO MACHUELO, TERMINADO APARENTE EN UNA CARA,
CON SECCION DE 15x20x40 CMS, ELABORADO CON
PROCEDIMIENTOS MECANICOS (REVOLVEDORA), CON
AGREGADO MAXIMO DE 1%”, CEMENTO PORTLAND
PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA
INICIAL (CPP-30 R).
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GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2 TIPO MACHUELO, TERMINADO APARENTE EN
UNA CARA, CON SECCION DE 15 CMS. DE CORONA, 20 CMS. DE BASE Y 40 CMS. DE PERALTE, ELABORADO

CON PROCEDIMIENTOS MECANICOS (REVOLVEDORA), CON AGREGADO MAXIMO DE %”, CEMENTO
PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL
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DETALLE DE GUARNICION

ESCALA 1:10
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CORONA

I cONSTRUCCION DE MACHUELO A
BASE DE CONCRETO
F'c= 200 KG/CM2 SECCION
15X20X40 CMS

%\MBRA METALICA A BASE DE

0.40
MONTEN CAL 14,

NIVEL DE ACABADO APARENTE
TERRACERIA

EXCAVACION A MANO PARA
N DESPLANTE

. O 20 ) DE MACHUELO

ESCALA:

i

- - - - — DE ESPESOR COMPACTADA AL 100 % DE SU
P.V.S. MINIMO PROCTOR
Ll I I == | Ll

BASE HIDRAULICA ACORDE A LA NORMA DE LA
SCT N-CMT-4-02-002/16. DE MATERIALES

N MEZCLADOS (MATERIAL DE BANCO, GRAVA DE
‘ 14", Y ARENA) EN CAPA MEJORADA DE 20 CM

DETALLE DE GUARNICION
(Excavacién)

ESCALA 1:10

DETALLE

TERRENO NATURAL COMPACTADO AL 100 %
DE SU P.V.S. MAXIMO

PLANTA

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM

Varilla lisa lubricada
de 3/4" de @\ { _

Ver detalle "A" Losa de concreto
de f'c=250kg/cm2.
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JUNTA LONGITUDINAL

ESC. 1:10

B

PARA DISCAPACITADOS EN ESQUINA

DETALLE "C"

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
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Banqueta de concreto
hidraulico de f'c=200kg/cm2
de 10 cms de espesor (Existente)

Banqueta de concreto
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TERRENO NATURAL COMPACTADO AL 100 %

TEXTURIZADO DEL ARROYO VEHICULAR
PEINE PARA CONCRETO DE 48"x3/4 S/E

A A
A AN

PROYECTO

ESC: 1:250

ESCALA:

hidraulico de fc=200kg/cm2
de 10 cms de espesor (Existente)

DE ESPESOR, ELABORADO CON CONCRETO DE UN DE SU P.V.S. MAXIMO ZZR >AaCarpeta de concreto
F'C=250 K(IEVI[E"IYIIRZL | é‘SA?S,Z’% m\éﬁ?g ggg{ing BASE HIDRAULICA ACORDE A LA NORMA DE LA hidraulico de f'c=250kg/cm2
) SCT N-CMT-4-02-002/16. DE MATERIALES Guarnicion de concreto de 0.15m de espesor, con un revenimiento
PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA MEZCLADOS (MATERIAL DE BANCO, GRAVA DE hidraulico de fc=200kg/cm2 de 0.08 mts P
RESISTENCIA INICIAL (CPP-30 R) QUE CUMPLA CON 11/2”, Y ARENA) EN CAPA MEJORADA DE 20 de seccion traezoidal 15x20x40 cms
LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-009/06 DE LA SZC,T CM DE ESPESOR COMPACTADA AL 100 % DE SU imiento de 0.10 mt
CON UN T.M.A. DE %”. VS, MINIMO PROCTOR con un revenimiento de 0.10 mts
ESC. 1:100

PERSPECTIVA

ARROYO VEHICULAR
CORTE DE PAVIMENTO
ACABADO RAYADO

6.0

0

DETALLE B

GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2 TIPO
MACHUELO, TERMINADO APARENTE EN UNA CARA, CON SECCION

DE 15x20x40 CMS, ELABORADO CON PROCEDIMIENTOS MECANICOS BASE HIDRAULICA ACORDE A LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-02-002/16. DE

(REVOLVEDORA), CON AGREGADO MAXIMO DE 1, CEMENTO MATERIALES MEZCLADOS (MATERIAL DE BANCO, GRAVA DE 1 1/2”, Y ARENA) EN CAPA

PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA MEJORADA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADA AL 100 % DE SU P.V.S. MINIMO
PROCTOR

RESISTENCIA INICIAL (CPP-30 R).
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DATOS GENERALES DEL PROYECTO

EL SIGUIENTE PROYECTO CONCLUYE QUE EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE A PARTIR DE LA
ESTACION 0+013.56 HASTA LA 0+310.00, SE PROYECTA UNA BASE HIDRAULICA DE 20 CM
DE ESPESOR CUYAS FUNCIONES PRINCIPALES SON PROPORCIONAR UN APOYO UNIFORME A
LA CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO; SOPORTAR LAS CARGAS QUE ESTAS LE TRANSMITEN
AMINORANDO LOS ESFUERZOS INDUCIDOS Y DISTRIBUYENDOLOS ADECUADAMENTE A LA CAPA
INFERIOR, Y PROPORCIONAR A LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO LA RIGIDEZ NECESARIA PARA
EVITAR DEFORMACIONES EXCESIVAS, DRENAR EL AGUA QUE SE PUEDA INFILTRAR E IMPEDIR
EL ASCENSO CAPILAR DEL AGUA SUBTERRANEA ESTO CONFORME A LA NORMA
N-CMT—-4-02-002/16 DE LA SCT. ESTO CON EL FIN DE DARLE UNA VIDA MAS OTIL AL
CONCRETO DADO EL ALTO [NDICE DE VEHICULOS A FUTURO. CON UN CARRIL DE POR
SENTIDO DE CIRCULACION, PREVIENDO UNA MODALIDAD VEHICULAR CON UN ANCHO DE 3.00
MTS, AS| MISMO, SE PROYECTAN BANQUETAS EN AMBOS LADOS DE 1.20 MTS DE ANCHO.

SE PROYECTAN LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM? TERMINADO RALLADO
CON PEINE METALICO, COLADAS POR JORNAL DE TRABAJO, SE CONSTRUYEN MEDIANTE LA
COLOCACION DE UNA MEZCLA DE AGREGADOS PETREOS CON UN T.M.A. DE %" Y CON UN
REVENIMIENTO DE 8 CMS., CEMENTO PORTLAND Y AGUA, PARA PROPORCIONAR AL USUARIO
UNA SUPERFICIE DE RODAMIENTO UNIFORME, BIEN DRENADA, RESISTENTE AL DERRAPAMIENTO,
COMODA Y SEGURA. TIENE ADEMAS LA FUNCION ESTRUCTURAL DE SOPORTAR Y DISTRIBUIR
LAS CARGAS DE LOS VEHICULOS HACIA LAS CAPAS INFERIORES DEL PAVIMENTO, ESTO
CONFORME A LA NORMA N—CTR—CAR-1-04-009/06 DE LA SCT.

LA SOBREELEVACION SERA DEL —2.00% DEL CENTRO HACIA LAS ORILLAS DE LA CALLE, CON
EL FIN DE CANALIZAR Y DESALOJAR EL AGUA EN PUNTOS DONDE SEA CONVENIENTE Y NO
PERJUDICAR AL PEATON.

PARA EL COLADO DE LAS LOSAS SE HARAN POR JORNAL DE TRABAJO, YA NO EN CUADROS
COMO COMUNMENTE SE HACIAN EN ANOS ANTERIORES.

SE COLARA UN ALA POR JORNAL DE TRABAJO, DEJANDO LAS PREPARACIONES EN LA CIMBRA
Y COLOCANDO PASAJUNTAS DE VARILLA LISAS DE 3/4” A CADA 30 CMS Y CON UNA
LONGITUD DE 41 CM TRANSVERSALMENTE, ASI COMO JUNTAS DE AMARRE DE VARILLAS
CORRUGADA DE %" A CADA 80 CMS Y UNA LONGITUD DE 80 CMS LONGITUDINALMENTE,
TAMBIEN AL TERMINO DE CADA JORNAL O EN JUNTAS DE EMERGENCIA SE COLOCARAN ESTAS
A 7.5 CM DE LA LOSA, COMO SE MUESTRA EN EL DETALLE. EL CONCRETO TENDRA UN
TERMINADO RALLADO A 90 GRADOS CON UN ESPESOR DE 3 A 10 MM Y UNA SEPARACION
DE 19 MM, SE RECOMIENDA PEINE PARA CONCRETO DE 48°X3/4 CON CERDAS DE ACERO
INOXIDABLE, COMO SE MUESTRAN EN LOS PLANOS DE PROYECTO, EN AMBOS LADOS DE LA
SECCION Y CON UN TERMINADO RALLADO A 90 GRADOS DEL EJE, A LAS 24 HORAS QUE SE
HAYA EFECTUADO EL COLADO SE PROCEDERA A HACER LOS CORTES CON AYUDA DE UNA
CORTADORA DE CONCRETO CON DISCO DE DIAMANTE, CON LONGITUDES NO MAYORES A 3.00
MTS Y RELLENO DE JUNTAS CON ELASTOMERICO A BASE DE ESPUMA DE POLIETILENO O
SIMILAR Y MATERIAL DE SELLO ELASTOFLEX99 DE FESTER, SILICON O SIMILAR Y SE SEGUIRA
CON EL PROCESO DE CURADO DE LOSAS SATURANDOLAS DE AGUA POR LA MARANA Y EN
LA TARDE DURANTE 28 DIAS, TRANSCURRIDOS LOS 28 DIAS SE PROCEDERA A COLAR LA

OTRA ALA QUE HACE ALTA, ESTO CONFORME A LA NORMA N—CTR—1-04—-009/06 DE LA
SCT.

PINTURA PARA TRAFICO BASE AGUA COLOR AMARILLO APLICADO
CON RODILLO ( A 2 MANOS) SOBRE GUARNICION DE CONCRETO
APARENTE EN ZONAS URBANAS DE ACUERDO A LA NORMA
N-CMT--5-01-001/05 DE LA SCT.

BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO CON ESPESOR DE 0.10 M.,
F'C= 150 KG/CM? EXISTENTE EN AMBOS LADOS DE LA CALLE

CORTE EN GUARNICIONES, BANQUETA'Y EN EJE DE LOS CORTES
REALIZADOS EN EL PISO DE CONCRETO AMBOS LADOS
A CADA 3.00 M.

LOSA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON ESPESOR DE 0.15 M.,
F'C= 250 KG/CM , ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO, EN LOSAS DE
3.00 X 4.00 MTS. CON UN T.M.A. 14", INCLUYE: PASAJUNTAS A CORDE A LA
NORMA DE LA SCT N.CTR.CAR.1.04.009/06, EN SENTIDO TRANSVERSAL CON
BARRAS DE VARILLA LISA DE 3/4" DE UN F'Y=4200 KG/CM . @30 CM, CON UNA
LONGUITUD DE 41 CM. Y BARRAS DE AMARRE A CORDE A LA NORMA DE LA
SCT N.CTR.CAR.1.04.009/06, EN EL SENNTIDO LONGITUDINAL, CON BARRAS
DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2", DE UN F'Y=4200KG/CM . @80 CM, CON UNA
LONGITUD DE 80 CM. EL RELLENO DE LAS JUNTAS CON ELASTOMERICO A
BASE DE ESPUMA DE POLIETILENO O SIMILAR Y MATERIAL SE SELLO
ELASTOFLEX99 DE FESTER, SILICON O SIMILAR.

TERRENO NATURAL COMPACTADO

CORTE DE PAVIMENTO

SIN ESCALA

AL 100 % DE SU P.V.S. MAXIMO
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DATOS GENERALES DEL PROYECTO EL SIGUIENTE PROYECTO CONCLUYE QUE EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE A PARTIR DE LA ESTACION 0+013.56 HASTA LA 0+310.00, SE PROYECTA UNA BASE HIDRÁULICA DE 20 CM DE ESPESOR CUYAS FUNCIONES PRINCIPALES SON PROPORCIONAR UN APOYO UNIFORME A LA CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO; SOPORTAR LAS CARGAS QUE ESTAS LE TRANSMITEN AMINORANDO LOS ESFUERZOS INDUCIDOS Y DISTRIBUYÉNDOLOS ADECUADAMENTE A LA CAPA INFERIOR, Y PROPORCIONAR A LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO LA RIGIDEZ NECESARIA PARA EVITAR DEFORMACIONES EXCESIVAS, DRENAR EL AGUA QUE SE PUEDA INFILTRAR E IMPEDIR EL ASCENSO CAPILAR DEL AGUA SUBTERRÁNEA ESTO CONFORME A LA NORMA N-CMT-4-02-002/16 DE LA SCT. ESTO CON EL FIN DE DARLE UNA VIDA MÁS ÚTIL AL CONCRETO DADO EL ALTO ÍNDICE DE VEHÍCULOS A FUTURO. CON UN CARRIL DE POR SENTIDO DE CIRCULACIÓN, PREVIENDO UNA MODALIDAD VEHICULAR CON UN ANCHO DE 3.00 MTS, ASÍ MISMO, SE PROYECTAN BANQUETAS EN AMBOS LADOS DE 1.20 MTS DE ANCHO. SE PROYECTAN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM² TERMINADO RALLADO  TERMINADO RALLADO TERMINADO RALLADO CON PEINE METÁLICO, COLADAS POR JORNAL DE TRABAJO, SE CONSTRUYEN MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE UNA MEZCLA DE AGREGADOS PÉTREOS CON UN T.M.A. DE ½" Y CON UN REVENIMIENTO DE 8 CMS., CEMENTO PORTLAND Y AGUA, PARA PROPORCIONAR AL USUARIO UNA SUPERFICIE DE RODAMIENTO UNIFORME, BIEN DRENADA, RESISTENTE AL DERRAPAMIENTO, CÓMODA Y SEGURA. TIENE ADEMÁS LA FUNCIÓN ESTRUCTURAL DE SOPORTAR Y DISTRIBUIR LAS CARGAS DE LOS VEHÍCULOS HACIA LAS CAPAS INFERIORES DEL PAVIMENTO, ESTO CONFORME A LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-009/06 DE LA SCT. LA SOBREELEVACIÓN SERÁ DEL -2.00% DEL CENTRO HACIA LAS ORILLAS DE LA CALLE, CON EL FIN DE CANALIZAR Y DESALOJAR EL AGUA EN PUNTOS DONDE SEA CONVENIENTE Y NO PERJUDICAR AL PEATON. PARA EL COLADO DE LAS LOSAS SE HARÁN POR JORNAL DE TRABAJO, YA NO EN CUADROS COMO COMÚNMENTE SE HACÍAN EN AÑOS ANTERIORES. SE COLARÁ UN ALA POR JORNAL DE TRABAJO, DEJANDO LAS PREPARACIONES EN LA CIMBRA Y COLOCANDO PASAJUNTAS DE VARILLA LISAS DE 3/4" A CADA 30 CMS Y CON UNA LONGITUD DE 41 CM TRANSVERSALMENTE, ASÍ COMO JUNTAS DE AMARRE DE VARILLAS CORRUGADA DE ½" A CADA 80 CMS Y UNA LONGITUD DE 80 CMS LONGITUDINALMENTE, TAMBIÉN AL TÉRMINO DE CADA JORNAL O EN JUNTAS DE EMERGENCIA SE COLOCARÁN ESTAS A 7.5 CM DE LA LOSA, COMO SE MUESTRA EN EL DETALLE. EL CONCRETO TENDRÁ UN TERMINADO RALLADO A 90 GRADOS CON UN ESPESOR DE 3 A 10 MM Y UNA SEPARACIÓN DE 19 MM, SE RECOMIENDA PEINE PARA CONCRETO DE 48"X3/4 CON CERDAS DE ACERO INOXIDABLE, COMO SE MUESTRAN EN LOS PLANOS DE PROYECTO, EN AMBOS LADOS DE LA SECCIÓN Y CON UN TERMINADO RALLADO A 90 GRADOS DEL EJE, A LAS 24 HORAS QUE SE HAYA EFECTUADO EL COLADO SE PROCEDERÁ A HACER LOS CORTES CON AYUDA DE UNA CORTADORA DE CONCRETO CON DISCO DE DIAMANTE, CON LONGITUDES NO MAYORES A 3.00 MTS Y RELLENO DE JUNTAS CON ELASTOMERICO A BASE DE ESPUMA DE POLIETILENO O SIMILAR Y MATERIAL DE SELLO ELASTOFLEX99 DE FESTER, SILICÓN O SIMILAR Y SE SEGUIRÁ CON EL PROCESO DE CURADO DE LOSAS SATURÁNDOLAS DE AGUA POR LA MAÑANA Y EN LA TARDE DURANTE 28 DÍAS, TRANSCURRIDOS LOS 28 DÍAS SE PROCEDERÁ A COLAR LA OTRA ALA QUE HACE  ALTA, ESTO CONFORME A LA NORMA N-CTR-1-04-009/06 DE LA SCT.
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EL PRESENTE PROYECTO COMIENZA A PARTIR DE LA ESTACIÓN 0+013.56, YA QUE DEBIDO A QUE ENTRONCA CON UNA CARRETERA FEDERAL SE DEBE DE RESPETAR EL DERECHO DE VÍA FEDERAL QUE ES DE 20 MTS A CADA LADO A PARTIR DEL CENTRO DE LA MISMA, ESTO POR QUE SI EN ALGÚN MOMENTO SE PRETENDE REALIZAR UNA AMPLIACIÓN DE DICHA VÍA. ES POR ESTO QUE SE INICIO EN EL CADENAMIENTO ARRIBA MENCIONADO, LAS CONDICIONES PARA QUE SE EFECTÚE UN PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SOBRE ESTA CALLE ES VIABLE, YA QUE CUENTA CON LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA QUE SOBRE ELLA TRANSITEN PEATÓN Y VEHÍCULOS. POR EL MONTO DISPONIBLE SE VAN A CONSTRUIR 1,778.64 M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR Y UN F´c= 250 KG/CM2, POR LO = 250 KG/CM2, POR LO CUAL SOLO SE LLEGARA HASTA LA ESTACION 0+310.00, QUE EN SI ESTARIAN PAVIMENTANDO 296.44 ML DE LA CALLE, QUEDANDO PENDIENTES POR PAVIMENTAR HASTA ENTRONCAR CON LA CALLE CUAUHTEMOC 27.10 MTS 
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PARA LA DEMOLICIÓN DE LA GUARNICIÓN DE CONCRETO EXISTENTE DE 15X20X40 CM DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL, SERÁ UTILIZANDO MEDIOS MANUALES, EXTRACCIÓN, ACOPIO, CARGA A UNIDAD DE TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN EN EL LUGAR INDICADO AUTORIZADO, FUERA DE LA OBRA, LOS TIEMPOS PERDIDOS DE LOS VEHÍCULOS DURANTE LA CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN, ASÍ COMO EL EXTENDIDO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN EN EL LUGAR DE DEPÓSITO Y LA COLOCACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PREVENTIVOS. EL CONTRATISTA DEBERÁ TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR DAÑOS A TERCEROS, EN CASO DE HABER DAÑOS, LAS REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERÁN POR CUENTA Y CARGO DEL CONTRATISTA Y A SATISFACCIÓN DE LA SUPERVISIÓN. EL CONTRATISTA DEBERÁ EFECTUAR LIMPIEZA PERMANENTE DE LAS ÁREAS DE TRABAJO Y SE OBLIGA A MANTENER UNA SEÑALIZACIÓN ADECUADA PARA EVITAR ACCIDENTES, ESTA SEÑALIZACIÓN DEBERÁ ESTAR ILUMINADA POR LA NOCHE. EL CONTRATISTA DEBERÁ TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LAS PROPIAS INSTALACIONES. EN CASO DE PRESENTARSE ÉSTOS, LAS REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y A SATISFACCIÓN DE LA SUPERVISIÓN, SIN TENER DERECHO A RETRIBUCIÓN POR DICHOS TRABAJOS.
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