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RECOMENDACIONES ADICIONALES A CONSIDERAR PARA EL PROCESO CONSTRUCTIVO
REJILLA PLUVIAL TIPO

PROCESO CONSTRUCTIVO EN LAS ZONAS DONDE SE REQUIERE ABRIR CAJA PARA REALIZAR LAS ESTRUCTURAS DE LOS PAVIMENTOS
I.-ANTECEDENTES, O EN EL DESPLANTE DEL CUERPO DE TERRAPLENES, DE DEBERA DESPALMAR LA CAPA DE TIERRA VEGETAL SILA
« EN ESTE PROYECTO SE CONSIDERA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ TRAMG  HUBIERE O RETIRAR LOS RELLENOS SUELTOS O SUELOS INESTABLES, POR EXCESO DE HUMEDAD O MALA CALIDAD. MARCO Y REJILLA COLOGADA A 45° A BASE DE ‘
0+540 AL 0+790, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LUVINA, OAXACA. MEDIANTE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA EN LAS CAJAS DEBERA COMPACTARSE PARA OBTENER UNA SUPERFICIE FIRME QUE SS':L%’TJT’SRSEO < o L i DA CEROMIPGR BRI, ANAED
CONCRETO HIDRAULICO FC 250KG/CM2 ECHO EN OBRA, REVENIMIENTO 10 CM, CON UN PERMITA UNA COMPACTACION EFICIENTE DE LAS CAPAS SUBSECUENTES A UN GRADO MINIMO DEL 90% EN 4 x 4 X S m ® B— 25,3 21:2-5/16 = MAHCOYC?NTRAM?AHCO N O R T E
ANCHO DE VIA VARIABLE. LAS GUARNICIONES SERAN DE CONCRETO FC=200 KG/CM2, LA CAPAS NO MAYOR DE 20 CMS. RESPECTO A LA PRUEBA AASHTO ESTANDAR. =5 = \;\\é oF gy LAS DE ANGULO DE 4'x4'6.8 CM DE
ESTRL{CTURA DEL PAVIMENTO ESTARA CONSTITUIDA POR LAS CAPAS SUBRASANTE Y BASE EN LAS ZONAS DE RELLENOS, LA CAPA SUB-RASANTE TENDRA UN ESPESOR COMPACTO MINIMO DE 0.20 MTS. Y SE VIGA TIPO "I" DE 4" 8 i) Q,Q ég?
HIDRAULICA, PROVENIENTE DEL BANCO, CON UN ESPESOR DE 20 CMS, COMPACTADO AL COLOCARA SOBRE LA SUPERFICIE DE LAS TERRACERIAS TERMINADAS, EN ESPESOR NO MAYORES DE 0.25 MTS. a) oY o@o & e e <
100% PVMS, DE ACUERDO A LA NORMA N.C-MT-4-02/002/11, LA CUAL CONTIENE LOS  gyg|TOS Y SE COMPACTARAN HASTA OBTENER UN GRADO MINIMO DEL 100% RESPECTO A LA PRUEBA e ,, < o7 > e N e L eL
REQUISITOS DE CALIDAD QUE CUMPLIRAN LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN EN LA AASHTO ESTANDAR. DURANTE LA CONSTRUCCION DE LAS TERRACERIAS DEBERAN RESPETARSE TODAS LAS 5 VARILLAS - %ol ? o o u ' e
ggﬁg,f;%ﬂ%“;fjjgi“””TES Y BASES HIDRAULICAS DE PAVIMENTOS DE PAVIMENTOSDE  prpepeNCIAS TOPOGRAFICAS EXISTENTES, DEBIENDOSE REPONER AQUELLAS QUE SE DAREN O SE ALTEREN. #3 CORRIDAS e \
. ~REEL e

2.- TOLERANCIAS
II.-CORTE Y FORMACION DE LA SUBRASANTE PARA DAR POR TERMINADA LA CAPA SUB-RASANTE SE VERIFICARA EL ALINEAMIENTO, SECCION Y A 2 A
¢ PARA CUMPLIR CON LOS NIVELES DE LA SUBRASANTE PROYECTADA, SE RECORTARA EL COMPACTACION, ESPESORES Y ACABADOS, DE ACUERDO CON LO FIJADO EN ELPROYECTO Y LAS VARILLA #3 @20 0 ia

TERRENO EXISTENTE MEDIANTE MOTOCONFORMADORA, PREVIA INTERVENCION DE LA SIGUIENTES TOLERANCIAS. CON UNA LONGITUD é 2 i R

ESCARIFICADORA, PARA PERFILAR LA SECCION, MEDIANTE EL EQUIPO ADECUADO, DE 10 cm. O T | 080 e\
CUIDANDO NO ALTERAR LOS NIVELES EXISTENTES MAS ALLA DEL ESPESOR DE TRABAJO Y NIVEL DE SUPERFICIE EN SUB-RASANTE 3 CM PENDIENTES, DIFERENCIA CON RESPECTO A LAS DE PROYECTO#0.5 z 3

OBTENIENDO LA GEOMETRIA (BOMBEO, NIVELES, ETC.) ESPECIFICADA EN EL PROYECTO. PARA HPROFUNDIDAD DE LAS DEPRESIONES, OBSERVADAS COLOCANDO UNA REGLA DE 3 MTS. DE LONGITUD EN DETALLE N 1 < S s N e

vk BIERUGIEN DE ESTE TRABAID, 58 BEBtRA ATENEED (0 NOEADG: B4 LA NERMG FORMA PARALELA Y NORMAL AL EJE DE CONSTRUCCIONES, VALOR MAXIMO 1.5 CM. 0. 3 sz U v

SIMBOLOGIA

COMPACTACION EN CUANDO MENOS 80% DE VALORES DETERMINADOS EN UN MINIMO DE 20 PUNTOS DE

HJE\

N-CMT-1-03/02. i .
e EN LAS ZONAS DONDE SE REQUIERE ABRIR CAJA PARA ALOJAR LAS ESTRUCTURAS DE LOS CONTROL, FIJADOS MEDIANTE EL CRITERIO DE NUMEROS ALEATORIOS RESPECTO AL GRADC DE COMPACTACION FEES) DU P PO s P
PAVIMENTOS O EN EL DESPLANTE DEL CUERPO DE TERRAPLENES, DEBERA DESPALMAR LA CAPA ESPECIFICADO EN EL PROYECTO. MAYOR A 95% EN LA SUBRASANTE. oo | o | g [
DE TIERRA VEGETAL SI LA HUBIERE O RETIRAR LOS RELLENOS SUELTOS O SUELOS INESTABLES POR MAYOR 90% EN EL CUERPO DE TERRAPLENES O RELLENCS. E 90 i S S e e ]
EXCESO DE HUMEDAD O MALA CALIDAD. (156, B0 |15 < \ 4
e LA SUPERFICIE DESCUBIERTA EN LAS CAJAS DEBERA COMPACTARSE PARA OBTENER UNA NIVEL DE SUPERFICIE EN SUB-RASANTE + 3 CM. [ [ I 1 VER DETALLE No.2’ — CROQUIS DE MICROLOCALIZACION:
SUPERFICIE FRME QUE PERMTA UNA COMPACTACION EFICIENTE DE LAS CAPAS PENDIENTES, DIFERENCIA CON RESPECTO A LAS DE PROYECTO. *0.5% 10T 7 ZNCHO DE VIALIDAD % ]
SUBSECUENTES A UN GRADO MINIMO DEL 90 % EN LOS 20 CMS. SUPERIORES, RESPECTO A LA PROFUNDIDAD DE LAS DEPRESIONES, OBSERVADAS COLOCANDO =7 i= ) CUNETA D) T
PRUEBA DE CONTROL. UNA REGLA DE 3 MTS. DE LONGITUD EN FORMA PARALELA Y 1.5 CM. N e P A N | A O
+ EL CUERPO DE TERRAPLENES Y RELLENOS SE COMPACTARA POR CAPA DEBIENDOSE OBTENER NORMAL AL EJE DE CONSTRUCCIONES, VALOR MAXIMO. . TUBO DE CONCRETO
UN GRADO MINIMO DEL 95% RESPECTO A LA MISMA PRUEBA DE CONTROL. COMPACTACIGNEN CUANE  IENG: * 'DE VAIDRE: WMAYOR A 95% EN LA = Ee B a 30 cm DE DIAMETRO,
o SE CONSTRUIRA UNA CAPA DE BASE HIDRAULICA DE 20 CM. DE ESPESOR COMPACTADA AL ; SUBRASANTE. BE 2N, SOt M- CONEXION CONPOZO dn
; ; S DETERMINADOS EN UN MINIMO DE 20 PUNTOS DE CONTROL, MAYOR 90% EN EL DE VISITA =N
100% DE SU PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO Y TAMARO MAXIMO DE 1 1/2" DEL BANCO: FIJADOS MEDIANTE EL CRITERIO DE NUMEROS ALEATORIOS CUERPO DE PENDIENTE MINIMA DE 2.0%
LA CABANA UBICADO A 13 KM. DE DISTANCIA DE LA OBRA Y CUMPLE CON LA NORMA: RESPECTO AL GRADO DE COMPACTACION ESPECIFICADO ENEL | TERRAPLENES.O '
N-CMT-4-02-002/16 PROYECTO. RELLENOS. 15
1l.-CONCRETO HIDRAULICO 5 i _ 2 VAR.#3 VIGA TIPO "I DE 4"
o UNA VEZ TERMINADAS LAS TERRACERIAS, SE INICIARAN LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A A) NORMAS DE CALIDAD D ETALLE No. 1 0.15 0.15
LA CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, COMO A CONTINUACION SE INDICA. LOS MATERIALES DE BANCOS DE GRAVA QUE SE EMPLEEN COMO BASE PARA PAVIMENTOS DE Esc: Sin, Acot. m. Leill L \ '
e LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO ESTARA CONSTITUIDA POR UN CAPA DE BASE 100% MATERIAL CONCRETO DEBERAN CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 0.10 = 1 o0 N A\
TRITURADO, PROVENIENTE DEL BANCO SELECCIONADO, CON UN ESPESOR DE 20 CMS, B) DE GRANULOMETRIA AN /N VR DETALLE 1 SIMBOLOGIA
COMPACTADO AL 100% PVMS, DE ACUERDO A LA NORMA N.C-MT-4-02/002/16, LA CUAL LA CURVA GRANULOMETRICA DEL MATERIAL DEBERA QUEDAR COMPRENDIDA ENTRE LOS LIMITES QUE SE ®| 8 1} PISO DE CONCRETO DE fc=150 kg/cm2 G rcommers B3 e T s »
CONTIENE LOS REQUISITOS DE CALIDAD QUE CUMPLIRAN LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN EN INDICAN A CONTINUACION, DEBIENDOSE TENER UN MAXIMO DE LAS PARTICULAS DE 38 MM. (1 14"). o o el e DE 15 cm DE ESPESOR ARMADO CON el ot P - [ oo g
LA CONSTRUCCION DE BASES HIDRAULICAS DE PAVIMENTOS ASFALTICOS Y DE PAVIMENTOS VER DETALLE No.3" ‘l\Ml___I:_A;_Eﬁ 10/10, ACABADO PULIDO. 29% MINIMO : 2 VAR.#3 \ UBICACIGN DEL PROYEGTO )
DE CONCRETO HIDRAULICO. : T —— s \
DENOMINACION DE | % QUE PASA LA T T e T o 2 TR A TR e PAe LTI 0 L WS RP AT s 2
¢ PARA PROPORCIONAR UN DRENAJE SUPERFICIAL APROPIADO, SERA NECESARIO DAR UN LA MALLA MALLA N B e T R RN i i : ESPEC'F@C’OTNES GENERfA.LE:.’. -
BOMBEO DE ALMENOS DOS POR CIENTO (-2%) HACIA EL  ACOTAMIENTO EXTERNO DE LA T 70-100 et T i iocALIDD, 0 AL LIS EANSCE 055N 13 MAEIE T
SECC'ON 1” 58-100 DISTRITO DE IXTLAN, ESTADG DE QAXACA, SE ENCUENTRA UBICADO A UMA DISTANCIA DE 114 KM DE LA LOCALIDAD
- CAPITAL DEL ESTADO Y A UN TIEMPO APROXIMADO DE 2 H 56 MIN EN COCHE.
e DESPUES DE REALIZAR LOS TRABAJOS REQUERIDOS EN EL CUERPO EXISTENTE Y PREPARADA LA 3% 50-85 iOLr?GI;\UD TOTAL A :AV!MENTAR DE 250.00 # CON LAS SIGUIENTES GEOREFERENCIAS DEL INICIO Y FIN DEL
SUPERFICIE DE APOYO INCLUYENDO LA PREVISION DE CONTAR CON EL SUMINISTRO PUNTUAL 3 40-65 E;A;\‘(BL‘?QCDEE%%NSCRHO TRANO:
. b m cm
No. 4 30-50 ona:
s o= o0 HIDRGULIED: 651 EOMS B ECUIRT DE IDNER0) SANASTIEEAS SREFOS S8 ° PN :,q o cuJ TA EEESEESCR. INICIO KM 0+540: émrd;:aga Este: 7603224890 mE Lafitud:  17°30%6.90°N Latitud;  17.502498°
CORTE, ETC. 10 20-33 """11.2% Ml.lim.\n.o coordenada Norts: 1036820.5430 m N Longltud: 96°32%4.05°0 Longitud: -98.548415°
20 1 5‘25 COCADENADAS UTM GRADCS, MIMUTOS, SEQUNDDS SEAAT DEQMAES
40 "10-20 ks L - FIN KM 0+790.00: éﬁﬁféifaﬂazm- 760395.6251 mE  Laftud  17°3010.76'N  Lefitud  17.502912°
IV.-GUARNICIONES 0 316 Ol ANCHO DE VIALIDAD coordenada Noris: 1935785.0045 mN  Longitud:  $6°3255.34°0  Longitud; -98.548033°
MATERIALES . o i : pocnih st el
) y 5
« EL CONCRETO PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DEBERA TENER UNA FC=200 = — DETALLE No. 3
KG/CM2, REVENIMIENTO DE 10CM, EL CEMENTO DEBERA CUMPLR CON LAS Esc: Sin, Acot, m. ( :O R | E A_A SIMBOLOGIA
ESPECIFICACIONES DE LA NORMA MEXICANA NMX-C-414-ONNCCE-1999. LAS DIMENSIONES O rosmcre
DEL TIPO DE GUARNICION QUE SE TRATE SERAN LAS ANOTADAS EN LOS CORTES ADJUNTOS. Esc: Sin. Acot. m. St
o LA CIMBRA QUE SE UTILICE EN LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DEBERA SER METALICA  C) DE LIMITE LIQUIDO, CONTRACCION LINEAL Y EQUIVALENTE DE ARENA QUE SE INDICA ENSEGUIDA. By et o, ANDADOR PEATONAL
O TRIPLAY MARING, DEL ESPESOR ADECUADO PARA QUE TENGA LA SUFICIENTE RIGIDEZ Y Y EXISTENTE
RESISTENCIA PARA SOPORTAR SIN DEFORMARSE LAS OPERACIONES DE VACIADO Y VIBRADO ENTRADA DE FLUJO DE | | — ——  E/EDEPROYECTO —
DEL CONCRETO O EN SU DEFECTO PIZONES METALICOS, ESPECIALES. CONSTRUCCION DE GUARNICIONES . CUNETA | iy | AL CICTOTCA (RSN
e EL COLADO DEBERA HACERSE CONTINUO UTILIZANDO VIBRADOR PARA LA ACOMODACION 1. EL CONCRETO PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DEBERA TENER UNA F'C= 200 KG/CM2, AL 115, 60 115 VER DETALLE No.1 VIALETAS
. . SALIDA DE FLUJO DE VIGATIPO '" DE 4 I | | I LIMITE DE AREA DISPONIBLE P/VIA 20m d i
DEL CONCRETO O EN SU DEFECTO PIZONES METALICOS, ESPECIALES PARA ESE TIPO DE OBRA, REVENIMIENTO DE 10, Y EL CEMENTO DEBERA CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMA VIGA TIPO "' DE 4" CUNETA s TN éE‘N;’;‘D;“""W“’“)
DEBIENDO DEJAR JUNTAS DE CARTON ASFALTICO DE 3 MM DE ESPESOR PARA ABSORBER MEXICANA NMX-C-414-ONNCCE-2010, LAS DIMENSIONES DEL TIPO DE GUARNICION QUE SE TRATE SERAN SOAe . \ ¥O.‘I 5 - 10 ‘Tﬁ“ ' MURO DE CONCRETO DE fe=150 kg/cm2 TUBERIA AGUA POTABLE "% DECIRCULACION
DILATACIONES A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 4.00 METROS Y MINIMA DE 3 METROS, EL LAS ANOTADAS EN LOS CORTES ADJUNTOS. J | 5 DE 16 cm DE ESPESOR ARMADO CON
ACABADO DE LAS GUARNICIONES SERA APARENTE EN LA PARED EXTERIOR Y ACABADO 2. LAS EXCAVACIONES PARA LOS DESPLANTES DE GUARNICIONES SE REALIZARAN MANUAL, AFINE DE TALUDES ! - DOBLE MALLA 6-6 EACURRIMIENTORLUVIAL SEAT ETIcA
PULIDO EN LA PARTE SUPERIOR. Y FONDOS DE EXCAVACION. 10.10 e T T S S s 50 CRUCE PEATONAL RESERICTIVA
e PARA LA ELABORACION DEL CONCRETO SE USARA CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE 3. LA CIMBRA QUE SE UTILICE EN LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DEBERA SER METALICA, PARA ] Fr e RN B ) -
RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL CPP-30R, DEBIENDO CURAR EL CONCRETO PCR QUE TENGA LA SUFICIENTE RIGIDEZ Y RESISTENCIA PARA SOPORTAR SIN DEFORMARSE LAS OPERACIONES 0 EPR . 0+540.00  CADENAMIENTO PREVENTIVAS
INTERVALOS DE 3 HORAS POR DIA POR UN PERIODO DE 14 DIAS MINIMO. DE VACIADO Y VIBRADO DEL CONCRETO, DEBIENDO ESTAR PERFECTAMENTE SUJETA AL SUELO PARA 0 8 g / i 4 ' @20 MTS
o PARA LA COMPACTACION DEL CONCRETO SE USARA VIBRADOR. CONSERVAR, FIELMENTE LOS DATOS DE PROYECTO DE ALINEAMIENTO Y PENDIENTE, ASl COMO o o % < " 3 /J “ " )
. EL TAMARO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA ELABORACION DEL CONGRETO CONTAR CON 1OS DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA PRODUCIR LOS BOLEOS DE LAS ARISTAS. (LN o P P e e - N
SERA DE 3/4" 4.EL COLADO DEBERA HACERSE CONTINUO UTILZANDO VIBRADOR PARA LA ACOMODACION DEL i DI SR LR it €
« EL REVENIMIENTO A USAR PARA SU TRABAJABILIDAD SERA DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO CONCRETO O EN SU DEFECTO PIZONES METALICOS, ESPECIALES PARA ESE TIPO DE OBRA, S o EIA 2 °T H. AYUNTAMIENTO EQNSTIFUCIONAL
EN LA TABLA DE REVENIMIENTOS, (10CM). DEBIENDO DEJAR JUNTAS DE CARTON ASFALTICO DE 3 MM. DE ESPESOR PARA ABSORBER E : Ba PLANTILLA DE CONCRETO i~
o PARA LA NIVELACKSN DE LAS GULRMCRONES e T e e SRR E L 8 DILATACIONES A UNA DISTANCIA DE 4.00 MTS. ELACABADO DELAS GUARNICIONES SERA SR e S TP TR AT LSBT SRR ST , fc=100 kg/om2 DE 5 cm E‘;'\{‘E DE ogréggggéc 150 kglem2 SAN PABLO MACUILTIANGUIS e
. N N N S S oL P S e T B S T DE ESPESOR. OemD  ARMADO CON o
« LAS ANOTACIONES 0+000 INDICAN EL CADENAMIENTO DEL PERFIL AL CENTRO DE LA CALLE AGHRENTEEN LR PARCE}D EXIERICHE, FAC SEARS SUEIDS, Shi L\ PARTEOSUPER'OR' , S S S I S S SN _ELECTROMALLA 6x6 - 10/10. § )
PaRE EONOSER Bl NIVEL DE CUARNISISHES SE SONSIBERG: UNSEGNBES BEL 2% DEI 5, PARA LA ELABORACION DEL CONCRETO SE USARA CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE " p—— %
RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL CPP-30R, DEBIENDO DE CURAR EL CONCRETC USANDO D ET ALLE N 2 s PROYECTO:
ARROYO VEHICULAR HACIA LOS EXTREMOS. O. DETALLE No, 3
, MEMBRANA DE CURADO. Esc: Sin, Acot g CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
e LA UTILIZACION DE UN CEMENTO DIFERENTE AL ESPECIFICADO DEBERA SER CONSULTADO Y " ; + 8in, Acot. m. Esc: Sin, Acot. m.
’ 6. PARA LA COMPACTACION DEL CONCRETO SE USARA VIBRADOR A GASOLINA. HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA
APROBADO POR EL AREA INDICADA. ol - " -
) 7. ELTAMARO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA ELABORACION DEL CONCRETO SERA DE %" ’
+ DENTRO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO LA CONTRATISTA DEBERA CONTEMPLAR LA LIMPIEZA ) LOCALIDAD DE SAN JUAN LUVINA
R k) B s BERA CENSE T ANDELIDS A ARTEEENE E ARk g ¥ 8. EL REVENIMIENTO A USAR PARA SU TRABAJABILIDAD SERA DE 10 CMS. Esc: Sin, Acot. m.
. S FRIER KILOMETRD 9. SE RECOMIENDA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO PARA GARANTIZAR LA O 0002-5AN JUAN LUVINA
KILOMETROS SUBSECUENTES. CALIDAD DE LOS MATERIALES A EMPLEAR EN LA OBRA.
V.- CUNETAS 10. PARA LA NIVELACION DE LAS GUARNICIONES VER EL PLANO DE PERFIL TOPOGRAFICO. By s s v . MUNCRIO:  opc AN PABLO MACUILTIANGUIS
" i 11. LAS ANOTACIONES: 0+000 INDICAN EL CADENAMIENTO DEL PERFIL AL CENTRO DE LA CALLE PARA uperficie del pavimento mm
SON AREAS DESTINADAS A LA RECOLECCION DE AGUA PROVENIENTE DEL TALUD Y DEL ARROYO - = e fo—————— Ancho de canastilly ———-t 10! EGION: ESTADO:
: CONOCER EL NIVEL DE CONSTRUCCION, SE CONSIDERO EN LA CALLE BENITO JUAREZUN BOMBEO DEL ; Sellador autonivelante e & : : DSTRTO: o W TIAN "™ 06-SIERRA NORTE A0 5 OAXACA
VEHICULAR PARA EVITAR LA EROSION DEL PAVIMENTO Y EVITAR LA ACUMULACION EXCESIVA DE 2% DEL ARROYO VEHICULAR DEL GENTRO HACIA LOS EXTREMOS EN SENTIDO TRANSVERSAL | - lante e - N diametro de barra ” L '
LAC?NUC";‘”SL{J“é‘?é;&%ﬁ&’f?gﬁﬁE E%gE’;' o%%';?gﬁ;&:: Sisﬁlgm‘?ub% b%SE@SEN?nafSN % N 12. PARA VERIFICAR LA RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO, SE DEBERA DE ENSAYAR TRES SASDE At s 3 /2 del espesor de la losa 210 =
10 CM CILINDROS POR CADA DIA DE COLADO Y OBTENER SU RESISTENCIA A LOS 28 DIAS. E fc=250 KG/ Cintilla de poliuretano o e e P — DETALLES Y ESPECIFICACIONES
o] - Para proporcionar e = 7 Separacion entre barras > 4
; ! cama de apoyo S « kSSm s f N No. DE PLANO:
o SE PROCEDERA A CONSTRUIR UNA LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 0.15 METROS DE ESPESOR, CON i B y evitar cohsumos . Boom + . ALZADO PROYECTS:
CONCRETO HIDRAULICO DE FC DE 250 KG/CM2, EN UN ESPESOR DE 15CM CON TAMANO MAXIMO DE innecesarios. 4 o ING. GILBERTO DIAZ GONZALEZ PL-PROY-03
AGREGADO DE 1 %" Y UN REVENIMIENTO DE10 CM. -} L S | /1 ® .
« LA CONSTRUCCION DE LA LOSA SE EJECUTARA DE ACUERDO CON LO INDICADO EN NORMA I - - ! AR eoneSiiio e e
. " . . L o /
N.CTR.CAR.1.04.009 DE LA SECRET,ARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES; ADIF:IONALMENTE, EL J las juntas longitudinales de ggdvariﬁéﬁgq\lg%épgé?rﬁg 1/2 separacion  Ancho de canastila menos 1 separacion 1/2 separacion ("EsCALA: ESCALA GRAFICA: ACOTACION: FECHA: h
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEBERA TENER LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE PROYECTO. 1 contraccion seran a cada 45 i bt t=— e e ]
EL REVENIMIENTO PROMEDIO DE LA MEZCLA DE CONCRETO DEBERA SER DE 10 CENTIMETROS AL = ol I machihembradas, para su mejor b 1275 ) o v o w o METROS i
* . = , x'/ N " " \_
‘ v 5 S I — = / ~ ~
@S@ﬂﬁgf SU COLOCACION Y NUNCA MENOR QUE 4.5 CENTIMETROS, NI MAYOR QUE 11 - construccion DETALLE JUNTA LONGITUDINAL Hombron de 1/ Aambron de 1/4" bOR EL MUNICIPIO:
« LA CONSTRUCCION ENTRE UNA Y OTRA FRANJA, SE PODRA REALIZAR UNA VEZ QUE SE ALCANCE EL Lis | | | Machihembrado DETALLE S/ESC ey
OCHENTA POR CIENTO (80%) MINIMO, DE LA RESISTENCIA DE PROYECTO DEL CONCRETO. ESC. S/E A
o EL ESPACIAMIENTO ENTRE LAS JUNTAS TRANSVERSALES DE CONTRACCION SERA DE 3.50 METROS.
o SE COLOCARAN LAS PASAJUNTAS TRANSYERSALMENTE DE VARILLA LISA LUBRICADA CON DIAMETRO DE Smﬁ'g@ e haras
3/4" LONGITUD DE 41 CM.Y UNA SEPARACION DE 30 CM. DE ACUEDO A LA NORMA o _ PLANTA
N-CTR-CAR-1-04-009-06. DE LA SCT. Superficie del pavimento  \ / Al
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES CONSTRUCCION ¢ LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO TAMBIEN SE PODRA REALIZAR EN UNA SOLA FRANJA DE 30 METROS Salador autonivelante = : Qs e .
) DE LARGO PREVIA REVISION Y AUTORIZACION POR PARTE DE LA SECRETARIA. — e, g - 1600~ _300_ S e I e
. SEREALIZARA ELTRAZO Y LA NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES Y , SEe o e L C. ANTONIO SANTGETGARCIA RUIZ
o ENEL CASO DE LAS JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES DE CONSTRUCCION, ESTAS DEBERAN . | I RESIDENTE MURICTRAL
REFERENCIAS, BANCOS DE NIVELES, PARA SU CORRECTA EJECUCION., - : . . [ | | et
TENER UNA FORMA PLANA EN LAS CARAS DE LAS LOSAS. Cintilla de poliuretano g | N | | s T
2. SE REALIZARAN CORTES A UNA PROFUNDIDAD VARIABLE CON MAQUINARIA HASTA LLEGAR AL NIVEL DE ) : = - L L
SUASRESANTE ESTA B2 AENABA YIEENMEEETARA C6N ESUES MESLNIEE » DESPUES DE TERMINADO EL TEXTURIZADO, CUANDO EL CONCRETO EMPIECE A PERDER SU BRILLO Para proporcionar R PAVIMENTO DE CONCREIO :
' S oo i 70 DEGE P ¥ oo, SUPERFICIAL, CON EL EQUIPO DE CURADO SE APLICARA UNA MEMBRANA LIQUIDA TIPO SIKA O Cuneta hecha con concreto hidraufico cama de apoyo ' HIDRAULICO FC=250 KG7CH2
3.UNA VEZ NIVELADA Y COMPACTADA LA SUB-RASANTE SE PRCCEDE A REALIZAR LA BASE HIDRAULICA i fo= 160 kg/om2 y T.M.A.11/2". Juntas da y evitar consumos . _
N - EQUIVALENTE APROBA DO POR LA SECRETAR‘A, PARA EL CURADO DE LA LOSA DE CONCRE[O construccion a cada 4.00 m de 8 cm de innecesarios M Pasaluntas ACOTACION EN MM
CUYO ESPESOR SERA DE 0.20 MTS. CON MATERIAL TRATADO SEGUN NORMA DE SCT N-CMT-4-02-002/11 SE X espesr ' P .
REALIZARAN PRUEBAS DE LABORATORIO POR CADA 40 M3. HIDRAULICO, de varilla lisa de 3/4" de 42 cms, TEXTURIZADO EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO
4. LOSA DE CONCRETO: SE UTILIZARA CONCRETO HIDRAULICO FC=250 KG/CM?2. ECHO EN OBRA « ESTA OPERACION SE EFECTUARA APLICANDO EN LA SUPERFICIE UNA MEMBRANA DE CURADO A RAZON 008 s L T a cada 30 cms. SHESCAL
. . . " - aly i
REVENIMIENTO 10, Y EL CURADO DEBERA HACERSE INMEDIATAMENTE DESPUES DEL ACABADO FINAL, SE DE 1.5 LITROS POR METRO CUADRADO, PARA OBTENER UN ESPESOR UNIFORME DE UN (1) MILIMETRO, QUE + o 280em o 280m "
HARA CON VIBRACION MECANICA EL ESPESOR DE LOSA SERA DE 0.15 MTS. Y PODRAN CONSTRUIRSE POR DEJE UNA MEMBRANA MPERMEABLE Y CONSISTENTE DE COLOR CLARO Y QUE IMPIDA LA EVAPORACION N, b
TABLEROS DE 3.00 X 3.50 MTS DEL AGUA QUE CONTIENE LA MEZCLA DEL CONCRETO FRESCO. b Longilud -y
. - ’ ; £ de lo barrg == C. ALEIDABAUTISTA LUIS
5. EL CEMENTO A USAR DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA MEXICANA NMX-C-414-ONNCCE-2010, ART. 34 e EN EL CASO DE JUNTAS ASERRADAS, SUS CARAS EXPUESTAS SERAN CURADAS INMEDIATAMENTE DESPUES 5 4y ® g - . DETALLE JUNTA TRANSVERSAL Soldadura de OVCQ\ ongitud de lo barra oldadura de arco e B
FRACCION XIll Y XXXI DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL. QUE SE CONCLUYA. EL CORTE DE ACUERDO A LA NORMA N.CTR.CAR.1.04.009/06. ' : DETALLE"S/ESC diokhetro de barra : S
LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS QUE SE REQUIERA POR LA OCURRENCIA DE CONDICIONES NO e LA APERTURA AL TRANSITO VEHICULAR DE LA OBRA SOBRE EL PAVIMENTO, NO PODRA REALIZARSE ANTES - ’ ‘ ‘ ¥
PREVISTAS EN LA ETAPA DE PROYECTO, SE DEFINIRAN EN LA VISITA DE OBRA. DE CATORCE (14) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA TERMINACION DEL PAVIMENTO Y HASTA QUE EL
. DENTRO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO EL CONTRATISTA DEBERA CONTEMPLAR LA LIMPIEZA GENERAL ~ CONCRETO HAYA ALCANZADO UNA RESISTENCIA A LA TENSION POR FLEXION DEL OCHENTA POR CIENTO DENTELLON 5/16"
DE LA OBRA. (80%) DE LA DE PROYECTO COMO MINIMO. SEse FRENTE = R \ \
CONSIDERANDO LOS ACARREOS NECESARIOS A PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUB-SECUENTES. e LOS CAMBIOS O PROPUESTAS EN LAS ESPECIFICACIONES O PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS SE ﬂ‘ /
PRESENTARAN A LA SECRETARIA PARA SU ANALISIS Y APROBACION. ; 5 7
DETALLE DE COLOCADO DE CANASTILLA EN IR, f-““ SRS TN /
1
PASAJUNTAS Y BARRAS DE AMARRE
ESC.: SIESC ’
C. ING., JOSE LIS HERNANDEZ DIAZ C. ING. GILB DiwzZ EONZALEZ
REG.I}FJR.O_: A-2312-1 CED. FROH.: 11300423
JL CHD. PROF.: 6885353 y,
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