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H= 600 cm.

NOTAS GENERALES PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y CIMENTACIONES
1. Niveles en mefros.
~ \ 2996 \ 2. Acotaciones en centimetros o bien en milimetros.
. o o/
|l< 600 - 600 - 596 - 600 - 600 - 3. :Ennéilgggconcrefo con f'c= 250 kg/cm?2 y agregado mdximo de %" excepto
ZLO 380 2£O 380 220 376 220 380 220 380 220 4. Emplear plantilla de concreto pobre con f'c= 100 kg/cm?2 de 5 cm de espesor en
zapatas, trabes de ligas y contratrabes.
A 5. Emplear acero de refuerzo con fy=4200 kg/cm2.
A -~ 55 |- -~ 55 |- - 55 =~ - 55 =~ - 55 - A 6. El alambre para estribos, armado de zapatas, dado y columnas debe ser alambre
_ TL 1 — 55 _ TL 1 — 55 _ TL 1 r 556 _ TL 1 — 55 _ TL 1 — 55 liso estirado en frio de acuerdo con ASTM A82
C . . . . [ . [ . 7. Elacero de refuerzo deberd doblarse en frio y no deberd enderezarse y volver a
\ doblar
— — — — — 8. Elacero de refuerzo debe estar limpio y libre de polvo, escamas, pintura, aceite,
D1 250 D1 250 D1 250 D1 250 D1 250 grasa u otra materia extrana.
C1 C1 C1 C1 C1 9. Lacimentacién y la frabe de liga se desplantard sobre capas mejoradas de
250 acuerdo a las indicaciones del estudio de Mecdnica de Suelos.

10. Emplear cimbra comuin en zapata, dado, trabe de liga y contfratrabes.

11. Emplear cimbra aparente en columnas con ochavo de %" en las esquinas; asi
como también en vigas y trabes.

12. Para la elaboracion, tfransporte, colocacién, vibrado y curado, del concreto
deberdn emplearse las normas vigentes del ACI 318-2019.

13. Los recubrimientos libres minimos, a menos que se indique ofro valor serdn:

e losas:2cm

e Columnay Vigas 3 cm libres al estribos
Elementos en contacto con el terreno

e Superficies en contacto: 7 cm

e Superficies No en contacto: 4 cm

14. De acuerdo al estudio de Mecanica de Suelos, la Capacidad de carga del
terreno para diseno es de 10 ton/m?2

15. Todas las cimentaciones se desplantardn sobre terreno firme y no sobre rellenos
sueltos o desechos vegetales.

16. La profundidad de desplante con respecto al nivel del terreno natural serd
cuando menos DF=1.5m.

17. Todos los rellenos, asi como las sobreelevaciones se hardn con material inerte en
capas de 20cm con humedad éptima y compactados al 90% de la prueba
Proctor est&ndar

18. Para la elaboracién del concreto deberd emplearse cemento Portland Tipo |, a
menos que se indique otro

19. El Grout ser& mortero de cemento y arena lavada, su proporcion 1:4 o una
férmula premezclada sin contraccién que no manche vy lista para usarse, no
metdlico.

1 595 1 1 65 20. El concreto deberd compactarse por medio de vibradores, de tal manera que
todos los espacios alrededor del refuerzo y esquinas de las cimbras queden libres
de bolsas de aire.

21. Para los fraslapes de varilla hasta 3/4" de didmetro Usese 40 veces el didmetro,
para didmetros mayores se utilizard 50 veces el didmetro, soldadura o conectores
mecdnicos.

22. Las cantidades de obra no incluyen desperdicios ni traslapes.
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Ver Distribucion en PLANO E04, CORTE A-A.
ARMADO DE TRABE DE LIGA TL1

ARMADO DE ZAPATA ZA1. LECHO INFERIOR

ARMADO DE ZAPATA ZA1. LECHO SUPERIOR
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. Acotaciones en

NOTAS GENERALES

centimetros y niveles en metros, salvo de indique lo contrario

de manera particular.

Concreto f'c=250 kg/cm?, el concreto hecho en obra tendrd un

proporcionamiento 1:2:3: cemento:arena:grava en volumen(botes), con 3/4

de bote de agu

a. Tamano maximo de agreado sera de 3/4", el revenimiento

del concreto serd de 10+-2 cm

4. El desplome de

1.5cm.

criterio:
a) Trabe de liga

Acero de refuerzo: en varillas #3 al # 8, fy =4200 kg/cm?

las columnas no serd mayor que 0.004 veces su altura, ni de

Los recubrimientos libres al acero de refuerzo se dardn con el siguiente

: 4 cm en lecho superior e inferior

b) zapatas: 4 cm en lecho superior e inferior y 5cm en los laterales
c) Silas barras forman paquetes, el recubrimiento libre no serd menor que 1.5
veces el didmetro de la barra mds gruesa del paquete.

En el caso a), el

recubrimiento libre de toda barra de refuerzo no serd menor

que su didmetro

. Los traslapes y anclajes de varillas tendrdn una longitud de 40 didmetros; no

podrd traslaparse mds del 50% de acero en una seccidn, a no ser que se dé
un traslape de 80 didmetros. Las secciones de traslape distardn entre si por lo
menos 40 didmetros. Los traslapes en trabes se hardn a la mitad del claro. El
traslape en mallas serd de 2 cuadros (30cm).

. No podrd cambiarse ni modificarse parcial ni totalmente ningun detalle o

especificaciéon contenida en estos planos sin la autorizacién por escrito de el

director respons

lineamientos co

able de obra.

. El constructor estd obligado a conocer, respetar y poner en prdctica los

nstructivos que al respecto estipulen el Reglamento para

Construccién y Seguridad del Estado de Oaxaca y las Normas Técnicas
Complementarias del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal.

rigen.

. Acotaciones en centimetros. Ver cotas en planos arquitecténicos las cuales

El criterio para formar todos los
estribos se indica en la siguiente

figura:
varilla o
paquete de
varillas
estribo
cerrado.
100

NOMBRE DEL PLANO

EO01

-CIMENTACION GENERAL

OBRA

CONSTRUCCION DE TECHADO DE EXPLANADA DE
USOS MULTIPLES DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE

ASUNCION LACHIXONASE

LOCALIZACION

EXPLANADA DE AGENCIA MUNICIPAL

UBICACION: DE ASUNCION LACHIXONASE
COORDENADAS: ::ng,ozg‘;.gi?; v: 1,818,538.428
LOCALIDAD: 0048 ASUNCION LACHIXONASE
MUNICIPIO: 125 SAN CARLOS YAUTEPEC
DISTRITO: 27 YAUTEPEC
REGION: 07 SIERRA SUR

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Edgar Aragon Parada

SECRETARIO MUNICIPAL

C. Candido Jorge Hernandez Hernandez

DI

RECTOR RESPONSABLE DE OBRA

Arq. Josué Amador Saavedra
D.R.O. A-2514-A ced. prof. 745569

RESPONSABLE PROYECTO ESTRUCTURAL

Ing. David Jesus Zaragoza Santiago
Cédula profesional: 10258051

| Proyectista: |

No. de Plano

Ing. Francisco Diaz Jaso
cédula profesional 8652286

1-4

Escala
La Indicada

Acotacion
metros

Fecha
Agosto del 2020




B

Cr

hueco en la placa

N +6.00

N +5.95

-

PROCESO CONSTRUCTIVO

ARMADURAS

16.-Se realizara el suministro y la colocacion de una placa de acero de 3/4” de espesor con una dimensién de 0.45 m x 0.45 m, por columna, en cada una se pondran las
placas perforadas oblongamente (1-6 eje C) de 54mm x 27mm, y en la columna lateral se pondran las placas con perforacién redonda (1-6 eje B) de 27 mm una vez
colocadas las placas y niveladas se colocara grout de 5 cms para garantizar la nivelacién de las placas de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01 de la SCT.

17.-Para la colocacion de la armadura principal (A1) se empleara en la cuerda superior CS e inferior Cl 2 angulos dobles espalda-espalda de 3” x 3" x 1/4”, al realizar la
unién de los elementos por medio de soldadura entre cada angulo en las dos cuerdas superior e inferior de habra una placa de acero de 100 mm x 150 mm x 3/16” colocada
de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16”, estos deberan estar nivelados por ello se realizara esta actividad en el area de imparticion de
educacion fisica, la longitud de la cuerda inferior Cl sera de 18.057 m. y la cuerda superior CS sera de 19.551 m. Ya que la armadura se realizara curva. (Ver plano de
cubierta). La altura de la armadura principal (A1) es de 3.52 m. Se soldaran perfiles PTR de 2” x 2" cal. 7 diagonales (D2) de 2" X 2" PTR en los extremos de la armadura y
PTR de 2" x 2” cal. 11 en el resto diagonales (D1) de PTR 2" x 2" cal. 11 en los extremos y en el resto PTR 2” X 2” cal. 11 montantes (M1) y (M2), las dimensiones tanto de
los montantes M1y M2 como de las diagonales D1 y D2 varian, ya una vez soldados todos los perfiles antes mencionados en obra, se aplicara por aspersor una capa de
praimer en toda la armadura (A1) una vez colocada esa capa y haberse secado se aplicara una segunda capa pero ahora con esmalte anticorrosivo. Se realizara el mismo
procedimiento para las demas armaduras (A1), la colocacion de las armaduras en la columna se realizara con el apoyo de una grua y con las especificaciones de anclaje
sefialadas en los planos de detalles estructurales de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01 de la SCT.

18.-Para la colocacién de la armadura secundaria (A2) se empleara en la cuerda superior a e inferior b PTR 2” x 2” cal. 11 y cal. 11 respectivamente, de igual forma que la
armadura principal (A1) se realizara en la cancha para poder nivelar adecuadamente, la longitud de la cuerda inferior Cl y superior CS sera de 6.00m en cada eje (By C)
(ver plano de cubierta). La altura de la armadura secundaria (A2) es de 0.85 m. Se soldaran perfiles PTR de 2" x 2” cal. 11 entre los PTR de cada cuerda para la formacion
de montantes d PTR 2" x 2” cal. 11 y para las diagonales ¢ PTR 2" x 2” cal. 11 la altura de los montantes d es de 0.85 m y la longitud de las diagonales c es de 1.72 m, ya
una vez soldados todos los perfiles antes mencionados en obra, se aplicara por aspersor una capa de praimer en toda la armadura (A2) una vez colocada esa capa y haber
secado se aplicara una segunda capa pero ahora con esmalte anticorrosivo, de forma adicional se colocaran arriostramientos a base de PTR 3” x 3" cal. 11 de 1.45 m de
largo, Se realizara el mismo procedimiento para las demas armaduras (A2) sirviendo de apoyo de cuerda inferior a canal monten en los nodos indicados en plano de la
colocacion de las armaduras en la columna se realizara con el apoyo de una grda y con las especificaciones de anclaje sefialadas en los planos de detalles estructurales de
acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01 de la SCT.

19.-Se continuara con la colocacion de cartabones a base de angulo de 4”x4’x1/4” x 150mm e ira colocado en los dos extremos donde van todos los contraventeos estos
cartabones estaran soldados a la armadura principal, en el caso de los contraventeos CV estos, deberan estar sujetados a los cartabones haciendo una perforacion en ellos
y atornillando en sus extremos de cada contraventeo para luego mediante tuercas hacer el ajuste de estos, el material de estos contraventeos sera a base de acero A-36
redondo de 3/4”, después se aplicara por aspersor una capa de praimer en todos los contraventeos una vez colocada esa capa y haber secado se aplicara una segunda
capa pero ahora con esmalte anticorrosivo de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01 de la SCT.

20.-Una vez que las estructuras principal (A1) y secundaria (A2) estdn montadas en las columnas de concreto con sus respectivos tensores se procede al suministro y la
colocacion de los largueros L1y L2, estos seran de canal monten de 6MT12, y largueros L3 de canal monten de 6MT14, tendran un patin de 2.5”, su colocacién sera con
apoyo de clip de 4" x 4" x 1/4" x 270mm, con 4 tornillos de redondo de @ 1/2" x 250 mm, soldadas a la armadura A1 y los clip’s de 15cm x 15cm x cal. 12, estaran sujetas al
canal monten L2 y L3 con los tornillos, después se aplicara por aspersor una capa de praimer en todos los largueros una vez colocada esa capa y haber secado se aplicara
una segunda capa pero ahora con esmalte anticorrosivo de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01 de la SCT.

21.-Después de la colocacién de los montantes L1, L2 y L3 se realizara la conexién de los contraflambeos de 1/2" en los montantes con acero redondo de 1/2” de acero
A-36 en ambos lados debera estar articulado con tornillos, después se aplicara por aspersor una capa de praimer en todos los contraflambeos una vez colocada esa capa y
haber secado se aplicara una segunda capa pero ahora con esmalte anticorrosivo de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01 de la SCT.

22.-Colocadas las armaduras (A1y A2) y los montantes (L1, L2 y L3) se procede a la colocacioén de la ld&mina acanalada trapezoidal, tipo R-72, calibre 26, se realizara los
empalmes entre laminas de acuerdo a las especificaciones que dicte el fabricante, estas estaran sujetas a base de pijas autorroscables de 1/4” con rondanas de acuerdo a
la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01 de la SCT.

23.-Los canalones para el desalojo del agua pluvial se instalaran al borde de la ldamina galvanizada de la techumbre, esta sera de 0.05 x 0.40 x 0.20 x 0.25 x 0.20 m cal. 22,
estaran sujetas por medio de pijas autorroscables, y dos tornillos de 1/4" @ 75 cms, asi como también la colocacion de 2 PTR de 2" cal. 11 como soporte, se aplicara por
aspersor una capa de praimer en todos los tensores una vez colocada esa capa y haber secado se aplicara una segunda capa pero ahora con esmalte anticorrosivo en
estos apoyos de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01 de la SCT.

NOTAS GENERALES ESTRUCTURAS DE ACERO

1. Niveles en metros

2. Acotaciones en milimetros

3. Emplear acero estructural ASTM A36 o0 ASTM A529

4. Emplear acero ASTM A440, MONTEN o TENSHYL para largueros y struts fy=3500kg/cm2.
5. Emplear acero ASTM A500 Grado B para montantes y diagonales de armaduras

6. Toda la soldadura empleada sera de la serie E7018 cumpliendo con las normas vigentes
de AWS

7. Se seguira para practicas y pruebas de habilitaciéon y montaje, lo indicado en el manual

AISC en su version vigente

8. Toda la estructura debera ser pintada en taller con una mano de 2 milésimas de pulgada de
pintura anticorrosiva color rojo mineral y su aplicacién debera cumplir con lo indicado con la
version vigente de SSPC y posteriormente debera aplicarse otra mano de pintura de 3 milésimas
de pulgada como acabado del color que prefiera el cliente.

X con barreno de proyeccion
@15"=27mm de columna X TUERCA HEXAGONAL @=1" ESTANDAR
CON RONDANA PLANA
(2 en total) ( (2 EN TOTAL)
N SOLDADURA MONTANTE 2
e (de angulos a placa)
— PLACA BASE
T 50 g) montante M2 45x45x3/4"
136.1 f N +6.019
1 CUERDA INFERIOR 19 r
63.54 ;y(i e -
500 450 $5?.8 B ~_cuerda inferior N _
63.5 - || GROUT NO ~UB,
| G N
136.1 @ AN fc>300 kg/cm? T 1 \ANTES DE COLAR
| 50 PROYECCION DE E#3@10 ESTA ZONA DEBERA
I A COLUMNA T NIVELARSE PERFECTAMENTE
\ LA PLACA BASE
225 225 placa | I | I
450 t= 3/4 |
500
DETALLE 1 (EJE B) 7 T ANCLAS 0=1"
PLACA DE APOYO t=3/4" +————— (ver detalle 3)
PLANTA 1
hueco en la placa, . T 7
X ver geometria proyeccion
Avﬁ (2 en total) de columna >< | I
N SOLDADUI T n 1
e (de angulos ¢ i
— CORTE X-X
f 50 montante M2
13‘6.1 [ & REMATE DE COLUMNA
3.5 | )><
500 4505Q.8 B cuerda inferior
j C )2
136.1 e T T
| 50 || PROYECCION DE .
1 COLUMNA GEOMETRIA DE AGUJERO
225 225 \f_k“:‘;zu EN OVALO EN DETALLE 2
450 - PLANTA [acof. mm
500
DETALLE 2 (EJE C)
PLACA DE APOYO MOVIL t=3/4" N +5.95
PLANTA 120 f
La cara que estara en contacto con CUERDA O ROSCA ESTANDAR

el Grout no metalico debera de
esmerilarse a fin de tener una
superficie perfectamente lisa

DETALLE DE PULIDO PARA PLACA DE

APOYO MOVIL DEL EJE C.

El arriostrramiento lateral de las armaduras
se realizara segun indica el Detalle 7, y se
arriostraran 3 nodos de cada armadura
segun indica la Elevacion Estructural A1.
(NO COLOCAR EL ARRIOSTRAMIETO

LATERAL PROVOCARA INESTABILIDAD
ESTRUCTURAL EN LAS ARMADURAS)

PARA TUERCA

—
ANCLAS @=1" (fy=2530 kg/cm?)

- 1
=150+

DETALLE
ANCLA

9. El fabricante debera elaborar sus planos de fabricacién y montaje de la estructural.

10. Los diametros de los agujeros para tornillos y anclas seran aumentados en la siguiente
relacion:

e  Para tornillos de @1/2" a @7/8" - Aumentar 1/16"

e Para tornillos de @1" a @1 3/8" - Aumentar 5/32"

e Para tornillos de @1 1/2" a @2 3/4" - Aumentar 3/8"

11. El espesor minimo del grout sera 25mm y debera ser no metalico

12. Las Anclas deberan tener un recubrimiento minimo de 75 mm y quedar localizadas dentro

del acero de refuerzo.
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Armadura A 1

PLANTA DE CUBIERTA

SIMBOLOGIA: ACOT: mm
B couma
—— —~— ARMADURAAT
,,,,, CONTRAVENTEO CV

CONTRAFLANVEO CF
LARGUERO L1

PROYECCION DE CUBIERTA

TIPOS DE SOLDADURA

miro SOLDADURA DE FILETE

mro SOLDADURA A TODO ALREDEDOR DE LA PIEZA

/—L<T\PO SOLDADURA DE CAMPO
>

TIPO

mpo SOLDADURA DE FILETE EN AMBOS LADOS DEL ELEMENTO

L.

Tro SOLDADURA DE FILETE INTERMITENTE, DE 90mm DE
LONGITUD CON ESPACIAMIENTO DE 10mm

©
o
o,

— a a a a N
ESC. 1:100
M2
; b b b b
T 1500 == 1500 =~ 1500 =~ 1500~
6000
[0 ELEMENTOS DE ARMADURA A2 (2 PTR 2x2 cal. 11)
ARMADURA A2 (Ejes By C)
—_—— a a a a —
M2
8@)0 M2 ¢ | ¢ d\\ ¢ 2
; b b b b

T 500#1480@151480#1 500~

™ ELEMENTOS DE ARMADURA A3 (2 PTR 2x2 cal. 11)

ARMADURA A3 (Ejes B y C)

3200

detalle 1

TABLA 1. SECCIONES
DE LA ARMADURA A1

LAMINA ACANALADA
TRAPEZOIDAL, TIPO R-72 6 R-101,

CALIBREZG

2.71—

Cara
' exter\na

Ancho total 79.21 cm

M1 O PTR2"x 2" cal. 11

M2|C0 2PTR 2" x 2" cal. 11

D1/ 0O PTR2"x 2" cal. 11 Cuerda Superior| A a PTR 2" x 2" cal. 11
D2| 0 PTR2"x2"cal. 7 Cuerda Inferior b ] PTR2"x2"cal. 11
CS | 2 ANG LI 3"x3" x 1/4" Diagonales C O PTR2"x 2 "cal. 11
Cl L2 ANG LI 3'x3" x 1/4" voames | d | O PTR 2" x 2 " cal. 11
L1| 3 MONTEN 6 MT 12

L2| 1 2 MONTENES 6 MT 12

L3[ CJ 2 MONTENES 6 MT 14 TABLA 2. SECCIONES
CF|o0 0S @ 1/2" DE LA ARMADURA A2 y A3
Ccv|O OS @ 3/4"
T1 |0 OS@1"

—14.40——f ———+=-2.06 45
Cara —7.62— }—6.79— 2.54
interna Ancho efectivo 72.00 cm
LAMINA PARA CUBIERTA

(tipo)

¢
(

Detalle 8

R

Detalle 8

N

\Detalle 7
\Detalle 7

Detalle 8

— ELEVACION ESTRUCTURAL (A1)
ESC: 1:50.

columna

15950

Detalle 6

L CS
ﬂ v \D1
|
/ =
Ci Cl
Detalle 7

Detalle 8

Detalle 8

S ~
~
Ll\ Detalle 5

Detalle 7

18 Placas Separadoras en Cuerda Superior
16 Placas Separadoras en Cuerda Inferior

Ver Detalle 8, en planos E04

. 2

Longitud de cuerda superior=18051

\detalle 1

(tipo)

column

3200

| -
u-kilUSF—’*-JIOFGL-A&E

| ongitud de cuerda inferior=16898

ESC: 1:60.

90t ‘

LOCALIZACION DE EJES DE ARMADURA A-1

939 972 999 102k

1050

1L

05

1050 1038 1021

999

NOTAS GENERALES

1. TODAS LAS ACOTACIONES SE INDICAN SEGUN DETALLE. NIVELES EN METROS
DEBERAN VERIFICARSE CON PLANOS ARQUITECTONICOS Y EN OBRA ; EN
CASO DE DISCREPANCIA DEBERA CONSULTARSE CON EL DEPARTAMENTO.

. ESPECIFICACIONES DE PERFILES EN PULGADAS.

. CALIBRES DE SOLDADURAS EN PULGADAS

. ACERO EN PERFILES ESTRUCTURALES Y PLACAS fy = 2530 Kg / cm?2
ACERO EN MONTENES A-50 , fy =3230 kg/cm2 ( LIMITE DE FLUENCIA )

. ACERO EN ANCLAS fy = 2530 Kg / cm?2

. ELECTRODOS PARA SOLDADURA E-7018 fu = 4900 Kg / cm2.

. EL ROSCADO DONDE SE REQUIERA SERA DEL TIPO US ESTANDAR

. LOS TORNILLOS DONDE SE INDIQUEN SERAN DE ACERO A-307

. LOS EMPALMES Y UNIONES PARA CONTINUIDAD DE PLACAS SE HARAN
SEGUN SE INDICA EN LOS DETALLES RESPECTIVOS

10.NO PODRA CAMBIARSE O MODIFICARSE PARCIAL NI TOTALMENTE NINGUN
DETALLE O ESPECIFICACION CONTENIDA EN ESTOS PLANOS SIN LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DEL DEPARTAMENTO TECNICO.

.EL CONSTRUCTOR ESTA OBLIGADO A CONOCER, RESPETAR Y PONER EN
PRACTICA LOS LINEAMIENTOS CONSTRUCTIVOS QUE AL RESPECTO
ESTIPULA EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL ESTADO DE
OAXACA Y LAS NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS DEL DISTRITO FEDERAL

ESPECIFICACIONES DE ESTRUCTURA METALICA Y SOLDADURA

1. TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEBERAN TENER UNA CAPA DE
PINTURA ANTICORROSIVA DESDE SU SALIDA DEL TALLER. EN CAMPO SE DARA
UNA MANO DE PINTURA ANTICORROSIVA A TODAS LAS PIEZAS QUE RESULTEN
AFECTADAS DURANTE LA TRANSPORTACION O EL MONTAJE.

. LAS SOLDADURAS SE HARAN CONFORME A LAS NORMAS AWS VIGENTES.

. LAS SUPERFICIES POR SOLDARSE DEBERAN ESTAR LIMPIAS DE POLVO ESCORIA O
GRASA (USAR CEPILLO DE ALAMBRE) Y SECAS.

4. ANTES DE APLICAR UN SEGUNDO CORDON DE SOLDADURA SE RETIRARA LA

ESCORIA DEL PRIMER CORDON, CON CINCEL O CEPILLO DE ALAMBRE.

5. SI SE PRESENTAN GRIETAS EN LOS CORDONES DE SOLDADURA, SE
INSPECCIONARA EL CORDON 30 CM ANTES Y DESPUES DE LA SECCION DE
FALLA. SE VACIARA LA SOLDADURA DEFECTUOSA Y SE APLICARA UN NUEVO
CORDON.

6. NO DEBERA SOLDARSE CON LLUVIA O GRANIZO, A NO SER QUE SE USEN LONAS
DE PROTECCION.

7. LOS ELECTRODOS DE SOLDADURA SE GUARDARAN EN UN LUGAR SECO Y BIEN
VENTILADO, SEPARADOS DEL PISO O TERRENO POR LO MENOS 10 cm. DURANTE
LA EPOCA DE LLUVIA, LOS ELECTRODOS SE MANTENDRAN DENTRO DE BOLSAS
DE POLIETILENO A UNA TEMPERATURA DE 200 GRADOS CENTIGRADOS,
COLOCANDOLOS EN UNA CAJA DE MADERA CON 4 REFLECTORES DE 150
WATTS DURANTE TODO EL DIA. DURANTE SU ENFRIADO, TODOS LOS CORDONES
DE SOLDADURA DEBERAN PROTEGERSE DE LA LLUVIA O GRANIZO, PARA EVITAR
SU CRISTALIZACION.

A WN

N0 00N O~

w N

NOMBRE DEL PLANO

E02-CUBIERTA

OBRA

CONSTRUCCION DE TECHADO DE EXPLANADA DE
USOS MULTIPLES DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE
ASUNCION LACHIXONASE
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PRESIDENTE MUNICIPAL
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DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA

Arq. Josué Amador Saavedra
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Ing. David Jesus Zaragoza Santiago
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Cuerda Superior de

E-7018

PLACA SEPARADORA 150 x150 mm Cuerda Suparior de SOLDADURA Armadura A2 (do cuonds superor &< 3
A CADA 500 mm (de &ngulos a montarte) A2 a cuerda superior A1) Cuerda Superior de
LAMINA CALIBRE 12 b LARGUERO L Diagonal de c S Armadura A1
d ior d
LARGUERO L2 . Armadura A Diagonal de o Armadura A2
b 3/16 57018 Armadura A2 Diagonal de
75 75 — > Diagonal de Armadura A1
E-7018 | e 4 TORNILLOS A BASE DE g IORNILLOS, Py . S, Montante M1 de
90-10 V3/16 " YTT " X ﬁ Armadura A1
‘ : ! REDONDOS @=3/8"x 250 mm L°4"x4"x1/4"x270 mm Montante M1 de 1
"""""‘E NN —; 11 E‘“““‘“' o AN, AN " " Armadura A2
TIPO } “‘ “ L® 4"x4"x1/4"x270 mm N Cuerda Inferior de
316 _,_j“ L. TIPO; 316 Armadura A1 Moniarte M1 de \
1\
\ % N E-7018
o ! CUERDA SUPERIOR y . / amm " SOLDADURA
o o DE ARMADURA ontante M2 d Cuerda Inferior de
} } 3mm } i Armadura Al Cuerda Inferior de Armadura A1
A d A2
i i —rﬁ\ USAR RESPALDO b } \ VONTANTE b Erors rmadura ontanto M2 de
ggaRRDA;’AA%(ljjglEquo » } } 45 } ) o } (ggér%@%g%/aca) mk Armadura A1
b | T\ MONTANTE L PLACA BASE © I E.7018
4= ) oo \ Cuerda Inferiorde—, SOLDADURA .
S DETALLE 16 Amadurap2 i ere R A
DETALLE 4 (ELEVAC|ON) DETALLE 5 Conexion de Armadura A2 (secundaria)
(APOYO DE LARGUERO EN CUMBRERA) APOYO DE LARGUEROS EN ARMADURAS a Armadura A1(Principal)
LARGUEROS
BARRENOS PARA
TORNILLOS DE 3/8"
LARGUERQ L
270 CUERDA SUPERIOR CUERDA SUPERIOR O 3mm
30 70 301030 70 30 A i DE ARMADURA INFERIOR DE ARMADURA =
L e < =T %
| | [ TORNILLOS DE 3/8 A § ANGULO 88.9
I | VONTANTE 1 4"x4"x1/4°x270mm
= 1 =pe
T , 0 o© 4 o \ 3/16 TIPO TRASLAPE EN CUERDA i
,,,,,,,, ‘ i | \T 10z - DETALLE 5 SUPERIOR O INFERIOR 1/8 | 90-50
(I ISOMETRICO
- \ LARGUERO m
\ \
o CUERDA SUPERIOR C PROYECCION LAMINA CALIBRE No. 12
’2!;/(9.%{[1'2")(270mm o DE ARMADURA DE ARMADURA LARGUER 00 SOLO PARA EL CASO
L »—/»/ N QUE SE INDICA)
S MONTANTE e A=A N Y s —
DETALLE 6
VISTAb-b 50 -
TPO g \ ) s I
BARRENOS PARA
SAG-ROD LARGUERO L2
g VISTAc-c CRITERIO PARA
10 UNIR MONTENES
LARGUEROS L2 | 400
77777777777777777 / 77777777777; N N
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, [ N CA§ Ic - 762 5081 76.2
. o CUERDA SUPERIOR O
. INFERIOR DE ARMADURA
X Er016 at=1450 | LARGUEROS L2 SEPARADOR A BASE DE
E-7018 3/16 a2=1450 o _“PTRDE 2"CAL 11,
PTR 3" o - (Longitud PTR igual 76 mm)
X ! ! -]
a1=1405 o 76..{ N TIPO g o & g TIPO
E-7018 a2=1450 E£.7018 > } ~— \ w \\ /‘/
- \ \
\
PTR 3"3" cal. 11 | L 8 E-7018
al para larguero L2 en cumbrera \ CUERDA INFERIOR DETALLE 8 I [
at para r/a;gl;/eroruén_ rftu';;frgr_a CUERDA INFERIOR a2 para larguero L2 intermedio DE ARMADURA %’2@?&%@%’ /\%DOURA
8< para larguero L2 fnfermedio DE ARMADURA ( SEPARADOR DE PTR EN CUERDAS -
CASO 1 CASO 2 SUPERIOR E INFERIOR DE ARMADURAS) /
ARMADURA INTERMEDIO DETALLE 7 ARMADURA EN EXTREMO
_-aco - mm _-aco - mm
(ARRIOSTRAMIENTO DE ARMADURA)
- 76.2—+50.8+76.2
DETALLE 8
3mm TIPO MONTANTE VISTA C-C
L 44" 1/4"150 = DIAGONAL 208, . / DIAGONAL
| |
L 3/16 PLACA DE AUMENTO 7 de diagonal a
, 10 QUE SE DIMENSIONARA 908 3/16 montante
PROYECCION —— )ﬂ OBRA DE ACUERDO CON LA !
MONTANTE . S - ORIENTACION DEL CONTRAVENTEO N CUERDA INEERIOR
4 \ f ~7 ‘ [ -
CUERDA SUPERIOR o TIPO IR 0 SUPERIOR
CUERDA SUPERIOR O DE ARMADURA o 118 45 98.9 AN / —L  DEARMADURAS TIPOS DE SOLDADURA
SEPARADOR A BASE DE INFERIOR DE ARMADURA . T ' N o SOLOADURA DE FILETE
PTR DE 2" CAL 1 1 } } /1 6 1 OJT /@_< SOLDADURA A TODO ALREDEDOR DE LA PIEZA
\ \ :
PROYECCIONDE || CONTRAVENTEO CV @ = 3/4" de ”,’,‘,’f’;t;';’g’fi i,fgj[,‘j,‘;’ W ’;%,f‘,%j‘ SEPARADORA " souvovmaoc camo
MONTANTE |7 = CARTABONES PL-1/4 < (VER DETALLE 8) R
| | COLOCADOS A 10mm DE LOS EXTREMOS DEL 1r0 SOLDADURA DE FILETE EN AMBOS LADOS DEL ELEMENTO
o DETALLE 10 2D
\ \ ANGULO ( 2 POR CADA ANGULO) mPo SOLDADURA DE RANURA
o P
/- CRITERIO GENERAL 7S ™ SOLDAOURADE FLETE INTERMITENTE, DE somm D
DETALLE 8 DETALLE 9 (ELEVACION) PARA FORMAR ARMADURAS
ISOMETRICO (CONEXION CONTRAVENTEO A ARMADURAS)

~w

0 m N oo

10.NO PODRA CAMBIARSE O MODIFICARSE PARCIAL NI TOTALMENTE NINGUN

11

ESPECIFICACIONES DE ESTRUCTURA METALICA Y SOLDADURA

1.

. TODAS LAS ACOTACIONES SE INDICAN SEGUN DETALLE. NIVELES EN METROS

. ACERO EN PERFILES ESTRUCTURALES Y PLACAS fy =2530 Kg / cm2

. LOS TORNILLOS DONDE SE INDIQUEN SERAN DE ACERO A-307

.EL CONSTRUCTOR ESTA OBLIGADO A CONOCER, RESPETAR Y PONER EN

. LAS SOLDADURAS SE HARAN CONFORME A LAS NORMAS AWS VIGENTES.
. LAS SUPERFICIES POR SOLDARSE DEBERAN ESTAR LIMPIAS DE POLVO ESCORIA O

. ANTES DE APLICAR UN SEGUNDO CORDON DE SOLDADURA SE RETIRARA LA

. SI SE PRESENTAN GRIETAS EN LOS CORDONES DE SOLDADURA, SE

. NO DEBERA SOLDARSE CON LLUVIA O GRANIZO, A NO SER QUE SE USEN LONAS

NOTAS GENERALES

DEBERAN VERIFICARSE CON PLANOS ARQUITECTONICOS Y EN OBRA ; EN
CASO DE DISCREPANCIA DEBERA CONSULTARSE CON EL DEPARTAMENTO.
ESPECIFICACIONES DE PERFILES EN PULGADAS.

CALIBRES DE SOLDADURAS EN PULGADAS

ACERO EN MONTENES A-50, fy =3230 kg/cm2 ( LIMITE DE FLUENCIA )
ACERO EN ANCLAS fy =2530Kg / cm2

ELECTRODOS PARA SOLDADURA E-7018 fu =4900Kg /cm2.

EL ROSCADO DONDE SE REQUIERA SERA DEL TIPO US ESTANDAR

LOS EMPALMES Y UNIONES PARA CONTINUIDAD DE PLACAS SE HARAN
SEGUN SE INDICA EN LOS DETALLES RESPECTIVOS

DETALLE O ESPECIFICACION CONTENIDA EN ESTOS PLANOS SIN LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DEL DEPARTAMENTO TECNICO.

PRACTICA LOS LINEAMIENTOS CONSTRUCTIVOS QUE AL RESPECTO
ESTIPULA EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL ESTADO DE
OAXACA'Y LAS NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS DEL DISTRITO FEDERAL

TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEBERAN TENER UNA CAPA DE
PINTURA ANTICORROSIVA DESDE SU SALIDA DEL TALLER. EN CAMPO SE DARA
UNA MANO DE PINTURA ANTICORROSIVA A TODAS LAS PIEZAS QUE RESULTEN
AFECTADAS DURANTE LA TRANSPORTACION O EL MONTAJE.

GRASA (USAR CEPILLO DE ALAMBRE) Y SECAS.
ESCORIA DEL PRIMER CORDON, CON CINCEL O CEPILLO DE ALAMBRE.

INSPECCIONARA EL CORDON 30 CM ANTES Y DESPUES DE LA SECCION DE
FALLA. SE VACIARA LA SOLDADURA DEFECTUOSA Y SE APLICARA UN NUEVO
CORDON.

DE PROTECCION.

LOS ELECTRODOS DE SOLDADURA SE GUARDARAN EN UN LUGAR SECO Y BIEN
VENTILADO, SEPARADOS DEL PISO O TERRENO POR LO MENQOS 10 cm. DURANTE
LA EPOCA DE LLUVIA, LOS ELECTRODOS SE MANTENDRAN DENTRO DE BOLSAS
DE POLIETILENO A UNA TEMPERATURA DE 200 GRADOS CENTIGRADOS,
COLOCANDOLOS EN UNA CAJA DE MADERA CON 4 REFLECTORES DE 150
WATTS DURANTE TODO EL DIA. DURANTE SU ENFRIADO, TODOS LOS CORDONES
DE SOLDADURA DEBERAN PROTEGERSE DE LA LLUVIA O GRANIZO, PARA EVITAR
SU CRISTALIZACION.

NOMBRE DEL PLANO
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NOTAS GENERALES
1. TODAS LAS ACOTACIONES SE INDICAN SEGUN DETALLE. NIVELES EN METROS

DEBERAN VERIFICARSE CON PLANOS ARQUITECTONICOS Y EN OBRA : EN
CASO DE DISCREPANCIA DEBERA CONSULTARSE CON EL DEPARTAMENTO.
. ESPECIFICACIONES DE PERFILES EN PULGADAS.
}I.//4"@ 75¢C larguero . CALIBRES DE SOLDADURAS EN PULGADAS
Cuerda Superior L2 . ACERO EN PERFILES ESTRUCTURALES Y PLACAS fy = 2530 Kg / cm?2
— = ACERO EN MONTENES A-50 , fy =3230 kg/cm? ( LIMITE DE FLUENCIA )
/ . ACERO EN ANCLAS fy = 2530 Kg / cm?2
ELECTRODOS PARA SOLDADURA E-7018 fu = 4900 Kg / cm?2.
EL ROSCADO DONDE SE REQUIERA SERA DEL TIPO US ESTANDAR
canM
\ — AUTORIZACION POR ESCRITO DEL DEPARTAMENTO TECNICO.
2 PTR 2" Cal 11 / 11.EL CONSTRUCTOR ESTA OBLIGADO A CONOCER, RESPETAR Y PONER EN
PRACTICA LOS LINEAMIENTOS CONSTRUCTIVOS QUE AL RESPECTO
_— ESTIPULA EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL ESTADO DE
AFECTADAS DURANTE LA TRANSPORTACION O EL MONTAJE.
Cartabon de 10 cms 3/8" 2. LAS SOLDADURAS SE HARAN CONFORME A LAS NORMAS AWS VIGENTES.
o 3. LAS SUPERFICIES POR SOLDARSE DEBERAN ESTAR LIMPIAS DE POLVO ESCORIA O
GRASA (USAR CEPILLO DE ALAMBRE] Y SECAS.

2 tornillos RN

A ON

Larguero de perfil Canal
Montén 6 MT12 L1

L
Detalle 6
T
l 5] 2 1
Detalle 8 - - - \ i . Detalle 8
— j\ [ Cs CS‘ cs _ s — 1 (

Detalle 5 /

Larguero de perfil canal
montén 6MT12 L1

0 N O U

Detalle 5

Detalle 8 ~Cts: S £ I 2 cS> Detalle 8 Canalon de lamina lisa

galvanizada Cal. 22

N ==
j X e S o= = =
M1 ~J—==c N e = ||~ wi] S =<
s _ Detalle 7910 — | oL és Detalle A
320 By = =<l Detalle 8 y Detalle 8 OSSN == | SR

s ~
/CI‘; Detalle 7 Detalle 7 CI\ ‘ Dl/ = XCS

&L . I - s
M1 = S, M X
| S e |
= - S
D2 = Detalle 8 “ D2_=ZTHNCSN

N
N 7 Cl Detalle 7 Detalle 7 CR Z

. LOS TORNILLOS DONDE SE INDIQUEN SERAN DE ACERO A-307
. LOS EMPALMES Y UNIONES PARA CONTINUIDAD DE PLACAS SE HARAN
SEGUN SE INDICA EN LOS DETALLES RESPECTIVOS
10.NO PODRA CAMBIARSE O MODIFICARSE PARCIAL NI TOTALMENTE NINGUN
- OAXACA Y LAS NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS DEL DISTRITO FEDERAL
DETALLE A ESPECIFICACIONES DE ESTRUCTURA METALICA Y SOLDADURA
iagonal Tubo dezlfloN%%% 1. TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEBERAN TENER UNA CAPA DE
ce PINTURA ANTICORROSIVA DESDE SU SALIDA DEL TALLER. EN CAMPO SE DARA

DETALLE O ESPECIFICACION CONTENIDA EN ESTOS PLANOS SIN LA
UNA MANO DE PINTURA ANTICORROSIVA A TODAS LAS PIEZAS QUE RESULTEN

Montante Armadura A-2
2PTR2"CAL 11

2PTR 2" Cal 11 @1.50 |

\detalle 2 de 4" de diam.

codo45°pvc
(tipo) columna column@/ (tipo)
C1 C1

=

Placa 45x45x3/4.

codo 45° pv:
de 4" de diam.

tubo pvc ﬁ/

~~Cglumna C1

concreto

Wﬂ columna de

Ci

. ANTES DE APLICAR UN SEGUNDO CORDON DE SOLDADURA SE RETIRARA LA

ESCORIA DEL PRIMER CORDON, CON CINCEL O CEPILLO DE ALAMBRE.

. SI SE PRESENTAN GRIETAS EN LOS CORDONES DE SOLDADURA, SE

INSPECCIONARA EL CORDON 30 CM ANTES Y DESPUES DE LA SECCION DE
FALLA. SE VACIARA LA SOLDADURA DEFECTUOSA Y SE APLICARA UN NUEVO
CORDON.

na Col a
}OM& M\ tno P de 6. NO DEBERA SOLDARSE CON LLUVIA O GRANIZO, A NO SER QUE SE USEN LONAS

P ~ junta de colado, ver DE PROTECCION.

nota de juntas de 7. LOS ELECTRODOS DE SOLDADURA SE GUARDARAN EN UN LUGAR SECO Y BIEN
DETALLE DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES

colado en plano EO1) VENTILADO, SEPARADOS DEL PISO O TERRENO POR LO MENOS 10 cm. DURANTE
ESC, 1:50 s

N DE POLIETILENO A UNA TEMPERATURA DE 200 GRADOS CENTIGRADOS,
COLOCANDOLOS EN UNA CAJA DE MADERA CON 4 REFLECTORES DE 150
WATTS DURANTE TODO EL DIA. DURANTE SU ENFRIADO, TODOS LOS CORDONES
DE SOLDADURA DEBERAN PROTEGERSE DE LA LLUVIA O GRANIZO, PARA EVITAR
SU CRISTALIZACION.

25 ,|/ 25 N LA EPOCA DE LLUVIA, LOS ELECTRODOS SE MANTENDRAN DENTRO DE BOLSAS

dado de dado de

( Dado de cimentacion
~ D 1150
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ZAl
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ZA1

~ g 777

S : q 150 e
40
. Plantilla de concre

35 ﬂ, i | woz-1% f'c =100 kg/Cm2

DETALLE 1

woz s ¥ wn 5
s H

5 ELEVACION TRANSVERSAL 5
ESC 1:50

20 N OTAS

CONCRETO fc=250 KG/CM2.
ACERO DE REFUERZO, fy=4200 kg/cm2.
ACOTACIONES EN CENTIMETROS Y NIVELES EN METROS.
LOS ANCLAJES DE VARILLAS TENDRAN UNA LONGITUD DE 40 DIAMETROS; NO PODRA
TRASLAPARSE MAS DEL 50 % DE ACERO EN UNA SECCION.
LAS SECCIONES DE TRASLAPE DISTARAN ENTRE S| POR LO MENOS 40 DIAMETROS.
EL CRITERIO PARA FORMAR TODOS LOS ESTRIBOS EN SE INDICA EN LA FIGURA 1:

GENERALES

3076 DETALLE DEL CANALON

»owpnkE

o

(401 2996 1401 VARILLA o PAQUETE Q\ ESTRIBO CERRADO.

_ DE VARILLAS < \\/7
9
1055/\% B

figura 1

320 6. LA CAPACIDAD DE CARGA ADMISIBLE CONSIDERADA AL TERRENO PARA DISENO ES DE 10 t/m2,

. LAS CIMENTACIONES SE DESPLANTARAN SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO f'¢=100 kg/cm?2
DE 5 cm DE ESPESOR.

8. EL ACERO DE REFUERZO DEBERA DOBLARSE EN FRIO Y NO DEBERA ENDEREZARSE Y VOLVER
A DOBLAR. ADEMAS DEBERA ESTAR LIMPIO Y LIBRE DE POLVO, ESCAMAS, PINTURA O GRASA.

9. EL CONSTRUCTOR ESTA OBLIGADO A CONOCER, RESPETAR Y PONER EN PRACTICA LOS
LINEAMIENTOS CONSTRUCTIVOS QUE AL RESPECTO ESTIPULEN EL REGLAMENTO
PARA CONSTRUCCION Y SEGURIDAD DEL ESTADO DE OAXACA Y LAS NORMAS TECNICAS

60 COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEL DISTRITO FEDERAL.

10. NO PODRA CAMBIARSE NI MODIFICARSE PARCIAL NI TOTALMENTE NINGUN DETALLE O

ESPECIFICACION CONTENIDA EN ESTOS PLANOS SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE
EL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA.

~

/Coiuma NOTA ”A”
CDL% Columna Columna Columna Columna JU NTAS DE COLADO
600
. , . > NOMBRE DEL PLANO
El tratamiento que se les dard a las juntas de colado en COMPACTACION Y DE RELLENO.
los diversos elementos estructurales serd el siguiente: o El material producto de la excavacion podra ser utilizado como relleno, previmente
se debera limpiar de materia 6rganica y basura.
1- Dei . Se podra utilizar material de banco este debe cumplir al menos con los requisitos E04-ELEVAC|ON ES
- Dejar un acabado muy rugoso. . ) ] ) )
. . S de Calidad de Materiales para terraplén solictados por la SCT, contenidos en la
2- Obtener una superficie totalmete limpia, sin grasa. siguiente tabla
dado de dado de trabe de dado de trabe de dado de dado de trabe de dado de 3- 24 horas antes del nuevo colado, saturar con agua la '
imentacion cimentacio liga TL-1 cimentacio liga TL-1 cimentacio cimentacio liga TL-1 cimentacié superficie cada 2 horas. TABLA 1.- Requisitos de calidad de materiales para terraplén OBRA
5- Utilizar un aditivo como Adhecdén 6 similar. Caracteristica Valor
— Liprthe Hegieln: %, rititod a0 CONSTRUCCION DE TECHADO DE EXPLANADA DE
- D nEII Valor Soporte de California (CBR) ™; %, minimo 5 .
' NOTA "B Expansion %, masina_ 5 USOS MULTIPLES DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE
zapata zapata zapata zapata zapata zapata rado de compactacion . ,
150 Relleno compactado en capas de 20cm, con humedad -
ZA-01 ZA-01 ZA-01 ZA-01 ZA-01 ZA-01 = P Pas C o ASUNCION LACHIXONASE
optima al 95% proctor. Ver estudio de mecdnica de
— suelos. . El procedimiento de compactacion se realizara en capas como maximo de 2Q cm LOCALIZACION
de espesor, con la humedad adecuada para obtener un grado de compactacion de
4 al menos 90% PROCTOR. UBICACION: EXPLANADA DE AGENCIA MUNICIPAL
E LEVACION LON G ITU DI NAL - DE ASUNCION LACHIXONASE
ESC 1:50 UTM ZONA 15Q
COORDENADAS: X: 198,236.874 V: 1,818,538.428
LOCALIDAD: 0048 ASUNCION LACHIXONASE
MUNICIPIO: 125 SAN CARLOS YAUTEPEC
@ @ DISTRITO: 27 YAUTEPEC
g e REGION: 07 SIERRA SUR
PRESIDENTE MUNICIPAL
600 i 600 600 600 600
i‘\/Lii A
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