
P

R

I
V

.
 
S

/
N

P
R

I
V

.
 
S

/
N

4

.

6

6

1

.

4

8

2

.

8

1

1

.

3

7

3

.

2

6

1

.

7

2

.

0

8

3

.
2

3

3

.
6

7

3

.
0

7

2

.
7

7

1

.
8

3

2

.
3

4

1

.
7

1

1

.
6

3

1

.
6

2

1

.

4

8

P

e

n

d

.

 

1

0

%

P

e

n

d

.

 

1

0

%

P

e

n

d

.

 

1

0

%

P

e

n

d

.
 
1

0

%

P

e

n

d

.

 

1

0

%

P

e

n

d

.
 
1

0

%

1

.

9

8

M-11.1

M-11.1

1

6

.

4

PROYECTO EJECUTIVO - CALLE CUAUHTEMOC

ESCALA.................1
:300

1

.

7

7

1

.

7

9

1

.

2

8

1

.

6

9

1

.

6

7

1

.

2

3

SIN ESCALA

ESCALA: ----------------------------------------  1:25

ESCALA: -------------------------------------------------------  S/ESCALA

Arroyo

vial

0.30 mínima

Banqueta

0.50

0.200.300.30

0.15

0.30

0.750.75

0.300.30

0.15

0.50

0.200.30 0.30

0.15

0.30

0.75

0.15

V
A
R
I
A
B
L
E
 
S
E
G
Ú
N

P
R

O
Y

E
C

T
O

0
.
4
0

VARIABLE SEGÚN PROYECTO

71

7
1

0.71

0
.
7
1

Pend. 2%
Pend. 2%

PA
RA

M
EN

TO
(A

LI
N

EA
M

IE
N

TO
 O

FI
C

IA
L)

PA
RA

M
EN

TO
(A

LI
N

EA
M

IE
N

TO
 O

FI
C

IA
L)

VARIABLE

VARIABLE 6.00 VARIABLE

Nivel de calle

SIN ESCALA

Pend. 2%

SIN ESCALA

0
.
1

5
0

.
2

0

Nivel de calle

0
.
3

5

Pend. 2%

´C=150 KG/CM2,

T.M.A. 1 

1

2

" ACABADO ESCOBILLADO.

´

PA
RA

M
EN

TO
(A

LI
N

EA
M

IE
N

TO
 O

FI
C

IA
L)

VARIABLE ANCHO ESTANDAR VARIABLE

´

´C=150 KG/CM2, T.M.A. 1 

1

2

"

ACABADO ESCOBILLADO.

R
a
m

p
a

ACCESO VEHICULAR

VARIABLE

0.15VARIABLE

0
.
0
5

SIN ESCALA

´

´C=150 KG/CM2, T.M.A. 1

1

2

" ACABADO ESCOBILLADO.

´

´C=150 KG/CM2, T.M.A. 1

1

2

" ACABADO ESCOBILLADO.

VARIABLE

PARAMENTO PARAMENTO

SIN ESCALA

0
.
1

5
0

.
1

5

0
.
1

0
.
0

5

0
.
2

P
e
n
d
.
 
1
0
%

VARIABLE VARIABLEANCHO ESTANDAR

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

-------------------------------------SIN ESCALA  

Alambrón 5/16"

BARRA PASAJUNTAS A CORDE A

LA NORMA DE LA SCT

N.CTR.CAR.1.04.009/06 EN EL

SENTIDO TRANSVERSAL, CON

BARRAS DE VARILLA LISA DE

3/4", DE UN F'Y=4200KG/CM2.

@30 CM, CON UNA LONGITUD DE

41 CM.

7.5 cm

(1/2 del

espesor de

la losa)

0.30 mts

Separación

entre

barras

Longitud de la barra

0.41 mts

DETALLE CANASTILLAS

0.30 mts

separación

entre barras PLANTA

Alambrón 5/16"

0.30 mts

(separación

entre

barras)

7.5 cm

(1/2 del

espesor de

la losa)

DETALLE CANASTILLA
TERRENO NATURAL

0.20 mts

Base hidráulica

0.15 mts

Pavimento

7.5 cm

(1/2 del

espesor de

la losa)

Alambrón 5/16"

BARRA PASAJUNTAS A CORDE A LA NORMA DE LA SCT

N.CTR.CAR.1.04.009/06 EN EL SENTIDO TRANSVERSAL,

CON BARRAS DE VARILLA LISA DE 3/4", DE UN

F'Y=4200KG/CM2. @30 CM, CON UNA LONGITUD DE 41 CM.

ALZADO LATERAL

BARRA PASAJUNTAS A CORDE A LA NORMA DE LA

SCT N.CTR.CAR.1.04.009/06 EN EL SENTIDO

TRANSVERSAL, CON BARRAS DE VARILLA LISA DE

3/4", DE UN F'Y=4200KG/CM2. @30 CM, CON UNA

LONGITUD DE 41 CM.

PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO

PREMEZCLADO MR=45 KG/CM2 CON

T.M.A. DE 1 1/2" DE15 CM DE ESPESOR.

BARRA PASAJUNTAS A CORDE A LA
NORMA DE LA SCT
N.CTR.CAR.1.04.009/06 EN EL
SENTIDO TRANSVERSAL, CON
BARRAS DE VARILLA LISA DE 3/4",
DE UN F'Y=4200KG/CM2. @30 CM,
CON UNA LONGITUD DE 41 CM.

Longitud de la barra

0.41 mts
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