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ESPECIFICACIONES PARTICULARES mts. el acabado serd aparente en la pared exterior y acabado pulido en la parte seguro, de manera que los clavos, fierros retorcidos, u otros no signifiguen peligro colado de pavimento hidraulico . Iniciando estos trabajos con el trazo de las losas a lo
1735 Las anotaciones 0+000.00 indican el cadenamiento del perfil al centro de la calle, para superior. alguno para las personas que transitan por el lugar. de otro lado, todo el personal largo del arroyo formando planchas en zig-zag a partir del eje del pavimento. Las
* 10.6 * conocer el nivel de guarniciones ver las secciones transversales de cada cadenamiento. e el revenimiento del concreto para su trabajabilidad debera ser de 10 cms. debera tener necesariamente, guantes, botas y casco protector, a fin de evitar posibles dimensiones de las losas seran en proporcion 1 a 1.4. El colado habra que realizarse DATOS GENERALES DEL BANCO DE MATERIALES VOLUMENES DE OBRA
G TERRACERIAS: e el tamafio maximo de agregado grueso para la elaboracion del concreto sera de %. desprendimientos y lesiones. en losas en zig-zag.
1734 2.77 3 — 3 1.83— e Eltrazo y nivelacion de terreno se realizara con equipo topografico, estableciendo ejes PASAJUNTAS Y BARRAS DE AMARRE EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO Donde el arroyo es de ancho variable, las dimensiones deberan partir del eje del NOMBRE: BCO. PARAJE LA ORGANDA CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
- de referencia y bancos de nivel, ver perfil topografico. . ITas pasajuntas que se utilicen en las juntas transyersales de contraccion, seran barras e Estara integrado por una revolvedora que vaciard el concreto fresco repartido pavimento,'secciongndo dicho ej(_e a cada 3_.00 metros en toda su longitud y el largo de
Ro o |N " e Se realizara un corte de terreno natural para desplante de cuerpo de pavimento, por lisas de %" de diametro por 0.41 metros de longitud, y separadas entre cada una de uniformemente; una terminadora transversal con elementos de enrase, compactacién la losa sera determinado por el eje del pavimento, obteniendo losas de 3.00 metros de DISTANCIA DE LA OBRA A BANCO DE MATERIAL:  |14.7 KILOMETROS AO1  TRABAJOS PRELIMINARES
1733 we g NS 92, medios mecanicos (moto conformadora) se abrira una caja hasta la profundidad ellas a una distancia de 0.30 metros, con sus extremos libres de rebabas cortantes. Se por vibracion y alisado transversal; y una terminadora longitudinal que realice el ancho por un largo variable, de esta manera podremos obtener la proporcion
it M (N 0O R g n indicada para llegar al nivel de la sub-rasante, esta se compactara al 100 % de su colocaran antes del colado del concreto hidraulico, mediante orificios en la frontera o alisado en dicho sentido. requerida. (1 a 1.4) Donde el arroyo vehicular es de ancho constante (6.00 m) y sean . TRAZO Y NIVELACION DEL AREA DE TRABAJO CON EQUIPO TOPOGRAFICO PARA
&< ~I R iR P.V.S. maximo. cimbra que permitan la instalacion de pasajuntas en todo lo ancho de la losa, con el e Los vibradores superficiales deberan tener una frecuencia no inferior a tres mil delimitadas en sus fronteras laterales por guarniciones, las piedras tendran una UBICACION : LOCALIDAD DE SANTA ROSA BUENA VISTA ESTABLECER EJES DE REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIAL, MANO M 120.00
1732 2 Tz 30 e Los trabajos de corte seran a maquina en material tipo II. alineamiento y espaciamiento especificado. Deberan asegurarse en la posicion quinientos (3 500) ciclos por minuto y los de inmersion de cinco mil (5 000) ciclos por dimension de 3.00 en el sentido paralelo al eje de la calle x 3.00 metros en el sentido DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA., P.U.0.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT
T = T PAVIMENTO HIDRAULICO correcta durante el colado y el vibrado del concreto, sin impedir sus movimientos minuto. la amplitud de la vibracion debe ser suficiente para ser visible en la superficie del eje del pavimento. COORDENADAS: 16°59'08.8"N, 96°37'50.4"W N.PRY.CAR.1.002/07.
gPend.2% Pend. 2% e Una vez nivelada y compactada la sub-rasante se tendera y compactara la base Iongitudir]ales. Una vez colo_cadas, la superficie expuesta ’del las pasa-juntas s:s del concreto y generar una onda a trescientos milimetros (300 mm.) del vibrador. En segu_n'do lugar, se cp!ocara las pasa juntas de manera‘transversallen juntas de
1731 IR, iR st e o I =i hidraulica de materiales granulares cuyo espesor sera de 0.20 mts., compactada con sometera a un tratamiento antiadherente, con una funda de plastico tubo de pvc de 17, ¢ Para el acabado superficial, se utilizaran planchas con la mayor superficie, que permita contraccion y la colocacién de barras de amarre en el sentido longitudinal, como se AO2  TERRACERIAS
7777777777777777777 procedimientos mecanicos al 100 % de su P.V.S. minimo proctor. agregandole agua para garantizar el libre movimiento longitudinal de las losas en la junta. Las obtener un acabado del pavimento al nivel correcto y sin superficies porosas. especifica, a continuacion: ) . 408*
necesaria para alcanzar dicha compactacion. pasa-juntas que se pongan en las juntas transv_grsales de gonstrucmon, de expansion o Cortadoras de gasolina con discos de diamante. para hacer los cortes entre las losas. En gl sentido transversal seran barras lisas de % Qe dlametro por 0.41 metros de ) EXCAVACIGN POR MEDIOS MECANICOS EN CAJA PARA DAR NIVEL DE SUBRASANTE EN
1730 [ AREA DE PAVIMENTO SAVIVENTO = 0.80 m2 o La base debera cumplir con lo estipulado en la norma de la SCT N.CMT.4.02.002/16. y de emergencia, seran iguales a las que se utilicen en las juntas de contraccién y se  Una vez transcurridas 2 hrs de colado de provocar un corte con la cuchara de albaiil o longitud, y separadas entre cada una de ellas a una distancia de 0.30 metros, con sus ZONA DE TERRACERIAS EN MATERIAL SECO TIPO Il INCLUYE: APILONADO DEL
BX% AREA DE BASE. HIDRAULICA e 1.28 m2 e Losa de concreto hidraulico de 15 cms. MR=45 kg/cm2 T.MA. %" colocaran con el mismo alineamiento Yy espacia'miento. . ] ) con una herramienta parecida de 2cm de profundidad como maximo con el fin de no e_xtrt'emlos Iibres. de reb_apgs cortantes. Se colo_carén antes del Colado_ del Co_r!creto MATERIAL NO OTIL PARA SU EXTRACC|ON, CARGA A MAQUINA, EQUIPO, M3 231.40
. = hd , s i . s , .
T AREA DE TERRAPLEN El concreto para la construccién del pavimento de concreto debera tener un MR=45 Las barras de amarre que se coloquen en las juntas longitudinales, seran corrugadas despostillar el concreto colocado hidraulico, mediante orificios en la frontera o cimbra que permitan la instalaciéon de HERRAMIENTA, ACARREOS A PRIMER KILOMETRO Y SUBSECUENTES A UNA DISTANCIA
1729 V27 AREA DE BANQUETA AREA DE TERRAPLEN = 0.00 m2 kg/em2. y el cemento debera cumplir con las especificaciones de la norma mexicana de 1/2” de didmetro por 0.71 metros de longitud, y separadas entre cada una de ellas PROCESO DE CURADO pasajuntas en todo lo ancho de la losa, con el alineamiento y espaciamiento indicado. NORTE DE 55 KM Y LMPIEZA P.U.O.T. DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT
I CUARNICION AREA DE CORTE = 2.31 m2 NMX-C-414-ONNCCE-1999. a una distancia de 0.76 metros, y se colocaran mediante orificios en la frontera o e Las losas se saturaran de agua durante 8 dias, esto se realizara por las mafianas y Debera asegurarse en la posicion correcta durante el colado y el vibrado del concreto, N.CTR.CAR.1.01.003/11, CTR.CAR.1.01.013/00.
+ Para i obracon dl conto s usard Comont Porard Puzolinco oo CYShe peTar 8 i g o b ol et S nt - poas e onl et e curr ol vt
resistente 30 de alta resistencia inicial “CPP 30R”. ue Indiqu yecto. bebera u posicion u y SENALAMIENTOS s '
-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 Y 1 2 3 4 5 6 7 « Se debera curar el concreto por intervalos de 3 hrs. por dia por un periodo de 14 dias el vibrado del concreto, sin impedir sus movimientos longitudinales por vibracion si se « Una vez terminado todos los trabajos de guamiciones y pavimento, se deberd 1”, para garantizar el libre movimiento longitudinal de las losas en la junta. Las FRANCISCO COMPACTACION DE SUBRASANTE PARA DESPLANTE DE BASE HIDRAULICA UTILIZANDO
ESTACION 0+730.00 minimo por riego o bien usando membrana de curado; el revenimiento del concreto usa equipo de cimbra deslizante. ) proceder al cepillado de las guarniciones y limpieza para la aplicacién de pintura para pasa-juntas que se pongan en las juntas transversales de construccion, de expansion (P-acricoLO QSD”F;IE(S)OM%/B?_HﬁngE:o&%%cLONMA)((:I?A% HDLIJETE?A/-)\QFECQTIII_M?NCfg'\YAEACJ:'[I??RIQt 1283%5 M2 768.00
ESCALA HORIZONTAL 1 .'100 debera ser de 10 cms, con una tolerancia de + 2.5 cms. * En una longitud de cuarenta (76) centimetros antes y después de una junta trafico a base solvente, de igual manera en las zonas donde el plano indique la pintura y de emergencia, seran iguales a las que se utilicen en las juntas de contraccién y se HERRAMIENTA Y LIMPIEZA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT
ESCALA VERTICAL 1 - 100 e El colado debera hacerse con medios mecanicos (revolvedora), en losas de proporcion transversal, no se colocaran barras de amarre. de sendas peatonales bebera limpiarse y cepillarse para la correcta aplicacion de la colocaran con el mismo alineamiento y espaciamiento. oIS PE N.CTR.CAR.1.01.009 /16.
requerida. (1 a 1.4). por lo tanto donde el arroyo es de ancho variable, las dimensiones JUNTAS . . . pintura que establece el catdlogo de conceptos. ) o i
deberan partir del eje del pavimento, seccionando dicho eje a cada 3.00 metros en e Una vez que el concreto haya endurecido lo suficiente para que no se despostille y Las barras de amarre que se coloquen en las juntas longitudinales, seran corrugadas,
1736 toda su longitud y el largo de la losa sera determinado por el eje del pavimento antes de que se formen grietas naturales por contraccién, se aserrara el concreto para PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO de1/2” de diametro por.71 metros de longitud, y separadas entre cada una de ellas a A0S PAVIMENTACION
11.24 obteniendo losas de 3.00 metros de ancho por un largo variable, donde el arroyo formar una junta. Los cortes se ajustaran al alineamiento, dimensiones y 1.- Se realizara el replanteo topogréafico para delimitar el trazo, nivelacion y secciones, una distancia de 0.76 metros, y se colocaran mediante orificios en la frontera o cimbra SAN 7% BASE HIDRAULICA CON MATERIAL TRITURADO DE 40% DE GRAVA TRITURADA DE 1
1735 ) vehicular es de ancho constante (6.00 m) y sean delimitadas en sus fronteras laterales caracteristicas establecidas en el proyecto. con el objetivo de marcar el eje de la calle, y asi referenciar niveles a los que se que permitan |a instalacion de las barras, con el alineamiento y espaciamiento que FReias o 1/2" A 3/8" Y 60% DE ARENA DE TRITURACION 3/8" A FINOS DE 20 CM DE
por guarniciones, las piedras tendran una dimension de 3.00 en el sentido paralelo al Sellado y relleno de juntas o N desplantara el pavimento. indique el proyecto. Debera asegurarse en la posicion correcta durante el colado y el |BANCO DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% DE SU PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO DEL M3 153.60
—1.98 3 3 © 3 3.26 eje de la calle x 4.20 metros en el sentido del eje del pavimento. Alternando el colado * Para el sellado de las juntas se utilizara el relleno elastomérico a base espuma de 2.- Mediante la Moto conformadora se realizaran los cortes que se incluyen en el plano vibrado del concreto, sin impedir sus movimientos longitudinales por vibracién si se MATERIAL EXTRAIDO DEL BCO. PARAJE LA ORGANADA UBICADO EN LA LOCALIDAD
1734 5 1 oo en forma de zig-zag. colocando pasa juntas en sentido transversal y barras de amarre polietileno o similar. sobre este se aplicara el sello empleandose el astofex99 de fester, de secciones de construccion y llegar a los niveles donde se encuentra el desplante usa equipo dfe mcrinbra desl!zagte.l ocacion de las b g ) -PARAJE LA DE SANTA ROSA BUENA VISTA, UTILIZANDO RODILLO METALICO DE 8 TON CON
< i © |~ en el sentido longitudinal, estas seran de 80cm de longitud y separadas entre si a cada o silicon o similar, aplicandose en frio. firme sin que se tenga que elaborar ninguna plantilla de concreto adicional para el Una vez verificado y autorizado la colocacion de las barras de amare y pasa juntas se ORGANADA. HUMEDAD OPTIMA. INCLUYE: SUMINISTROS, ~ACARREOS, COLOCACION, ~TENDIDO,
| | — ™M a X ! . . A : : SANTA ROSA
c",ﬁ i S og 40cm., se utilizara vibrador de inmersién para la acomodacién del concreto, una vez JUNTAS DE CONTRACCION . . ) desplante del pavimento. pasara al colado de planchas con concreto hidraulico premezclado de resistencia BUENA VISTA- ﬁ%MI_F';Ag;é‘?%Af OBZ/1LéMPIEZA' PUOQ.T. DE ACUERDO A LA NORMA  SCT
1733 zop | ~n &R que el concreto empiece a fraguar se iniciara el rayado o marcado. * Una vez que el concreto haya endurecido lo suficiente para que no se despostille y 3.- Las excavaciones para alojar las guarniciones y estabilizar la zona donde lo indique MR=45 kg/em2. ) . ) -CIRUARLO% :
Z=n =2 v SUPERFICIE DE RODAMIENTO antes de que se formen grietas naturales por contraccién, se formaran mediante el el proyecto (ver secciones de construccion) se realizaran a mano, las dimensiones de Una vez que el concreto haya endurecido lo suficiente para que no se despostille y PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=45 KG/CM2 CON T.M.A. DE 1 1/2", DE
I § i g e El acabado final que se le dara a las calles y funcionara como superficie de rodamiento serrado del concreto en los sitios marcados previamente, produciendo una ranura con estas seran de 0.20m de ancho en la parte inferior, 0.40m de altura y 0.15m de antes de que se formen grietas naturales por contraccién, se aserrara el concreto para 15 CMS DE ESPESOR, CON UN REVENIMIENTO DE 10 + 2 CMS, TERMINADO RAYADO,
1732 * Pars 24y . uniforme de textura abrasiva a todo el ancho del pavimento. una o varias pasadas de una sierra de disco. la ubicacién y las dimensiones de las espesor en la parte superior. formar una junta (ver detalles en plano). Los cortes se ajustaran al alineamiento, CON_PEINE METALICO, PASAJUNTAS TRANSVERSALES CON VARILLA LISA DE 3/4” DE
i S W e La separacion de los surcos sera de 25 mm. el ancho del surco sera de 3mm. ralmuras, asi como el relleno y sellado de las mismas estan especificadas en este 4.- Una vez realizado el corte de acuerdo a los planos y haber alcanzado el nivel de la dl'_“mer?S'OT?S Y ca;ac(tjerllstlcas etstablemdas ,eT eI”proyecto. e e el ravado. asi 31/1 g‘vSYDELOINO(;\:$JJ-BJ|3A&33008NS'Vigl\lj_}lzj-\ADé(s)RgSgAg:N?)TEHHL;\ZS" D[EE A'}"}MBg\?sN BE M2 720.00
e ] I s I o s s o e O O e i e N s i s o o e . s st e e e e - 2 ’
La profundidad del surco sera de 5 mm. plano. sub rasante, esta se compactara al 100 % de su P.V.S. maximo. Ademas de proceder revio al fraguado del concreto se pasara las llanas y posteriormente el rayado, asi
*ar CIMBRADOS ; ; omp ; > : - P como el volteador para dar el acabado final tanto en el centro como en la orilla airh CRUZ LONGITUD @ 76 CMS, CON JUNTAS LONGITUDINALES DE 3 M. DE LONGITUD Y JUNTAS
1731 GUARNICIONES i - ) ) inmediatamente al retiro del material producto del mismo y demoliciones si es que i SAN PPAPALUTLA AL SAN JUAN TRANSVERSALES DE 3 M. DE LONGITUD, INCLUYE: CORTE CON DISCO DE DIAMANTE
[T AREA DE PAVIMENTO PAVIMENTO = 0.90 m2 e La seccién de la guarnicion sera de 0.20 mts. de base 0.40 mts. de alto y 0.15 mts de e Se cimbrara a lo largo de los dos carriles para colados por jornal, en losas de 3.00 mts. existieran. respectivamente. . ] ) o SEBASTIAN B CUELAVIA PARA JUNTAS DE CONTROL Y SEI’_LADO DE JUNTAS DE DILATACION CON
[EZZ) AREA DE BASE HIDRAULICA BASE = 1.28 m2 corona. segun detalles. en el sentido longitudinal de la calle por un ancho variable determinado por el ancho 5.- Ya compactada la sub-rasante y formado el cajon, se procedera al tendido de la 8.- Los cuerpos del pavimento se saturaran de agua durante 8 dias, esto se realizara TEITIPAC POLIURETANO PREFORMADO NO ADHERENTE EN LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO
1730 QREA DE TERRAPLEN AREA DE TERRAPLEN = 0.00 m2 e La cimbra que se utilice en la construccion de guarniciones debera ser metalica o de la calle. Alternando el colado en forma de zig-zag. y su altura sera igual al espesor base hidraulica cuyo espesor sera de 0.20 metros. Dicha base estara conformada por por las mafianas y por las tardes con el objeto de curar el pavimento. ) SUMINISTRO, ~ COLOCACION, ~ MATERIALES,  CIMBRADO, ~DESCIMBRADO,  EQUIFO,
2/ AREA DE BANQUETA AREA DE CORTE = 1.90 m2 triplay marino. del pavimento por construir. debera tener la suficiente rigidez para que no se deforme materiales granulares , compactada con procedimientos mecanicos al 100% de su 9.- Una vez terminado todos los trabajos de guarniciones y Ppavimento, se debera HERRAMIENTA Y LIMPIEZA, P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SCT
[l GUARNICION e El concreto para la construccion de guarniciones de concreto (machuelos) debera durante la colocacion del concreto y, si va servir como rieles para el desplazamiento P.V.S. minimo proctor. Ademas de agregar el agua necesaria para alcanzar dicha proceder al cepillado de las guamiciones y limpieza para la aplicacién de pintura para N.CTR.CAR.1.04.009/06.
tener un f'c= 200 kglem2. y el cemento debera cumplir con las especificaciones de la de e:qui.p?os, para no deformarse bajo la ci'rculac‘ic')n de los mismos. . o compactacion. trafico a base solvente, de igL{aI_ma_nera en Ias.zonas donde el plano indique I'a} pintura
-7 ~6 5 —4 _3 ) 1 0 1 2 3 4 5 6 7 norma mexicana NMX-C-414-ONNCCE-1999. o La fijacion de las cimbras al suelo se hara mediante pasadores de anclaje que impidan 6.- Una vez conformada y compactada la base hidraulica, se continuara con la de sendas peatonales bebera limpiarse y cepillarse para la correcta aplicacion de la AO4 ESTRUCTURAS
e Para la elaboracién del concreto se usara Cemento Portland Puzolanico clase cualquier desplazamiento vertical u horizontal, debiendo estar separados como construccién de las guarniciones, estas seran de 0.20m de ancho en la parte inferior, pintura que establece el catalogo de conceptos.
ESTACION 0+710.00 resistente 30 de alta resistencia inicial “CPP 30R”, debiendo curar el concreto por méximo un metro (1m), y existiendo al menos uno (1) en cada extremo de los 0.40m de altura y 0.15m de espesor en la parte superior, se moldeara con madera en 10.- Al término de la aplicacién de la pintura donde se establece por el proyecto, se GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2 CON UN REVENIMIENTO DE
ESCALA HORIZONTAL 1 : 100 intervalos de 3 hrs. por dia por un periodo de 14 dias minimo por riego o bien usando encofrados o en la unién de aquellos. N _ las zonas de curvas y con tubular en las partes rectas., ademas de que se construiran debera hacer una limpieza general de la obra en su totalidad, retirando el material TEMPAC 10 CM. £ 2 CM.,, CON SECCION TRANSVERSAL DE 40 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE
por dia por un p por rieg , , ducto d .
ESCALA VERTICAL 1 : 100 membrana de curado. * Se debera de disponer de un nimero suficiente de cimbra para tener colocada, en las banquetas como lo especifica el proyecto, la construccion de las guarniciones y producto de esta. CORONA 'y 20 CMS DE BASE, INCLUYE: EXCAVACION, AFINE Y COMPACTACION ML 213.43
5 ; todo momento de la obra, una longitud por utilizar igual o mayor que la requerida para i6 B MANUAL, ~CIMBRA APARENTE, DESCIMBRE, COLADO, CURADO, MATERIALES, :
e El colado debera hacerse de manera manual usando revolvedora, y de forma continua ora, ur gitud p 9 yor q q P banquetas (en caso de que el proyecto contemple la construccién de banquetas) sera ] RECUBRIMIENTO CON PINTURA DE COLOR AMARILLO AMBAR, CON MICROESFERA
1737 utiizando vibrador para la acomodacién del concreto o en su defecto pisones tres (3) horas de trabajo, mas la cantidad necesaria para permitir que el desencofrado empledndose cemento portland tipo Il la resistencia del concreto sera de f=200 SIMBOLOGIA CALLE ACARREOS, DESPERDICIOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA P.U.0.T. DE ACUERDO A LA
metélicos, especiales para este tipo de obra, debiendo dejar juntas de contraccién a del concreto que se haga a las dieciséis (16) horas de su colocacion. kg/cm2 con un agregado méaximo de %” . Con un revenimiento de 10 cm. RUTA DE BANCO DE ‘CUAUHTEMOC NORMA SCT N.CTR.CAR.1.02.010/00.
L 9.19 I base de cartén asfaltico de 3 mm. de espesor para absorber dilataciones a cada 4.00 e Todos los materiales utilizados en esta actividad, deberan ser dispuestos de un lugar 7.- Iniciada la construccion de guarniciones, después de una jornada se iniciara con el MATERIAL A OBRA MAGDALENA
1736 1 1 CAMINOS SECUNDARIOS Ry GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2 CON UN REVENIMIENTO DE
: ! CARRETERA FEDERAL 10 CM. £ 2 CM., CON SECCION TRANSVERSAL DE 25 CMS DE ALTURA, 15 CMS DE
1.23—~ 3 G 3 ~—1.96 - CORONA Y 20 CMS DE BASE, INCLUYE: EXCAVACION, AFINE Y COMPACTACION WL 93.50
1735 P ~N 3 =S MANUAL, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRE, COLADO, CURADO, MATERIALES, .
< % 0 | < RECUBRIMIENTO CON PINTURA DE COLOR AMARILLO AMBAR, CON MICROESFERA,
|||o o~ ND o~ 3 ;3 ACARREOS, DESPERDICIOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA
1734 oF 1 (R ‘S) el RS 1737 NOTA 1: NORMA SCT N.CTR.CAR.1.02.010,/00.
8 T ~ )
%‘E — ‘E = 3 ,i LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN PARA LA
e A 1 CONSTRUCCION DE LA BASE HIDRAULICA SERAN A BANQUETAS DE 8 CM DE ESPESOR, DE CONCRETO DE FC=150 KG/CM2 T.M.A. 1
| b A = i GASE DE WATERAL TRTURADO Y COMPLRAN CoN U2, Aroa00 ESOBLIDD, NGV SELBIG AN ¥ COUPACTAC UL |
e e M T 18 1,736 ] LO ESTABLECIDO EN LA NORMA N-CMT-4-02-002/16 VOLTEADOR A CADA 1.50 MTS, CURADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE 410.26
____________________________________ PROVENIENTES DEL BANCO PARAJE LA ORGANADA OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA., P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT
1732 [ AREA DE PAVIMENTO PAVIMENTO = 0.90 m2 ELEVACION T.N. T EURVA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA BUENA VISTA A N.CTR.CAR.1.02.010,/00.
{223 AREA DE BASE HIDRAULICA BASE = 1.28 m2 1735— 1,734825 e T T T T ASA 14.7 KM. DE LA OBRA, MEZCLA 40% DE GRAVA
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