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NOTA ''B''

proyección de trabe de liga (Ver detalle 3)

N.D.Z. -1.500

N.E. -1.550

NOTA ''B''

Lecho Inferior 11 Var.#4@20=210 cm

Lecho Superior 11

Varillas  #3 @ 20 = 210 cm

2

Ancho de excavación=240

Ancho de Zapata=220
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Compactar el fondo de la cepa con equipo mecánico en capas de 20 cm. de espesor al 95% de su p.v.s.m,

de acuerdo a las normas SCT N-CTR-CAR-1-04-002/11, N-CMT-1-03/02, N-CMT-4-02-001/16
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El tratamiento que se les dará a las juntas de colado en los diversos elementos estructurales será
el siguiente:

1- Dejar un acabado muy rugoso.
2- Obtener una superficie totalmete limpia, sin grasa.
3- 24 horas antes del nuevo colado, saturar con agua la superficie cada 2 horas.
5- Utilizar un aditivo como Adhecón ó similar.

NOTA "A"
JUNTAS DE COLADO

Relleno compactado en capas de 20cm, con humedad óptima al 95% proctor. Ver estudio de
mecánica de suelos.

NOTA "B"

NOTAS GENERALES DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y CIMENTACIONES

1. Niveles en metros

2. Acotaciones en centímetros o bien en milímetros

3.‐ Emplear concreto con f´c= 250 kg/cm2 y agregado máximo de ¾” excepto indicado

4. Emplear plantilla de concreto pobre con f´c= 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor en zapatas, trabes de
ligas y contratrabes

5. Emplear acero de refuerzo con Fy=4200 kg/cm2

6. El alambre para estribos, armado de zapatas, dado y columnas debe ser alambre liso estirado en
frio de acuerdo con ASTM A82

7. El acero de refuerzo deberá doblarse en frío y no deberá enderezarse y volver a doblar

8. El acero de refuerzo debe estar limpio y libre de polvo, escamas, pintura, aceite, grasa u otra
materia extraña.

9. La cimentación y la trabe de liga se desplantará sobre capas mejoradas de acuerdo a las
indicaciones del estudio de Mecánica de Suelos.

10. Emplear cimbra común en zapata, dado, trabe de liga y contratrabes.

11. Emplear cimbra aparente en columnas con ochavo de ¾” en las esquinas; así como también en
vigas y trabes.

12. Para la elaboración, transporte, colocación, vibrado y curado, del concreto deberán emplearse las
normas vigentes del ACI 318‐2019.

13. Los recubrimientos libres mínimos, a menos que se indique otro valor serán:  Losas: 2 cm
Columna y vigas: 3 cm a los estribos Elementos en contacto con el terreno  Superficies en contacto: 7 cm
Superficies no en contacto: 4 cm

14. Capacidad de carga considerada al terreno para diseño qadm=Ton/m3

15. Todas las cimentaciones se desplantarán sobre terreno firme y no sobre rellenos sueltos o
desechos vegetales

16. La profundidad de desplante con respecto al nivel del terreno natural será cuando menos
DF=1.5m.

17. Todos los rellenos así como las sobre‐elevaciones se harán con material inerte en capas de 20cm
con humedad óptima y compactados al 90% de la prueba Proctor estándar

18. Para la elaboración del concreto deberá emplearse cemento Portland Tipo I, a menos que se
indique otro

19. El Grout será mortero de cemento y arena lavada, su proporción 1:4 o una fórmula premezclada
sin contracción que no manche y lista para usarse, no metálico.

20. El concreto deberá compactarse por medio de vibradores, de tal manera que todos los espacios
alrededor del refuerzo y esquinas de las cimbras queden libres de bolsas de aire.

21. Para los traslapes de varilla hasta 3/4'' de diámetro úsese 40 veces el diámetro, para diámetros
mayores se utilizará 50 veces el diámetro, soldadura o conectores mecánicos.

22. Las cantidades de obra no incluyen desperdicios ni traslapes

estribo

cerrado.

10Ø

45°

Ø

varilla o

paquete

de

varillas

El criterio para formar todos los estribos se

indica en la siguiente figura:

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA DENOMINADA
PRELIMINARES

1. Se realizará el trazo y nivelación en terreno con equipo topográfico, marcando niveles,
dimensiones y límites de proyecto a ejecutar.
CIMENTACIÓN

2. En zapatas (ZA1) se realizarán los trabajos de excavación a mano en material tipo b en
seco de 0.00 a 1.55 mts de profundidad. la excavación para zapatas aisladas se
realizarán cepas con secciones de 2.70 m de ancho x 2.70 de largo y una profundidad
de 1.55 m. la excavación para trabes de liga (TL1) se realizará una cepa con sección de
mínima de 0.40 m de ancho por 0.45 m de peralte con el largo que indique el plano de
proyecto.

3. posteriormente se compactará y nivelará el fondo de las cepas para iniciar con los
trabajos de plantilla a base de concreto f´c= 100 kg/cm2, de 5 cm de espesor con un
agregado máximo de ¾.

4. acero de refuerzo en cimentación del núm. 3, 4, 5 y 8, (fy= 4200 kg/cm2): se realizarán
trabajos de habilitado, cortes, dobleces, traslapes para la elaboración del armado de
los diferentes elementos de acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 con varilla del número
3, 4, 5, 6 y 8, de acuerdo a los elementos de cimentación indicado en los planos de
cimentación - estructurales, tal es el caso de las zapatas aisladas, dados, trabes de liga
y columnas, cabe mencionar que se sujetara por medio de alambre recosido con la
herramienta necesaria para su correcta ejecución.

5. cimbra en fronteras de cimentación, acabado común: se realizará después de la
plantilla de concreto simple y terminado de armado y habilitado de aceros, los
trabajos de cimbra a base de madera de pino serán con dimensiones de acuerdo a los
elementos de concreto armado. Zapatas aisladas, dados y trabes de liga indicados en el
plano de cimentación, se debe procurar que la cimbra este suficientemente segura y
humedecida antes del vaciado de concreto, colocar si es necesario tensores internos
para la cimbra por la presión del concreto que hace al vaciarse.

6. una vez lista la cimbra en la obra se procede a la elaboración del concreto en el sitio de
la obra con una resistencia f´c= 250 kg/cm2 y un tamaño máximo de agregados de 3/4,
para posteriormente verter en los encajonados de cimbra de madera para forjar los
elementos de cimentación como lo son las zapatas aisladas de sección de 2.20 x 2.20 x
0.25 m de espesor, trabes de liga con secciones de 0.40 x 0.20 m. Y dados de sección
0.55 x 0.55 x 1.25 de altura.

7. relleno y compactado del material producto de la excavación se realizará en capas no
mayores de 20 cm adicionándole agua necesaria para lograr una compactación del 95
% de su p.v.s.m, el equipo mecánico a utilizar será una bailarina con características
adecuadas, esta se pasará encima de la superficie a compactar las veces que sean
necesarias para lograr el porcentaje de compactación requerida.
ESTRUCTURA DE CONCRETO

8. En columnas se habilitará el acero de refuerzo del núm. 3, 6 y 8 (fy= 4200 kg/cm2): se
realizarán trabajos de habilitado, cortes, dobleces, traslapes para la elaboración del
armado de los diferentes elementos de acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 con varillas
del número 3, 6 y 8, todos estos elementos sujetados y unidos por medio de amarres a
base de alambre recocido con las herramientas necesarias para su correcta ejecución
del procedimiento.

9. los trabajos de cimbra serán a base de madera de pino de 2 da clase para dar un
acabado aparente, estas caras deberán de ser reforzados con elementos verticales de
apoyo de acuerdo a los elementos de concreto en columnas indicados en el plano de
cimentación‐estructural, se debe procurar que la cimbra este suficiente mente segura
y humedecida antes del vaciado de concreto, si es necesario colocar tensores internos,
para la cimbra por la presión del concreto que hace al vaciarse.

10. En columnas se procede a la elaboración de concreto en sitio con una resistencia a la
compresión de f´c=250 kg/cm2. Y un tamaño máximo de agregados de ¾”, al igual que
los elementos de cimentación se deberán de realizar las pruebas correspondientes de
revenimiento y compresión como se explica en el apartado de pruebas de concreto.
Los elementos serán colados con dimensiones de 0.50 m x 0.50 m de sección largo,
ancho y una altura de 6.00 m. Colando de forma monolíticamente por columna, el
procedimiento se realizará en las 12 columnas que sostendrán la estructura del
techado.
INSTALACIÓN PLUVIAL

10. Construcción de registro pluvial de 0.80 m x 0.40 m con una profundidad de 0.60 m
hecha a base de ladrillo con aplanado pulido en caras interiores, tapa de rejilla
metálica.
ACABADOS

11. Pintura vinílica en columnas color a elegir, se aplicará una mano de sellador y dos
manos de pintura sin diluir.

CÁLCULO ESTRUCTURAL:

ING. DAVID JESÚS ZARAGOZA SANTIAGO

CÉD. PROFESIONAL: 10258051

MACROLOCALIZACION

MICROLOCALIZACION

ESCALA:

INDICADA

FECHA:

AREA TOTAL :
ARROYO VEHICULAR:

PLANO:

CLAVE:
CIM-001

SECRETARIO MUNICIPAL:

PRESIDENTE MUNICIPAL:

LOCALIDAD:

MUNICIPIO:

PROYECTO:

PLANO DE CIMENTACION Y ESTRUCTURA DE

CONCRETO

PROYECTISTA:

ING.SERGIO BRAVO BELTRAN

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA:

REGISTRO A 1322-I

6.00 M

(184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

C. NOE RAMIREZ CHAVEZ

C. LUCIA MONTES HERNANDEZ

AGOSTO/2020

ING. ALFREDO PEREZ RAMIREZ

CED. PROF. 11418338

ACOT: cm        ESC. 1:100

PLANTA DE CIMENTACIÓN

12Ømin

r min

VAR
12Ø min
(cm)

r min
(cm)

#3
#4

5

#6 24 8
#8 32 8

12 5
16 7

SIMBOLOGÍA:

ZAPATA

COLUMNA

TRABE DE LIGA

TRABE DE LIGAN.E.

NIVEL DE DESPLANTE DE ZAPATANDZ

NIVEL TERMINADO DE CONCRETONTC

DADO

Eje de apoyo

Columna

ACOT: mm       ESC. 1:25

CORTE 3-3   ARMADO DE ZAPATA ZA1(ELEVACIÓN)
ACOT: mm       ESC. 1:25

DETALLE (ZA1) ARMADO DE ZAPATA (PLANTA)

DETALLE (RZ) RECUBRIMIENTOS
EN ZAPATA (ELEVACIÓN)
ACOT: mm       ESC. 1:15

ACOT: mm       ESC. 1:15

DETALLE (RC) RECUBRIMIENTOS EN
CORONA DE COLUMNA (ELEVACIÓN)

ACOT: mm       ESC. 1:15

CORTE 2-2 ARMADO DE COLUMNA C1

ACOT: mm       ESC. 1:15

CORTE 1-1 ARMADO DE DADO D1

ACOT: mm       ESC. 1:15

DETALLE (TL1) ARMADO DE
TRABE DE LIGA

DETALLE (DEC) DISTRIBUCIÓN DE ESTRIBOS EN COLUMNA
ACOT: mm       ESC. 1:20

ACOT: mm       ESC. 1:25

ARMADO DE ZAPATA ZA1 LECHO INFERIOR
ACOT: mm       ESC. 1:25

ARMADO DE ZAPATA ZA1 LECHO SUPERIOR

ACOT: mm       ESC. 1:25

DETALLE (TL1) TRABE DE LIGA  ELEVACIÓN

VOLÚMENES DE OBRA

REMATES EN ESCUADRA CRITERIO PARA ESTRIBOS

ZA1

DA1

C1

TL1

N
N

(0001)  SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

9,740.25 M2

CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA
ESCUELA PRIMARIA ROBERTO COLORADO CON CLAVE: 20DPR0772X.

EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 220 KM DE LA CAPITAL DEL ESTADO DE OAXACA
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