DESCRIPCION DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA DENOMINADA -7 N 500
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1. Se realizara el trazo y nivelacién en terreno con equipo topografico, marcando niveles, / - 900 \\/Ver Detalle (RC) /NTC +6.000 13 §
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— = B = B = B \ = J o = B . = 3. posteriormente se compactard y nivelara el fondo de las cepas para iniciar con los columna, hasta un 2 — CORONA DE COLUMNA (ELEVACION)
8 ZA1 = ZA1 = ZA1 = \ ZA1 2/ ZA1 2 2 ZA1 g trabajos de plantilla a base de concreto f'c= 100 kg/cm2, de 5 cm de espesor con un sexto de la altura w ACOT:mm _ ESC. 1:15
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S o 4. acero de refuerzo en cimentacion del nim. 3, 4, 5y 8, (fy= 4200 kg/cm2): se realizaran 250 250 _
it trabajos de habilitado, cortes, dobleces, traslapes para la elaboracién del armado de \ -
Ver Detalle (DEC) los diferentes elementos de acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 con varilla del nimero \ :
3,4,5, 6y 8, de acuerdo a los elementos de cimentacién indicado en los planos de . Nyt o
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herramienta necesaria para su correcta ejecucion. °
5.cimbra en fronteras de cimentacién, acabado comun: se realizard después de la OAXACA &7
plantilla de concreto simple y terminado de armado y habilitado de aceros, los N
trabajos de cimbra a base de madera de pino seran con dimensiones de acuerdo a los o L T S
elementos de concreto armado. Zapatas aisladas, dados y trabes de liga indicados en el 8(
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para la cimbra por la presidon del concreto que hace al vaciarse. _ ® S (Juego de estribos)
6. una vez lista la cimbra en la obra se procede a la elaboracién del concreto en el sitio de 9 Juegos de Estribos 2 o CORTE 2-2 ARMADO DE COLUMNA C1 MAC RO LOCALIZACION
la obra con una resistencia f'c= 250 kg/cm2 y un tamafio maximo de agregados de 3/4, del #3@20 2 cl\ll ACOT:mm _ ESC. 1:15
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8.En columnas se habilitard el acero de refuerzo del nim. 3, 6 y 8 (fy= 4200 kg/cm2): se N Y 8
realizardn trabajos de habilitado, cortes, dobleces, traslapes para la elaboracién del i o
armado de los diferentes elementos de acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 con varillas © B
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cimentacidn-estructural, se debe procurar que la cimbra este suficiente mente segura
y humedecida antes del vaciado de concreto, si es necesario colocar tensores internos, \ )
para la cimbra por la presién del concreto que hace al vaciarse. S
10. En columnas se procede a la elaboracidn de concreto en sitio con una resistencia a la (77 - N
compresion de f'c=250 kg/cm2. Y un tamafio maximo de agregados de %”, al igual que SIMBOLOGIA:
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2. Acotaciones en centimetros o bien en milimetros 5 4 ] PREL IMINARES
, L. . . F " — = = Trazo y nivelacion en terreno con pendiente del 00 al 60 % para desplante de estructuras, /
3.- Emplear concreto con f'c= 250 kg/cm?2 y agregado maximo de %” excepto indicado . 500 37 Estribos 10E@10,8E@20,1@17.5,8E@20,10E@10=5450 cm. 500 L 1 estableciendo ejes auxilares, pasos, referencias definitivas, mojoneras con equipo topografico M2 634.34 S Z
. | I~ 1 p.uot
4, Emplear pIantlIIa de concreto pobre con f'c= 100 kg/cmZ de 5cm de espesor en zapatas, trabes de Excavacion de cepa por medios mecanicos en material tipo Il de 0.00 a 2.00 m de profundidad, /f 3
. 3 iincluye: afloje, extraccion, afine, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para la M3 142.43 :
IlgaS Yy contratrabes correcta ejecucion de los trabajos p.u.o.t. MUNICIPIO (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
COLUMNA C1 COLUMNA C1
5.  Emplear acero de refuerzo con Fy=4200 kg/cm2 N 4_; - + |boasio on' copos do 2 ¢ conpectada sl 100°% desu pe o mekye: etcriies, cwpomenor| N3 — S Z
6. El alambre para estribos, armado de zapatas, dado y columnas debe ser alambre liso estirado en 10 Estribos _ o5 205 _ 10 Estribos CIMB:;’F";’CQE;T”’ il e i p N
. TRABE TL1 #3@10=900 cm ‘ 8 Estribos #3@20=1600 cm ‘ ‘ ‘ 8 Estribos #3@20=1600 cm ‘ #3@10=900 cm TRABE TL1 - : e = a N
frio de acuerdo con ASTM A82 NTN # 0.000 \\ ‘ 245 ! ‘ ‘ ‘ } 245 ‘ / NTN + 0.000 . CF::?th;Tclizcuogireto simple hecho en obra f'c= 100 kg/cm2 de 5cmde espesor, con un revenimento M2 73.28 [ LOCALIDAD:
7. El acero de refuerzo deberd doblarse en frio Yy no debera enderezarse Yy volver a doblar Acero para refuerzo en cimentacion con varila del no. 3 f'y= 4200 kg/cm2, incluye: suministro, & //
6 habilitado, armado, traslapes, ganchos, desperdicios, material y mano de obra, p.u.o.t. KG 561.43
8. El acero de refuerzo debe estar limpio y libre de polvo, escamas, pintura, aceite, grasa u otra o o 7z A\
. ~ <t <t Acero para refuerzo en cimentacion con varila del no. 4 f'y= 4200 kg/cm2, incluye: suministro, ﬁ \
materla eXtrana- E#3@20 E#3@20 E#3@20 E#3@20 7 habilitado, armado, traslapes, ganchos, desperdicios, material y mano de obra, p.u.ot. KG 614.05 PRESIDENTE MUNICIPAL
9. La cimentacién y la trabe de liga se desplantarda sobre capas mejoradas de acuerdo a las 7 1 Kcero para refuerzo en cimentacion con variia del no. & Fy= 4300 kgicrd, ncluye: Sumnistro,
indicaciones del estUdiO de MECénica de SUelOS. o - ~ o 8 :habilitado, armado, traslapes, ganchos, desperdicios, materialy mano de obra, p.u.ot. KG 430.34
o DADO D1 DADO D1 o . . - o
10.  Emplear cimbra comun en zapata, dado, trabe de liga y contratrabes. © o D00 0N ’ 0, Qg Q2 © e el el S Sty e, ST R s S .' 2
9 . ! ’ ’ ' ’ ’ ’ M3 17.56 1§
. . , . de 20cm, NOTA "B" NOTA "B" de 20cm, materiales, mano de obra. p.u.ot e
11. Emplear cimbra aparente en columnas con ochavo de %” en las esquinas; asi como también en P ;ﬁﬁff:dadeépﬁmgmal_ 05t ﬁﬂ‘f:dadeépﬁmgr‘;,_ gcs‘i/';z v 7 (, N
Vigas Yy trabes. procﬁ:—ec\a{:c:z:gfag: g;zgtéonri.cavdeer siz:zgl_o de Relleno con producto de la excavacion en capas de 20cm conpactado al 95% de su pvsm con SECRETARIO MUNICIPAL:
L, ., i B Proyeccion de zapata Proyeccion de zapata 10 compactador manual en terreno tipo Il (medio) a una profundidad de 2.00 m incluye: equipo, M3 106.42
12. Para la elaboracion, transporte, colocacién, vibrado y curado, del concreto deberan emplearse las ZAPATA ZA1 / aislada ; aislada \ ZAPATA ZA1 herramienta y mano de obra p.u.o.t
normas vigentes del ACl 318-2019. N /- ESTRUGTURA DE CONCRETO
4 Acero para refuerzo en estructura con varilla del no. 3 f'y= 4200 kg/cnm2, incluye: suministro, \% ﬂ/
13. Los recubrimientos libres minimos, a menos que se indique otro valor serdn: Losas: 2 cm 8 , & 1 B =l B i SO A E PN SEtey P o s I A A
B i - N.D.Z. -1.500 N.D.Z. -1.500 - 1
Columna y vigas: 3 cm a los estribos Elementos en contacto con el terreno Superficies en contacto: 7 cm Reero para refUerzo en esiruciura con varila del . 6 7= 4200 Kg/cd, incliye: Sumisiro = % N
Superficies no en contacto: 4 cm NE. -1.550J Oi/ 3 : : > $ = > < e : : v 2 : O 9 > < R : ‘ X $ E ¥N.E. 1550 12 ' habilitado, armado, traslapes, ganchos, desperdicios, material y mano de obra, p.u.ot. KG 890.42 PROYECTISTA: ING:ALFREDO PEREZ RAMIR
. . P _ Plan12f=10()cin?£$ntg 8 5 T 55 T 8 5 38 0 5 | 55 | 5 ?liqtgl(?siccnigcreto Acero para refuerzo en estructura con varilla del no. 8 f'y= 4200 kg/cn2, incluye: suministro, ! a%
14 CapaCIdad de Carga conSIderada al terreno para dlseno qadm_Ton/m3 9 Compactar el fondo de la cepa con equipo mecanico en capas de 20 cm. de espesor al 95% de su p.v.s.m, 9 13 :habilitado, armado, traslapes, ganchos, desperdicios, material y mano de obra, p.u.ot KG 1581.65 AfPROF- 1 14 18338 ‘ Sdll van
. . , . 220 de acuerdo a las normas SCT N-CTR-CAR-1-04-002/11, N-CMT-1-03/02, N-CMT-4-02-001/16 220 . \ 'Ul“m
15. Todas las cimentaciones se desplantaran sobre terreno firme y no sobre rellenos sueltos o ) ) giTucr:tc; ‘Lﬁ;iiﬁ, In(gét;ni S e ek s je ;l)hfrz;;n”::r:; acﬁb Tzczzsi?nibrraa - e \§ P Ll Diio. Tuxiepec- O )
desechos vegetales DETALLE (TL1) TRABE DE LIGA ELEVACION e ————— e - ’ ’ 7z == N f—m" N
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16. La profundidad de desplante con respecto al nivel del terreno natural serd cuando menos ACOT:mm  ESC. 1:25 Guarnicion de concreto de f'c: 200 kg/em2 con un reveniriento de 10 + -2 cm Con seccion PLANO: PLANO DE CIMENTACION Y ESTRUCTURA DE
_ 15 itransversal de 40 cmde altura, 15 cm de corona y 20 cmde base; incluye: excavacion, cimbra, ML 101.00 CONCRETO
DF—15m Eje de apoyo L) 0 — z QO Z o materiales, acarreos, desperdicios, equipo y mano de obra. P.u.o.t
17. Todos los rellenos asi como las sobre-elevaciones se hardn con material inerte en capas de 20cm "An OC’ Liore ] Gonsiruccion de piso de 12 s de espesor a base de concrelo hecho en obra con equipo menor y CLAVE: CIM-001 )
, . o , NOTA A / ) . . . ‘ v resistencia normal f'c = 150kg/cm2, con tma. De 3/4", acabado pulido y juntas a hueso, incluye: \k — - i y/
con humedad optimay Compactados al 90% de la prueba Proctor estandar JUNTAS DE COLADO El criterio para formar todos los estribos se ‘ 'F—’Y‘q MC'% PC o) §q [a n 16 icimbrado de fronteras, elaboracion del concreto, vaciado, tendido, vibrado, curado con curacreto M2 618.24 ——F ~+—
. , . . , indica en la siguiente figura: M en proporcion de 4 m2 x Its sin diluir, herrarrienta menor, equipo menor, mano de obra y materiales, e 7
g 9 3 N
18. Para la elaboracion del concreto deberd emplearse cemento Portland Tipo |, a menos que se El tratamiento que se les dard a las juntas de colado en los diversos elementos estructurales serd / puOL (CALCULO ESTRUCT N B
T el siguiente: : p - INSTALACION PLUVIAL AL
Indlque otro 7rmin VAR gfg)mm (rcnrjr:? varilla o construccion de registro de agua pluvial de 1.02 x 0.62 a pafios exteriores, a base de tabicon de ING. DAmESUS ZAR SANTIAGO
, ., , _ : 10x14x28 cm con una profundidad hasta 60cm firme de concreto de fc: 100 kg/cm2 de 7cmde = .
19. El Grout serd mortero de cemento y arena lavada, su proporcién 1:4 o una formula premezclada 12 %eé?f un acabado me‘JytrUtgcl)SO} e 128min pre T s zz;quete estribo —— o | T W W P S T, S O oA 400 CED. PROFESIONAL: 10258051 4
. . s . s1s - ener una superticie roraimete limpia, sin grasa. . cerrado meateriales, cimbrado, colado, mano de obra, equipo y herramienta. p.u.o.t. . J
sin contraccion que no manche y lista para usarse, no metalico. 3- 24 horas antes del nuevo colado, saturar con agua la superficie cada 2 horas. z“ 16 / varillas ' S == 2
. . . . i " e 6 24 8 [ACABADOS
20. El concreto debera compactarse por medio de V|b.radores, de tal manera que todos los espacios 5- Utilizar un aditivo como Adhecog(%?zn”cg;‘ 5 \ #8 32 8 Firiura viniica en COLUMNas arca COMEX VINITEX a G0S manos, color a Gef i en obra, NCuye: AREA TOTAL : ARROYO VEHICULAR:
alrededor del refuerzo y esquinas de las cimbras queden libres de bolsas de aire. 20 | aplicacion de sellador, materiales, mano de obra, equipo, herramientas y andarrios. p.u.o.t. M2 144.00 9 740.25 M2 6.00 M
Relleno compactado en capas de 20cm, con humedad éptima al 95% proctor. Ver estudio de Columna 2
21. Para los traslapes de varilla hasta 3/4" de didmetro Usese 40 veces el didmetro, para diametros mecdnica de suelos ING.SERGIO BRAVO BELTRAN
ma PP s - : REMATES EN ESCUADRA CRITERIO PARA ESTRIBOS i i DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA:
yores se utilizara 50 veces el diametro, soldadura o conectores mecanicos. ESCALA: FECHA: :
REGISTRO A 1322-I
. . - . INDICADA AGOSTO0/2020
22. Las cantidades de obra no incluyen desperdicios ni traslapes S Z
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