PROCEDIMIENTO COSTRUCTIVO

TRABAJOS PRELIMINARES

Se procedera limpiar, trazar y nivelar para trazar ejes de referencia P.U.O.T de acuerdo a la
norma SCT.NPRY CAR 1 002/07

Gorte y demalicion de concreto por medios manuales P.U.O.T de acuerdo a las normas SCT
N-CTR.CAR-1-01-003/11, N-CTR-CAR-1-01-013/00, y la demolicion de acuerdo a la norma
SCT N-GTR-GAR-1-01-003/11, N-GTR-CAR-1-01-013/00

Excavacion a mano para desplante de cimentacin P.U.O.T do acuerdo a las normas SCT
N-CTR-CAR-1-01-003/11, N-CTR-CAR-1-01-013/00

Mejoramiento y compactacion de fterreno para desplante de cimentacion SCT
N-CTR-CAR-1-01-003/11, N-CTR-CAR-1-01-013/00.

S realizara ol Despalme de 20 cm de la capa superficial del terreno desperdiciando ol
material. Incluye: Acarreos, Mano de obra, herramienta y maquinaria. P.U.O.T segin las
normas SCT N-GTR-CAR-1-01-002-00.

Se realizara Formacién y compactacion de Terraplén producto de cortes para 95% proctor do

su PVSM para alcanzar el nivel de corona

CIMENTACION
Se desplantara sobre terreno firme sobre material mejorado compactado a una profundidad de
2m, sera a base de zapatas aisladas de 2.00 x 2,00 de 0,25 m de espesor de concreto armado

hecho en obra con un f

50 kg/cm2 armadas con varilla del # 4 () desplantada sobre una
plantila de concreto simple f¢=100 ky/em2 de § cms. De espesor.

Dados de concreto armado reforzado hecho en obra fc=250 kg/em2 de 0.55 x 0.55 x 1.25 mis
do altura roforzado con 8 varillas de #6 (3/4°) con refuerzo helicoidal con varila del #3 (3/8) con
un paso de 7 cms

La cimentacion se realizara de acuerdo a las siguientes normas:

Excavacién: P.UOT de acuerdo a las normas
N-GTR-CAR-1-01-013/00.

N-CTR-CAR-1-01-003/11

Material Mejorado: SCT N

TR-CAR-1-01-003/11, N-CTR-CAR-1-01-013/00.

Planilla: SCT-N-CTR-

AR-1-02-003/04.

Acero de Refuerzo en cimentacion: PUOT de acuerdo a la norma

SCT-N-CTR-CAR-1-02-004102

ESTRUCTURA (CUBIERTA METALICA)

En la cublerta se utiizaran armaduras m de 4ngulos, con largueros de monten de & MT 12 en
caja y lamina R-101 cal 26 con bajadas de aguas pluviales de PVC de &'

Para salvar el claro de 17 mis (entre columnas) se colocarén armaduras principales (AR-1) con
un peraite uniforme, formada con una cuerda superior a base de 2 angulos de 2° %' x %", una
cuerda inferior a base de dos angulos de 2° %" x %, montantes exiremos, intermedios y
diagonales a base de PTR de 2%2'x1/8". Las armaduras laterales formadas por una cuerda
superior y una inferior a b, diagonales y montantes, a base do PER de 1 %" x 1 %" x 118" Las
armaduras laterales estaran ancladas a las columnas.

La cublerta formada por lamina estructural R-101 cal. 26 colocada sobre largueros 1-6 6 ZE
12 2-6ZE 12 (on caja) Stuts1 (2 6 ZE 12), Stuts2 (2- 6 ZE 12), en caja para
proporcionar rigidez a los largueros estos tendran liga polines con diametro de % (GF), también
S colocaran contravientos redondos con dimetro de 1 de acero A-36 (GV).

Las placas base serdn de 34" con diametro e 45 cms con anclas de 1° do didmetro con rosca
de 10 cms. La cusl serd embebida (Colada) a fa columna.

Para que Ia armadura tenga funcionamiento adecuado, estas tendran un apoyo fo y un movil
Para lograr esto, en el fijo tendran s6lo dos ancias de 1" de didmetro on donde quedara bien
Sujeta la armadura. Con lo que respecta en el apoyo movilla placa de acero tendra aguieros
oblongos para permitic que Ia armadura pueda desplazarse por cuestiones de efectos de
temperatura.

Acero en estructuras serd de acuerdo a la norma: P.UOT de acuerdo a la norma

N-GTR-CAR-1-02-005/01

DESALOJO PLUVIAL
Para desalojar el agua pluvial, habra canalones de lamina galvanizada Cal. 20 en los costados
de la cublerta en los ejes Ay F. que conduciran el agua a las bajadas en donde habrd tuberias
de PVC sanitario de 4' de didmetro, con un desarrollo de 6.50 mis con dos codos de 45°xd" y
un codo de 90°xd", una coladera de 10 cms. Dos sopories a base de abrazadera de 10 cms @
2 mis. Fiada con dos peros de 3/

Se usara acero con refuerzo do afluencia 2531 kg/em2 en 4ngulos, redondos y placas.

Se usara acero con refuerzo de afluencia 3230 kglem2 para diagonales y montantes.

Se usar acero con refuerzo de afluencia 3515 kglem2 para largueros y struts.

La superficio por soldar deberd limpiarse do escamas sueltas, escorla, 6xido, grasa, humedad
o cualquier otro material exirafo. Debiendo quedar tensas, uniformes y libres de rebabas y no
presentar desgarramientos, grietas u otros defectos que puedan disminuir la eficiencia de la
soldadura de flete, las piezas se pondrén tan cerca como sea posible y en ningin caso estardn
separados mas de 5 mm.

Sila separacion es igual o mayor a 1.6 mm. E1lado del flete de la soldadura se aumentara on
una cantidad igual a la separacien. Toda la soldadura sera con elecirodo E7018. Los
Soldadores deben ser calficados.

Todo perfl metalico estaré libre do polvo y oxido, antes de recubrir la superficie con una mano
de praimer de 3 milésimas de pulgada.

Placa a base do acero A-36, do %" (19 mm) de 45 cms de dimetro. Con 4 anclas de redondo

liso do 1 de didmetro y un desarrollo de 1.16 m. con rosca en un extremo.

INSTALACION ELECTRICA

LA CARGA DE ALUMBRADO CONSIDERADA EN EL TECHADO DE CUYUCHI SE
REPARTIRA EN DOS CIRCUITOS INDEPENDIENTES TOMANDO EN GUENTA UN FACTOR
DE POTENCIA DE 0.9

LA LAMPARA SELECCIONADA ES LUMINARIO TIPO CAMPANA PARA SUSPENDER DE LA
MARGA FORLIGHTING SERIE INDUSTRIAL DE 150 WATTS GADA.

LA INSTALACION ELECTRICA SE REALIZARA DE ACUERDO A LAS NORMA
NOM-001-SEDE-2012

LIMPIEZA FINAL
Limpieza de la obra para entrega

Es importante mencionar que toda informacion necesaria para la correcta ejecucion de la
tochumbre, ademas de los detalles estructurales y especificaciones estardn contenidas on los.

planos del proyecto ejecutivo,
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

CONCRETOS
£6=100 kglem2 en plantilas
£6=250 kglem2 en zapatas aisladas, dados, contra-trabes y columnas

Deberan con las normas del Reglamento de Consiruccion del American Concrete Institute (ACI 318-08) en cuanto a
Ia dosificacién, colocacién, vibrado y curado del concreto.

Deberan cumplirse con las Normas Técnicas Complementarias para el Disefio de Estructuras de concreto

con las Normas SCT-N-CTR-CAR-1.02.006/01 o concreto Reforzado)

AGREGADOS

Todos los agregados pueden ser de Ia region, el tamafio maximo serd de %" limpios sin fierra y material vegetal

PROPORCIONAMIENTO

Las proporciones de cemento, arena, grava, agua y adilivos, serdn tales que produzean una mezcla trabajable, de.

acuerdo con los esfuerzos, revenimientos @ indicaciones que aqui se especifican.

REVENIMIENTOS
El revenimiento ser de 10 cms. Realizados en obra y por cada slemento estructural
RECUBRIMIENTOS

El recubrimiento en estructuras expuestas a la intemperie no sera menor de 3 cms , en elementos no expuestos e

recubrimiento no serd menor a 2 cms.

ACERO
Se utiizars acero de refuerzo corrugado con n f‘c=4200 kglem2 segin s indique.

Gon e objeto de proporcionar al acero la forma que indique el proyecto, las varllas de cualquier didmetro se
oblaran on frio, Cuando Io indique el proyecto se haran ganchos.

En los exiremos las varillas se haran de la siguiente manera. Un dobles de 80° mas una exiensin minima de 12

veces el didmetro nominal de Ia varila.

Los traslapes se haran con una longitud de 55 cms no permitiendo mas del 50% del acero empalmado en la misma

ESTADO FISICO DEL ACERO

Guando el acero de refuerzo sea colocado en su lugar, deberd estar libre de polvo, 6xido o cualquier otra substancia

slena a su superficie, todas las varilas deberdn almacenarse sobre bloque de vigas de madera para que no entren

en contact el terreno y deberan quedar p s contra la intemperie.

Aceros de refuerzo seré P.U.0.T de acuerdo a la norma S

T-N-CTR-CAR-1-02-004/02

MATERIALES A EMPLEAR PARA LA REALIZACION DEL TERRENO
Los materiales pétreos o industriaizados que se vayan a emplear para cualquier proyecto varian segun la zona
donde se ubicard, por lo tanto se debera proponer que los materiales a emplear sean de excelente calidad y se
puedan conseguir lo mas facimente, salvo en los casos de los materiales industrializados, que si alguno a emplear
10 56 pueda conseguir dentro do Ia zona se tenga prover los lugares donde se pueda conseguir

Los materiales a emplear deniro el proyecto son los siguientes:

Arena

Grava

Gemento

Varila

Perfiles metalicos

Lamina

ESPECIFICACIONES DE LA ESTRUCTURA METALICA
DIMENSIONES:

En cms excepto donde se indiquen en otra unidad.

Las cantidades de materiales no incluyen desperdicios y las del acero no incluyen trasiapes.

ACERO ESTRUCTURAL:

El acero a utiizar debe contener la marca de identficacion del proveedor, y no deberan usarse hasta su plena
identificacion mediante un ensayo, para determinar sus propiedades mecanicas, se ullizara acero A-36 con esfuerzo
de afluencia 2531 en dngulos, redondos y placas, de 3230 kgfem2 para Diagonales y Montantes, de 3515 para
Largueros y Struts, los perfiles a utiizar no deberan tener torceduras, dobleces ni juntas abiertas. Los defectos muy
notables de éste fipo serdn motivo de rechazo de Ia pieza. EI material ocupado no debera fener oxidacion en
ninguna parte del elemento y por lo tanto deberd estar limpie en tada su superficie.

SOLDADURA

Las superficies a soldarse deberdn limpiarse de escamas sueltas, escorias, 6xidos, grasa o cualquier otro material
extrafio, debiendo quedar tersas, uniformes y libres de rebabas y no presentar desgarramientos, grietas u otros
defectos que puedan disminir la eficiencia de la soldadura. Como se utliza soldadura en filete, las piezas se
pondran en su posicion tan cerca como sea posible y en ningun caso estaran separadas mas de 5 mm si la
separacion es igual o mayor a 1.6 mm el lado del filete de Ia soldadura se aumentara en una cantidad iguala a fa
separacion. Toda Ia soldadura seré con elecirodo E7018, Todos los soldadores deben ser calificados.

PINTURA

Todas las superficies de acero deberan estar limpia de polvo y oxido antes de cubrirlas de una mano de Primer de 3

milésimas de pulgada y después de una mano de pintura de color de 3 milésimas de puigada.

FABRICACION DE LAS ARMADURAS
La losa endurecida puede servir de plataforma en donde se fabriquen de las armaduras siempre que se tomen las
precauciones debidas para no danar la superfcie, o bien se podran fabricar en el taller y posteriormente rasladar a
un lugar de Ia obra. Si se decide por Ia primera opcién, entonces, los perfiles PER y angulos se cortaran a la medida
que indica en el plano de Ia techumbre. Despuss en los ejes lransversales de las columnas se trazard en ol piso, con
gis o greda, la geometria de cada una de las armaduras AR-1

Posteriormente, los perfles ya cortados se colocardn en fa traza del piso procediendo a soidarlos. Con la armadura

AR:2 se procedera a realizar el mismo proceso, con la Gnica diferencia que por ser mas livianas, estas se puaden
trazar en cualquier parte. De acuerdo a la norma N-GTR-CAR-1-02-005/01

IZADO DE LAS ARMADURAS AR-1Y AR-2

Antes del 1zado de las armaduras se colocaran las placas metalicas que funcionaran de base de las mismas y se
atomillaran debidamente. I izado de Ia armadura se podra con la ayuda de un cabrestante o fiford o gria Si se
elige una de las dos opciones, con atencion se requerira construir un arefacto que haga la labor do masti para ast
apoyarse al cabrestante o tfor. Ya fabricadas las armadura AR-1 se procede a izarlas y montarlas sobre las placas.
metalicas colocando los cables sujetadores en la parte central de la cuerda superior

Ya arfiba, las armaduras se soldaran a las placas. En ol caso de las armaduras AR-2 se realzard la misma
operacion con la diferencia que estds, previamente se trasladaran al pie de las columnas. Estds de acuerdo a la
norma N-CTR-GAR-1-02-005/01

INSTALACION DE LARGUEROS, STRUTS, LIGA POLINES Y LAMINA

Estando Izadas las armaduras se procede a ensamblar los Largueros L-1 y los Strut ST-1, asi como los
Contravientos GV-1 y los liga polines LP-1 tal como viene especificado en planos ejecutivos. De acuerdo a la Norma
N-GTR-CAR-1-02-005/01

PINTURA DE ARMADURAS AR-1, AR-2 Y PERFILES METALICOS.

Se debera recubrirse todos los perfiles metalicos con una capa de primer de 3 milésimas de pulgada y después una
capa de pintura de 3 milésimas de pulgada. De acuerdo a la Norma N-CTR-CAR-1-02-012/0
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