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RAMPA PARA MINUSVALIDOS

Guarnicion de 15X20X40 cms a base de
concrteo hidraulico, f'c=200 kg/cms,
T.M.A.3/4", acabado pulido de la parte
8 % . S u o) e r i 0 r

Rampa a futuro f'c=150 kg/cm2, de
10.00 cm de espesor. T.M.A. 3/4" con
pendiente del

PLANTA
ESC.: 1:50

il

Rampa a base de
concreto f'c=150 kg/cm2;
para discapacitados

P e n d

8 %

ALZADO

ESPECIFICACIONES

- Las pinturas de trafico a ser usadas seran de primer nivel

- Antes de aplicar las pinturas en las superficies estas estaran debidamente limpias
quedando libre de impurezas para que la pintura quede bien impregnada.

- En todo el trayecto se pintara los sardineles con pintura para trafico, previo a esto se
tarrajeara los sardineles, estos tarrajeos no seran pulidos.
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SENALAMIENTO S-P K

ESPECIFICACIONES GENERALES

GENERALIDADES DEL SENALAMIENTO
PRESENTA ASPECTOS RELATIVOS AL SISTEMA DE SENALIZACION, ASPECTOS

LEGALES, REQUISITOS GENERALES Y TECNICOS DEL SENALAMIENTO, CRITERIOS Y
CONSIDERACIONES PARA EL PROYECTO, ASPECTOS RELATIVOS A LA

CONSERVACION, DISENO DE PICTOGRAMAS PARA LA PROMOCION DE
PROGRAMAS O PRODUCTOS TURISTICOS Y PRESENTACION DE PROYECTOS DE
SENALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD.

SISTEMA DE SENALIZACION: EL SISTEMA VIAL SURGE PARA SATISFACER LA
NECESIDAD DE COMUNICAR CIUDADES Y REGIONES O DENTRO DEL PROPIO
CENTRO URBANO. TODO USUARIO DEBE TENER CONOCIMIENTO DEL
FUNCIONAMIENTO DE DICHA RED PARA PODERSE DESPLAZAR SIN
CONTRATIEMPOS CON RAPIDEZ Y SEGURIDAD DE UN ORIGEN A UN DESTINO.
DENTRO DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL SISTEMA VIAL ES IMPORTANTE

RESALTAR EL ASPECTO RELATIVO A LA SENALIZACION Y A LOS DISPOSITIVOS DE
SEGURIDAD, YA QUE SU PARTICIPACION ES PRIMORDIAL PARA EL USUARIO DE LAS
VIALIDADES, ES POR ELLO QUE EL CONJUNTO DE SENALES VERTICALES, SENALES

HORIZONTALES Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD COMPLEMENTADOS ENTRE S,
TIENEN EL OBJETIVO DE TRANSMITIR AL USUARIO DE CARRETERAS Y VIALIDADES

URBANAS LA INFORMACION SUFICIENTE PARA ORIENTARLO SOBRE EL SITIO EN QUE
SE ENCUENTRA Y LA FORMA DE ALCANZAR SU DESTINO, PREVENIR SOBRE

CONDICIONES PREVALECIENTES EN LA VIALIDAD Y REGULAR EL TRANSITO, ADEMAS
DE COADYUVAR A SU SEGURIDAD VIAL DURANTE SU TRAYECTO.

ASPECTOS LEGALES: TODOS LOS PROYECTOS DE SENALIZACION VIAL DEBEN
CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS. POR TRATARSE DE ELEMENTOS
QUE INDICAN AL USUARIO DE LAS CARRETERAS Y VIALIDADES URBANAS LA FORMA
CORRECTA Y SEGURA DE TRANSITAR POR ELLAS, ES RESPONSABILIDAD DE LAS

AUTORIDADES ENCARGADAS DEL SENALAMIENTO, QUE LAS SENALES SE
MANTENGAN EN SU SITIO Y BAJO CONDICIONES OPTIMAS DE VISIBILIDAD Y
CONSERVACION.

FUNCION: LA FUNCION DEL SISTEMA DE SENALIZACION ES REGLAMENTAR,
INFORMAR Y ADVERTIR DE LAS CONDICIONES PREVALECIENTES Y EVENTUALIDADES

ACERCA DE RUTAS, DIRECCIONES, DESTINOS Y LUGARES DE INTERES DONDE
TRANSITAN LOS USUARIOS. EL SISTEMA DE SENALIZACION ES ESENCIAL EN TODOS
LOS LUGARES DONDE EXISTAN VIAS DE COMUNICACION PARA COADYUVAR A LA
SEGURIDAD DE LOS USUARIOS. LAS SENALES SE INSTALARAN, PREVIO ANALISIS
TECNICO, SOLO EN AQUELLOS LUGARES DONDE ESTAS SE JUSTIFIQUEN.

CLASIFICACION: LOS ELEMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LA SENALIZACION Y
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SON EL CONJUNTO INTEGRADO DE MARCAS,

SENALES Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD QUE INDICAN LA GEOMETRIA DE LAS
CARRETERAS Y VIALIDADES URBANAS Y DEPENDIENDO DE SU UBICACION SE
CLASIFICAN EN: SENALAMIENTO VERTICAL, SENALAMIENTO HORIZONTAL Y
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD.

SENALAMIENTO VERTICAL: EL SENALAMIENTO VERTICAL ES EL CONJUNTO DE
SENALES EN TABLEROS CON LEYENDAS Y PICTOGRAMAS FIJADOS EN POSTES,
MARCOS Y OTRAS ESTRUCTURAS. SEGUN SU PROPOSITO ESTAS SENALES SE
CLASIFICAN EN: SENALES RESTRICTIVAS, SENALES PREVENTIVAS, SENALES
INFORMATIVAS, SENALES TURISTICAS Y DE SERVICIOS Y SENALES DE MENSAJE
CAMBIABLE.

SENALAMIENTO HORIZONTAL: EL SENALAMIENTO HORIZONTAL ES EL CONJUNTO DE
MARCAS Y DISPOSITIVOS QUE SE PINTAN O COLOCAN SOBRE EL PAVIMENTO,

GUARNICIONES Y ESTRUCTURAS CON EL PROPOSITO DE DELINEAR LAS
CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DE LAS CARRETERAS Y VIALIDADES URBANAS.
SIRVE TAMBIEN PARA DENOTAR TODOS AQUELLOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES
QUE ESTEN INSTALADOS DENTRO DEL DERECHO DE ViA, PARA REGULAR Y
CANALIZAR EL TRANSITO DE VEHICULOS Y PEATONES, ASi COMO PROPORCIONAR

INFORMACION A LOS USUARIOS. ESTAS MARCAS Y DISPOSITIVOS SON: RAYAS,

SIMBOLOS, LEYENDAS, BOTONES, BOTONES REFLEJANTES, BOYAS Y DELIMITADORES
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD: LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SON ELEMENTOS

QUE TIENEN COMO PROPOSITO IMPEDIR O DISMINUIR LOS EFECTOS POR FALLAS EN
LA CONDUCCION DEL USUARIO, CONDICIONES METEOROLOGICAS O POR FALLAS
MECANICAS, QUE PROPICIEN LA SALIDA DE LA VIALIDAD O COLISION CON UN

OBJETO FIJO, PUDIENDO SER BARRERAS DE PROTECCION, AMORTIGUADORES DE
IMPACTO Y ALERTADORES DE SALIDA DE LA VIALIDAD.

O0.7+—

SENALAMIENTO S-R A

REQUISITOS TECNICOS

FORMA: CADA TIPO DE SENAL DEBE TENER ASOCIADA UNA FORMA O CONJUI\B

DE FORMAS PARA FACILITAR AL USUARIO LA INTERPRETACION DE LOS MENSAJES
QUE SE PRETENDE TRANSMITIR.

COLOR: PARA CADA TIPO DE SENAL, DEBE EXISTIR UN COLOR CARACTERISTICO DE
LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN A LA SENALIZACION. LA FORMA Y COLOR QUE
CARACTERIZAN A CADA SENAL FACILITA QUE SEAN RECONOCIDAS Y COMPRENDIDAS

POR LOS USUARIOS DE LA VIA. LAS SENALES VERTICALES SE FABRICAN CON LOS COLORES
ESPECIFICADOS PARA CADA UNA DE ELLAS.

MODELO DE
COLOR RGB

189,32,37
255,202,6
188,214,48

COLOR TONO

ROJO
AMARILLO

VERDE LIMON
FLUORESENTE

AZUL
VERDE
NARANJA
NEGRO
BLANCO

DIMENSIONES: LAS DIMENSIONES DE LAS SENALES, SE DEBEN ASOCIAR AL TIPO DE
VIALIDAD DONDE SE INSTALAN.

REFLEXION: TODA LA SENALIZACION DEBE CUMPLIR CON UN NIVEL DE REFLEXION
PARA QUE DURANTE LOS PERIODOS DE BAJA VISIBILIDAD, PUEDA SER CLARAMENTE
OBSERVADA.

UBICACION: LAS SENALES SE DEBEN UBICAR DENTRO DEL CONO VISUAL DEL
CONDUCTOR DEL VEHICULO PARA CAPTAR SU ATENCION Y FACILITAR SU LECTURA
E INTERPRETACION DE ACUERDO CON LA VELOCIDAD A LA QUE CIRCULE. SE
HACE HINCAPIE EN QUE DESDE EL PROYECTO DE SENALIZACION, LAS SENALES SE
DEBEN COLOCAR ESPECIFICAMENTE DONDE SEAN NECESARIAS Y ACORDE AL

DESARROLLO GEOMETRICO DE LA VIA CON LA POSIBILIDAD DE IRSE AJUSTANDO
CON EL TIEMPO CONFORME VAYAN SURGIENDO NUEVAS NECESIDADES. LOS

ELEMENTOS DEL SENALAMIENTO SE DEBEN COLOCAR DE MANERA UNIFORME;
ASIMISMO, AQUELLOS QUE RESULTEN INNECESARIOS SERAN RETIRADOS.

EL HECHO DE QUE UNA SENAL ESTE EN BUENA CONDICION FiSICA NO SERA CAUSA
PARA EL APLAZAMIENTO DE SU RETIRO O EL CAMBIO RESPECTIVO POR

MODIFICACION EN LAS CONDICIONES DE OPERACION.

SENALAMIENTO VERTICAL

CONTIENE SIETE SECCIONES: 1) GENERALIDADES DEL SENALAMIENTO VERTICAL; 2)
SENALES RESTRICTIVAS; 3) SENALES PREVENTIVAS: 4) SENALES INFORMATIVAS; 5)
SENALES TURISTICAS Y DE SERVICIOS; 6) SENALES DE MENSAJE CAMBIABLE; Y 7)
ESTRUCTURAS DE SOPORTE.

DEFINICION: EL SENALAMIENTO VERTICAL ES EL CONJUNTO DE SENALES EN
TABLEROS FIJADOS EN POSTES, MARCOS U OTRAS ESTRUCTURAS, INTEGRADAS POR
LEYENDAS Y PICTOGRAMAS, QUE TIENEN POR OBJETO PREVENIR LA EXISTENCIA'Y

NATURALEZA DE ALGUN PELIGRO POTENCIAL EN LA VIALIDAD, REGULAR EL USO DE
LAS CARRETERAS Y VIALIDADES URBANAS, SENALANDO LA EXISTENCIA DE

LIMITACIONES FiSICAS O PROHIBICIONES REGLAMENTARIAS QUE RESTRINGEN SU
USO, GUIAR CON OPORTUNIDAD A LOS USUARIOS A LO LARGO DE SUS

ITINERARIOS, INDICANDOLES LOS NOMBRES DE LAS PRINCIPALES POBLACIONES,

NUMEROS DE RUTAS Y SITIOS DE INTERES TURISTICO O DE SERVICIO, ASIi COMO
TRANSMITIR INDICACIONES RELACIONADAS CON SU SEGURIDAD.

SENALES BAJAS: LAS SENALES BAJAS SON AQUELLAS QUE DEBEN TENER UNA
ALTURA LIBRE DE 2.5 M ENTRE EL NIVEL DE LA BANQUETA U HOMBRO DE LA

CARRETERA Y LA PARTE INFERIOR DE LA SENAL, INCLUYENDO, EN SU CASO, EL
TABLERO ADICIONAL, COMO SE MUESTRA EN FIGURA Il.1-1. EN LOS CASOS

PARTICULARES DE LOS TABLEROS DE KILOMETRAJE (Sll-14 Y SII-15), ASI COMO LOS

INDICADORES DE OBSTACULOS (OD-5), LA ALTURA LIBRE DEBE SER DE 1.0 M SOBRE
EL HOMBRO DE LA CARRETERA O VIALIDAD URBANA PARA LOS TABLEROS DE
KILOMETRAJE Y DE 0.20 M CUANDO SE TRATE DE LOS INDICADORES DE
OBSTACULOS.

SENALES ELEVADAS: SON AQUELLAS SENALES QUE SE COLOCAN CON UNA ALTURA
LIBRE IGUAL O MAYOR A 5.50 M ENTRE LA PARTE INFERIOR DEL TABLERO Y EL NIVEL
DEL ARROYO VIAL.

ESPACIO ENTRE TABLEROS: EN CASO DE QUE LA SENAL ESTE INTEGRADA POR UN
TABLERO PRINCIPAL Y UNO ADICIONAL O POR VARIOS TABLEROS PRINCIPALES, LA

SEPARACION ENTRE DICHOS TABLEROS SERA COMO MINIMO DE 5 CM.
SENALAMIENTO HORIZONTAL

CONTIENE TRES SECCIONES: 1) GENERALIDADES DEL SENALAMIENTO HORIZONTAL;
2) MARCAS; Y 3) BOTONES REFLEJANTES, DELIMITADORES Y BOTONES.
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

INDICA LOS DIFERENTES TIPOS DE ELEMENTOS QUE SON UTILES PARA EVITAR QUE EN
ALGUNOS TRAMOS DE CARRETERAS Y VIALIDADES URBANAS, ALGUNOS

VEHICULOS SALGAN DE LA RUTA DE MANERA NO CONTROLADA, ADEMAS DE LOS
DISPOSITIVOS QUE SE INSTALAN INMEDIATAMENTE ANTES DE UN ELEMENTO RIGIDO

A UN LADO DEL ARROYO VIAL CON OBJETO DE IMPEDIR QUE ALGUN VEHICULO
SALGA DE LA CARRETERA O VIALIDAD URBANA POR DIVERSAS CAUSAS. SE

INCLUYEN ADEMAS LOS ALERTADORES DE SALIDA DE LA VIALIDAD. SE
MENCIONAN, SUS USQOS, CLASIFICACIONES POR DIVERSOS CRITERIOS,

METODOLOGIA PARA EL PROYECTO, DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS FISICAS,
ENTRE OTRAS PARTICULARIDADES.
OBRAS Y DISPOSITIVOS DIVERSOS
CONTIENE LO RELACIONADO CON LAS OBRAS QUE SE CONSTRUYEN Y

DISPOSITIVOS DIVERSOS QUE SE COLOCARAN DENTRO DE LA VIALIDAD O EN SUS

INMEDIACIONES PARA ENCAUZAR, ALERTAR Y PROTEGER AL TRANSITO VEHICULAR
Y PEATONAL.

SENALAMIENTO Y DISPOSITIVOS PARA PROTECCION EN ZONAS DE OBRAS VIALES

MUESTRA LOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN AL CONJUNTO DE SENALES, MARCAS Y
DISPOSITIVOS QUE SE COLOCAN PROVISIONALMENTE EN LAS VIALIDADES Y EN

OBRAS DE DESVIO, DONDE SE EJECUTEN TRABAJOS DE CONSTRUCCION O

CONSERVACION, PARA INDICAR LA GEOMETRIA DE ESAS VIAS PUBLICAS, CRUCES
Y PASOS A DESNIVEL, LOS RIESGOS POTENCIALES QUE IMPLICAN LOS TRABAJOS

MENCIONADOS, REGULAR EL TRANSITO INDICANDO LAS LIMITACIONES FiSICAS O
PROHIBICIONES REGLAMENTARIAS QUE RESTRINGEN SU USO; DENOTAR LOS

ELEMENTOS ESTRUCTURALES QUE ESTEN DENTRO DEL DERECHO DE VIA Y SERVIR DE
GUIA AL TRANSITO Y RESGUARDAR LA INTEGRIDAD FiSICA DE LOS USUARIOS DE LAS
CARRETERAS Y VIALIDADES URBANAS, ASI COMO DEL PERSONAL QUE TRABAJA EN
LAS OBRAS DE CONSTRUCCION O CONSERVACION. SE PRESENTA SU
CLASIFICACION, DEFINICION, USO, DIMENSIONES, ENTRE ATRIBUTOS.
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